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1 Uvod

InZenyrskogeologicky prizkum pro zasitovani sidlisté rodinnych dom( na jiznim okraji
Mistrovic byl objednan panem inZenyrem Adamcem, ktery stavbu resSi coby projektant.
Lokalita ma byt dle predané dokumentace rozdélena na 36 pozemk( s vyhledovou zastavou
32 RD dle regulac¢niho planu. Pro pfistup k jednotlivym pozemklm bude zbudovéna silni¢ni
komunikace Sitky 5 m v délce cca 1,1 km s vyusténim na mistni obsluzné komunikace. Soucasti
stavby bude pé&sina pro pési v délce cca 70 m a obsluzna komunikace k COV v délce cca 80 m.
Prazkum slouzi k ovéreni zakladovych podminek prvni faze stavby, tzn. asfaltové komunikace
a vedeni podzemnich siti (vodovod, gravitacni kanalizace), kjejich spolehlivému
a hospodarnému navrhu zpUsobu zakladani. K posouzeni pfirodnich pomérd lokality byly
vyuzity literarni, archivni a mapové podklady. Detailni podminky v misté uvaZované
novostavby byly ovéreny Sesti jddrovymi sondami doplnénymi péti sondami tézké dynamické
penetrace a dvéma vsakovacimi zkouskami. Prlzkum naplfiuje poZadavek ustanoveni § 18
(zakladani staveb) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Pro navrh
terénnich praci, zpracovani, interpretaci vysledk( a zavérecna geotechnicka doporuceni bylo

vyuZito nize uvedenych podklad:

Od objednatele (¢erven, 2018):

e architektonicka studie padorysu stavby (.dwg);
e Uzemni plan obce Mistrovice;

e informace o prabéhu vedeni podzemnich inZenyrskych siti.

Aplikaci, dokument( a sluzeb:
e online mapovych aplikaci Statni spravy zeméméricstvi a katastru (CUZK),
Hydroekologického informaéniho systém HEIS (VUV TGM), Ceské geologické sluzby
(CGS), Planu rozvoje vodovodt a kanalizaci (PRVK) a portalu CENIA (MZP).
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2 Metodika a rozsah prizkumnych praci

Rozsah a lokalizace terénnich praci byl proveden na zakladé odsouhlasené nabidky
prazkumnych praci z 3. ledna 2019. Terénni prace byly provedeny zpracovatelem ve dnech
12. biezna a 11. dubna 2019. Pro vyhodnoceni praci pouzivame klasifikaéni systém normy CSN
P 73 1005%, ktery se zavedenymi symboly zemin shoduje s celosvétové uplatfiovanym
americkym systémem USCS (Unified Soil Classification System) a je rovnéZ pouZivan v soustavé
standardi ASTM International (American Society for Testing and Materials). Pro klasifikaci
téZitelnosti je pouzita sedmistupriova klasifikace vyuZivana cenikem RTS — CENiK 800-1 ZEMN|

PRACE (2017/1).

2.1 Lokalizace prazkumnych praci

Obec Mistrovice se nachazi v severni €asti Pardubického Kraje, pfiblizné mezi mésty
Letohrad a Jablonné nad Orlici. Obci s rozsifenou plsobnosti je Zamberk. Zajmova lokalita se
nachazi na zapadnim okraji obce severné od PR Sutice. V sou€asnosti mistem prochazi polni
cesta mezi €.p. 24 a 232, pres kotu 485 m n. m., kterd je nejvyssSim bodem stavby. Situace
v pfiloze €. 1 je zdkresem do vyfezu z listu Zakladni mapy CR v méFitku 1 : 50 000. Z hlediska
situace v katastralni mapé (08.04.2019) jsou pro prlzkumné prace a naslednou stavbu
vyélenény pozemky KN ¢&. 299 (8 502 m?), 1093/4 (43 935 m?), 1093/5 (9 157 m?), 1081 (111
m?), 1147 (2 984 m?), 1156/5 (1 073 m?), 1157 (536 m?) v k.U. Mistrovice nad Orlici, které jsou

aktualné v soukromém a obecnim vlastnictvi.

2.2 Jadrové vrty

Geologicka skladba podlozi byla ovéfena pomoci Sesti maloprofilovych (80 — 60 mm)
jadrovych sond oznacenych v rozsahu S1 — S6. Sondy byly hloubeny pneumaticky zarazenou
ruéni soupravou, a byly ukonéeny v horninach tvrdsich, ne? je limit metody. Uhrnnd hloubka
vrtl dosdhla 24,0 m. VytéZené jadro bylo ukldddno do vzorkovnic, a bezprostfedné po

dokonceni priazkumného objektu dokumentovano geologem, ktery soucasné ovéfil vyskyt

1 €SN P 73 1005 — InZenyrskogeologicky préizkum (2016)
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hladiny podzemni vody ve vrtu. Nasledné byly sondy likvidovany zahozem z odvrtaného

materialu. Geologicka dokumentace sond tvofi prilohu 5.

2.3 Terénni zkousky propustnosti

Pro ovéreni propustnosti prostiredi byly vhodné pouze sondy S2, S4 a S6. Tyto vybrané
sondy byly nasledné vystrojeny perforovanou paznici @ 75 mm, naplnény vodou a osazeny
automatickym méfi¢em hladiny?. Protokol o provedeni vsakovacich zkou$ek s vyslednym

koeficientem vsaku obsahuje pfiloha 7.

2.4 Odbér vzorku a laboratorni rozbory

V pribéhu dokumentace byly k laboratornim analyzdm odebrany 4 ks porusenych
vzorkll zeminy z vrtt S1 (0,8 — 1,0 m, ¢. 16958 a 1,2 — 1,7 m, ¢. 16959), S2 (0,3 — 0,7 m,
€. 16960) a S4 (0,4 — 0,7 m, €. 16961). Vzorky byly ulozeny do dvojitého PVC obalu spolehlivé
zajistujiciho zachovani puvodni vlhkosti, a oznaceny identifikacnimi Stitky vylucujicimi
zaménu. V akreditované laboratofi3 byly na vzorcich provedeny zakladni klasifika¢ni rozbory.

Kopie vSech laboratornich vysledkl je obsahem pfilohy 8.

2.5 Penetracni zkousSky

Pro doplnéni informaci o geotechnickych parametrech zastizenych zemin a hornin byly
provedeny polni zkousky tézké dynamické penetrace. Sondy s oznacenim DPH1 — DPH5
doplfiovaly geologické profily s vyjimkou sondy S5. Uhrnna hloubka sond dosahla 10,4 m.
Metodika provadéni a vyhodnoceni geotechnické zkousky vychazi z platnych €SN EN 1SO
22476-2* a CSN EN 1997-2°. Tieni na plasti mérného hrotu a soutyéi soupravy bylo méieno
pomoci momentového kli¢e Stahlwille (kalibrace a ovéfeni méfidla provedeno vyrobcem®).

Interpretace sond je uvedena v pfiloze 6 a v geologickych rezech ptilohy 4.

2 Levelogger Edge 3001, Solinst Canada Ltd.

3 GEODRILL s.r.0., Laboratof mechaniky zemin a hornin, K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno. Zku$ebni laboratof ¢. 1596 CIA.
4 CSN EN ISO 22476-2: Geotechnicky prizkum a zkoudeni — Terénni zkousky, Cast 2: Dynamickd penetraéni zkouska (2006)
5 €SN EN 1997-2: Eurokdd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei - Cast 2: Priizkum a zkougeni zékladové pldy (2008)

6 Eduard Wille GmbH & Co.KG, Némecko
E E N
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2.6 Zameéreni sond

Poloha a vyska jednotlivych sond byla v terénu vytyCena a nasledné zamérena presnym

GPS pfistrojem (X900 GNSS, vyrobce CHC s kontrolerem LT30) a prenesena do situace stavby

pfilohy 3. Vysledné soufadnice sond jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tab. 1 Poloha aktudlnich priizkumnych sond (S-JTSK, Bpv)

sonda X [m] y [m] z[mn.m.] hloubka [m]
SI/DPH1 1069 201,12 591 081,42 478,70 3,0/4,0
S2/DPH2 1 069 340,75 590 984,61 481,01 1,0/1,4
S3/DPH3 1069 415,40 590 867,08 485,39 1,0/1,0
S4/DPH4 1069 588,93 590 848,00 481,16 1,4/23

S5 1069 646,93 590 758,88 468,87 0,4
S6/DPH5 1069 494,14 590 955,86 477,83 1,6/1,7

3 Vseobecna cast

3.1 Geomorfologické poméry

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR dle Balatky? leZi zajmové Uzemi v jizni ¢asti
okrsku Letohradska pahorkatina (IVB-3B-c), ktera tvofi sv. ¢ast Zamberské pahorkatiny
v Orlické oblasti. Je Clenitou pahorkatinou prevazné v povodi Divoké Orlice, na jv. také Tiché
Orlice. Erozné denudacni reliéf v oblasti kySperské synklinaly a jejiho vychodniho kfidla —
Zamberské antiklinaly — rokytnicko-zamberské a jablonské synklindly s vyraznymi kuestami
(s ¢ely na SV — V) a hluboce zafiznutymi udolimi tokl se zbytky neogennich ficnich sedimenta
a pleistocennimi fi¢nimi terasami na podloZi sedimentarnich slinovc(, spongilit(i a piskovcu sp.
a stf. turonu a metamorfovanych horninach zabrezské série a novoméstskych fylit(. Nejvyssim
bodem je Polliv kopec (658 m n. m.). Reliéf je pokryt florou 5 v.s., stfedné zalesnény prevazné
smrkovymi porosty, misty s pfimési jedle. Na vychodnim okraji okrsku se nachazi udolni nadrze
Pastviny a Nekof na Divoké Orlici, z chranénych Gzemi zde nalezneme PP Udoli zdhorského

potoka, Prirodni park Orlice a ¢ast CHKO Orlické hory.

7 Balatka B. (1987): Zemépisny lexikon CS. Hory a niZiny. Academia, Praha. 584 stran.

2 |G



Mistrovice nad Orlici — zdstavba 32 RD 8

3.2 Hydrologické a klimatické poméry

Zajmové Uzemi se nachazi na morfologickém hibetu, ktery rozdéluje prostor na dvé
hydrogeologickd povodi. Hranice pfiblizné kopiruje soucasnou polni cestu. Uzemi nalezi
povodi Labe prostfednictvim Orlice a Tiché Orlice, zadpadni ¢ast CHP: 1-02-02-0190-0-00-00,
vychodni ¢ast CHP: 1-02-0150-0-00-00.

Podle klimatické klasifikace CR? leZi Helvikovice v pasu mirné teplé oblasti MT2, kterou
Ize charakterizovat kratkym, mirnym aZz mirné chladnym a mirné vihkym létem. Pfechodné
obdobi je kratké s mirnym jarem i podzimem. Zima je normalné dlouhd s mirnymi teplotami,
suchd s normalné dlouhym trvanim snéhové pokryvky. Priimérny rocni srdzkovy Uhrn se zde
pohybuje okolo 750 mm. Konkrétné pro stanici Nekor-Breduvka je to 747 mm s nasledujicim

rozdélenim v prabéhu roku:

Tab. 2 Prumérny mési¢ni srazkovy uhrn ve stanici Nekor-Bredtvka, 1931-1960°

mésic l. Il. Il IV. Vv VI. VILI. VIIL IX. X. XI. XIl. rok

[mm] 54 53 44 50 63 78 105 80 58 58 54 50 747

Podle informace CHMU se v misté stavby oekdva zatizeni snéhem 2,33 kN/mZ2
(Ur¢eno z digitalni mapy zatizeni snéhem na zemi, kterd je vystupem Feseni projektu GA CR
103/08/05891°.) Charakteristickd hodnota indexu mrazu je v oblasti stavby Im¢ = 475°C.

Nasledné stanovena hodnota hloubky promrzani zeminy v podloiZi je:

dpr = 0,05 BV |m d

dpr = 1,09 m.

3.3 Pozice lokality v geologické strukture
Dle regionalné geologického clenéni lezi lokalita na severovychodnim okraji ceské
kifidové panve (vypli svrchni kfida) v blizkosti kontaktu s metamorfni sérii zabrezského

krystalinika (paleozoikum — proterozoikum). Zastoupeni geologickych jednotek a jednotlivych

8 Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. CSAV, Geograficky Ustav, Brno.

9 Kadura G. (1991): Vysvétlivky k zékladni hydrogeologické mapé CSFR 1 : 200 000.

10 pravdépodobnostni aplikace geostatistickych metod zpracovéni charakteristik snéhové pokryvky pro zajisténi
spolehlivych nosnych konstrukci (2008 - 2010 ve spolupréci VSB-TU Ostrava a CHMU). www.snehovamapa.cz
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dale uvadénych litologickych typl je zfejmé z geologické mapy v pfiloze ¢. 2. Kfidové
sedimenty ndlezi severovychodnimu okraji ceské kridové panve, v dilci synklinalni strukture
kySperska synklindla. Prevainé denudacéni okraj kfidy predstavuji slepence aZ piskovce
cenomanu, na kterych jsou ve vyssich polohach svah( zachovany rovnéz prachovce a slinovce
spodniho turonu a se stoupajici nadmorskou vyskou az stfedniho turonu (kéta Nad Sutici).
Mladsi cleny vyplné centralni ¢asti kySperské synklindly do zajmového prostoru nezasahuiji.
Zabreiské krystalinikum lemuje jadro Orlickych hor (orlicko-kladské krystalinikum)
v souvislém pruhu severozapad — jihovychodniho sméru od Bystfece k Zabfehu na Moravé;
severnéji pak ve formé nespojenych (Casto tektonicky omezenych) blokd najiznim okraji
Jablonného nad Orlici a v okoli Mistrovic a Bredivky. Dokumentovdno bylo i v podloZi
kridovych sediment(. Prevladajicimi horninami jsou amfibolity a pararuly rlznych typa.
Nedilnou soucdsti zabrezského krystalinika jsou polohy biotiticko-amfibolickych granodio-
ritd a kfiemennych dioritu (tonaliti) velmi proménlivého petrologického charakteru - tvofi
drobnad i vétsi télesa, obvykle pronikajici metamorfity konformné s bridli¢énatosti. V nichz je
magmatickd hornina usmérnéna, takze nabyva az rulovitého vzhledu. Hranice téchto téles vici
okolnim metamorfovanym hornindm je neostra, s ucinky silné injekéni metamorfdzy, takze
ve svém plasti vytvareji Siroké lemy perlovych rul a riznych hybridnich hornin. V prostoru
stavby byly zastizeny pouze kfidové ulozeniny s vrstvou deluvialnich ulozenin do mocnosti 1
m. Svrchni cast geologického profilu je tvofena humozni hlinou, pfipadné navazikami

v konstrukci vozovky.

3.4 Pedologické poméry
Predmétné Uzemi je vyuZivano jako ornd plada a louka. Zajmové pozemky jsou
v katastru nemovitosti vedeny jako ornd puda s evidenci BPEJ, jejichZ tfida ochrany a bodova

vynosnost je uvedena v nasledujici tabulce:

2 |G
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Tab. 3: Parcely a jejich BPEJ potencidlné dotcené stavbou

P 2 trida bodova popis bodové
GELEEOLG] vyméra [m’] BPE) ochrany* vynosnost** vynosnosti
1731 7.31.44 \Y 23 malo vyznamna
299 372 7.20.21 \Y 36 velmi malo produkéni

6 399 7.37.16 \Y 14 malo vyznamna

34 7.37.46 \" 12 malo vyznamna

1093/4 18 132 7.31.44 Vv 23 malo vyznamna

25769 7.37.16 \" 14 malo vyznamna

4641 7.31.44 Vv 23 malo vyznamna

1093/5 4434 7.31.41 Vv 27 malo vyznamna

82 7.40.68 Vv 18 malo vyznamna
1081 111 nestanoveno - - -
1147 2984 nestanoveno - - -
1156/5 1073 nestanoveno - - -
1157 536 nestanoveno - - -

*) tidy ochrany zemédélského pldniho fondu stanovuje vyhldska MZP 48/2011 Sb. ze dne 22. Ginora 2011, ve znéni
vyhlasky ¢. 150/2013 Sb. pomoci stupnice I. — V.
**) Vrstva bodové vynosnosti poskytuje informaci o kvalité a vynosnosti pid na zakladé souhrnu informaci o vybraném

zemédélském Uzemi, ktera poskytuje rychly pfehled o kvalité pady a jejich ekonomickych ukazatelich na stupnici 6 - 100.

Dle taxonomického klasifika¢niho systému plid CR je na zajmové lokalité dominantnim
pudnim typem kambizem, kterd je vyvinuta z hlavniho souvrstvi svahovin s braunifikovanym

horizontem. Stratigrafie ptidniho profilu je O-Ah nebo Ap- Bv- IIC.

V realizovanych pruzkumnych objektech byly humézni pady zastizeny v podobé
hmunozni hliny se stfedni plasticitou s rtiznou pfimési skeletu, vtuhém konzistenénim
stavu. Pred zahdjenim jakychkoli stavebnich praci bude vhodné tuto produkéni vrstvu
v mocnosti cca 0,2 m odstranit, a dale s ni nakladat jako se zemédélskym padnim fondem

(ZPF12).

3.5 Pozice lokality v hydrogeologické strukture
Kfidové sedimenty pfislusi vychodnimu okraji rajénu 4262 KySperska synklindla — jizni
Cast. Z hlediska prostorového rezimu v rdmci vodarensky vyznamné struktury jsou Mistrovice

situovany na hranici severovychodniho kfidla synklinaly, tj. v oblasti tvorby podzemnich vod

11§ 8 odst. (1) a) zakon €. 334/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
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kolektoru B (spodni turon). V okrajovych ¢astech struktury je hladina podzemni vody volna.
Infiltrované srazkové vody odtékaji ve sméru uklonu vrstev kJZ do panve, kde se vytvari
nesouvisla nddrz podzemni vody s napjatou hladinou. Proud podzemnich vod se zde staci

souhlasné s osou struktury k JV, k regiondlni drendzni bazi do Moravské Sazavy v Krasikove.

Prazkumnymi vrty ve zkoumané lokalité nebylo zjisténo mélké kvartérni zvodnéni,
které by mohlo ovliviovat zaklady staveb. Obéh podzemnich vod v puklindch kfidovych ani

magmatickych hornin nebude mit na pfipravovanou zastavbu zadny vliv.

v 7 ” rd

3.6 Seismicka aktivita, poddolovand, sesuvna a chranéna uzemi

e Uzemi se nachazi v pfirodnim parku Orlice;

e z3ajmové Uzemi je zahrnuto mezi citlivé oblasti podle §32 a §33 zakona ¢. 252/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist (vodni zakon) a jeho provadécich predpisd. V citlivych
oblastech dochazi nebo v blizké budoucnosti muZe dojit k nezadoucimu stavu
povrchovych vod, které jsou nebo mohou byt vyuzivany jako zdroje pitné vody.
Pro citlivé oblasti je proto pozadovan vyssi stupen cisténi odpadnich vod

e z3ajmova lokalita neni zapsana v Registru svahovych nestabilit ani v databazi

poddolovanych ¢&i loZiskovych Gzemi spravovanych Ceskou geologickou sluzbou?2.

Jiné zajmy chranéné podle zvlastnich predpistd nebyly v zajmovém Gzemi zjistény.

4 Podrobna cast

4.1 InZenyrskogeologické poméry

Geologické prostredi v podloZi stavby bylo na zakladé dat ziskanych z aktualnich prizkumnych
sond vertikalné rozélenéno do osmi geotechnickych typd (GT), které odpovidaji odliSnému
charakteru zastizenych zemin a hornin sohledem na jejich mechanické vlastnosti

a jejich dalsi vyuziti. Jednotlivé pridzkumné objekty (rozmisténi v pfiloze 3) jsou zndzornény

12 Ceska geologicka sluzba, Kostelni 26, 170 06 Praha 7
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v geologickém fezu (pfiloha 4), geologické dokumentaci (pfiloha 5), interpretaci dynamické

penetracni zkousky (pfiloha 6) a podrobné popsany v nize:

GT1

GT 2

GT3

GT4

GT5

konstrukce vozovky (Y*3), recent. Vrstva byla zastizena sondami S1 a S5 provadénymi
v polni cesté. Jedna se o vrstvu hutnélého kameniva (stfedné ulehlé) s proménlivou
primési hlinitopiscité slozky. V jizni ¢asti Uzemi kryto asfaltovou vrstvou v mocnosti 5
cm. TéZitelnost!® vrstvy odpovidd stupni 2. Recentni uloZeniny jsou v geologickych
fezech znaéeny bilou barvou.

hlina s nizkou plasticitou (F5 MLO), holocén. Reprezentuje svrchni vrstvu pfirozeného
geologického pokryvu s proménlivou pfrimési stérkové frakce, prevdiné vtuhém
konzistenénim stavu. Prizkumem byla zastizena vSemi sondami mimo komunikace.
Tato vrstva bude pred zapocetim zemnich praci sejmuta v minimalni mocnosti 0,3 m a
bude s ni nakladano jako se ZPF. TéZitelnost vrstvy odpovida stupni 2. UloZeniny
holocenniho stafi jsou v geologickych fezech znaceny Sedou barvou.

hlina Stérkovita (F1 MG), holocén. Vrstva dokumentovana v mocnosti 0,4 m sondou
S1. Sonda je situovana na nasypu komunikace, ktery prochazi pres mélkou terénni
depresi. V dobé prizkumu se v okoli drZela povrchova voda. Hlina byla zastizena
v mékkém konzistenénim stavu v blizkosti hladiny podzemni vody. Jedna se o pavodni
humadzni vrstvu. Tézitelnost vrstvy odpovida stupni 2, vrstva je namrzava, kapilarné
vzlinava s nizkou propustnosti, stlacitelna a omezené Gnosna.

sut jilovita (F2 CG, G3 G-F, F1 MG), pleistocén. Vrstva deluvidlnich ulozenin
s proménlivou mocnosti a zrnitosti frakce. Vétsinou zastizena jako semiangularni sut
slinovcll — piscitych slinovcu s piscitojilovitou vyplni. V malé mocnosti dokumentovana
také balvanita sut. V polohach je vyplri mékké konzistence, zavlhla. TéZitelnost vrstvy
odpovida stupni 2, vrstva je namrzava, stfedné propustnd a omezené Unosna.

jil piscity (F4 CS), pleistocén. Vrstva dokumentovana pouze sondou S1/DPH1 v terénni
depresi. Okrovy jil pisCity s tuhé konzistence, ve svrchni vrstvé s dokumentovanou

tahovou trhlinou. S hloubkou pfibyva semianguldrni slinovcové suti. Vrstva byla

13 pouyita klasifikace podle CSN 73 1001
14 RTS — CEN{K 800-1 ZEMNI PRACE (2017/1).
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GT6

GT7

GT8

GT9

zastizena v hloubce 2,2 — 4,0 m, ktera neni konecna. TéZitelnost vrstvy odpovida stupni
2. Vrstva je podminecné vhodna jako podlozi.

slinovec zcela zvétraly (R6), krida. Zcela zvétrala vrstva kiidového podlozi byla
zastizena sondou S6/DPH5 v hloubce 1,2 — 1,5 m pod Urovni terénu. Jedna se o horninu
charakteru zeminy se zietelnou puvodni vrstevnatosti a tvrdSimi polohami. Svétle Sedy
az okrovy, nevépnity. TéZitelnost vrstvy odpovidd stupni 3. Hornina ma charakter
zeminy, kterd je vysoce namrzava, nepropustnd, stlacitelnd, objemové nestdla
a omezené Unosna. Vrstva je podminéné vhodnou zakladovou pudou. Sedimenty
kridového stari jsou v geologickém rezu znaceny zelenou barvou.

slinovec silné zvétraly (R5), krida. Silné zvétrala vrstva kiidového podloZi byla zastizena
v malé mocnosti sondami S3 a S4. Jedna se o horninu [dmatelnou v ruce. TéZitelnost
vrstvy odpovida stupni 4, vrstva je podminéné vhodnou jako podlozi.

slinovec mirné zvétraly (R4), kfida. Geotechnicky typ pribézny v celé plose stavenisté
reprezentovany mirné zvétralym slinovcem - pisCitym slinovcem tfidy R4
dokumentovanym od hloubky 0,35 — 1,50 m. Nebyl zastizen pouze sondou S1
situovanou vterénni depresi. Hornina je silné rozpukana svlhkymi puklinami
vyplnénymi jilem. Hornina je obtizné rozpojitelna, lze ji roztloukat geologickym
kladivem. Hornina neni namrzava, je podminéné vhodnd do nasypu, unosna jako
zdkladova plida pro plosny zaklad. Tézitelnost vrstvy odpovida stupni 5.

slinovec navétraly (R3), kfida. Geotechnicky typ predpokladany v podlozi GT5, pouzita
technologie vrtani neumoznovala odbér vzorku. Prosta pevnost horniny v jednoosém
tlaku presahuje 30 MPa. Vrstva je vhodna jako zakladova plda pro plosny zaklad.
Hornina neni namrzav4, je podminéné vhodna do nasypu, unosna jako zakladova plida

pro plosny zaklad. Tézitelnost vrstvy odpovida stupni 5 — 6.
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Tab. 3 Navrhované geotechnické charakteristiky popisovanych vrstev

= | = pretvarné ch. | smykové charakteristiky
GT | popis zeminy/horniny %ﬁ % 2 K kL/ Eaef | v | @ef | Cef | Qu | cu |[GSI
= iz} ’8; m/s m3 MPa [ | kPa | [?] | kPa |*
kvartérni uloZeniny
1 | konstrukce vozovky Y 3 -
2 | humézni hlina, tuha F5MLO | 2 5-10° | 16,0 ZPF
3 | hlina 3térkovitd, mékka | FAMG | 2 | | | 1.10° [19,0| 5 |0,35| 26 6 - - -
4 | jilovita sut, vyplii tuhd |F1F2G3| 2 1-.10° | 19,5 | 15 (0,35 | 26 8 - - -
5 | jil piscity, tuhy F4 CS 2 1.10° | 185 | 5 |035| 23 12 - - -
kridové uloZeniny

6 |slinovec zcela zvétraly R6 3 1-10° | 19,5 | 10 | 0,35 | 24 18 - - -
7 | slinovec silné zvétraly R5 4 | | 5107 | 23,0 | 52 | 0,25 | 20 50 - - 25
8 |slinovec mirné zvétraly R4 5 2:10% | 23,0 | 240 | 0,20 | 24 | 360 | - - 38
9 |slinovec navétraly R3 56| Il | 2107 | 23,5 |3000| 0,15 | 31 |1700| - - 65

! podle Katalogu popisti a smérnych cen stavebnich praci 800-01. Zemni prace. URS Praha 2017 a €SN 73 3050.
2 podle Katalogu popist a smérnych cen stavebnich praci 800-02. Zvlastni zakladani objektt. URS Praha 2015.
3 hodnoty stanovené kvalifikovanym odhadem — psano tence a kurzivou, tué¢né na zékladé vsakovaci zkousky

K — koeficient hydraulické vodivosti; y - objemova tiha zeminy; Edef — modul pfetvarnosti; @ — thel vnitfniho tfeni;
¢ — soudrznost; v - Poissonovo Cislo; GSI — geologicky index napjatosti pro puklinaté horninové masivy (Hoek
a Marinos 2000)

Pozn.: Tabelarné uvedené hodnoty maji povahu charakteristickych hodnot. Charakteristicka hodnota je
obezfetnym odhadem primérné hodnoty. Pfi aplikaci ve statickém vypoctu je nutna jejich redukce pomoci
souciniteld spolehlivosti s ohledem na navrhovanou konstrukci.

4.2 Hydrogeologické poméry

Prizkumné prace probihaly v jarnim obdobi s nizkymi Uhrny srazek. Uzemi se nachazi
na morfologickém hrbetu, spojita hladina podzemni vody byla pozorovana pouze v sondé
S1/DPH1 situované v misté morfologické deprese. Hladina podzemni vody byla po
kratkodobém ustaleni zamérena v hloubce 0,8 m pod Urovni komunikace, tzn. pfiblizné na
urovni plvodniho terénu. Nesouvislad hladina podzemni vody vazana na pukliny v GT4 byla
dokumentovana sondou S3 v hloubce 0,7 m p. t. S ohledem na vysledky vsakovacich zkousek
a rozpukani kfidového podloZzi se predpoklada rychly odtok srdzkovych vod puklinovym

systémem k mistni erozni bazi. Stavba bude v kontaktu s hladinou podzemni vody pouze
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v severni ¢asti (okoli sondy S1, cca 80 m k jihovychodu). To se tyka uvazovanych pozemkd €. 1

a 2. Predpokladame, Ze se bude jednat o sezénni zvodnéni.

Vs

4.3 Podminky pro plosné zakladani a zemni prace spojené
s vystavnou podzemnich vedeni

Vzhledem ktomu, Ze v dobé prizkumnych praci nebyly stanoveny hloubky uloZeni
vedeni podzemnich inZenyrskych siti, uvazuje zprava moznost ulozeni do viech zjisténych
geotypu. Po skryti humazni ornice (GT2) budou do hloubky 1 m zastiZzeny pravdépodobné suté

(GT4) se stupném tézitelnosti 2, nebo kfidové podlozi, tézitelnost 3-6. Za nevhodnou

zakladovou padu lze oznadit pouze zvodnélé Stérkovité hliny (GT3) zastizené sondou S1.

Sondami S2 — S5 bylo kfidové podloZi zastizeno v hloubce mensi nez 1 m. Jiz slinovce tfidy R4

(GT8) jsou obtizné rozpojitelné. Pro vykopy inZenyrskych siti doporucujeme pouziti tézkého

rypadla se skalni |Zici a pneumatické kladivo. Pfi hloubce zakladani vétsi nez 1 m je nutné

pocitat se stupném tézitelnosti 5 — 6! Ve skalnich horninach budou vykopy stabilni, ale je zde
treba pocditat s nadvylomem a nasledné s vétsim mnozstvim zasypového materialu. V okoli
sondy S1 s ohledem na pfitomnost podzemni vody a velkou mocnost kvartérniho pokryvu
povaZujeme za nezbytné pouziti prilozného pazeni, to samé plati pro vykopy v zeminach
mocnosti vétsinez 1,3 m. V okoli sondy S1 bude nutné uméle sniZzovat hladinu podzemni vody.

Orientacné stanovena tabulkova unosnost R4t GT8 = 400 kPa.

4.4 Geotechnické podminky pro stavbu komunikaci

Niveleta pozemni obsluzné komunikace nebyla v dobé prizkumu znama. Casteéné se
predpoklada rekonstrukce stavajici polni komunikace. V prostoru soucasné komunikace byly
zhotoveny sondy S1/DPH1 a S5. Sondami byla zjisténa stfedné ulehlad kamenita navazka, v jizni
Casti kryta tenkou asfaltovou vrstvou (5 cm). S vyjimkou okoli sondy S1 je komunikace
provedena na kamenitém podsypu, pod kterym je kifidové podlozZi. Pro nové budované
konstrukce lze doporucit obdobny postup — provést vyménu jilovitého v mocnosti 400 mm.
V okoli sondy S1 je tfeba nejprve odvést povrchovou a mélce povrchovou vodu drenadii.

Komunikace nesmi vytvaret barieru a zamezovat priitoku povrchové vody depresi sméru SV-
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JZ, doporucujeme stavbu propustku. Vodni rezim podlozi vozovky stanovujeme v okoli sondy
S1 jako kapilarni (velmi nepftiznivy), ve zbytku stavby difuzni (pfiznivy).

S ohledem na vySe uvedenou charakteristiku doporucujeme v aktivni zéné nahrazeni
zemin vhodnym hrubozrnnym a dobfe propustnym materialem a nasledné provést kontrolni
zatéZovaci zkougky, v min. éetnosti 1 zkouska /200 m (dle pfilohy A normy CSN 72 1006)° pro
ovéreni deformacnich charakteristik Egerz S pomérem Eger2/Edern < 2, dle konstrukénich

pozadavk.

Tabulka 4 Technologické charakteristiky zemin zastiZzenych prizkumnymi pracemi.

GT nazev Jatiiden CBRopt CBRsat Edef2 vhodnost
zeminy/horniny **(%) **(%) | **(MPa) do nasypu/pro aktivni zénu*)
recentni zeminy
1 konf'ﬁrukcm vrstvy a Y separovat a posoudit
navazky
2 | humdzni hlina F5 MLO ZPF
pleistocenni zeminy
3 hllvna s:terkowta, F1 MG 15 5 7 podml,necvnevvhodny,/
mékka podminecné vhodny
a JI|OVIIta,SUE, drobna, 2 CG 12 5 30 podmlrlecvne:vvhodny,/
tuha vyplni podminecné vhodny
e . podminecné vhodny/
5 | jil piscity, tuhy F4 CS 10 5 10 podminecné vhodny
kridové horniny
6 sI|rV1ove,c zcela RG 30 10 15 podmllnecvnevvhodnyl/
zvétraly podminecné vhodny
2 sllrjovef: silné RS 60 50 100 podmllnecvnevvhodnyl/
zvétraly podminecné vhodny
g | Slinovecmirné R4 90 80 | >100 vhodny
zvétraly
9 | slinovec navétraly R3 90 80 > 100 vhodny

*)  dle CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
**)  kvalifikovany odhad

4.5 Podminky pouzitelnosti predkladanych dat a doporuceni

e vesSkeré geotechnické charakteristiky se vztahuji vyhradné na zeminy a horniny
v pavodnim uloZeni (rostlé geologické prostredi);

e docistovani dna zakladové spary bude probihat Setrné, aby nedoslo k mechanickému

poskozeni zakladové pldy;

15 ESN 72 1006, Kontrola zhutnéni zemin a sypanin (¢erven 2015)
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e realizace zemnich praci, spojenych s vykopy pro zakladové konstrukce doporucujeme
provadét v klimaticky vhodném obdobi tak, aby se zabranilo poskozeni zakladové pldy
promrznutim nebo rozbfidnutim;

e k prebirce zakladové pady bude pfizvan geolog, ktery posoudi skutecnost s vystupem

prizkumu, pfipadné provede drobné korekce.
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4.6 Vsakovani srazkovych vod

V souladu s § 5 odst. (3) zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpist a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby musi byt zajisténo
odvadeéni povrchovych vod vzniklych dopadem atmosférickych srazek, nejsou-li zadrzovany
pro dalsi vyuZiti. Odvadéni srazkovych vod se zajistuje prednostné vsakovanim. Pro moZnost
posouzeni likvidace srazkovych vod v zajmovém Uzemi byly provedeny tfi vsakovaci zkousky
pomoci nalevu do vystrojenych vrtl (S2, S6, S4). VSechny sondy byly ukonceny v rozpukaném
slinovcovém podlozi. V sondé S4 se nepodafilo ustalit vodni sloupec, propustnost je tedy vyssi
nez 1 - 10* m/s. Protokol o provedeni zkousek VSAK1 a VSAK2 obsahuje pfiloha €. 7.
Provedenymi vsakovacimu zkouskami byly ovéfeny nasledujici koeficienty vsaku:

Ksz2/vsaki= 5,1 - 10©° m/s
Kse/vsak2= 2,2 - 10* m/s

Ksayvsaks=>1-10%m/s

Testované geologické prostredi je, dle ovéfenych hodnot koeficientu vsaku, pro
vsakovani srazkovych vod vhodné. Z vysledkl prizkumnych praci je zfejma dobre propustna
zéna pripovrchového rozvolnéni skalnich hornin mélce pod terénem. Hloubéji se nachazi

deskovité odlu¢né navétralé slinovce, jejichZ propustnost je vyhradné puklinova.

Pro snizeni mnoiZstvi soustfedénych srdzkovych vod bude vhodné vybudovat
prostupné zpevnéné plochy (pfijezdova cesta, chodniky apod.) ze zatraviiovacich tvarnic i

dlazby s piskovymi sparami.

Z hlediska jakosti srazkovych vod na lokalité predpokladame vznik srazkovych vod
pfipustnych, jejichZ jakost neptedstavuje riziko z hlediska znecisténi pld a ohroZeni jakosti
podzemnich vod. Ptipustné srazkové vody je dovoleno vsakovat pres nenasycenou oblast bez

pfedchoziho opatteni (bez predcisténi, popf. pouze po zachyceni splavenin).
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Pro vsakovani srazkovych vod ze zpevnénych ploch navrhujeme vsakovaci prileh-
ryhu s povrchovym plosnym pfitokem?¢, ve které je mnoiZstvi zadriené srazkové vody navic
snizovano evapotranspiraci. Zbylé vody budou zasakovat prostfednictvim zemniho prostredi
az khladiné podzemni vody. Pred vsakovaci ryhu doporucujeme predradit prvek pro
predcisténi srazkovych vod (zachyceni hrubych a jemnych nerozpusténych latek, pfi

povrchovém pritoku naptiklad travnatym pasem).

5 Zavér

Predkladana zavérecna zprava provedeného inZenyrskogeologického prizkumu pro
zasitovani pozemku sidlisté rodinnych dom( na jihu Mistrovic hodnoti zajmové GUzemi po
strance geologické a hydrogeologické. V ploSe zajmového Uzemi bylo celkem realizovano 6
rucnich jadrovych vrtd hloubky 0,4 — 3,0 m, které byly doplnény péti zkouskami tézké
dynamické penetrace do hloubky 1 - 4 m. V jadrovych sonddach byly provedeny tfi nalevové
zkousky za Ucelem zjisténi propustnosti kiidového podlozi. Geologicka situace Uzemi odpovida
geologické mapé, ilustrovana je formou geologického rezu pfilohy 4. Doporuceni pro zalozeni
jednotlivych staveb jsou uvedeny v kapitolach 4.3 a 4.4 této zpravy. Jako problematické se jevi
pouze okoli sondy S1/DPH1, ve které nebylo do hloubky 4 m zastiZzeno kfidové podlozi. Jedna
se o Uzemi vmélké terénni depresi smélkou hladinou podzemni vody. Uzemi je

z inZenyrskogeologického hlediska pro planovanou stavbu podminecné vhodné.

16 specifikace dle TNV 75 9011: Hospodareni se srazkovymi vodami. MZe. 2013, bfezen.
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S1/DPH1

vyska: 478,70 m n. m.
hloubka: 3,0/4,0 m
NHPV: 0,8 m p. t.
UHPV: 0,8 mp. t.

1104/1

Mistrovice nad Orlici - EIE;,
zastavba 32 RD

situace s umisténim sond + legenda

@ jadrova geologickd sonda

jadrova geologicka sonda

se zkouskou dynamické penetrace
I plocha planované asfaltové komunikace

B plocha planované pési komunikace

pm plocha pldnované obsluzné komunikace
------ planované hranice parcel
—— hranice KN

Geologickd
kancel&F

vrstevnice priloha ¢. 3
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vyska:

HPV: -

\.

/
AN/
s , ‘
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< N p 2 \
e d \\\ 1 . : A . \ /’////
N\ - AP \/\ AN N N /
s6(vSAK2)DPHs  ——=51 Ml
\i;‘lyéka: 47783mn.m. o2

A
/
IS

\ hloubka: 1,0/1,4 m

481,01 m n. m.

soutasnd polni cesta

S3/DPH3
vy8ka: 485,39 m n. m.
hloubka: 1,0/1,0 m
NHPV: 0,7 m

UHPV: 0,7 m

loubka: 1,6/1,7 m -
PV -

S4(VSAK3)/DPH4
vySka: 481,16 m n. m.
hloubka: 1,4/2,3 m
HPV: -

S5

vysSka: 468,87 m n. m.
hloubka: 0,4 m
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2G geolog s.r.o.
562 01 Usti nad Orlici, Cs. armady 1181

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU S1

Typ soupravy: Rammkernsonde WV
Datum provedeni: 12.3.2019

Hloubka sondy [m]: 3.00

Hladina podz. vody:

narazena [m]: HI.= 0.80, Z = 477.90
ustalena [m]: HI.=0.80, Z =477.90

Y= 597 081.42
X= 1069 201.12
Z= 478.70

Souf.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00[m] do: 2.00[m] vrtdno DN 80[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici
2.00 3.00 60 Katastr.izemi:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25 000 14-321
— o -
S 3 & do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
W S 1 2 é § 0.60 | 6: Konstrukce vozovky, kamenity podsyp stfedné ulehly, s pis€itou vypini.
=z % PR Prevazuji horniny krystalinika, tmavé Sedy.
O= >(). e o
5»% s £ S 1.00 | 21: Hlina Stérkovita, mékké konzistence, mokra, s kofinky rostlin a pfimési
g g 478.70 % g % Stérku. Pravdépodobné plvodni orice. Tmavé hnéda.
0 S— — N X = 2.10 | 11: Jil Stérkovity, pevné konzistence, tvofen prevazné poloopracovanou
7'V Y slinovcovou suti (25 obj. %). Okrovy.
= 2.40 | 12: Jil piscity, tuhé konzistence, bez suti, okrovy s Sedou vertikalni trhlinou.
§ CBY [SU| 3 3.00 | 12: Jil piscity, tuhé konzistence, s pfimési poloopracované slinovcové suti (do
A 20 obj. %), okrovy.
SF
ol > 3 FSMI| M
S : :
Tlof o] el
e— |- NHO;
o —o| lo - of114.19
S N e
o o] | [0, _of
. 0 .|.} o—]
o —ofi]e= o —a
= 5
o 51! |o— oli6ose |F2C6| P
—o ] L o
o __ o | o .0
—o |1k 0— 2
S[o o] |o—o
21 22 o[
Blo . ofl|o__o
aF——.F—— 210
— F—— 240
I | [ | Facs| T
3 ' 3.00

@ voda

Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s ¢islem zvodné.
Bdneporuseny [adporuseny [Mjado  SJtechnolog. skalni  [_ljiny

A\ narazena hladina ¥ ustalena hladina

Poznamka:

- vrt hloubeny vprostied polni komunikace zbudované na nasypu

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Méfitko: 1:25 | Zak. éislo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky | Vyhodnotil:

F. Podolsky Zpracoval: F. Podolsky Pfiloha €.: 5.1




2G geolog s.r.0. p
562 01 Usti nad Orlici, Cs. armady 1181 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU Sz
Typ soupravy: Rammkernsonde WV Hloubka sondy [m]: 1.00 Y= 590 984.61
Datum provedeni: 12.3.2019 Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1069 340.75
narazena [m]: Z= 481.01
ustalena [m]: Souf.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 1.00[m] vrtano DN 80[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici
Katastr.(zemi:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25 000 14-322
S 3 % do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
w SZ E é g 0.30 [ 2: Humozni vrstva, ornice tuhé konzistence s tlomky skeletu, tmave hnéda
g‘_ 3 § % 0.75 | 72: Sut pis¢itohlinita s ulomky do 50%, slinovcova sut poloopracovana, s
E»é _§ é S pis¢ito-jilovitou vyplni, zavihia, okrova
Eé &81 01 ,&E‘, 5 E, 0.95 | 72: Sut pis¢itohlinita s ulomky do 50%, slinovcova sut' poloopracovana, s
0 | 0.00 jilovitou vyplni, okrova
g Esmiol T 1.00 | 128: Slinovec mirné zvétraly, silné vapnity, svétle Sedy, dale nelze vrtat
I
- 0.30
< 1Al 2
8| al:|a116960
2l sfal G3 G-F| SU
al-|a]-[a]|a]
imea === R v a -

Legenda: Vzorky s Cislem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s ¢islem zvodné.

BdneporuSeny [adporuSeny [l jadro

technolog. [XJskalni [ljiny

@® voda A\ narazend hladina ¥ ustalend hladina

Poznamka:
- vrt hlouben na louce mimo komunikaci

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Mefitko:

1:25 | Zak. islo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky

Vyhodnotil:

F. Podolsky

Zpracoval: F. Podolsky Priloha C.: 5.2




2G geolog s.r.0. 7
56201 st O, . arméty 111 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU S3

Typ soupravy: Rammkernsonde WV Hloubka sondy [m]: 1.00 Y= 590 867.08
Datum provedent: 12.3.2019 Hladina podz. vody: X= 1069 415.40
narazena [m]: Hl.= 0.70, Z = 484.69 Z= 485.39
ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 1.00[m] vrtano DN 80[mm]|od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici
Katastr.uzem{:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25000: 14-322
g g 2 do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
" S3 g % g 0.35 | 2: Humézni vrstva, ornice tuhé konzistence, s podilem skeletu, tmavé hnéda
%\_ 3 § 5 1.00 | 128: Slinovec mimé zvétraly, silné rozpukany, pukliny cca 3 cm s vypini
2= o c @ Lo XpX S s iz . , . vixr
= s g = okrového Stérkovitého jilu mékké konzistence, v (rovni 0,7 - 0,9 m pevnéjSi se
g 485.39 e = £ zvodnélymi puklinami, vapnity, svétle Sedy, dale nelze vrtat
o N
0 | 0.00
g ' F5MIO| T | 2
=]
. 0.35
S
| Il = I R& [R5
== =\ 070
| — I'E ] 20319
SElEa
1 I ! ! 1.00
Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
BdneporuSeny [adporuSeny [Mjadro  technolog. [skalni [ljiny
@ voda A\ naraZend hladina W ustélend hladina
Poznamka:
Nazev akce:  Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD Méfitko: 1:25 | Zak. €islo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky | Vyhodnotil: F. Podolsky Zpracoval: F. Podolsky Pfiloha ¢.: 5.3




2G geolog s.r.o.
562 01 Usti nad Orlici, Cs. armédy 1181

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU

S4

Typ soupravy: Rammkernsonde WV Hloubka sondy [m]: 1.40 Y= 590 848.00
Datum provedeni: 12.3.2019 Hladina podz. vody:  nebyla zastiZena X= 1069 588.93
narazena [mj: Z= 481.16
ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 1.40[m] vrtano DN 80[mm]|od: [m] do: [m] paZzenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici
Katastr.uzem{:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25 000 14-322
o -
g 3 8 do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
o S4 2 % g 0.10 | 2: Humézni vrstva, humozni hlina tuhé konzistence, s kofinky rostlin, tmavé
= & S8 hnéda, kryta travnim drnem
O'= © 2 o
= s &£ 3 0.40 | 72: Sut pis¢itohlinita s tlomky do 50%, poloopracovan slinovcova sut' s
g 481.16 e = £ jemnozrnnou vyplni tuhé konzistence, okrové barvy
(L &] (] S 0 —
0 - 0.00 N> - 0.80 | 65: Stérk jilovity, mékké az tuhé konzistence, s kusy slinovce velikosti az 5
e | | | || | 0.10 IF2MIO cm, kofinky rostlin, okrovy
7 \ 7 - A \ 1.30 [ 127: Slinovec silné zvétraly, se zajilovanymi polohami, v polohéch tvrdost
Al | Al G5GC horniny az R4, vyplf puklin jilovita tuhé konzistence, , v Gseku 1,25 - 1,30 m
glal-|all|al: A puklina s jilovitoupiscitou vypini mékké konzistence
Slesos] . [eeas] 040 T|2
-2 %08_ <) ‘; S = | 1.35 | 128: Slinovec mimé zvétraly, rozpukany, silné véapnity, Sedy
oS o2 S 022 |16961
g:?f% | |o§é°% FIMG 1.40 | 128: Slinovec mimé zvétraly, ztrata jadra, dale nelze vrtat, predpoklada se
S 0_%%° I c_%%" slinovec tfidy R4
o® oo | [e° o 0.80
EETES
11 | =1, E7=
K | —1 | RS | o |4
2N sE
— ! |
=1= | — Hg R4 5
; 7 T 13

Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
BdneporuSeny [adporuSeny [Mjadro  technolog. skalni  [_Jjiny
@ voda A\ naraZend hladina

W ustélena hladina

Poznamka:

- sonda umisténa v bfehu nad komunikaci, naproti novelaénimu bodu

Nazev akce:  Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD Méfitko: 1:25

Zak. ¢islo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky | Vyhodnotil:

F. Podolsky Zpracoval: F. Podolsky

Pfiloha ¢.: 54




2G geolog s.r.o.
562 01 Usti nad Orlici, Cs. armédy 1181

GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU S5

Typ soupravy: Rammkernsonde WV

Hloubka sondy [m]: 0.40 Y= 590 758.88

Datum provedenti: 12.3.2019 Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1069 646.93
narazena [mj: Z= 468.87
ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK / Balt

od: 0.00[m] do: 0.40[m] vrtano DN 80[mm] |od: [m] do: [m] pazenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici

Katastr.Gzemi:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25 000 14-322
g g 2 do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
" S 5 g % g 0.05 | 6: Konstrukce vozovky, asfaltova Zivice, ¢erna
%‘E 8 g % 0.10 | 6: Konstrukce vozovky, hlinito-pis¢ity podsyp, tmavé hnédy
%’% E b 3 0.40 | 128: Slinovec mirné zvétraly, zpravidla tvofi polohy mocnosti 5 cm, pukliny
s 468.87 g g E vypInény hnédym jilem mékké konzistence, sv. Sedy, vapnity
0 oA 0 —TRTT
S|z i
g | — | =15 RA | R
== || ==

L 0.40

Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
BdneporuSeny [adporuSeny [Mjadro  technolog. skalni  [_Jjiny
@ voda A\ naraZend hladina W ustélend hladina

Poznamka:
- hloubeno v asfaltové komunikaci, zafez do 1 m

Nazev akce:  Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Méfitko: 1:25 | Zak. ¢islo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky

Vyhodnotil:

F. Podolsky

Zpracoval: F. Podolsky Pfiloha ¢.: 55




2G geolog s.r.0. 7
56201 st O, . arméty 111 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU S6

Typ soupravy: Rammkernsonde WV Hloubka sondy [m]: 1.60 Y= 590 955.86
Datum provedeni: 12.3.2019 Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1069 494.14
narazena [mj: Z= 477.83
ustalena [m]: Sour.systémy: JTSK / Balt
od: 0.00[m] do: 1.60[m] vrtano DN 80[mm]|od: [m] do: [m] paZzenoDN  [mm]| Okres: Usti nad Orlici
Katastr.uzem{:Mistrovice n. Orlici
Mapa 1:25 000 14-322
o -
g 3 3 do GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
" S 6 g % g 0.20 | 2: Humézni vrstva, omice s pfimési skeletu, tuhé konzistence, tmavé hnéda
%\_ 3 § % 1.00 | 72: Sut pis¢itohlinita s dlomky do 50%, poloopracované piscité slinovce s
5’; g 8 = jilovito-piscitou vypini mékké konzistence, v iseku 0,7 - 0,9 m mokra
S 2z
%,UC;J 477.83 § é E 1.20 | 69: Sut's UIomky nqd 50% s pFim. piscité hliny, balvanita slinovcova sut' s
0 - 0.00 vyplni Stérkovitého jilu
o
S | FSMIO| T 1.50 | 126: Slinovec zcela zvétraly (Slin), vrstevnaty, s polohami slinovce R4,
= 0.20 nevapnity, svétle Sedy a okrovy
1.55 [ 127: Slinovec silné zvétraly, tenké desticky, silné vapnity, tmavé Sedy
1.60 | 128: Slinovec mimé zvétraly, ztrata jadra, dale nelze vrtat, pfedpoklada se
slinovec tf. R4
§ . F2CG| M| 2
1.
2l
o
11 1.00
G5GC| T
1.20
;.é R6 R 3
< ] ]
=== 18 r ] [5]
==llI== I3
Legenda: Vzorky s &islem laboratorniho rozboru. Podzemni voda s €islem zvodné.
BdneporuSeny [adporuSeny [Mjadro  technolog. [skalni [ljiny
@ voda A\ naraZend hladina W ustélend hladina
Poznamka:
Nazev akce:  Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD Méfitko: 1:25 | Zak. €islo:  031/2019

Dokumentoval:  F. Podolsky | Vyhodnotil: F. Podolsky Zpracoval: F. Podolsky Pfiloha ¢.: 5.6
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PROTOKOL O PROVEDENI
DYNAMICKE PENETRACNI ZKOUSKY

Zkouska byla provedena podle evropského standardu EN I1SO 22476-2 Geotechnical
investigation and testing, pfevzatého jako CSN EN ISO 22476-2 Geotechnicky priizkum a
zkoudeni — terénni zkougky — Cast 2: Dynamicka penetraéni zkouska (vydané Ceskym
normalizacnim institutem v ¢ervnu 2005)

Nazev zakazky: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Objednatel: PK Adamec, s.r.o.
Komenského 42
561 51 Letohrad

Zhotovitel: 2G geolog s.r.o.
Cs. armady 1181
562 01 Usti nad Orlici

Termin kondni zkousky: 12. bfezna 2019
Bc. Michal Valach RNDr. Filip Podolsky
Technik odpovédny za provedeni zkousky Zpracovatel odpovédny za vysledky a

interpretaci dat

Protokol je bez podpisu neplatny. Protokol miZe byt rozsifovdn pouze v celkovém poctu stran beze zmén. Zmény a doplriky mohou byt
provedeny pouze dodavatelem posudku, ktery dokument vystavil.

2G geolog s.r.o. * Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici ® tel: 465 557 546 © e-mail: info@2g-geolog.cz * web: www.2g-geolog.cz
IC: 27529517 o DIC: CZ27529517  zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Hradci Krélové, oddil C, vlozka 24345



1. Metodika provadéné zkousky

Provedené zkousky slouZi ke stanoveni odporu zemin a
poloskalnich hornin in-situ pfi dynamické penetraci
normovaného kuZele. KzaraZzeni kuZele je poufZita
standardizovana pneumatickd rammsonda o mérné
praci vztazené na jeden uder zafizeni. Penetracni odpor
je definovan jako pocet uder( Nio, potfebny k zarazeni
kuZele o stanovenou hloubku. Vysledky ziskané
zkouskou jsou doplnény vrtem nebo sondou a nasledné
jsou pouzity pro kvalitativni stanoveni geologického
profilu, tj. podloZi v misté stavby. Z pfimych vysledku
jsou korelaci interpretovany pevnostni a deformacni
charakteristiky podlozi.

2. Parametry pouzitého pristroje pro
dynamickou penetraci DPH (tézka)

= hmotnost beranu: 50 kg
= vyska padu beranu: 0,5m

* jmenovitd plocha zdkladny: 15 cm?

= délka plasté (L): 43,7 mm
= prdmér kuzele (D): 43,7 mm
= vrcholovy Uhel kuzele: 90°

= prdmér tyci (dy): 32 mm

* mérnd préce za uder: 167 kJ/m?

3. Pristrojové a programové vybaveni

kuZel zajistény

|‘ d. ,|

90¢°

f—P—

strana 2 (celkem 3)

kuZel na ztraceno

|, d, ,|
_\/\_

90°

= pneumatickd dynamicka penetracni souprava DPH (kalibrace a ovéreni méfidla provedeno

vyrobcem VW Geotechnik, Némecko);

= vrtdk Edelmanova typu o priméru 80 mm (vyrobce Eijkelkamp, Holandsko);

= 7labkové sondy (vyrobce Roehrenwerk Kupferdreh Carl Hamm GmbH, Némecko);

= jadrova sonda typu Rammkernsonden Carl Homm o priméru 80 mm (vyrobce Carl Hamm,

Némecko);

= momentovy kli¢ Stahlwille (méfeni tfeni na plasti mérného hrotu, kalibrace a ovéreni méridla
provedeno vyrobcem EDUARD WILLE GmbH & Co.KG, Némecko);

= grafické a vypoctové nastroje AutoCAD a Geprodo, kterych je zpracovatel licencovanym

uzivatelem.

12 (G S



strana 3 (celkem 3)

4. Interpretace vysledkli méreni

Pocet uderd byl redukovany o plastové treni stanovené jako kroutici moment na souty¢i soupravy.
Redukce je provedena podle algoritmu:

Nip' = Nyg—x - My

My kroutici moment [Nm]
X parametr podle DIN 4094 [1]

Pfi interpretaci sond dynamické penetrace byl vyuzit prislusny geologicky profil jadrového
vrtu. Umisténi vSech sond je vyznaceno v situaci pfilohy 3.

2GR



Nazev zakazky:

Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Oznaceni sondy: DPH1 Datum provedeni zkousky: 12. bfezen 2019
Nadm. vyska: 478,70 m n.m. Narazend hladina podzemni vody: 0,80 m
Ustdlena hladina podzemni vody: 0,80 m
hloubka N10' My Qg 10 20 30 40 50 60 70 80 ' . .
m 10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy g
[m] [1]  [Nm] [MPa] s 0 1 i 5
0,10 6 5,0 6,63 -]
0,20 12 100 13,26 \\> . .
navazka kamenita s -
0,30 10 12,0 11,05 < e <
pFimési hliy, stfedné g
0,40 13 150 14,36 > ulehld (v) @
0,50 10 19,0 11,05 = >///
0,60 5 22,0 5,52
0,70 2 140 221 [ /
080 Vv 1 60 1,10 || < hlina $térkovits, mékka | '8
090 A 1 10,0 1,10 || (F1 MG) §
1,00 1 13,0 1,10 ]
1,10 3 26,0 3,07 S —
1,20 8 380 8,18 \>
1,30 6 36,0 613 ||
1,40 7 34,0 715 | ]
1,50 6 35,0 613 ||
1,60 7 37,0 715 [ ] jil s pFimési suti (F2 CG)
1,70 5 43,0 511 | ]
1,80 4 490 4,09 []
1,90 4 46,0 409 | ]
2,00 4 44,0 409 | ]
2,10 4 37,0 3,30
2,20 2 29,0 1,90 | / </
2,30 1 41,0 095 |[] \\ jil pisgity (F4 CS)
2,40 1 52,0 0,95 |[] \ =
2,50 4 60,0 3,80 | ] %
2,60 4 68,0 3,80 || &
2,70 3 68,0 2,85 || o
2,80 2 68,0 1,90 ||
2,90 2 79,0 1,90 || —
3,00 2 88,0 1,90 ||
3,10 2 90,0 1,78
3,20 2 91,0 1,78 | k jil piscity s pfimési suti
3,30 3 101,0 2,67 || (F4 CS)
3,40 4 11,0 3,55 || >
3,50 2 1260 178 [1
3,60 5 1400 444 ||
3,70 5 1490 444 ||
3,80 7 1570 622 ||
3,90 6 1680 533 ||
4,00 6 1780 533 ||

Nio' - pocet redukovanych tderd [1]
My, - krutny moment [Nm]
Qqyn - dynamicky penetraéni odpor [MPa]

DPH1 (strana1z1)

2| G




Nazev zakazky:

Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Oznaceni sondy: DPH2 Datum provedeni zkousky: 12. bfezen 2019
Nadm. vyska: 481,01 m n.m. Hladina podzemni vody: -
hlc[>ut;ka N10' My  Qun 10 20 30 40 50 60 70 80 ' . .
m 1 N 10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy e
m MPa
(11 [Nm] ] 5 10 15 20 ”
0,10 1 5,0 1,10 ~ E
0,20 1 120 1,10 [] ornice (F5 MIO) 8
0,30 2 140 221 [ 2
0,40 5 16,0 552
0,50 5 240 552
c
0,60 8 320 884 D~ i
0,70 10 250 11,05 L S~—— sut slinoveova (63 G-F) | 2
0,80 15 17,0 16,57 | < — 2
Iy
0,90 10 27,0 11,05 T |
1,00 7 370 7,73 >,<
1,10 41 300 41,90 ‘ ,/ ‘ |
1,20 44 22,0 44,96 — | slinovec (R4) =
1,30 46 60,0 47,01 0 i )
1,40 97 98,0 99,12 slinovec (R3)

Nio' - pocet redukovanych tderd [1]
My, - krutny moment [Nm]

Qqyn - dynamicky penetraéni odpor [MPa]

DPH2 (strana 1z 1)
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Nazev zakdzky: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Oznaceni sondy: DPH3 Datum provedeni zkousky:
Nadm. vyska:

485,39 m n.m. NaraZend hladina podzemni vody:
Ustdlena hladina podzemni vody:

12. bfezen 2019
0,70 m

hloubka N10' My Qg 10 20 30 40 50 60 70 80 ;
=
[m] 1 N 10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy °
m MPa 1
(1 [Nm] [ ] 5 10 15 20 ?
0,10 0 5,0 0,00 propad! - §
0,20 0 10,0 0,00 propagd! > ornice (F5 MIO) o
0,30 2 120 221 [ < 2
0,40 7 150 7,73 >
0,50 5 15,0 5,52
0’60 5 16’0 5’52 % /// slinovec (R5)
, , ) ©
0,70 8 13,0 8,84 2
-~
0,80 49 9,0 54,13 / (
0,90 35 11,0 38,67 AN | ‘ slinovec (R4)
1,00 99 140 109,37 S

Nio' - pocet redukovanych dderd [1]

My - krutny moment [Nm]
Quyn - dynamicky penetraéni odpor [MPa] DPH3 (strana1z1)
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Nazev zakazky:

Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Oznaceni sondy: DPH4 Datum provedeni zkousky: 12. bfezen 2019
Nadm. vyska: 481,16 m n.m. Hladina podzemni vody: -
hloubka N10' MV Qdyn o
[m] [1] INm] [MPa] 10 popis vrstvy g
0,10 1 5,0 1,10 \ humozni hlina (F5 MI0) 2
0,20 1 10,0 1,10 ] K sut pis€itych slinovcd (G5
0,30 2 15,0 2,21 ] GC)
0,40 5 190 552 | 3
0,50 5 14,0 552 [ ] 2
0,60 4 100 442 || < hlina térkovita (F1 MG) | 2
0,70 5 16,0 552 | ]
0,80 5 23,0 552 | ]
0,90 2 20,0 2,21 ] —
1,00 2 16,0 2,21 ] j /
110 ! 17,0 102 slinovec, puklina (R5)
1,20 2 17,0 2,04 |]
1,30 2 15,0 2,04 |]
1,40 1 14,0 1,02 ]
1,50 4 25,0 409 | ] — o
1,60 4 35,0 409 | ] E
i:;g z i;:g z:g; % (/ slinovec, puklina (R4)
1,90 4 21,0 409 | ]
2,00 3 22,0 3,07 ||
2,10 24 340 22,81 | ’ R
2,20 12 450 11,41 ‘ slinovec (R4)
2,30 99 40,0 94,11 slinovec (R3)

Nio' - pocet redukovanych dderd [1]

My - krutny moment [Nm]

Qqyn - dynamicky penetraéni odpor [MPa]

DPH4 (strana 1z 1)
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Nazev zakazky:

Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Oznaceni sondy: DPH5 Datum provedeni zkousky: 12. bfezen 2019
Nadm. vyska: 477,83 m n.m. Hladina podzemni vody: -
hloubka N10' My Qg 10 20 30 40 50 60 70 80 =
m 10 20 30 40 50 60 70 80 popis vrstvy o
[ml (1] [Nm] [MPa] s 0 s 2 3
010 0 >0 0,00 ornice (F5 MIO) iﬁ
0,20 0 100 0,00 2
0,30 1 1,0 1,10
0,40 2 130 2,21
0,50 4 11,0 4,42
0,60 2 8,0 2,21
0,70 2 10,0 2,21 jil &térkovity (F2CG) | &
0,80 3 11,0 331 o
0,90 2 200 2,21 e
1,00 3 29,0 3,31 e
1,10 3 290 3,07
1,20 3 280 3,07
1,30 4 28,0 4,09 sut piscitych slinovcd (G5
1,40 6 280 6,13 GC)
1,50 9 28,0 9,20 —— ,
— slinovec (R6) &
1,60 10 83,0 10,22 B E— =
1,70 99 300 101,17 slinovec (R3) =

Nio' - pocet redukovanych dderd [1]

My - krutny moment [Nm]

Qqyn - dynamicky penetraéni odpor [MPa]

DPHS5 (strana 1z 1)
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Pfiloha ¢. 7.1

PROTOKOL O PROVEDENIi VSAKOVACi ZKOUSKY

Jednd se o jednorazovy nalev urcitého objemu vody a méreni jejiho Ubytku v sondé ve stanovenych ¢asovych intervalech.
Na zakladé vsakovacich zkousek je odvozen koeficient filtrace K, pfipadné koeficient vsaku K, pralinové propustného

nractfadi

Nézev zakazky: Mistrovice nad Orlici — zastavba 32 RD

Provadéjici organizace: 2G geolog s.r.o., Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici

Objednatel: PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, 561 51 Letohrad
Datum a cas zkousky:  11. dubna 2019, 12:00 - 12:25
Pocasi a teplota: Polojasno, 5°C

Metodika provadéné zkousky:

Sonda je vystrojena PVC trubou s perforovanym usekem ve spodni ¢asti.
Do sondy je osazen automaticky hladinomér Levelogger spolecné s
Barologgerem. V Casovych intervalech je zaznamendvana uroven hladiny
podzemni vody od odmérného bodu, kterym je horni okraj PVC trubky.
Z jejiho Ubytku je stanoven pritok vody v jednotlivych intervalech. Podle
nize uvedenych vzorcl sevypocita koeficient vsaku K, :

\CamSolinst—Tevel

Mol 3001

Vypocet dle normy €SN 75 9010 Vypocet (Magg)
Ky =2 Ky =Ty~ h)/[2. () ., 1)
zk
K, koeficient vsaku [m/s] K koeficient filtrace [m/s]
Q¢ objem vsaklé vody za &asovy interval [m>/s] r polomér sondy [m]
A , vsakovaci plocha [mz] h; vyska vodniho sloupce na zac¢atku zkousky[m]
h, vyska vodniho sloupce na konci zkousky[m]
t; cas na zacatku zkousky [s]
t, casnakonci zkousky [s]
Vysledky zkousky: [m]
Oznaceni sondy: S2/VSAK1 Geologicky profil sondy: 0,00 - 0,30 humozni ornice
Hloubka sondy: 1,0m 0,30-0,75 slinovcova sut s hlinitopiscitou vyplni, zavlhla
Interval méreni: 1s 0,75-0,95 slinovcova sut s hlinitopiscitou vyplni
Profil vsak. zkousky: 0,00-1,00 0,95-1,00 slinovec mirné zvétraly
Koeficient vsaku: 5,10E-05 m/s
Koeficient filtrace: 1,07E-04 m/s
00 Pokles hladiny v ¢ase
€02 \
“: \
> 0,4
£
:
>§ — |
2
K 0’8 \
1,0
12:03:13 12:03:43 12:04:13 12:04:43 12:05:13 12:09:46 12:14:46
€as [hh:mm:ss]
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Pfiloha ¢. 7.2

PROTOKOL O PROVEDENIi VSAKOVACi ZKOUSKY

Jednd se o jednorazovy nalev urcitého objemu vody a méreni jejiho Ubytku v sondé ve stanovenych ¢asovych intervalech.
Na zakladé vsakovacich zkousek je odvozen koeficient filtrace K, pfipadné koeficient vsaku K, pralinové propustného

nractfadi

Nézev zakazky: Mistrovice nad Orlici — zastavba 32 RD

Provadéjici organizace: 2G geolog s.r.o., Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici

Objednatel: PK Adamec, s.r.o., Komenského 42, 561 51 Letohrad
Datum a cas zkousky: ~ 11.dubna 2019, 11:40 - 11:50
Pocasi a teplota: Polojasno, 5°C

Metodika provadéné zkousky:

Sonda je vystrojena PVC trubou s perforovanym usekem ve spodni ¢asti.
Do sondy je osazen automaticky hladinomér Levelogger spolecné s
Barologgerem. V Casovych intervalech je zaznamendvana uroven hladiny
podzemni vody od odmérného bodu, kterym je horni okraj PVC trubky.
Z jejiho Ubytku je stanoven pritok vody v jednotlivych intervalech. Podle
nize uvedenych vzorcl sevypocita koeficient vsaku K, :

\CamSolinst—Tevel

Mol 3001

Vypocet dle normy €SN 75 9010 Vypocet (Magg)
K= K = [ Chy — BI/I2 (4 ), — £)]
K, koeficient vsaku [m/s] K koeficient filtrace [m/s]
Q, objem vsaklé vody za &asovy interval [m?/s] r polomér sondy [m]
A vsakovaci plocha [m’] h; vyska vodniho sloupce na zaatku zkougky[m]
h, vyska vodniho sloupce na konci zkousky[m]
t; cas na zacatku zkousky [s]
t, casnakonci zkousky [s]
Vysledky zkousky: [m]
Oznaceni sondy: S6/VSAK2 Geologicky profil sondy: 0,00 - 0,20 humozni ornice
Hloubka sondy: 1,6 m 0,20 - 1,00 slinovcova sut s jilovitopiscitou vyplni, zavlhla
Interval méreni: 1s 1,00 - 1,20 balvanita slinovcova sut s vyplni Stérkovitého jilu
Profil vsak. zkousky: 0,20-1,55m 1,20-1,50 slinovec zcela zvétraly
Koeficient vsaku: 2,18E-04 m/s 1,50- 1,55 slinovec silné zvétraly, rozpukany
Koeficient filtrace: 2,99E-04 m/s 1,55-1,60 ztratajadra, predpoklada se slinovec mirné zv.

Pokles hladiny v ¢ase

0,0

0,2 \
0 1\
0,6 \

0,8 \
1,0 E—
1,2 ™~

1,4 \

\_—\_—_

hladiny p.t. [m]

uroven

1,6
11:41:01 11:41:21 11:42:35 11:45:55
€as [hh:mm:ss]
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pfiloha ¢. 8

GEODRILL s.r.0. SN,
=~ \\,__/ “Z
Laboratof mechaniky zemin a hornin im
K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno T =
b laorar o AN o
Zkusebni laboratof ¢. 1596 akreditovand CIA AR
podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 L 1596

PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK  ¢&.: 44/19

Nazev zakazky: Mistrovice nad Orlici — zastavba 32 RD

Cislo zakéazky: 2026/19

Objednatel: 2G geolog s.r.0., Cs. armady 1181, 562 01 Usti nad Orlici
Odbér vzorki: objednatel

Datum odbéru: 12.3.2019

Datum ptevzeti vzorki: 15.3.2019

Zkousel: Krautova J., Bc. Handkova H., Mgr. Stozicka J.

Datum zpracovani zakdzky: 15.-26.3.2019
Celkovy pocet stran: 7

Identifikace zkusSebnich postupi provadénych v rozsahu akreditace:

Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1

Stanoven zrnitosti CSN EN ISO 17892-4

Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity CSN EN ISO 17892-127%%
Stanoveni zd4nlivé hustoty pevnych &astic CSN EN ISO 17892-3

Stanoveni objemové hmotnosti CSN EN ISO 17892-2, metodou pifmého mé&teni

VySe uvedené zkuSebni postupy jsou provddény vrozsahu akreditace udélené laboratofi
GEODRILL s.r.0. Laboratof mechaniky zemin a hornin pod ¢islem 1596.

Nejistota méieni:

+ 2 % vlhkost, + 4 % zdanliva hustota, + 2 % zrnitost, + 2 % mez tekutosti, + 5 % mez plasticity,
+ 2 % objemovd hmotnost zeminy, + 3 % objemova hmotnost suSiny.

RozSitend nejistota odpovidad drovni spolehlivosti 95% a je uvedena v relativnim tvaru. Rozsifend
nejistota je stanovena pro koeficient rozSiteni k = 2 podle EA 4/02. Vyrok o shod€ je zaloZen na
pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s dokumentem ILAC-G08:03.

Vytisk ¢islo: List: 127




W
GEODRILL s.r.0. \1\\\5/;/
Laboratoi mechaniky zemin a hornin m
K Bukovinam 169/45, 635 00 B = =
ukovindm mno ) 3 ///-T\\"\K*S A
Zkusebni laboratof ¢. 1596 akreditovani CIA o NS

podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018

L 1596

Protokol: 44/19

Souvisejici dokumenty:

Geotechnicky priizkum a zkouSeni — Pojmenovéani a zatfidovani zemin — Cast 2: Zasady pro
zatfidovani CSN EN ISO 14688-2: 2005*
Névrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci CSN 73 6133 + Z1

Klasifikace zemin pro dopravni stavby CSN 72 1002: 1993*
Klasifikace zemin pro silniéni komunikace CSN 72 1002: 1971%*

Poznamky:
Vypoctové parametry mimo rozsah akreditace:

1) Filtra¢ni soucinitel byl stanoven vypoctem dle Jakyho.

2) Urceni upraveného Scheibleho kritéria namrzavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro
dopravni stavby CSN 72 1002: 1993*,

3) Uréen{ kapilarni vzlinavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro silni¢ni komunikace CSN 72
1002: 1971%*.

4) Soucésti protokolu jsou kiivky zrnitosti zemin, ziskané z hodnot stanovenych na zakladé postupu
dle CSN EN ISO 17892-4, véetné klasifikace dle CSN 73 6133 "Névrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci" a dle CSN EN ISO 14688-2 "Geotechnicky priizkum a zkouseni —
Pojmenovanf a zatfidovan{ zemin — Cést 2: Zasady pro zatiidovani ".

Pokud neni uvedena hodnota zdanlivé hustoty pevnych castic, byla do vypoctu pouzita odhadnuta
hodnota: 2,7 Mg.m™ pro jemnozrnné zeminy / 2,65 Mg.m™ pro hrubozrnné zeminy.

Laboratot neodpovida za odbér vzorkil. Vysledky zkousek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

* Normé byla ukoncena platnost.

** Norma byla aktualizovana v rdmci aktualizace normativnich dokumentt.

Datum vystaveni protokolu: 26.3.2019

Protokol vystavil a schvilil:

Ing. Lenka Smax’énové

vedouci laboratore

Zkusebni laboratof prohlasuje, Ze protokol o zkousce miiZze byt reprodukovén jako celek, jinak jen s
pisemnym souhlasem laboratote. Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.

List: 2z 7




VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK Protokar 44719

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Sonda S1 S1 S2 S4
Hloubka 0,8-1,0 1,2-1,7 0,3-0,7 0,4-0,7
Cislo vzorku 16958 16959 16960 16961
Klasifikace CSN 73 6133 F1 MG F2 CG G3 G-F F1 MG
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 grsiCl grCl Gr grCl
Vlhkost CSN ENISO 17892-1 w [%] 20.9 16.5 18.0 30.1
Mez tekutosti w, [%] 31 31 34 53
Mez plasticity w, [%] 23 22 23 29

SN EN ISO 1789212 P
Index plasticity I, [%] 8 9 11 24
Stupei konzistence [C [] — — — —
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 44.37 38.09 79.32 41.56
Filtragni soutinitel k| s 1.869.10° | 5.464.10° | 1.507.10° | 4.899.10
Zdanliva hustota zeminy CSN ENISO 17892-3 Ds [Mg_m'a] - - - -
Obj. hmot. vihké zeminy ) p | Mgl | -

CSN EN ISO 17892-2
Obj. hmot. suché zeminy £ [Mg,m'a] - - -—- -
Poérovitost n [%] - - -—- -
Stupei nasyceni Sr [%] - - — —
Vhodnost do nasypu PV PV \% PV

CSN 73 6133
Vhodnost pro podlozi voz. PV PV \% PV
Scheibleho kr. namrzavosti Odhad z kfivky zrnitosti 2 1 3 1

H [m] 1.90 2.14 1.00 2.22
Kapilarni vzlinavost Posouzeni s
Hmax [m] 5.65 6.39 2.52 6.67

Index koloidni aktivity [A [-] 0.50 0.41 2.00 0.99
Cislo nestejnozrnitosti CU [-1 986.19 301.71 981.14 745.63
Cislo kiivosti CC [-] 0.17 0.16 73.54 0.03
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List: 4/7
Protokol: 44/19

KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Lokalita:
Sonda: S1
Hloubka: 0,8-1,0
Vzorek: 16958

Jemnozrnn¢ castice Piscité Stérkovite .
jilovité prachovité Jjemné stiedni hrubé drobné stiedni hrubé Kamenlté B
//
)4
//
L~
L1
L+
L1 —
/ g
pr
e ~
0.002 0.004 0.006  0.01 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 200256
Klasifikace CSN 73 6133 F1 MG
Nazev zeminy hlina stérkovita
Klasifikace SN EN ISO 14688.2 grsiCl
Nazev zeminy stérkovity prachovity jil
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 20.9
Mez tekutosti w | [%] 31
— 5
Mez p laStlflt?' CSN EN ISO 17892-12 W | [%] 23
Index plasticity I, [%] 8
Stupen konzistence 1. [-] -
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 44 .37
Filtraéni sou¢initel dle Jakyho k [m/s] 1.869. 10_6
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg.mﬁa -—-
. , . 3

Obj. hmot. vlhké zeminy CSN EN ISO 178922 D [Mg.m_3 —
Obj. hmot. suché zeminy Oy [Mgm ] -
Porovitost n [%] ---
Stupeil nasyceni S, [%] ---
Vhodnost do nasypu “SN 73 6133 PV Podminecné vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podminecné vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 2 Nebezpecné namrzavé

H 1.90
Kapilarni vzlinavost Posouzeni s | tm] Stéedni

Hmax [m] 5'65
Index koloidni aktivity A [-] 0.50
Cislo nestejnozrnitosti C | [ 986.19
Cislo kiivosti C., |[] 0.17
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KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Lokalita:
Sonda: S1
Hloubka: 1,2-1,7
Vzorek: 16959

List: 5/7
Protokol: 44/19

Jemnozrnn¢ castice Piscité Stérkovite .
jilovité prachovité Jjemné stiedni hrubé drobné stiedni hrubé Kamenlté B
/"
//
L7
///
] — |
AT
]
,/
v
L1
//
1
//
/
0.002 0.004 0.006  0.01 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 200256
Klasifikace CSN 73 6133 F2 CG
Nazev zeminy il stérkovity
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 grl
Nazev zeminy stérkovity jil
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 16.5
Mez tekutosti w | [%] 31
— 5
Mez p laStlflt?' CSN EN ISO 17892-12 W | [%] 22
Index plasticity I, [%] 9
Stupen konzistence 1. [-] -
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 38.09
Filtra¢ni soucinitel dle Jakyho k [m/s] 5.464. 10_7
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg.mﬁa -—-
. , . 3
Obj. hmot. vlhké zeminy “SN EN SO 17892.2 0 [Mg.m_3 -
Obj. hmot. suché zeminy Oy [Mgm ] -
Porovitost n [%] ---
Stupeil nasyceni S, [%] ---
Vhodnost do nasypu “SN 73 6133 PV Podminecné vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podminecné vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 1 Vysoce namrzavé
o , H ([m | 214 [
Kapilarni vzlinavost Posouzeni Stredni
Hmax [m] 6'39
Index koloidni aktivity 1, [-] 0.41
Cislo nestejnozrnitosti Cy [ 301.71
Cislo kiivosti C., |[] 0.16




List: 6/7
Protokol: 44/19

KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD
Lokalita:

Sonda: S2

Hloubka: 0,3-0,7

Vzorek: 16960

Jemnozrnn¢ castice Piscité Stérkovite .
100 ilovité prachovité Jjemné stiedni hrubé drobné stiedni hrubé Kamenlté B
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Klasifikace CSN 73 6133 G3 G-F
Nazev zeminy Stérk s pfimesi jemn.zeminy
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 Gr
Nazev zeminy mirné jilovity Stérk
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 18.0
Mez tekutosti w, [%] 34
— 5
Mez plasticity CSN EN ISO 17892-12 e | [%] 23
Index plasticity I, [%] 11
Stupen konzistence 1. [-] -
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 79.32
Filtra¢ni soucinitel dle Jakyho k [m/s] 1.507. 10'2
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg.mﬁa -—-
. , . 3
Obj. hmot. vlhké zeminy CSN EN ISO 178922 D [Mg.m_3 —
Obj. hmot. suché zeminy Oy [Mgm ] -
Porovitost n [%] ---
Stupeil nasyceni S, [%] ---
Vhodnost do nasypu “SN 73 6133 A% Vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky A% Vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 3 Namrzavé
s ) H, | [m] 1.00 Lo
Kapilarni vzlinavost Posouzeni Stredni
H max [m] 25 2
Index koloidni aktivity 1, [-] 2.00
Cislo nestejnozrnitosti Cy [ 981.14
Cislo kfivosti C., |[] 73.54
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KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: Mistrovice nad Orlici - zastavba 32 RD

Lokalita:
Sonda: S4
Hloubka: 0,4-0,7
Vzorek: 16961

List:  7/7
Protokol: 44/19

Jemnozrnn¢ castice Piscité Stérkovite .
jilovité prachovité Jjemné stiedni hrubé drobné stiedni hrubé Kamenlté B
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0.002 0.004 0.006  0.01 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 200256
Klasifikace CSN 73 6133 F1 MG
Nazev zeminy hlina stérkovita
Klasifikace CSN EN ISO 14688-2 grl
Nazev zeminy stérkovity jil
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 30.1
Mez tekutosti w, [%] 53
— 5
Mez plasticity CSN EN ISO 17892-12 e | [%] 29
Index plasticity I, [%] 24
Stupen konzistence 1. [-] -
Podil zrn > 0,5 mm g [%] 41.56
Filtra¢ni soucinitel dle Jakyho k [m/s] 4.899. 10'7
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg.mﬁa -—-
. , . 3
Obj. hmot. vlhké zeminy CSN EN ISO 178922 D [Mg.m_3 —
Obj. hmot. suché zeminy Oy [Mgm ] -
Porovitost n [%] ---
Stupeil nasyceni S, [%] ---
Vhodnost do nasypu “SN 73 6133 PV Podminecné vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podminecné vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 1 Vysoce namrzavé
s ) H, | [m] 2.22 Lo

Kapilarni vzlinavost Posouzeni Stredni

H_. | [m] 6.67
Index koloidni aktivity 1, [-] 0.99
Cislo nestejnozrnitosti C | 745.63
Cislo kfivosti C., |[] 0.03




pfiloha ¢. 9

Obr. 1,2: Hloubeni jadrovych sond S1 (pohled k vychodu) a S2 (pohled k jihu) pomoci pneumatické soupravy.

Obr. 5,6: Hloubeni jadrovych sond S5 (pohled k severozapadu) a S6 (pohled k jihu) pomoci pneumat. soupravy.
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