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[bookmark: _Toc12724918]B.1	Popis území stavby
a) [bookmark: _Toc12724919]charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Jedná se o vybudování dopravní a technické infrastruktury nové obytné zóny v území v blízkosti správních hranic s obcí Verměřovice v jižní části obce Mistrovice  v území „Nad Suticí“ umístěné ve vzdálenosti cca 400 m od centra obce v ploše cca   1.500 m2 a v nadmořské výšce  466,0 – 485,0 m.n.m.
	Lokalita bude  rozdělena na 34 pozemků s výhledovou zástavou rodinných domů. Pro přístup k jednotlivým pozemkům bude zbudována silniční obousměrná dvoupruhová  komunikace šířky 5,0 a 4,5 m v celkové délce 1.149,4 m s napojením na obou koncích na  místní obousměrné dvoupruhové komunikace. Dále bude vybudována jednopruhová obousměrná komunikace k ČOV v délce 75 m. Součástí stavby bude přístupový chodník od silnice III/3118 do obytné zóny v délce 91 m a  pěšina uprostřed budoucí zóny v délce 71 m  propojující společně se slepou komunikací úseku E souběžné úseky komunikace A a C. 
V současné době se jedná o nezastavěné území využívané k zemědělským účelům (louky). Území je ve vlastní obytné zóně  mírně svažité směrem k jihovýchodu s výškovým rozdílem cca 10 m. V prostoru přístupu od centra obce je terén  téměř rovinatý. V území nejsou umístěny žádné stavby a nevyskytuje se vzrostlá  zeleň.
Tyto zastavitelné plochy jsou vymezeny podél zemědělské komunikace vedené na začátku a konci uprostřed nově vznikající lokality a v střední části ve východní části  ve směru jihozápad - severovýchod.  Plochy navazují na zastavěné území v severozápadní části – „plochy smíšené obytné – venkovské“ a v jihozápadní části – „plochy bydlení – venkovského typu“. Plochy nezastavěného území v sousedství řešeného území jsou převážně využívány jako „plochy zemědělské“ a na jihu jako „plochy přírodní“ – území přírodního parku Orlice, regionálního biocentra Sutice.

b) [bookmark: _Toc12724920]údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Podle platné územně plánovací dokumentace „Územní plán Mistrovice“ se toto ZTV  nachází v území B-I, označené jako Plochy pro bydlení – městského typu :

          Do řešeného území  patří  zastavitelné plochy vymezené v územně plánovací
          dokumentaci obce Mistrovice:

· 16-Bi – Mistrovice – Zákoutí II (výměra 1,49 ha)
· 17-Ds– (výměra 0,23 ha)
· 33-Bi – Šedivina ( výměra 5,11 ha)

Hlavní využití:
· rodinné domy (samostatně stojící, řadové)

Přípustné využití:
· soukromá zeleň (oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační včetně vodních prvků)
· související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)
· související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)
· doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky;  kůlny lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku
· integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata), apod.
· veřejná prostranství 
· dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadba izolační zeleně
· zařízení občanského vybavení, které je slučitelné s funkcí bydlení a slouží především obyvatelům předmětné obytné plochy

Nepřípustné využití:
· stavby pro výrobu a skladování  včetně řemeslných dílen
· dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst)
· zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)
· objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem
· zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
· další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou s bydlením slučitelné

Navrhované rozvojové plochy:
- 16-Bi, 33-Bi

Podmínky prostorového uspořádání:
· výšková regulace – maximálně 9 m
· intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%
· intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%


V dalším stupni územně plánovací dokumentace byla pro toto území zpracována Územní studie č. 8 Mistrovice „Nad Suticí“  (zastavitelné plochy 16-Bi, 17-Ds a 33 Bi) ing. arch D. Vaníčkovou, Aloise Hanuše  182, Jablonné nad Orlicí  v prosinci 2018.
	Urbanistické řešení územní studie: 
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při západním okraji zájmového území. 
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m v místě stávajícího napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve komunikace (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem je navrženo jako vedlejší větev. Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě.
Pro zajištění dopravní obsluhy obytné lokality je při východním okraji území v trase stávající účelové komunikace navržena páteřní obousměrná komunikace. Tato komunikace je napojena na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou východním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce.
Pro obsluhu pozemků v jižní části řešeného území je navržena propojovací zklidněná obousměrná komunikace v  délce cca 345 m. Tato větev je na obou koncích napojena na páteřní komunikaci.

Dle této studie bylo provedeno geodetickou kanceláří rozparcelování pozemků.

c) [bookmark: _Toc12724921]informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
Komunikace v úseku D v km 0,003-0,052 je navržena v podélném sklonu 11,4% a úsek E v km 0,003-0,030 v podélném sklonu 10,8%, čímž je překročen max. podélný sklon 8,33%. Na základě toho dle §14 vyhlášky č. 398/2009 Sb. byla stavebním úřadem v Jablonném nad Orlicí povolena výjimka z ustanovení bodu 1.1.2 přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. dne 6.5. 2020 pod čj. JA/VYST/1494/202/Va.   Z důvodu konfigurace terénu nebylo možno tyto sklony řešit v max. povolených parametrech.

d) [bookmark: _Toc12724922]informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Navrhovanou stavbou ZTI, která řeší vybudování nové obytné zóny budou dotčeny zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje,  pověřeného úřadu v Žamberku,  odboru životního prostředí, dopravy, REÚP, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a Policie ČR - DI.
 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace na tomto stupni a budou zahrnuty do podmínek vydání  územního rozhodnutí. Součástí dokladové části,  kterou obsahuje tato část projektové dokumentace v kapitole E jsou souhlasná stanoviska výše uvedených dotčených orgánů a správců infrastruktury s umístěním stavby.

e) [bookmark: _Toc12724923]výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
	V území navržené obytné zóny byl provedeny firmou 2G, Geologická kancelář Ústí nad Orlicí v dubnu 2019 dílčí inženýrskogeologický průzkum. 
	Z hlediska geomorfologického členění ČR dle Balatky 7 leží zájmové území v jižní části okrsku Letohradská pahorkatina (IVB-3B-c), která tvoří SV část Žamberské pahorkatiny v Orlické oblasti. Je členitou pahorkatinou převážně v povodí Divoké Orlice, na JV také Tiché Orlice. Erozně denudační reliéf v oblasti kyšperské synklinály a jejího východního křídla –žamberské antiklinály – rokytnicko-žamberské a jablonské synklinály s výraznými kuestami (s čely na SV – V) a hluboce zaříznutými údolími toků se zbytky neogenních říčních sedimentů a pleistocenními říčními terasami na podloží sedimentárních slínovců, spongilitů a pískovců sp. a stř. turonu a metamorfovaných horninách zábřežské série a novoměstských fylitů. Nejvyšším bodem je Polův kopec (658 m n. m.). Reliéf je pokryt florou 5 v.s., středně zalesněný převážně smrkovými porosty, místy s příměsí jedle. Na východním okraji okrsku se nachází údolní nádrže Pastviny a Nekoř na Divoké Orlici, z chráněných území zde nalezneme PP Údolí záhorského potoka, Přírodní park Orlice a část CHKO Orlické hory.

	pedologické poměry:
	V realizovaných průzkumných objektech byly humózní půdy zastiženy v podobě humózní hlíny se střední plasticitou s různou příměsí skeletu, v tuhém konzistenčním stavu. Před zahájením jakýchkoli stavebních prací bude vhodné tuto produkční vrstvu v mocnosti cca 0,2 m odstranit, a dále s ní nakládat jako se zemědělským půdním fondem.

inženýrskogeologické poměry
	Geologické prostředí v podloží stavby bylo na základě dat získaných z aktuálních průzkumných sond vertikálně rozčleněno do osmi geotechnických typů (GT), které odpovídají odlišnému charakteru zastižených zemin a hornin s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a jejich další využití. Jednotlivé průzkumné objekty (rozmístění v příloze 3) jsou znázorněny geologickém řezu (příloha 4), geologické dokumentaci (příloha 5), interpretaci dynamické penetrační zkoušky (příloha 6) a podrobně popsány v níže:

GT1 konstrukce vozovky (Y13), recent. Vrstva byla zastižena sondami S1 a S5 prováděnými  v polní cestě. Jedná se o vrstvu hutnělého kameniva (středně ulehlé) s proměnlivou příměsí hlinitopísčité složky. V jižní části území kryto asfaltovou vrstvou v mocnosti 5 cm. Těžitelnost14 vrstvy odpovídá stupni 2. Recentní uloženiny jsou v geologických řezech značeny bílou barvou.
GT 2 hlína s nízkou plasticitou (F5 MLO), holocén. Reprezentuje svrchní vrstvu přirozeného
geologického pokryvu s proměnlivou příměsí štěrkové frakce, převážně v tuhém konzistenčním stavu. Průzkumem byla zastižena všemi sondami mimo komunikace. Tato vrstva bude před započetím zemních prací sejmuta v minimální mocnosti 0,3 m a   bude s ní nakládáno jako se ZPF. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 2. Uloženiny holocenního stáří jsou v geologických řezech značeny šedou barvou.
GT 3 hlína štěrkovitá (F1 MG), holocén. Vrstva dokumentovaná v mocnosti 0,4 m sondou   S1. Sonda je situována na násypu komunikace, který prochází přes mělkou terénu     depresi. V době průzkumu se v okolí držela povrchová voda. Hlína byla zastiženv   měkkém konzistenčním stavu v blízkosti hladiny podzemní vody. Jedná se o původní humózní vrstvu. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 2, vrstva je namrzavá, kapilárně vzlínavá s nízkou propustností, stlačitelná a omezeně únosná.

GT 4 suť jílovitá (F2 CG, G3 G-F, F1 MG), pleistocén. Vrstva deluviálních uloženin s proměnlivou mocností a zrnitostí frakce. Většinou zastižena jako semiangulární suť slínovců – písčitých slínovců s písčitojílovitou výplní. V malé mocnosti dokumentována také balvanitá suť. V polohách je výplň měkké konzistence, zavlhlá. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 2, vrstva je namrzavá, středně propustná a omezeně únosná.
GT 5 jíl písčitý (F4 CS), pleistocén. Vrstva dokumentována pouze sondou S1/DPH1 v  terénní depresi. Okrový jíl písčitý s tuhé konzistence, ve svrchní vrstvě s dokumentovanou tahovou trhlinou. S hloubkou přibývá semiangulární slínovcové suti. Vrstva byla zastižena v hloubce 2,2 – 4,0 m, která není konečná. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 2. Vrstva je podmínečně vhodná jako podloží.
GT 6 slínovec zcela zvětralý (R6), křída. Zcela zvětralá vrstva křídového podloží byla zastižena sondou S6/DPH5 v hloubce 1,2 – 1,5 m pod úrovní terénu. Jedná se o horninu charakteru zeminy se zřetelnou původní vrstevnatostí a tvrdšími polohami. Světle šedý až okrový, nevápnitý. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 3. Hornina má charakter zeminy, která je vysoce namrzavá, nepropustná, stlačitelná, objemově nestálá a omezeně únosná. Vrstva je podmíněně vhodnou základovou půdou. Sedimenty křídového stáří jsou v geologickém řezu značeny zelenou barvou.
GT 7 slínovec silně zvětralý (R5), křída. Silně zvětralá vrstva křídového podloží byla zastižena v malé mocnosti sondami S3 a S4. Jedná se o horninu lámatelnou v ruce. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 4, vrstva je podmíněně vhodnou jako podloží.
GT 8 slínovec mírně zvětralý (R4), křída. Geotechnický typ průběžný v celé ploše staveniště
	reprezentovaný mírně zvětralým slínovcem – písčitým slínovcem třídy R4 dokumentovaným od hloubky 0,35 – 1,50 m. Nebyl zastižen pouze sondou S1 situovanou v terénní depresi. Hornina je silně rozpukaná s vlhkými puklinami vyplněnými jílem. Hornina je obtížně rozpojitelná, lze ji roztloukat geologickým kladivem. Hornina není namrzavá, je podmíněně vhodná do násypu, únosná jako základová půda pro plošný základ. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 5.

GT 9 slínovec navětralý (R3), křída. Geotechnický typ předpokládaný v podloží GT5, použitá
        Technologie vrtání neumožňovala odběr vzorku. Prostá pevnost horniny v jednoosém tlaku přesahuje 30 MPa. Vrstva je vhodná jako základová půda pro plošný základ. Hornina není namrzavá, je podmíněně vhodná do násypu, únosná jako základová půda pro plošný základ. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 5 – 6.

hydrogeologické poměry
	Průzkumné práce probíhaly v jarním období s nízkými úhrny srážek. Území se nachází na morfologickém hřbetu, spojitá hladina podzemní vody byla pozorována pouze v sondě S1/DPH1 situované v místě morfologické deprese. Hladina podzemní vody byla po krátkodobém ustálení zaměřena v hloubce 0,8 m pod úrovní komunikace, tzn. přibližně na úrovni původního terénu. Nesouvislá hladina podzemní vody vázaná na pukliny v GT4 byla dokumentována sondou S3 v hloubce 0,7 m p. t. S ohledem na výsledky vsakovacích zkoušek a rozpukání křídového podloží se předpokládá rychlý odtok srážkových vod puklinovým systémem k místní erozní bázi. Stavba bude v kontaktu s hladinou podzemní vody pouze severní části (okolí sondy S1, cca 80 m k jihovýchodu). To se týká uvažovaných pozemků č. 1 a 2. Předpokládáme, že se bude jednat o sezónní zvodnění.


f) [bookmark: _Toc12724924]ochrana území podle jiných právních předpisů,
Stavba ZTI se nachází na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem. Proto MěÚ v Žamberku odbor ŽP vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF pod č.j. MUZBK-9421/9421/2020/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.058  pro tyto pozemky: 

	p.p.č.
	druh pozemku
	plocha pozemku (m2)
	plocha skrývky (m2)
	hloubka skrývky (m)
	objem 
(m3)

	283/5
	orná půda
	        596
	         258
	0,3
	77,4

	283/6
	trvalý travní porost
	        493
	         177
	0,3
	53,1

	298/4
	trvalý travní porost
	            2
	             2
	0,3
	0,6

	299/4
	orná půda
	     1.288
	         734
	0,1
	73,4

	300/2
	trvalý travní porost
	        177
	             4
	0,1
	0,4

	300/3
	trvalý travní porost
	          26
	           17
	0,2
	3,4

	1083/7
	zahrada
	          87
	           26
	0,2
	5,2

	1093/4
	orná půda
	      6.387
	      4.161
	0,2
	832,2

	1093/5
	trvalý travní porost
	      4.990
	         271
	0,1
	27,1

	1093/37
	trvalý travní porost
	         832
	         627
	0,1
	62,7

	1094/4
	trvalý travní porost
	         272
	         198
	0,1
	19,8

	1094/5
	trvalý travní porost
	           67
	           19
	0,2
	3,8

	
	
	
	      6.494
	
	    1.159,1


                
          Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu  1.159,1 m3 bude na náklady investora přemístěna na p.p.č. 1093/5, 1093/10 až 1093/17 a 1093/38 k.ú. Mistrovice nad Orlicí a bude použita pro zlepšení půdního profilu zemědělského pozemku v části po vybudování kanalizace.
		
Stavba je  umístěna v území do 50 m od okraje lesních pozemků (§14 odst. 2 a §48 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb.) č. 355/2, 1103, 1104/1. Proto byl MÚ Žamberk vydán souhlas s tímto umístěním.		     
          Území nespadá do památkové rezervace obce ani její památkové zóny. 
	 Poddolované území se v prostoru stavby a jeho okolí nevyskytuje.
Území v nadmořské výšce 466,0 – 485,0 m.n.m. se nachází mimo záplavové území  Q100 – Q5  řeky Tichá Orlice.
	Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících podzemních vedení (kanalizace. vodovod, kabely NN, sítě elektronických komunikací (SEK), STL plynovod). Jejich řešení je stanoveno v technické části tohoto projektu. Veškeré podmínky správců sítí jsou dále uvedeny v části „E. Dokladová část“. 

g) [bookmark: _Toc12724925]poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba je umístěna v nadmořské výšce 466,0 – 485,0 m.n.m mimo záplavové území i mimo poddolované území.

h) [bookmark: _Toc12724926]vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Stavba zajistí  dopravní napojení nových stavebních pozemků s přístupem z okolních komunikací, tj. ze státní silnice III/3118 (směr Letohrad – Jablonné nad Orlicí) a z místní komunikace směrem od kostela napojující se silnicí III/3116 na státní silnici I/11 směr Hradec Králové-Ostrava. 
 Dále zajistí energetické napojení  na stávající inženýrské sítě.
 Z novostavby komunikace a chodníků  (celkem 7.170 m2) budou dešťové vody odváděny na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů o ploše 623,79 m2. Tyto průlehy jsou podle místních podmínek (svažité území, podzemní voda) doplněny zasakovacím drenážním trativodem. 
Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu jsou v území vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod. Odvodnění nových zpevněných ploch je proto navrženo na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů.
Na  zpevněných plochách vznikne  86,04 l/s dešťových vod, které budou pomocí odvodnění od nich zasakovány v okolí těchto komunikací ve vsakovacích průlezích.
Posouzení  vsakovacích zařízení je uvedeno v kapitole B.9.

i) [bookmark: _Toc12724927]požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Nejsou. 

j)         Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 	zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 	k plnění funkce lesa,
Stavba ZTI se nachází na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem. Proto MěÚ v Žamberku odbor ŽP vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF pod č.j. MUZBK-9421/9421/2020/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.058  pro tyto pozemky: 
k) 
	p.p.č.
	druh pozemku
	plocha pozemku (m2)
	plocha skrývky (m2)
	hloubka skrývky (m)
	objem 
(m3)

	283/5
	orná půda
	        596
	         258
	0,3
	77,4

	283/6
	trvalý travní porost
	        493
	         177
	0,3
	53,1

	298/4
	trvalý travní porost
	            2
	             2
	0,3
	0,6

	299/4
	orná půda
	     1.288
	         734
	0,1
	73,4

	300/2
	trvalý travní porost
	        177
	             4
	0,1
	0,4

	300/3
	trvalý travní porost
	          26
	           17
	0,2
	3,4

	1083/7
	zahrada
	          87
	           26
	0,2
	5,2

	1093/4
	orná půda
	      6.387
	      4.161
	0,2
	832,2

	1093/5
	trvalý travní porost
	      4.990
	         271
	0,1
	27,1

	1093/37
	trvalý travní porost
	         832
	         627
	0,1
	62,7

	1094/4
	trvalý travní porost
	         272
	         198
	0,1
	19,8

	1094/5
	trvalý travní porost
	           67
	           19
	0,2
	3,8

	
	
	
	      6.494
	
	    1.159,1


            
         Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu  1.159,1 m3 bude na náklady investora přemístěna na p.p.č. 1093/5, 1093/10 až 1093/17 a 1093/38 k.ú. Mistrovice nad Orlicí a bude použita pro zlepšení půdního profilu zemědělského pozemku v části po vybudování kanalizace.

Stavba je  umístěna v území do 50 m od okraje lesních pozemků (§14 odst. 2 a §48 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb.) č. 355/2, 1103, 1104/1. Proto byl MÚ Žamberk vydán souhlas s tímto umístěním.		     


l) [bookmark: _Toc12724928]Územně technické podmínky
(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Dopravní infrastruktura:
Komunikace a zpevněné plochy (SO 101)
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při severozápadním okraji zájmového území. Tato místní komunikace po cca 70 m navazuje pomocí průsečné křižovatky na silnici III/3118, která se nachází podél severního okraje území.  
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m pomocí kolmé stykové křižovatky v místě stávajícího šikmého napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve páteřní komunikace v lokalitě (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem je navrženo jako vedlejší větev.  Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě. Poloměr nároží křižovatky je navržen R 7 m, z důvodu zajištění průjezdu delších vozidel  (návěsová souprava, zemědělská technika, atd.) po stávající místní komunikaci jsou nároží rozšířena o dlážděné srpovité krajnice s poloměrem vnější obruby R 10 m.
Pro zajištění dopravní obsluhy obytné lokality je při východním okraji území v trase stávající účelové komunikace navržena páteřní obousměrná komunikace o délce cca 961 m. Tato komunikace je napojena na jihovýchodním okraji území na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou jihovýchodním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce.
Pro obsluhu pozemků v jižní části řešeného území je navržena propojovací obousměrná komunikace v  délce cca 329 m. Tato větev je na obou koncích napojena na páteřní komunikaci.
Páteřní komunikace bude v lokalitě V Sadě napojena na p.p.č. 1147/3 na stávající místní komunikaci.
Podle požadavku DI Policie ČR jsou komunikace v lokalitě navrženy jako „Obytná zóna“ se zklidňujícími prvky (vyvýšený dlážděný práh u vjezdu do obytné zóny, vyvýšené dlážděné plochy křižovatek na páteřní komunikaci).  
Pro pohyb chodců mezi centrem obce a komunikací III-3118 je určen přístupový chodník – tento chodník je navržen jako samostatná stavba a není součástí této PD. 
Uliční prostor obytné zóny je vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel. Šířka veřejného uličního prostoru je navržena 8,0 – 9,5 m. 

Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu jsou v území vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod. Odvodnění nových zpevněných ploch je proto navrženo na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů. Tyto průlehy jsou podle místních podmínek (svažité území, podzemní voda) doplněny zasakovacím drenážním trativodem. Uliční vpusti (2 ks v blízkosti křižovatky s MK) a štěrbinové žlaby (4 ks v obytné zóně úsek D a E) jsou napojeny kanalizačními přípojkami na tento drenážní trativod.

Technická infrastruktura:
SO 302 – Splašková kanalizace
Splašková kanalizace se napojuje na stávající jednotnou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Zasíťování lokality V Sadě pro rodinné domy – obec Mistrovice“. Napojení bude provedeno do stávající šachty umístěné na ppč. 1101/1. Místo je v situaci označeno jako NBK.

SO 304 – Vodovod 
[bookmark: _Hlk12771989]V rámci stavby vodovodu je nejprve nutné provést rekonstrukci části stávajícího vodovodního řadu. Rekonstrukce je navržena mezi body v situaci označenými jako NBV1 a NBV2. NBV1 se nachází v místní komunikaci na ppč. 1156/15. NBV2 pak na ppč. 1057. Nový vodovod se napojuje na rekonstruovanou část na ppč. 1156/5. Pro zokruhování sítě bude nový vodovod dále napojen na stávající vodovod vybudovaný v rámci stavby „Zasíťování lokality V Sadě pro rodinné domy – obec Mistrovice“ na ppč. 1101/1 v bodě NBV3.

SO 401 – Veřejné osvětlení 
Napojení nového kabelového veřejného osvětlení bude provedeno z nového rozvaděče veřejného osvětlení RV, který bude instalován v zeleném pásu u čistírny odpadních vod.
SO 402 – Sítě elektronických komunikací 
Začátek sítě je na pozemku s parc.č. 1043/2 u garáží, kde je umístěn plastový pilíř, do kterého je přivedena stávající síť IBIS a je zde zakončena. Od tohoto místa bude pokračovat síť do lokality ,, NAD SUTICÍ“.
SO 501 –  STL plynovod 
Prodloužení STL plynovodu  směrem do území nové obytné zóny bude napojen na stávající plynovod D 50 za křižovatkou silnice III/3118 s MK před č.p.24. s napojením budou přepojeny i 2 STL přípojky pro tento objekt. Provozní tlak tohoto plynovodu je 0,3 MPa.

m) [bookmark: _Toc12724929]věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Výstavba ZTV nemá podmiňující, související  nebo vyvolané investice. Pouze bude potřeba přeložit sloup vrchního NN vedeni mimo nově navrženou křižovatku z místní komunikace u č.p. 199. 
n) [bookmark: _Toc12724930]seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,
Viz příloha 1 této souhrnné zprávy.
o) [bookmark: _Toc12724931]seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
Ochranná pásma vzniknou na dotčených pozemcích stavbou.   








[bookmark: _Toc12724932]B.2	Celkový popis stavby
[bookmark: _Toc503533208][bookmark: _Toc531933577][bookmark: _Toc12724933]B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) [bookmark: _Toc12724934]nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci,
Jedná se o novou stavbu místní komunikace a prodloužení podzemních inženýrských sítí.
b) [bookmark: _Toc12724935]účel užívání stavby,
Navržené komunikace a inženýrské sítě budou zajišťovat  napojení, příjezd a přístup k hranicím pozemků jednotlivých vlastníků.

c) [bookmark: _Toc12724936]trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.
d) [bookmark: _Toc12724937]informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Stavba místní komunikace je navržena v souladu technickými požadavky na stavby i technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Komunikace v úseku D v km 0,003-0,052 je navržena v podélném sklonu 11,4% a úsek E v km 0,003-0,030 v podélném sklonu 10,8%, čímž překročí max. podélný sklon 8,33%. Dle §14 vyhlášky č. 398/2009 Sb. bude stavebním úřadem povolena výjimku z ustanovení bodu 1.1.2 přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Z důvodu konfigurace terénu nebylo možno tyto sklony řešit v max. povolených sklonech.

e) [bookmark: _Toc12724938]informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Navrhovanou stavbou ZTI, která řeší vybudování nové obytné zóny budou dotčeny zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje,  Pověřeného úřadu v Žamberku,  odboru životního prostředí, dopravy, REÚP, Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a Policie ČR - DI.
 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace na tomto stupni a budou zahrnuty do podmínek vydání  územního rozhodnutí. Součástí dokladové části,  kterou obsahuje tato část projektové dokumentace v kapitole E jsou souhlasná stanoviska výše uvedených dotčených orgánů a správců infrastruktury s umístěním stavby.


f) [bookmark: _Toc12724939]ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
(např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
Stavba ZTI se nachází na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem. Proto MěÚ v Žamberku odbor ŽP vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF pod č.j. MUZBK-9421/9421/2020/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.058  pro tyto pozemky: 

	p.p.č.
	druh pozemku
	plocha pozemku (m2)
	plocha skrývky (m2)
	hloubka skrývky (m)
	objem 
(m3)

	283/5
	orná půda
	        596
	         258
	0,3
	77,4

	283/6
	trvalý travní porost
	        493
	         177
	0,3
	53,1

	298/4
	trvalý travní porost
	            2
	             2
	0,3
	0,6

	299/4
	orná půda
	     1.288
	         734
	0,1
	73,4

	300/2
	trvalý travní porost
	        177
	             4
	0,1
	0,4

	300/3
	trvalý travní porost
	          26
	           17
	0,2
	3,4

	1083/7
	zahrada
	          87
	           26
	0,2
	5,2

	1093/4
	orná půda
	      6.387
	      4.161
	0,2
	832,2

	1093/5
	trvalý travní porost
	      4.990
	         271
	0,1
	27,1

	1093/37
	trvalý travní porost
	         832
	         627
	0,1
	62,7

	1094/4
	trvalý travní porost
	         272
	         198
	0,1
	19,8

	1094/5
	trvalý travní porost
	           67
	           19
	0,2
	3,8

	
	
	
	      6.494
	
	    1.159,1


                
          Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu  1.159,1 m3 bude na náklady investora přemístěna na p.p.č. 1093/5, 1093/10 až 1093/17 a 1093/38 k.ú. Mistrovice nad Orlicí a bude použita pro zlepšení půdního profilu zemědělského pozemku v části po vybudování kanalizace.
		
Stavba je  umístěna v území do 50 m od okraje lesních pozemků (§14 odst. 2 a §48 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb.) č. 355/2, 1103, 1104/1. Proto byl MÚ Žamberk vydán souhlas s tímto umístěním.		     
          Území nespadá do památkové rezervace obce ani její památkové zóny. 
	 Poddolované území se v prostoru stavby a jeho okolí nevyskytuje.
Území v nadmořské výšce 466,0 – 485,0 m.n.m. se nachází mimo záplavové území  Q100 – Q5  řeky Tichá Orlice.
	Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících podzemních vedení (kanalizace. vodovod, kabely NN, sítě elektronických komunikací (SEK), STL plynovod). Jejich řešení je stanoveno v technické části tohoto projektu. Veškeré podmínky správců sítí jsou dále uvedeny v části „E. Dokladová část“. 



g) [bookmark: _Toc12724940][bookmark: _Toc497985592]navrhované parametry stavby,
(základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,)
	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
	
	
	

	
	Komunikace třída zatížení V
	
	     3.440 
	m2

	
	Komunikace třída zatížení IV
	
	2.090
	m2

	
	Srpovité krajnice + zvýšená plocha křižovatek
	    
	440
	m2

	
	Varovné pásy v komunikaci
	    
	5
	m2

	
	Dlážděný chodník
	    
	263,5
	m2

	
	Parkovací stání
	
	280
	m2

	
	Stanoviště tříděného odpadu
	
	28
	m2

	
	Hospodářské sjezdy a účelová komunikace
	
	212
	m2

	
	Dlážděné sjezdy k RD
	
	302
	m2

	
	Cekem plochy
	
	7.359,5
	m2

	
	
	
	
	



	SO 301 Čistírna odpadních vod
	200 EO
	
	

	
	ČOV stavební část
	7,64 x 6,16 m
	
	

	
	Elektrorozvaděč a dmychárna
	3,5 x 1,2 m
	
	

	
	Zpevněná plocha
	13 x 10 m
	
	

	
	Opěrná zeď
	23,9 m
	
	

	
	Oplocení
	47 m
	
	

	
	Havarijní obtok
	DN 200
	13,85
	m

	
	Přípojka vody vč. vodoměrné šachty
	d 32
	2
	M

	
	
	
	
	

	
SO 302 Splašková kanalizace
	
	
	

	
	Stoka A
	DN 250
	117,87
	m

	
	Stoka A
	DN 300
	260,00
	m

	
	Stoka A
	DN 250
	250,41
	m

	
	Stoka A1
	DN 250
	204,64
	m

	
	Stoka A2
	DN 200
	66,00
	m

	
	Stoka A3
	DN 250
	108,84
	m

	
	Stoka A4
	DN 200
	47,05
	m

	
	Výtlak V1
	d 63
	432,64
	m

	
	Čerpací stanice ČS
	
	1
	ks

	
	Elektro přípojka k ČS
	
	3
	m

	
	
	
	
	

	
SO 303 Kanalizační přípojky
	
	
	

	
	Kanalizační přípojky gravitační - 29 ks
	DN 150
	176,41
	m

	
	Kanalizační přípojky tlakové - 2 ks
	d 50
	25,88
	m

	
	
	
	
	

	
SO 304 Vodovod
	
	
	

	
	Rekonstrukce stávajícího řadu
	d 160
	137,46
	m

	
	Řad V1
	d 110
	742,02
	m

	
	Řad V2
	d 90
	323,41
	m

	
	Řad V3
	d 63
	48,98
	m

	
	Řad V4
	d 63
	50,00
	m

	
	
	
	
	

	SO 305 Vodovodní přípojky
	
	
	

	
	Vodovodní přípojka vč. vodoměrné šachty - 1 ks
	d50
	8,20
	m

	
	Vodovodní přípojky - 37 ks 
	d32
	241,02
	m



	SO 401 Veřejné osvětlení
	
	
	

	
	Počet svítidel
	
	     35
	

	
	Délka kabelu
	
	925
	m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	SO 402 Sítě elektronických komunikací
	
	
	

	
	Délka kabelu
	
	1400
	m

	
	
	
	
	



	
SO 501  STL plynovod
	
	
	

	
	Větev 1-1
	d 63
	523,0
	m

	
	Větev 1-1 a
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev 1-1 b
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev  2-2
	d 63
	218,0
	m

	
	Větev  2-2 a
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev  2-2 b
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev  2-2 c
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev  3-3
	d 63
	59,0
	m

	
	Větev 4-4
	d 63
	142,0
	ks

	
	Větev 4-4 a
	d 63
	7,0
	m

	
	Větev 4-4 b
	d 63
	7,0
	m

	
	Celkem  STL plynovod
	
	991,0
	m

	SO 501  STL plynovodní  přípojky
	
	
	

	
	STL plynovodní přípojky  -  34 ks
	D32
	164,0
	m



h) [bookmark: _Toc12724941]základní bilance stavby
(potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,)
Komunikace zajistí příjezd do lokality k jednotlivým nemovitostem.
Vodovod zabezpečí zásobování 34 nových a 3 stávajících domů a cvičiště SDH pitnou vodou.
 Splašková kanalizace a ČOV pak její odvedení a vyčištění. Maximální množství se předpokládá 30 m3/den. Dešťové vody ze zpevněných ploch RD a zahrad budou likvidovány na vlastním pozemku akumulací s využitím pro užitkové účely a vsakem. 
Dešťové vody z komunikací budou svedeny na terén a zasakovány.
Plynovod  zabezpečí zásobování 34 nových a domů plynem.
Veřejné osvětlení zajití standartní osvětlení území.

i) [bookmark: _Toc12724942]základní předpoklady výstavby,
(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Tato dokumentace řeší  stavbu  dopravního a inženýrského napojení lokality pro bydlení v Mistrovicích v lokalitě Nad Suticí“. Věcné a časové vazby navržené stavby na jiné stavby se neuvažují. Podmiňující, vyvolané nebo související investice se nepředpokládají, kromě přeložky sloupu NN vrchního vedení.  
předpoklad zahájení stavby:  		rok 2020
předpoklad dokončení stavby:		rok 2023
Stavba bude prováděna během tohoto období v časovém úseku 18 měsíců
j) [bookmark: _Toc12724943]orientační náklady stavby,
Budou uvedeny v samostatné části ve stupni pro stavební povolení.

[bookmark: _Toc12724944][bookmark: _Toc503533219][bookmark: _Toc12472991]B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena tak, aby při užívání stavby a jejím provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, popálením, zásahu elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.
Stavba musí být užívána k účelu, ke kterému je určena.

[bookmark: _Toc12472992][bookmark: _Toc12724945]B.2.3	Základní technický popis staveb
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy: 

Pro potřeby projektu jsou navržené komunikace rozděleny do 6 úseků :
Úsek A – dl. 390,6 m - páteřní komunikace v šířce 5,0 m v lokalitě propojující stávající 0	     místní komunikaci v SZ části území a stávající účelovou komunikaci V JV části   
               území
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci.
Úsek B – dl. 29,35 m – nová vedlejší větev křižovatky s napojením na stávající místní  	      komunikaci
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek C – dl. 328,75 m – propojovací komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na 
               úsek A 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci
Úsek D – dl. 52,0 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek E – dl. 48,7 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
              Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci   
Úsek F – dl. 75,0 m – slepá účelová komunikace v šířce 3,5 m pro obsluhu ČOV 	           	    napojená na úsek A 
	    Jedná se o obousněrnou jednopruhovou neprůjezdnou komunikaci k nádrži a 	    technologii tvořící ČOV. 

Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při severozápadním okraji zájmového území. Tato místní komunikace po cca 70 m navazuje pomocí průsečné křižovatky na silnici III/3118, která se nachází podél severního okraje území.  
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m pomocí kolmé stykové křižovatky v místě stávajícího šikmého napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve páteřní komunikace v lokalitě (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem je navrženo jako vedlejší větev, hlavní a vedlejší komunikace bude vyznačena novým svislým dopravním značením.  Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě. Poloměr nároží křižovatky je navržen R 7 m, z důvodu zajištění průjezdu delších vozidel  (návěsová souprava, zemědělská technika, atd.) po stávající místní komunikaci jsou nároží rozšířena o dlážděné srpovité krajnice s poloměrem vnější obruby R 10 m.
Páteřní komunikace je napojena na jihovýchodním okraji území na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou jihovýchodním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce.
Komunikace v lokalitě RD (větší část úseku A, celé úseky C,D,E) jsou navrženy jako „Obytná zóna“ se zklidňujícími prvky. Jedná se o zpomalující práh v celkové délce cca 8,5 m s vyvýšenou niveletou na vjezdu do obytné zóny směrem od nové křižovatky se stávající MK a dvě stykové křižovatky úseků A a C s vyvýšenou niveletou, přičemž jižní křižovatka tvoří opět druhou hranici obytné zóny. Kryt těchto zpomalujících prvků je navržen z dlažby ze žulových kostek, zvýšená niveleta je navržena +100 mm s rampami ve sklonu 1:20 (5%) vůči podélnému sklonu komunikace. Hranice „Obytné zóny“ budou vyznačeny svislým dopravním značením.   
Uliční prostor obytné zóny je vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel. Šířka veřejného uličního prostoru je navržena 8,0 – 9,5 m. 
Nároží křižovatek v „Obytné zóně“ je zaobleno oblouky R9 až R15 m. Průjezd křižovatkami a otáčení požárních vozidel a vozidel svozu odpadu byl ověřen pomocí vlečných křivek v souladu s TP 171. Rozhledové poměry obou křižovatek byly ověřeny rozhledovými trojúhelníky dle ČSN 73 6102 a TP 103. Křižovatky jsou navrženy s předností v jízdě zprava bez svislého dopravního značení.
Komunikace pro obsluhu ČOV (úsek F) je navržena mimo „Obytnou zónu“ jako účelová komunikace se sjezdem na místní komunikaci (úsek A). Šířka komunikace je standardně 3,5 m, s rozšířením v obloucích na 5,2 a 4,0 m. Nároží sjezdu jsou navržena o poloměru R8 a R9 m. Tyto parametry byly ověřeny vlečnými křivkami malého nákladního vozidla, předpokládá se příjezd k ČOV couváním.    
Navržené komunikace „Obytné zóny“ splňují požadavky vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s výjimkou podélných sklonů některých částí úseků komunikace, které pro chodce překračují hodnotu 8,33%.  Příčný sklon komunikací a chodníku je navržen jednostranný v hodnotě 2,0 %. Bezbariérový přístup mezi chodníkem a komunikací je zajištěn pomocí snížené obruby s výškou max. 20 mm. Přirozené vodící linie jsou tvořeny zvýšenou obrubou o výšce min. 60 mm podél vyšší strany komunikace a chodníku. Varovné pásy o šířce 400 mm s reliéfní dlažbou jsou osazeny v šířce komunikace na hranicích „Obytné zóny“.  

Kryt komunikací je navržen ze střednězrnného asfaltového betonu kromě vyvýšených dlážděných zpomalovacích prvků. Komunikace je ukončena betonovými obrubami šířky 10 cm. Výška obruby nad vozovkou je navržena 10 cm, ve směru odvodnění jsou obruby navrženy v úrovni nivelety vozovky. Příčný sklon jednostranný 2,5%, v obytné zóně 2,0%.
Navržené skladby komunikací – viz výkresová část.    
Odvodnění vozovky – viz bod B.3. a).

	SO 301 Čistírna odpadních vod 
Čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena na kapacitu 200EO. Nádrže ČOV jsou navrženy jako betonové prefabrikované v sestavě o půdorysném rozměru 7,64 x 6,16 m a výšce 3,17 m. Provedeny budou jako podzemní s mírným převýšením oproti okolní zpevněné ploše. Ta je navržena z betonové zámkové dlažby. V rámci areálu ČOV bude postaven pilíř dmychárny a elektrorozvaděče půdorysných rozměru 3,5 x 1,2 m a výšky 2,4 m. ČOV je opatřena havarijním obtokem DN 200 délky 13,85 m. Areál ČOV bude oplocen a pro vyrovnání terénu je navržena opěrná zeď výšky 1,7 m. Brána pro vjezd je navržena šíře 3,5 m. Celková zastavěná plocha areálu je 140,6 m2. 
	SO 302 Splašková kanalizace 
Pro odkanalizování plánovaných RD je navržena gravitační oddílná splašková kanalizace. Kanalizační potrubí je navrhováno DN 300, 250 a 200 v celkové délce 1054,81 m. Šachty budou v provedení betonovém DN 1000 případně plastové DN 400. 
Stoka A DN 250 – 117,87 m odvádí přečištěné odpadní vody z ČOV do místa napojení na stávající kanalizaci na ppč. 1101/1 v místě označeném jako NBK. Část stoky A mezi ČOV a lomem mezi parcelami č.1093/7 a 1093/10 je navržena DN 300 délky 260,00m, dále pak pokračuje DN 250 délky 250,41 m a končí u parcely č. 1093/27. Stoka A1 DN 250 – 204,64 m je vedena ze spojné šachty u ČOV podél parcely č. 1093/17 a končí u parcely 1093/28. Stoka A2 DN 200 - 66 m je navržena pro napojení parcel č. 1093/6, 1093/7, 1093/35 a 1093/36. Stoka A3 DN 250 – 108,84 m je vedena od parcely č. 1093/21 k č. 1093/18. Stoka A4 DN 200 – 47,05 m podchycuje parcely č. 1093/33 a 1093/34. 
Dále bude na novou ČOV napojen stávající objekt občanského vybavení čp. 204, který je v současnosti odkanalizován do žumpy. V místě žumpy bude osazena čerpací stanice odpadních vod (ČS), která bude napojena eletropřípojkou na stávající rozvaděč objektu. Výtlačné potrubí V1 - d63 délky 432,64 m bude od ČS vedeno přes tenisový kurt a parkoviště protlakem a dále výkopem podél místní komunikace. Křížení se silnicí č. III/3118 bude provedeno také protlakem. Výtlak bude zaústěn do šachty gravitační kanalizace v šachtě Š13. 
	SO 303 Kanalizační přípojky 
V rámci stavby je navrženo 30 ks gravitačních kanalizačních přípojek DN 150 o celkové délce 189,22 m. Na kanalizaci budou napojeny do vysazené odbočky a zakončeny víčkem cca 2 m za hranicí příslušné parcely. Parcely č. 1093/8 1038/9, 299/1 a 299/2 není možné napojit gravitačně. Tyto čtyři přípojky budou tlakové d50 v celkové délce 39,27 m. Domovní čerpací stanice budou řešeny jednotlivými majiteli až v rámci výstavby jejich RD. 

	SO 304 Vodovod 
V rámci stavby vodovodu je nejprve nutné provést rekonstrukci části stávajícího vodovodního řadu. Stávající vodovod LT 80 je nedostatečný. Nově navržené potrubí d160 mezi body NBV1 a NBV2 délky 137,46 m je vedeno podél nově budovaného chodníku. 
Nový vodovod pro zásobování plánovaných RD se napojuje na rekonstruovanou část na ppč. 1156/5. Řad V1 d110 – 742,02 m je veden nově budovanou komunikací směrem k ČOV, kde je v jejím areálu osazena redukční šachta a dále pokračuje k NBV 3. Řad V2 d90 délky 323,41 m je napojen na řad V1 u parcel č. 1093/24 a 1093/32. Řad V3 d63 – 48,98 m je navržen pro napojení parcel č. 1093/8 a 1093/9 a řad V4 d63 – 50 m pro parcely č. 1093/33 a 1093/34. 
	SO 305 Vodovodní přípojky 
V rámci stavby je nutné provést přepojení 3 ks stávajících přípojek v souvislosti s posunem trasy rekonstruované části vodovodu a jedné přípojky pro čp. 233 v místě napojení na stávající vodovod u NBV3. Pro cvičiště SDH bude vysazena jedna nová přípojka d50 zakončená vodoměrnou šachtou. Nové RD budou napojeny 34 ks vodovodních přípojek d32. Celkové délka přípojek d32 je 245,21 m a d50 8,2 m. Na vodovod budou napojeny navrtávacím pasem a šoupátkem domovní přípojky a zakončeny víčkem cca 2 m za hranicí příslušné parcely. Vodoměry pak budou řešeny jednotlivými majiteli až v rámci výstavby jejich RD, buď osazením vodoměrných šachet, nebo v prostorách RD dle dohody s provozovatelem. 

SO 401  Veřejné osvětlení
Napojení nového kabelového veřejného osvětlení bude provedeno z nového rozvaděče veřejného osvětlení RVO, který bude instalován v zeleném pásu mezi komunikací a stavební parcelou poblíž nové sloupové TS.
Příjezdová komunikace patří svou světelnou situací do skupiny M5 dle tabulky 1. ČSN CEN/ 13201-1 a jejich třída osvětlení je S3  podle ČSN EN 13201-2 tab.3 hodnoty osvětlení komunikace.
Udržovaná osvětlenost  Em ≥ 7,5lx.
Minimální osvětlenost Emin ≥ 1,5lx

Komunikace v obytné zóně patří svou světelnou situací do skupiny M6 dle tabulky 1. ČSN CEN/ 13201-1 a jejich třída osvětlení je S4  podle ČSN EN 13201-2 tab.3 hodnoty osvětlení komunikace.
Udržovaná osvětlenost  Em ≥ 5lx.
Minimální osvětlenost Emin ≥ 1lx.

Osvětlení je navrženo LED svítidlem SL20mc FY SITECO.

Svítidla budou instalována na bezpaticových žárově zinkovaných  stožárech výšky 6m – AZTECA STK 6/60 fy AMACO. Spínání osvětlení je pomocí soumrakového čidla s možnou noční prodlevou nastavitelnou pomocí spínacích hodin.

Kabelové vedení je vedeno podél nové komunikace v přiléhajícím zeleném pásu . 

SO 402  Vedení technické infrastruktury
Celková délka kabelu hlavní trasy je 1400 m.
Začátek sítě je na pozemku s parc.č. 1043/2 u garáží, kde je umístěn plastový pilíř, do kterého je přivedena stávající síť IBIS a je zde zakončena. Od tohoto místa bude pokračovat síť do lokality ,, NAD SUTICÍ“. Zde budou umístěny kromě zemního kabelu 2 pilířky - uzly, u parcely č. 1093/24 a 1093/17 v zeleném zatravněném pruhu.

Po dokončení prací musí být veškeré trasy uvedeny do původního stavu, ať už se to týká chodníků nebo travnatých ploch.

Materiálové řešení: 
- Optický kabel: Belden  09/125, 24vl. gelový CLT, Belden  09/125, 48vl. gelový CLT
- Trubky HDPE 40/32 – modrá
- Zemní komory, spojky
- Plastový telekomunikační sloupek, bílý
- Drobný instalační a montážní materiál – příchytky, spojky HDPE, průchodky, atd.

SO 501 - STL plynovod a plynovodních přípojek
STL plynovodní rozvody pro obytnou zónu budou napojeny na STL plynovod PEd 50 u křižovatky silnic III-3118 a MK před č.p. 24. V začátku trasy povede plynovod v trase stávající přípojky pro č.p. 24 (ta bude přepojena na nový plynovod)  a dále v souběhu se stávající komunikací. V Obytné zóně povede plynovod vedle místní komunikace v těsném souběhu s kabelem NN.  Plynovod v zóně  tvoří 4 hlavní větve z nichž jsou  vysazeny 7 větví do protilehlé strany vždy pro 2 přípojky.
Prodloužený STL plynovod je navržen z potrubí PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC v délce:
· všechny větve           991 m
Součástí prodloužení STL plynovodu je i vysazení 34 ks přípojek pro plánované budoucí haly na stávajícím pozemku 391/5. Přípojky budou postaveny z trub PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC v délkách:
· přípojky pro RD:		164,00 m
Přípojky budou ukončeny HUP pl. kulovým uzávěrem DN 20 (1“) opatřeným na volným konci záslepkou DN 25 (1“). HUP bude umístěn v celoplastovém přípojkovém kompaktním pilíři pro plyn a elektro NN.

SO 801 – Sadové úpravy
Plochy podél komunikací a chodníků budou ohumusovány do hloubky 0,2 m  a zatravněny v ploše 10 560 m2. 
Dále v ploše 1.340 m2 budou provedeny průlehy určené k zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch.  
[bookmark: _Toc12472993][bookmark: _Toc12724946]

B.2.4	Základní popis technických a technologických zařízení
              (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií) 

PS 301 ČOV - technologická a elektro část
Nátokové potrubí bude opatřeno košem pro zachycení hrubých splavenin. ČOV bude rozdělena na denitrifikační, nitrifikační a dosazovací zónu. Na odtokovém potrubí v rámci ČOV bude osazen měrný objekt. Jedna z nádrží bude sloužit jako kalojem. Přívod elektrické energie pro ČOV bude řešen v rámci investice ČEZ. V areálu bude napojen do pilíře pro elektroinstalaci, kde bude osazena řídící automatika a přenos dat na dispečink provozovatele. Dále zde budou umístěna dmychadla pro zásobování jednotlivých aeračních elementů ČOV. Podrobnosti technologického zařízení budou řešeny v dalších stupních PD. 

PS 302 ČS - technologická a elektro část
[bookmark: _Hlk12801311][bookmark: _Toc12472994][bookmark: _Toc12724947]Vystrojení čerpací stanice bude dle zvyklostí provozovatele. Bude osazena dvojice čerpadel, příslušné armatury a elektroinstalace pro automatický chod.

B.2.5	Zásady požárně bezpečnostního řešení
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy: 
Přístupové komunikace a nástupní plochy 
[bookmark: _Hlk4080302]Komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.2, kdy je požadována šířka komunikace pro příjezd požární techniky min.  3,0 m a jsou navrženy do vzdálenosti 20 m od vchodů jednotlivých objektů RD.
Pro potřeby projektu jsou navržené komunikace rozděleny do 6 úseků :
Úsek A – dl. 390,6 m - páteřní komunikace v šířce 5,0 m v lokalitě propojující stávající 0	     místní komunikaci v SZ části území a stávající účelovou komunikaci V JV části   
               území
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci.
Úsek B – dl. 29,35 m – nová vedlejší větev křižovatky s napojením na stávající místní  	      komunikaci
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek C – dl. 328,75 m – propojovací komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na 
               úsek A 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci
Úsek D – dl. 52,0 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek E – dl. 48,7 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
              Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci   
Úsek F – dl. 75,0 m – slepá účelová komunikace v šířce 3,5 m pro obsluhu ČOV 	           	    napojená na úsek A 
	    Jedná se o obousněrnou jednopruhovou neprůjezdnou komunikaci k nádrži a 	    technologii tvořící ČOV. Tento objekt je dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 bez 
	    požárního rizika a nemusí  k němu vést přístupová komunikace umožňující  
              vjezd požárních vozidel.  

             Neprůjezdné jednopruhové komunikace v území nejsou navrženy (mimo příjezdu k ČOV – jedná se o  objekt bez požárního rizika bez požadavku na příjezdní komunikaci). 
Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a pro navrhování vozovek ČSN 73 6114.

	Nástupní plochy pro požární techniku 
	Nástupní plochy ani zásahové cesty se ve smyslu čl. 12.4 a 12.5 ČSN 730802 nepožadují.

Zdroje požární vody 
Zdroje požární vody – projekt vodovodu řeší umístění 2 nadzemních požárních hydrantů a 1 podzemního  požárního hydrantu na novém vodovodním řadu  DN 80 mm. 
Jeden nadzemní hydrant je umístěn cca uprostřed lokality u křižovatky úseků  C a D a druhý v úseku A před  p.p.č. 299/3. Podzemní hydrant je umístěn  u úseku A u napojení pěšiny. Oba nadzemní hydranty pokryjí potřebu požární vody pro celou lokalitu (v celém území se v celých plochách  překrývají).
Vnější odběrní místa (čl. 5 ČSN 73 0873) – požadavky:
Druh objektu: rodinné domy s plochou nad 200 m2
Dle položka č. 2 v tab. 1 a 2
Největší vzdálenosti odběrních míst	Od objektu:			150.0 m 
 					Mezi sebou: 			300.0 m
 					Potrubí DN: 		          100.0 mm
 					Rychlost proudění vody	v = 0.8 m/s
 					Nejmenší odběr vody		Q = 6.0 l/s
					Požadovaný přetlak 		min 0,2 MPa. 
Ve smyslu ČSN 75 5404 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (v nadzemním provedení) se považují takové, které nejsou od objektu  nebo mezi sebou vzdáleny více jak 600 m (ČSN 73 0873 čl. 5.3).  
	Uvedené hydranty jsou v  souladu s ČSN 73 0873 čl. 5.5 POZNÁMKA  -  jmenovitá světlost DN potrubí  hydrantů je menší než 80%, požadované jmenovité světlosti DN potrubní sítě podle tab. 2 a  současně v požadované limitní vzdálenosti podle tab. 1 jsou  instalovány dvě vnější odběrná místa – kdy při současném odběru z obou hydrantů  bude zajištěna min. vydatnost Q = 6,0 l/s při tlaku  0,20 MPa. Toto bude doloženo funkční zkouškou a revizí.
SO 501 – STL plynovod : 
Řešení požární bezpečnosti plynovodů, kterými je dopravován zemní plyn, se musí v první řadě zaměřit na bezpečnost vlastního provozu.  Je nutno předcházet havarijním stavům prováděním preventivních prohlídek zařízení.  Shledané závady musí být ihned odstraněny.
Požární technické hodnoty zemního plynu:
hutnost  (vzduch = 1)				0,717 - 0,840
bod vznícení					537 °C
dolní mez výbušnosti				4     %   objemu
horní mez výbušnosti				14,8 %  objemu
výhřevnost					38,1 MJm-3
hasební látka					voda, prášek
Dokumentace je zpracována dle příslušných částí ČSN, které svými požadavky na volbu trasy a  technickými požadavky na materiály, zkoušky materiálů a zkoušky smontovaného potrubí zaručují požární bezpečnost projektovaného zařízení.
Pro provoz budou provozovatelem vypracovány nebo rozšířeny dosavadní provozní, bezpečnostní a protipožární předpisy a řády.

[bookmark: _Toc503533223][bookmark: _Toc531933601][bookmark: _Toc12472995][bookmark: _Toc12724948]B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
	(zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)
Navrhovaná stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby. Eliminace negativního vlivu stavebních prací bude zabezpečena dodržováním platných předpisů a norem v průběhu těchto prací. V průběhu stavebních prací bude dočasně zhoršena kvalita životního prostředí (hlučnost, prašnost) způsobená použitím stavebních nástrojů a dalších pracovních činností na staveništi. Hygienické imisní limity hluku a vibrací stanovené nařízením vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00. Po ukončení prací bude prováděn úklid.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny.

[bookmark: _Toc503533224][bookmark: _Toc531933602][bookmark: _Toc12724949]B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) [bookmark: _Toc12724950][bookmark: _Toc503533225][bookmark: _Toc531933603]ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Vzhledem k charakteru stavby není řešena.

b) [bookmark: _Toc12724951][bookmark: _Toc503533226][bookmark: _Toc531933604]ochrana před bludnými proudy,
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešena.
c) [bookmark: _Toc12724952][bookmark: _Toc503533227][bookmark: _Toc531933605]ochrana před technickou seismicitou,
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešena.
d) [bookmark: _Toc12724953][bookmark: _Toc531933606][bookmark: _Toc503533228]ochrana před hlukem,
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešena.
e) [bookmark: _Toc12724954][bookmark: _Toc503533229][bookmark: _Toc531933607]protipovodňová opatření,
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nejsou řešena. Stavba je umístěna mimo zátopové území.
f) [bookmark: _Toc12724955][bookmark: _Toc503533230][bookmark: _Toc531933608]ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.,
Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešena.




[bookmark: _Toc12724956][bookmark: _Toc503533231][bookmark: _Toc531933609]B.3	Připojení na technickou infrastrukturu
a) [bookmark: _Toc12724957]napojovací místa na technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury.
Dopravní infrastruktura:
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při severozápadním okraji zájmového území. Tato místní komunikace po cca 70 m navazuje pomocí průsečné křižovatky na silnici III/3118, která se nachází podél severního okraje území.  
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m pomocí kolmé stykové křižovatky v místě stávajícího šikmého napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve páteřní komunikace v lokalitě (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem je navrženo jako vedlejší větev.  Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě. Poloměr nároží křižovatky je navržen R 7 m, z důvodu zajištění průjezdu delších vozidel  (návěsová souprava, zemědělská technika, atd.) po stávající místní komunikaci jsou nároží rozšířena o dlážděné srpovité krajnice s poloměrem vnější obruby R 10 m.

Technická infrastruktura:
SO 302 – Splašková kanalizace
Splašková kanalizace se napojuje na stávající jednotnou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Zasíťování lokality V Sadě pro rodinné domy – obec Mistrovice“. Napojení bude provedeno do stávající šachty umístěné na ppč. 1101/1. Místo je v situaci označeno jako NBK.
SO 304 – Vodovod 
V rámci stavby vodovodu je nejprve nutné provést rekonstrukci části stávajícího vodovodního řadu. Rekonstrukce je navržena mezi body v situaci označenými jako NBV1 a NBV2. NBV1 se nachází v místní komunikaci na ppč. 1156/15. NBV2 pak na ppč. 1057. Nový vodovod se napojuje na rekonstruovanou část na ppč. 1156/5. Pro zokruhování sítě bude nový vodovod dále napojen na stávající vodovod vybudovaný v rámci stavby „Zasíťování lokality V Sadě pro rodinné domy – obec Mistrovice“ na ppč. 1101/1 v bodě NBV3.

SO 401 – Veřejné osvětlení 
Napojení nového kabelového veřejného osvětlení bude provedeno z nového rozvaděče veřejného osvětlení RVO který bude instalován v zeleném pásu u čistírny odpadních vod.
SO 402 – Sítě elektronických komunikací 
Začátek sítě je na pozemku s p.č. 1043/2 u garáží, kde je umístěn plastový pilíř, do kterého je přivedena stávající síť IBIS a je zde zakončena. Od tohoto místa bude pokračovat síť do lokality ,, NAD SUTICÍ“.

Tato dokumentace řeší pouze trasování těchto podzemních sítí s možným napojením na budované sítě v prostoru nové křižovatky MK.
SO 501 –  STL plynovod 
Prodloužení STL plynovodu  směrem do území nové obytné zóny bude napojen na stávající plynovod D 50 za křižovatkou silnice III/3118 s MK před č.p.24. s napojením budou přepojeny i 2 STL přípojky pro tento objekt. Provozní tlak tohoto plynovodu je 0,3 MPa.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
[bookmark: _Hlk12803884]Kanalizace se napojuje na stávající kanalizaci DN 250. 
Rekonstruovaná část vodovodu se v bodě NBV1 napojuje na stávající potrubí PVC DN 150 a v bodě NBV2 na potrubí LT DN 80. Nový vodovod se v bodě NBV3 napojuje na potrubí PVC DN 80.
Délky jsou podrobně uvedeny v bodě B.2.1. g).
Plynovod bude napojen na plynovod D=50

[bookmark: _Hlk128038841][bookmark: _Toc503533234][bookmark: _Toc531933610][bookmark: _Toc12724958]B.4	Dopravní řešení      
a) [bookmark: _Toc531933611][bookmark: _Toc12724959]Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
Podle požadavku DI Policie ČR jsou komunikace v lokalitě RD navrženy jako „Obytná zóna“. Křižovatky v „Obytné zóně“ jsou navrženy s předností v jízdě zprava bez svislého dopravního značení. Hranice „Obytné zóny“ budou vyznačeny svislým dopravním značením.    
Pro zajištění dopravní obsluhy lokality RD je při východním okraji území v trase stávající účelové komunikace navržena páteřní obousměrná komunikace (úsek A) o délce 690,6 m. Tato komunikace je napojena na jihovýchodním rohu území na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou jihovýchodním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce. Šířka této komunikace je standardně 5,0 m, v místě křižovatky s MK v oblouku je navržena šířka 6,0 m. Začátek „Obytné zóny“ směrem od křižovatky MK je tvořen zpomalovacím dlážděným prahem o celkové délce 8,5 m s vyvýšenou niveletou o cca 0,10 m, se sklonem ramp 1:20 (5%).
Pro obsluhu pozemků RD v jižní části řešeného území je navržena propojovací obousměrná komunikace (úsek C) v  délce 328,75 m. Tato větev je na obou koncích napojena na páteřní komunikaci (úsek A) pomocí stykových křižovatek s vyvýšenou niveletou o cca 0,10 m, se sklonem ramp 1:20 (5%). Tyto dlážděné vyvýšené křižovatky úseku A a C tvoří spolu se zpomalovacím prahem v úseku A zklidňující prvky v „Obytné zóně“ a krajní prvky zároveň stavebně vymezují hranici „Obytné zóny“. Šířka komunikace v úseku C je standardně 4,5 m
Pro obsluhu pozemků RD mimo hlavní koridory navazují kolmo na úsek C komunikace o délce 52 m (úsek D) a komunikace o délce 48,7 m (úsek E), které jsou ukončeny slepě. Šířka komunikace v úseku D a E je standardně 4,5 m.
Pro obsluhu čistírny odpadních vod (SO 301) v jižní části lokality mimo obytnou zónu je navržena komunikace o délce 75 m (úsek F). Komunikace pro obsluhu ČOV  je navržena jako účelová komunikace se sjezdem na místní komunikaci (úsek A). Šířka komunikace je standardně 3,5 m, s rozšířením v obloucích na 5,2 a 4,0 m. Nároží sjezdu jsou navržena o poloměru R8 a R9 m. Tyto parametry byly ověřeny vlečnými křivkami malého nákladního vozidla, předpokládá se příjezd k ČOV couváním.    
Navržené komunikace „Obytné zóny“ splňují požadavky vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s výjimkou podélných sklonů některých částí úseků komunikace, které pro chodce překračují hodnotu 8,33%.  Příčný sklon komunikací a chodníku je navržen jednostranný v hodnotě 2,0 %. Bezbariérový přístup mezi chodníkem a komunikací je zajištěn pomocí snížené obruby s výškou max. 20 mm. Přirozené vodící linie jsou tvořeny zvýšenou obrubou o výšce min. 60 mm podél vyšší strany komunikace a chodníku. Varovné pásy o šířce 400 mm s reliéfní dlažbou jsou osazeny v šířce komunikace na hranicích „Obytné zóny“.      

b) [bookmark: _Toc531933612][bookmark: _Toc12724960]Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při západním okraji zájmového území. Tato místní komunikace po cca 70 m navazuje pomocí průsečné křižovatky na silnici III/3118, která se nachází podél severního okraje území.  
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m pomocí kolmé stykové křižovatky v místě stávajícího šikmého napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve páteřní komunikace v lokalitě (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem (úsek B) je navrženo jako vedlejší větev, hlavní a vedlejší komunikace bude vyznačena novým svislým dopravním značením.  Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě. Poloměr nároží křižovatky je navržen R 7 m, z důvodu zajištění průjezdu delších vozidel  (návěsová souprava, zemědělská technika, atd.) po stávající místní komunikaci jsou nároží rozšířena o dlážděné srpovité krajnice s poloměrem vnější obruby R 10 m.
Páteřní komunikace (úsek A) je napojena na jihovýchodním okraji území na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou jihovýchodním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce.

c) [bookmark: _Toc531933613][bookmark: _Toc12724961]Doprava v klidu
Výpočet počtu odstavných a parkovacích je proveden podle ČSN 73 6110/Z1.
Doprava v klidu pro rodinné domy je přednostně řešena na vlastním pozemku – jedná se o odstavná stání v počtu min.2 stání na 1 RD.
Dále jsou pozemcích rodinných domů a v uličních profilech řešena podélná parkovací stání v počtu na 20 obyvatel min.1 parkovací stání.

Odstavná stání :
	Druh stavby
	Účel.jednotka
	Počet úč.jednotek na 1 stání
	Počet jednotek 
	Počet krátkodobých stání
	Počet dlouhodobých stání

	Obytný dům -rodinný
	Byt nad 100 m2 celkové plochy
	0,5
	34
	-
	68 



Parkovací stání :
	Druh stavby
	Účel.jednotka
	Počet úč.jednotek na 1 stání
	Počet jednotek 
	Počet krátkodobých stání
	Počet dlouhodobých stání

	Obytné okrsky
	obyvatel
	20
	136
	7
	-



Oo – základní počet odstavných stání					68 stání
Po – základní počet parkovacích stání					  7 stání
ka – součinitel vlivu stupně automobilizace				1,25
kp – součinitel redukce počtu stání						1
Potřeba stání N = Oo  .   ka   +   Po  .  ka   .  kp  		    	       	94 stání

Počet navržených parkovacích stání:
Rodinné domy – 1-2 stání v garáži + 1-2 na vlastním pozemku 	 102 stání
Počet návštěvnických stání v uličním profilu				   18 stání
Celkový počet navržených odstavných a parkovacích stání 	 120 stání
Pro řešenou lokalitu je navrženo celkem 120 stání, rezerva činí cca 28%. 

d) [bookmark: _Toc531933614][bookmark: _Toc12724962]Pěší a cyklistické stezky
Komunikace v lokalitě jsou navrženy jako „Obytná zóna“ se zklidňujícími prvky, ve střední části lokality mezi úsekem A a C je navržen propojovací chodník v šířce 1,5 m a délce cca 71 m.   
Pro pohyb chodců mezi centrem obce a obytnou zónou je určen přístupový chodník – tento chodník je navržen jako samostatná stavba a není součástí této PD. 
Samostatné stezky pro cyklisty nejsou navrženy.

[bookmark: _Toc503533235][bookmark: _Toc531933615][bookmark: _Toc12724963]B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci dokončovacích prací bude provedeno ohumusování v tl. 15 cm zbytkových ploch v rozsahu 3.etapy a osetí travním semenem.  Výsev travního osiva spolu s hnojivem bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy půdy včetně aplikace herbicidu. Navržené výsevní množství travního semene je 30 g/m2.
Plocha ohumusování a zatravnění:		cca 10.560 m2
Plocha vsakovacích průlehů:		          cca    1.340 m2






[bookmark: _Toc531933619][bookmark: _Toc12724964][bookmark: _Toc503533236]B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) [bookmark: _Toc12724965][bookmark: _Toc503533237][bookmark: _Toc531933620]Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Ovzduší, hluk
Jedná se o prodloužení komunikace v území obytné zóny, okolní pozemky a objekty určené k průmyslovému využití a parkování vozidel nebudou touto stavbou zásadním způsobem ovlivněny.
Údaje o vodě,  odvodnění
Z novostavby komunikace a chodníků  (celkem 7.352,5 m2) budou dešťové vody odváděny na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů o ploše 1.340 m2. Tyto průlehy jsou podle místních podmínek (svažité území, podzemní voda) doplněny zasakovacím drenážním trativodem. Uliční vpusti (2 ks v blízkosti křižovatky s MK) a štěrbinové žlaby (4 ks v obytné zóně úsek D a E) jsou napojeny kanalizačními přípojkami na tento drenážní trativod.  Vsakování dešťových vod z chodníků, podélných parkovacích stání a sjezdů budou na okolní travnatý povrch.
Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu jsou v území vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod. Odvodnění nových zpevněných ploch je proto navrženo na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů.
Na  zpevněných plochách vznikne  86,04 l/s dešťových vod.

Údaje o půdě
Stavba ZTI se nachází na pozemcích chráněných zemědělským půdním fondem Proto MěÚ v Žamberku odbor ŽP vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF pod č.j. MUZBK-9421/9421/2020/ZPZE-3/DIVJ/ZEM-S.058  pro tyto pozemky: 

	p.p.č.
	druh pozemku
	plocha pozemku (m2)
	plocha skrývky (m2)
	hloubka skrývky (m)
	objem 
(m3)

	283/5
	orná půda
	        596
	         258
	0,3
	77,4

	283/6
	trvalý travní porost
	        493
	         177
	0,3
	53,1

	298/4
	trvalý travní porost
	            2
	             2
	0,3
	0,6

	299/4
	orná půda
	     1.288
	         734
	0,1
	73,4

	300/2
	trvalý travní porost
	        177
	             4
	0,1
	0,4

	300/3
	trvalý travní porost
	          26
	           17
	0,2
	3,4

	1083/7
	zahrada
	          87
	           26
	0,2
	5,2

	1093/4
	orná půda
	      6.387
	      4.161
	0,2
	832,2

	1093/5
	trvalý travní porost
	      4.990
	         271
	0,1
	27,1

	1093/37
	trvalý travní porost
	         832
	         627
	0,1
	62,7

	1094/4
	trvalý travní porost
	         272
	         198
	0,1
	19,8

	1094/5
	trvalý travní porost
	           67
	           19
	0,2
	3,8

	
	
	
	      6.494
	
	    1.159,1


                
          Skrytá, zúrodnění schopná zemina o celkovém objemu  1.159,1 m3 bude na náklady investora přemístěna na p.p.č. 1093/5, 1093/10 až 1093/17 a 1093/38 k.ú. Mistrovice nad Orlicí a bude použita pro zlepšení půdního profilu zemědělského pozemku v části po vybudování kanalizace.

Odpady
V době stavby
Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude řešit stavební firma na schválených skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Při stavbě budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpady budou odvezeny na skládku. Při bouracích prací ani výstavbě se nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu. Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci bude archivovat po dobu stanovenou zákonem.
Základní kategorizace odpadů ze stavby a jejich předpokládaná množství a způsoby likvidace: 
	Kód odpadu
	Název
	Předpokládané množství [t]

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	-

	15 01 02
	Plastové obaly
	-

	15 01 06
	Směsné obaly
	-

	Jedná se o obaly vzniklé v průběhu stavebních prací. Tyto obaly budou na místě stavby tříděny a ukládány na místa tomu určená dodavatelem stavby v kooperaci s investorem a následně budou odvezeny na příslušnou skládku k řízené likvidaci.

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	55 tun

	Odfrézovaná komunikace bude ze stavby odvezena na příslušnou skládku, kde bude část recyklována.

	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	do 5.000 tun

	Přebytečná zemina bude ze stavby odvezena na příslušnou skládku, kde bude uložena v souladu se zákonem.






Základní kategorizace odpadů z odstraňované stavby a jejich předpokládaná množství a způsoby likvidace:
      
a) STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
   17 02	Dřevo, sklo a plasty
17 2 03	Plasty
b) Předpokládané množství:
· 1,0 tuny  PVC obalového materiálu
Způsob likvidace:
· plastové materiály budou tříděny a ukládány do jednotlivých pytlů nebo jiného shromažďovacího prostředku  v blízkosti bourané stavby. Následně budou  odvezeny na příslušnou skládku k řízené likvidaci.

17 03 	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 3 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
· Předpokládané množství 55 tun
· Způsob likvidace:
· Vybouraný asfalt  z vozovek  bude předrcen a použit na zpevnění krajnic v rámci této stavby

17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina

17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
· Předpokládané množství:    5.000 tun
· Způsob likvidace:
Zemina bude odvezena  na terénní úpravy v rámci jiných staveb – není odpadem – předpokládané množství cca 4.000 t.
Část po přetřídění v předpokládaném množství 1.000 t bude odvezeno na řízenou skládku
Místo využití rozhodne investor po případné dohodě s investorem.

c) [bookmark: _Toc12724966][bookmark: _Toc503533238][bookmark: _Toc531933621]vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Stavba nemá negativní vliv na prostředí a krajinu ve smyslu ochrany dřevin rostlin a živočichů.
Stavbou nedojde ke kácení stromů.
d) [bookmark: _Toc12724967][bookmark: _Toc503533239][bookmark: _Toc531933622]vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Není.
e) [bookmark: _Toc12724968][bookmark: _Toc503533240][bookmark: _Toc531933623]způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
Není.
f) [bookmark: _Toc12724969][bookmark: _Toc503533241][bookmark: _Toc531933624]v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
Není.
g) [bookmark: _Toc12724970][bookmark: _Toc503533242][bookmark: _Toc531933625]navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů,
Seznam podzemních vedení, ochranných pásem a pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
SO 302 – Splašková kanalizace	
Ochranné pásmo - 1,5 m na obě strany	
SO 304 – Vodovod
Ochranné pásmo - 1,5 m na obě strany	

SO 401 – Veřejné osvětlení
Ochranné pásmo – 1,0 m na obě strany	

SO 402 – Sítě elektronických komunikací
Ochranné pásmo – 1,0 m na obě strany

SO 501 – STL plynovod
Ochranné pásmo – 1,0 m na obě strany	
Ochranná pásma zasahují 

[bookmark: _Toc503533243][bookmark: _Toc531933626][bookmark: _Toc12724971]B.7	Ochrana obyvatelstva
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)
Stavbou nevznikne nebezpečí, které by jakýmkoliv způsobem ohrozilo obyvatelstvo v blízkém i dalekém okolí. 

[bookmark: _Toc12724972][bookmark: _Toc503533244][bookmark: _Toc531933627]B.8	Zásady organizace výstavby
b) [bookmark: _Toc12724973][bookmark: _Toc503533245][bookmark: _Toc531933630]napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Příjezd na staveniště bude zajištěn po silnici III/3118 (Letohrad – Jablonné nad Orlicí) a dále po stávající místní komunikaci v majetku Obce Mistrovice.


c) [bookmark: _Toc12724974][bookmark: _Toc531933632][bookmark: _Toc503533246]ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
V prostoru stavby (zpevněných ploch a inženýrských sítí) se nachází podzemní a nadzemní sítě ve vlastnictví správců sítí:
	Podzemní vedení
	Provozovatel

	Sítě elektronických komunikací
	Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,
130 00  Praha 3

	Vodovod
	VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí

	Kanalizace
	VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad  Orlicí

	STL plynovod
	GasNet, s.r.o., zastoupená  Gridservices, s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno

	Vedení NN do 1 kV
	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4


	
	

	Nadzemní vedení
	Provozovatel

	Vedení VN do 35 kV
	ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4



Před započetím zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních vedení - viz dokladová část a pracovníci dodavatele budou prokazatelně seznámeni s jejich polohou. 
Dále budou řešeny způsoby ochrany těchto zařízení se správci na základě provedení ručně kopaných sond na těchto zařízeních - dle požadavků uvedených v dokladové části. 
Všichni pracovníci provádějící činnost v ochranných pásmech jiných podzemních sítí musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo ochranném pásmu jiných zařízení a seznámeni s jeho polohou.  
V místech napojení nových asfaltových ploch na stávající dopravní infrastrukturu dojde k řezání a frézování stávajícího asfaltového krytu místní komunikace a bourání stávající konstrukce vozovky v nezbytném rozsahu.
Kácení dřevin nebude prováděno, plochu staveniště tvoří volný terén bez porostu dřevinami.
d) [bookmark: _Toc12724975][bookmark: _Toc503533247][bookmark: _Toc531933633]maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Viz bod B.1 k).
e) [bookmark: _Toc12724976][bookmark: _Toc503533248][bookmark: _Toc531933634]požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Vzhledem k umístění staveniště mimo území s dopravou chodců není nutno bezbariérové obchozí trasy řešit.


f) [bookmark: _Toc503533249][bookmark: _Toc531933636][bookmark: _Toc12724977]bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Nejsou požadavky na přísun zeminy.
Na stavbě budou deponovány zeminy pouze v malém rozsahu, které budou vráceny v rámci terénních úprav zpět. Skladování těchto sypkých materiálů bude provedeno v souladu s Přílohou vyhl. č 591/06 Sb. „Požadavky na organizaci práce a prac. postupy – I. skladování a manipulace s materiálem“.  Jedná se o část ornice a zeminy pro zásypy.  Ostatní zemina a suť bude odvezena po vytěžení na skládku.

[bookmark: _Toc531933643][bookmark: _Toc12473027][bookmark: _Toc12724978]B.9	Celkové vodohospodářské řešení
Pro zásobování nové lokality RD pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod jsou navrženy tyto stavební objekty:
SO 301 Čistírna odpadních vod
SO 302 Splašková kanalizace
SO 303 Kanalizační přípojky
SO 304 Vodovod
SO 305 Vodovodní přípojky
Obsahová náplň jednotlivých objektů je popsána v bodě B.2.3.

Dešťové vody ze zpevněných ploch
Z novostavby komunikace a chodníků  (celkem 7.352,5 m2) budou dešťové vody odváděny na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů o ploše 1.340 m2. Tyto průlehy jsou podle místních podmínek (svažité území, podzemní voda) doplněny zasakovacím drenážním trativodem. 
Podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu jsou v území vhodné podmínky pro zasakování dešťových vod. Odvodnění nových zpevněných ploch je proto navrženo na okolní terén se spádem do zasakovacích průlehů.
Na  zpevněných plochách vznikne  86,04 l/s dešťových vod, které budou pomocí odvodnění od nich zasakovány v okolí těchto komunikací.
Vsakovací zařízení
Návrh a posouzení povrchového vsakovacího zařízení (vsakovací průlehy) bylo provedeno v souladu s ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod.
Koeficient vsaku (kv) byl převzat ze zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu pro zasíťování sídliště rodinných domů na jižním okraji Mistrovic. Průzkum byl vypracován v dubnu 2019 společností 2G geolog s.r.o. se sídlem Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí. Provedenými vsakovacími zkouškami byl stanoven koeficient vsaku v lokalitě v rozmezí 5,1 · 10-5 m/s až 1 · 10-4 m/s. Ve výpočtu je uvažováno s koeficientem vsaku kv = 5,1 · 10-5 m/s.


Vstupní údaje:
· Koeficient vsaku 								kv = 5,1 · 10-5 m/s;
· Součinitel bezpečnosti (čl. 6.2.3 ČSN 75 9010)			f = 2,0;
· Návrhová periodicita srážek (tab. 2 ČSN 75 9010)			p = 0,2 rok-1;
· Průměrná výška vodní hladiny v průlehu				hvz = 0,25 m;
· Průměrná šířka vodní hladiny průlehu					b = 1,25 m;
· Průměrná šířka vodní hladiny průlehu v úrovni hvz / 2			b’ = 0,875 m;
· Průměrná šířka dna průlehu						b” = 0,50 m;
· Celková délka vsakovacích průlehů					L = 712,9 m;
· Srážkoměrná stanice (tab. A.1 a A.2 ČSN 75 9010)		Pěčín (508 m n. m.)
Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy:
	Druh odvodňované plochy 
	Půdorysný průmět
	Součinitel odtoku srážkových vod
	Redukovaný půdorysný průmět

	
	A [m²]
	Ψ
	Ared [m²]

	Komunikace, tř. zat. V - asf. beton
	3 440,00
	0,8
	2 752,00

	Komunikace, tř. zat. VI - asf. beton
	2 090,00
	0,8
	1 672,00

	Srpovité krajnice atp. - žulové kostky
	440,00
	0,8
	352,00

	Chodník - betonová dlažba
	258,00
	0,6
	154,80

	Parkovací stání - betonová dlažba
	280,00
	0,6
	168,00

	Účelová komunikace - R-mat
	439,00
	0,4
	175,60

	Sjezdy - betonová dlažba
	302,00
	0,6
	181,20

	Zpevněná krajnice - R-mat
	93,00
	0,4
	37,20

	Ared =
	5 492,80




Vsakovací plocha:
Avsak = L · b’
Avsak = 712,9 · 0,875
Avsak = 623,79 m2

Vsakovaný odtok:
Qvsak = f-1 · kv · Avsak
Qvsak = 2,0-1 · 5,1 · 10-5 · 623,79
Qvsak = 0,016 m3/s










Profil vsakovacího zařízení – povrchový průleh:
[image: ]
Retenční objem a doba prázdnění vsakovacího zařízení:
Vvz = hd · 10-3 · (Ared + Avz) – f-1 · kv · Avsak · tc · 60
Tpr = Vvz / Qvsak
	Doba trvání srážek
	Úhrn srážek
	Objem vsakovacího zařízení
	Doba prázdnění

	Tabulka A.1 – návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 120 min

	tc [min]
	hd [mm]
	Vz [m³]
	Tpr [hod]

	5
	12,1
	72,47
	1,27

	10
	17,2
	100,26
	1,75

	15
	19,6
	110,81
	1,94

	20
	21,2
	116,25
	2,03

	30
	23,8
	123,31
	2,15

	40
	25,4
	123,98
	2,17

	60
	28,0
	121,49
	2,12

	120
	31,6
	87,20
	1,52

	Tabulka A.2 – návrhové úhrny srážek s dobou trvání 4 h až 72 h

	tc [hod]
	hd [mm]
	Vz [m³]
	Tpr [hod]

	4
	37,7
	11,62
	0,20

	6
	43,8
	- 63,97
	- 1,12

	8
	49,5
	- 142,11
	- 2,48

	10
	50,4
	- 250,89
	- 4,38

	12
	51,3
	- 359,67
	- 6,28

	18
	53,9
	- 686,65
	- 11,99

	24
	55,2
	- 1021,94
	- 17,85

	48
	69,6
	- 2304,34
	- 40,24

	72
	76,2
	- 3636,53
	- 63,50


Minimální objem vsakovacího zařízení Vvz,min = 123,98 m3
Retenční objem povrchových průlehů:
Vvz,p = 0,5 · (b + b”) · hvz · L
Vvz,p = 0,5 · (1,25 + 0,50) · 0,25 · 712,9
Vvz,p = 155,95 m3
Vvz,p = 155,95 m3 ≥ Vvz,min = 123,98 m3 → návrh vyhovuje
Doba prázdnění povrchových průlehů:
Tpr = Vvz,p / (Qvsak · 3600) [hod]
Tpr = 155,95 / (0,016 · 3600) [hod]
Tpr = 2,71 hod
Tpr = 2,71 hod ≤ 72,0 hod → návrh vyhovuje

Projektem navržené zatravněné průlehy podél nových zpevněných ploch v zasíťované lokalitě Nad Suticí vyhovují požadavkům Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Návrh a posouzení průlehů jako povrchových vsakovacích zařízení byl proveden v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.
Pro každé vsakovací zařízení srážkových vod musí být stanoven jeho vlastník, který bude po dokončení díla odpovědný za provoz, údržbu a potřebnou obnovu všech částí vsakovacího zařízení. Vlastník tohoto vsakovacího zařízení bude shodný s vlastníkem zpevněných ploch, tj. Obec Mistrovice. Povrchová vsakovací zařízení vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu v intervalech dle tabulky níže.
	Druh zařízení
	Způsob údržby
	Interval údržby

	Povrchové vsakovací zařízení
	Kosení a odstranění pokosené trávy
	Min. 2x za léto

	
	Odstranění listí a jiných nánosů
	Na podzim nebo podle potřeby


Průběžně prováděnou údržbou vsakovacích zařízení musí být zajištěna jejich provozuschopnost. Poškozená vsakovací plocha povrchového zařízení se musí opět osít či osázet zelení.
Vlastník je povinen mít vypracovaný provozní řád vsakovacího zařízení. V provozním řádu musí být mimo jiné stanoven organizační či pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do vsakovacího zařízení srážkové povrchové vody.
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