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LEGENDA :

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI

POZEMEK DOTCENY STAVBOU

POVRCHOVA MAPA

HRANICE 50 M OD LESNICH POZEMKU
LESNi POZEMEK DO 50 M OD STAVBY

STAVEBNI CARA POZEMKU RODINNYCH DOMU
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O 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

KOMUNIKACE, tf.zatizeni V - 3 440 m2 :
KONSTRUKCE K1 (K1a) - KRYT ASFALTOVY BETON

KOMUNIKACE, tf.zatizeni VI - 2 090 m2
KONSTRUKCE K2 - KRYT ASFALTOVY BETON

SRPOVITE KRAJNICE + ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATEK + ZPOMALOVACI PRAH ZACATKU OBYTNE ZONY - 440 m2

KONSTRUKCE K3 - KRYT ZULOVA KOSTKA

VAROVNE PASY V KOMUNIKACI - ZACATEK OBYTNE ZONY - 5 m2

KONSTRUKCE K4 - KRYT DLAZBA PRO NEVIDOME Z UMELEHO KAMENE - BARVA KONTRASTNI K OKOLNIM PLOCHAM

CHODNIK - 258 m2 (CH-1: 151 m2 + CH-2: 107 m2) o
KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNI

VAROVNE A SIGNALNIi PASY V CHODNIKU - 5,5 m2
KONSTRUKCE K5a - KRYT BETONOVA DLAZBA S VYSTUPKY - BARVA KONTRASTNI K OKOLI

PARKOVACI STANI - 280 m2
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNI

STANOVISTE TRIDENEHO ODPADU - 28 m2

KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNI

UCELOVA KOMUNIKACE A HOSPODARSKE SJEZDY - 439m2
KONSTRUKCE K7 - KRYT R-MATERIAL (frézing) + DVOJVRSTVY NATER

SJEZDY KPARCELAMRD - 302m2 o
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI

ZPEVNENE KRAJNICE - R-MATERIAL (ALT. $D) 0/32 - 93 m2

KONSTRUKCE Z GABIONOVYCH KOSU VYPLNENYCH KAMENEM

MIKROSTERBINOVE BETONOVE ZLABY

TRUBNI VEDEN PVC-U SN12 DN 160 - ODVODNENI ULICNICH VPUSTI A MIKROSTERBINOVYCH ZLABU DO VSAKOVACICH PRULEHU

NOVE BET.ULICNIi VPUSTI DN 500

SO 801 : SADOVE UPRAVY
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VSAKOVACI PRULEHY - 1340 m2
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

ZELENE PLOCHY - 10 870 m2
OHUMUSOVANI A OSETi TRAVNIM SEMENEM

VYSOKA ZELEN

UPOZORNENI :

TECHNICKA INFRASTRUKTURA :
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STAVAJICI INZENYRSKE SITE :
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—_— e — — PODZEMNI VEDEN] - VODOVOD (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)
—_———— — — PODZEMNI VEDENI - STL PLYNOVOD

———— S - NADZEMNI VEDENI - VN do 35kV
P NADZEMNI VEDENI - NN do 1kV

_—— s — — — . PODZEMNI VEDENI - VN do 35kV

— s PODZEMNI VEDENI - NN do 1kV

_——~ PODZEMNI VEDEN - SEK

————— NADZEMNI{ VEDENI - SEK

fffff PODZEMNI VEDENI - VEREIJNE OSVETLENi DO 1kV

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACi NUTNO VYTYCIT
VSECHNA STAVAJICi PODZEMNIi VEDENi A OZNACIT NA TERENU !!

PODZEMNI VEDENI - JEDNOTNA KANALIZACE (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)

S0 302 - SPLASKOVA KANALIZACE GRAVITACNI + SO 303 - KANALIZACNI PRIPOJKY GRAVITACNI

— e — — .
——— P —em —m —m - S0 302 - SPLASKOVA KANALIZACE TLAKOVA + SO 303 - KANALIZAGNI PRIPOJKY TLAKOVE
—_—a— — — —. SO 304 - VODOVOD + SO 305 - VODOVODNI PRIPOJKY

— o~ —E— —_—— S0 401 - VEREJNE OSVETLENI

—_——— — —- S0 501 - STL PLYNOVOD

————————. TRASOVANI - SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

—_———— — . TRASOVANI - VEDENI NN do 1kV
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