/— oploceni v. 1,8 m

|_ opérna zed’
nopova folie

I

dusledné zhutnit

ZPEVNENA PLOCHA
dlazba zamkova - 6 cm —
lozni vrstva 4/8 - 4 cm —
Sterkodrt’ fr.0/32 - 25 cm -

drenaz

beton C 30/37 XC4 XF3
vyztuz R 10505 pr. 10 mm 4 250 mm
kryti vyztuze 80 mm

HL. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL ING. MICHAL
ING. JIRI ADAMEC | ING. MICHAL MIKYSKA| ING. MICHAL MIKYSKA| ING. MICHAL MIKYSKA| ING. MICHAL MIKYSKA MIKYSKA

SLEZSKA 725
561 64 JABLONNE NAD ORLICi

MISTO STAVBY:  MISTROVICE 160: 73989509
INVESTOR: OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNE NAD ORLICI FORMAT M

STAVBA: DATUM 0612019

MISTROVICE "NAD SUTICH 0eEL s

’ : CISLO ZAKAZKY | Pk-ig4ut
LOKALITA RODINNYCH DOMU ARCH.CISL0

OBSAH VYKRESU: MERITKO: C. VYKRESU:
OPERNA ZED - REZ 1:25 D.3.1.3
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