TECHNICKA INFRASTRUKTURA :
VYPIS NOVEHO SVISLEHO DOPRAVNIHO ZNAGENI LEGENDA :
. < - > — —— —— - S0302- SPLASKOVA KANALIZACE GRAVITAGNI + SO 303 - KANALIZACNI PRIPOJKY GRAVITAGNI
(S ¥ o .
& OZN. || TYP ZNAGKY ZPNCZ\%EETK SE?)EJ;IE-}EU HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI — o> — —— —— . S0304-VODOVOD + SO 305 - VODOVODNI PRIPOJKY

POVRCHOVA MAPA R

A5a || Nebezpetné Kiesani 1 1 -~ —E— —— —— - S0401- VEREJINE OSVETLENI

;g‘v AN A 5b || Nebezpetné stoupani 1 1 SO 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY - we —— —— —— - SO501- STLPLYNOVOD
AN P . , .
N P2 Hlavni pozemni komunikace 2 2 I:I KOMUNIKACE, tf.zatizeni V - 3 440 m2 ( Gsek A: 3260 m2 + Usek B: 170 m2 + CH-1: 10 m2) — TRASOVANI - SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
S KONSTRUKCE K1 (K1a) - KRYT ASFALTOVY BETON
) ) . - &~ —— —— —— . TRASOVANI - VEDENI NN do 1kV

P3 Konec hlavni pozemni komunikace 2 2 I:I KOMUNIKACE, t zatizeni VI - 2090 m2 ( sek A: 46 m2 + Gsek C: 1355 m2 + Usek D: 277 m2 + Usek E: 354 m2 + Usek F: 58 m2 )
KONSTRUKCE K2 - KRYT ASFALTOVY BETON

P4 Dej pfednost v jizdé ! 1 1
SRPOVITE KRAJNICE + ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATEK + ZPOMALOVACI PRAH ZACATKU OBYTNE ZONY - 440 m2 (Usek A: 417 m2 + Gsek B: 23 m2) . 0 v . Loty

Obytna z6 2 1 I:I KONSTRUKCE K3 - KRYT ZULOVA KOSTKA STAVAJICI INZENYRSKE SITE : %
|Z ha ytna zéna
L, - VAROVNE PASY V KOMUNIKACI - ZACATEK OBYTNE ZONY - 5m2 (Usek A)
|Z 5b || Konec obytné zony 2 0 KONSTRUKCE K4 - KRYT DLAZBA PRO NEVIDOME Z UMELEHO KAMENE - BARVA KONTRASTNI K OKOLNiM PLOCHAM e PODZEMNI VEDENI - JEDNOTNA KANALIZAGE (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)
nové sloupky pro stavajici premisténé SDZ (A22, E13, P4, B13, B20a) 3 PARKOVACI STANI - 280 m2 ( isek A: 124 m2 + Gsek C: 156 m2 ) ) ’
: L : KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNI —_— > — — — PODZEMNI VEDENI - NN do 1kV
i - STANOVISTE TRIDENEHO ODPADU - 28 m2 (isek A)_ » , —_—~—— PODZEMNI VEDENI - SEK
| POZNAMKA : KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNI
2 3 AVA LA . R p—- i . UCELOVA KOMUNIKACE A HOSPODARSKE SJEZDY - 439 m2 ( Gsek A: 160 m2 + Usek C: 8 m2 + tsek F: 271 m2)
N - STAVAJICI SVISLE DZ BUDE PREMISTENO DLE SITUACE A INSTALOVANO NA NOVE SLOUPKY B R e e o oz, {veek UPOZORNENI -
) 5:?2@%;2?;&;%3&?;? LTEPZ&S:\?;Ri (?35 Eﬁ\q\;;g/:CAEggN EN 1436+A1 I:I SJEZDY K PARCELAM RD - 302 m2 ( tsek A: 115 m2 + tsek C: 145 m2 + Gsek D: 14 m2 + Gsek E: 28 m2 ) PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT
- ] ( ! ) ’ i ) KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI VSECHNA STAVAJiCci PODZEMNI VEDENIi A OZNACIT NA TERENU !! »
w@ AN - VELIKOST SDZ - ZAKLADNI, PROVEDENI ZNACENI - RETROREFLEXNI R1 \4290
W 6;3 - SDZ BUDE OSAZENO DO SROUBOVACICH VYMENITELNYCH PATEK, - ZPEVNENE KRAJNICE - R-MATERIAL (ALT. $D) 0/32 - 93 m2 ( Usek A: 53 m2 + (sek F: 37 m2 + CH-1: 3m2) \%&7
© NOSIC KOVOVA TRUBKA S ANTIKOROZNi UPRAVOU & g
- DOPRAVNI ZNACENI UMISTIT DLE VYJADRENI PCR DI I KONSTRUKCE Z GABIONOVYCH KOSU VYPLNENYCH KAMENEM %

0 801 : SADOVE UPRAVY

VSAKOVACI PRULEHY - 1340 m2
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

wn

ZELENE PLOCHY - 10870 m2
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

VYSOKA ZELEN
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OBRUBY A KRAJNIKY :

[K]  ZULOVY KRAJINIK 13/20 cm (KS3)

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNI 100/15/25 cm, OBRUBA v= 15 cm

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNi NAJEZDOVY 100/15/15 cm

- OBRUBA v=2 cm (BEZBARIEROVA UPRAVA GCHODNIKU die vyhl. 2. 336/2000 Sb.) HL. PROJEKTANT 9 ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL PK
c; o BETONOVYOBRUBNIK SILNIENi PRECHODOVY LEVY NEBO PRAVY 100/15/25-15 cm ING. JIRI ADAVEEC //] TOMAS NEJMAN , Adamec, s.r.o.
> S LOQ\—\‘( N2 /Y KOMENSK%HO 421
=) (e e P BETONOVY OBRUBNIK SILNIENI 100/10/25 cm, OBRUBA v= 0 nebo 10 cm (podle pfiéného sklonu vozovky) . - 561 51 LETOHRAD
S \,NENE oo St MISTO STAVBY:  MfSTROVICE , , 1CO: 274 82 456
GE P\Z ) ) ) INVESTOR: OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNE NAD ORLICI FORMAT 10 x A4
\\J\\)N\KP\ 8 T 5 m BETONOVY OBRUBNIKV PARKOV)( 100(,50’)/8/25 cm, OBRlUBA v= 0 nebo 6 cm (podle pficného sklonu chodniku) STAVBA " . DATUM 0912020
. 5 10 A @) , \Ka 3‘2 y - OBRUBA v= 6 cm (PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU dle vyhl. &. 398/2009 Sb.) M |STROV| C E N AD S UT| C| e op
2 S BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY OBLOUKOVY VNEJST R=1m 78/8/25 cm LOKALITA RODINNYCH DOMU T '
0, S ! E - OBRUBA v= 6 cm (PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU dle vyhl. &. 398/2009 Sb.) v CISLO ZAKAZKY | PK-19-4001
§ o \'\V US SO 101: KOMUN!KACE A ZPEVNENE PLOCHY ARCH. GisLO
&g o ch’ \ BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY 100(50)/5/20 cm, SO 801 : SADOVE UPRAVY
S, (™2 N OBRUBA v= 0 cm (ukonceni dlazby, parkovaci stani ve shodné niveleté s vozovkou) v — T —
S . . .
S = OBSAHVYKRESU: S0 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY | VERTKO: C. VYKRESU
5 BETONOVE ZLABOVKY $=0,2 m SITUACE - &ast 3 1:250 CA1.2.3
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