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PARKOVY OBRUBNIK 8/25 -
DO BET. LOZE C16/20nXF1 |

VYMENA ZEMINY V TL. 0,30 M
zeminy : GW, G-F, SW

cca hornina R6

SKLADBY KONSTRUKCI :

KONSTRUKCE K5 - CHODNIK
- STANOVISTE TRIDENEHO ODPADU
KRYT DLAZBA POVRCH STANDARD, BARVA PRIRODNI

KATALOGOVY LIST D2-D-1-CH-PIll

BETONOVA DLAZBA DL CSN 736131 60 mm
LOZNI VRSTVA (DK 4/8) L CSN 736131 30 mm
ZHUTNENE PODLOZI (E =50 MPa)
STERKODRT 0/32 8D CSN 736126-1 min. 150 mm
ZHUTNENE PODLOZI (E «:2=30 MPa)
CELKEM 240 mm

HL. PROJEKTANT , Z0DP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL
ING. JIR ADAVEEC /7] FOMAS NELAN J Adamec, s.r.o.
e

MISTO STAVBY:  MfSTROYICE IGO: 274 82 456

INVESTOR: OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNE NAD ORLICI FORMAT 2 x Ad

STAVBA: i DATUM 09/2020
MISTROVICE "NAD SUTICI" L s
SO 101: KOMUN!KACE A ZPEVNENE PLOCHY ARCH. GisLo
SO 801 : SADOVE UPRAVY

OBSATVIRESY: S0 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY  [MERITO- - GVYKRESL
VZOROVY PRIENY REZ - CHODNIK CH2 1:50 | C.A.211
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