
STAVBA:            

OBSAH VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

ŠTĚRKOPÍSEK - ŠP 0/32
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 30 cm

(NA MIN. Edef,2 = 45 MPa) ÚROVEŇ PRO TĚŽKÉ STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

NIVELETA KOMUNIKACE

OBSYP POTRUBÍ (0,3 m NAD VRCH POTRUBÍ)
ŠP NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTI
A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 16 mm

LOŽE POTRUBÍ TL. 100 mm
ŠP NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTI
A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 16 mm

a) V KOMUNIKACI

OBSYP POTRUBÍ (0,3 m NAD VRCH POTRUBÍ)
ŠP NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTI
A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 16 mm

LOŽE POTRUBÍ TL. 100 mm
ŠP NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTI
A ZRNA VĚTŠÍ NEŽ 16 mm

ÚROVEŇ PRO TĚŽKÉ STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

KÓTA TERÉNU

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 30 CM
(ZEMINA Z VÝKOPU)
HUTNIT NA 95% P.S.

b) V CHODNÍKU S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM c) VE VOLNÉM TERÉNU

ŠTĚRKOPÍSEK - ŠP 0/32
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 30 cm

(NA MIN. Edef,2 = 30 MPa)

ULOŽENÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

ZODP. PROJEKTANTHL. PROJEKTANT            VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

MÍSTO STAVBY:            
INVESTOR: FORMÁT

DATUM
ÚČEL
ČÍSLO ZAKÁZKY
ARCH. ČÍSLO

Adamec, s.r.o.

MISTROVICE
OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ

PK-19-4001

PATRIK DOSTÁLEK

MISTROVICE "NAD SUTICÍ"
LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ
SO 501 - STL PLYNOVOD

1 : 100 (50)

2 x A4

ULOŽENÍ POTRUBÍ
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SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm ²
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SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5 mm ²

POZNÁMKA
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA !

ING. JIŘÍ ADAMEC
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