colmark

more than light

VO Mistrovice

Popis

Cislo projektu  : 19044

Zakaznik

Vypracoval : Colmark trade s.r.o.
Datum : 25.07.2019

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocta kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E)Opis : more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

1 Udaje o svitidle

1.1 Siteco, Streetlight 20 micro LED | ... (5XB12C1B108C)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

5XB12C1B108C  mast luminaire | pylon top  Streetlight 20 micro LED | ST0.8a

Streetlight 20 micro LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover,
of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST0.8a, light emission: direct distribution, primary light
characteristic: asymmetric, installation type: post-top, side-entry, LED, LED High Power, rated luminous flux:
1.750Im, luminous efficacy: 99Im/W, light colour: 830, colour temperature: 3000K, control gear: ECG Plus,
control: power reduction, digital communication interface, constant luminous flux control, time-dependent
luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, overheat protection, electronic power reduction,
mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 18W, end of lifetime: 18W, reduction: 10W,
luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 408mm,
width: 216mm, height: 120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for
spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm;: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating
(complete): IP66, insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC,
VDE, impact resistance: IK09, permissible operating ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C,
standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: ST0.8a

factory setting: luminousflux part=100% (dimming level=254)

Udaje o svitidle Osazeno

U¢innost svitidla 100% Pocet 1

U&innost svitidel 99.43 1m/W Oznadeni LED 3000K /
Klasifikace A30 ] 100.0% 1 0.0% CRI >= 80
CIE Flux Codes 40 74 98 100 100 Vykon 17 W
Oslnéni G*4 / D6 Barva 3000K
Predtadnik ECG DALI Svételny tok 1750 1lm
Vykon 17.6 W Podéani barev 80

Svételny tok 1750 1m

Rozméry

408 mm x 216 mm x 120 mm
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E)Opis : more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

1 Udaje o svitidle

1.2 Siteco, Streetlight 20 micro LED | ... (5XB15C1B108C)
1.2.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

5XB15C1B108C  mast luminaire | pylon top  Streetlight 20 micro LED | ST0.5a

Streetlight 20 micro LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover,
of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST0.5a, light emission: direct distribution, primary light
characteristic: asymmetric, installation type: post-top, side-entry, LED, LED High Power, rated luminous flux:
1.750Im, luminous efficacy: 99Im/W, light colour: 830, colour temperature: 3000K, control gear: ECG Plus,
control: power reduction, digital communication interface, constant luminous flux control, time-dependent
luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, overheat protection, electronic power reduction,
mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 18W, end of lifetime: 18W, reduction: 10W,
luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 408mm,
width: 216mm, height: 120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for
spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm;: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating
(complete): IP66, insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC,
VDE, impact resistance: IK09, permissible operating ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C,
standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: ST0.5a

factory setting: luminousflux part=100% (dimming level=254)

Udaje o svitidle Osazeno

U¢innost svitidla 100% Pocet 1

U&innost svitidel 99.43 1m/W Ozna&eni LED 3000K /
Klasifikace A30 ] 100.0% 1 0.0% CRI >= 80
CIE Flux Codes 40 75 98 100 100 Vykon 17 W
Oslnéni G*3 / D6 Barva 3000K
Predtadnik ECG DALI Svételny tok 1750 1lm
Vykon 17.6 W Podéani barev 80

Svételny tok 1750 1m

Rozméry

408 mm x 216 mm x 120 mm
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E)Opis : more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

1 Udaje o svitidle

1.3 Siteco, Streetlight 20 micro LED | ... (5XB16D1B108C)
1.3.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

siTeco

AN OSRAM BUSINESS

5XB16D1B108C  mast luminaire | pylon top  Streetlight 20 micro LED | ST1.2a

Streetlight 20 micro LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover,
of toughened safety glass, transparent, light distribution: ST1.2a, light emission: direct distribution, primary light
characteristic: asymmetric, installation type: post-top, side-entry, LED, LED High Power, rated luminous flux:
3.520Im, luminous efficacy: 95Im/W, light colour: 830, colour temperature: 3000K, control gear: ECG Plus,
control: power reduction, digital communication interface, constant luminous flux control, time-dependent
luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, overheat protection, electronic power reduction,
mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 37W, end of lifetime: 39W, reduction: 18W,
luminaire housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 408mm,
width: 216mm, height: 120mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for
spigot size: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm;: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating
(complete): IP66, insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC,
VDE, impact resistance: IK09, permissible operating ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C,
standard-compliant lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: ST1.2a

individual position: luminousflux part=75% (dimming level=180)

Udaje o svitidle Osazeno

U¢innost svitidla 100% Pocet 1

U&innost svitidel 98.88 1m/W Oznadeni LED 3000K /
Klasifikace A30 ] 100.0% 1 0.0% CRI >= 80
CIE Flux Codes 41 76 97 100 100 Vykon 20 W
Oslnéni G*1 / D6 Barva 3000K
Predtadnik ECG DALI Svételny tok 2640 1m
Vykon 26.7 W Podéani barev 80

Svételny tok 2640 1m

Rozméry

408 mm x 216 mm x 120 mm
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2 Venkovni osvétleni

21 Popis, Venkovni osvétleni
2.1.1 Pudorys

colmark

more than light

I
400 [m]
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2 Venkovni osvétleni

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.1 Prehled vysledkt, Obytna zéna 1

colmark

more than light

I I
-300 -200 -100 0

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.5 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.8 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 15.2 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:2.97 (0.34)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:8.24 (0.12)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

2

. VO Mistrovice

- 19044
. 25.07.2019

Venkovni osvétleni

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.1 Prehled vysledkt, Obytna zéna 1

3

13

Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
Nazev svitidla . Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W /2640 Im

colmark

more than light
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.2 Prehled vysledku, Ob. z. - kiizovatka 1

colmark

more than light

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.4 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.4 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 13.5 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:3.75 (0.27)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:9.43 (0.11)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.2 Prehled vysledku, Ob. z. - kiizovatka 1

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.3 Prehled vysledku, Obytna zéna 2

colmark

more than light

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.5 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.9 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 15.2 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:2.95 (0.34)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:8.13 (0.12)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.3 Prehled vysledku, Obytna zéna 2

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.4 Prehled vysledku, Ob. z. - kiizovatka 2

colmark

more than light

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.1 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.2 1x
Maximalni osvétlenost Emax 14.3 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:4.27 (0.23)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:11.9 (0.08)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.4 Prehled vysledku, Ob. z. - kiizovatka 2

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im

19044 VO Mistrovice Strana 14/30



Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.5 Prehled vysledku, Obytna zéna 3

colmark

more than light

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.3 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.51x
Maximalni osvétlenost Emax 15.2 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:3.51 (0.28)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:10 (0.1)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.5 Prehled vysledku, Obytna zéna 3

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.6 Prehled vysledku, Obytna zéna 4

colmark

more than light

100 200 300 400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.8 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.8 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 15.3 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:3.2 (0.31)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:8.41 (0.12)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.6 Prehled vysledku, Obytna zéna 4

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.7 Prehled vysledku, Obytna zéna 5

colmark

more than light

I
100 200 300

400 . .
frmj
I | I
2 3 7.5 10

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 5.8 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.2 1x
Maximalni osvétlenost Emax 17.7 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:4.88 (0.2)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:15 (0.07)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni
2.2.7 Prehled vysledku, Obytna zéna 5

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni

2.2.8 Prehled vysledku, prijezdova komunikace 1

colmark

more than light

I
300

100 200 400 . .
frmj
I | | I
3 5 7.5 10 15

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 7.1 1x
Minimalni osvétlenost Emin 2.2 1x
Maximalni osvétlenost Emax 18.7 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:3.25 (0.31)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:8.52 (0.12)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni

2.2.8 Prehled vysledku, prijezdova komunikace 1

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni

2.2.9 Prehled vysledku, prijezdova komunikace 2

colmark

more than light

I
300

100 200 400 . .
frmj
I | | I
5 7.5 10 15 20

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

Slozka pfima

Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska (fot. stfed) [m]: 594 m
Udrzovaci Cinitel 0.90
Celkovy svételny tok vSech zdroju 95570 Im
Celkovy vykon 963.1 W
Celkovy vykon na plose (261181.53 m?) 0.00 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 9.4 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 2.3 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 25.6 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:4.15 (0.24)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:11.3 (0.09)
Typ C. vyrobce
Siteco
1 33  Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
2 2 Objednaci ¢. : 5XB15C1B108C/
- Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.5a
Osazeni : 1 x LED 3000K/CRI>=8017 W /1750 Im
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E’Opis . more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni

2.2.9 Prehled vysledku, prijezdova komunikace 2

3 13  Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K / CRI >= 80 26 W / 2640 Im
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Objekt : VO Mistrovice
Popis : colmark

Cislo projektu - 19044
Datum . 25.07.2019

more than light

2.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni

2.2.10 Exterior summary, Venkovni osvétleni

5
4
3
9 e,
2 4
1
8
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu Slozka pfima
Udrzovaci Cinitel 0.90
Méfrici plochy
1 Obytna zé6na 1 Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 160.69m x 39.88m (214 x 53 Body)
Em Emin Uo ud \\/0/
5.48 Ix 1.84 Ix 0.34 0.12
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
2 Ob. z. - kfizovatka 1 Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 19.63m x 17.48m (12 x 11 Body)
Em Emin Uo ud \/OJ
5.37 Ix 1.43 Ix 0.27 0.11
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
3 Obytna zéna 2 Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 250.73m x 121.1m (226 x 109 Body)
Em Emin Uo ud \/0/
5.52 Ix 1.87 Ix 0.34 0.12
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
4 Ob. z. - kfizovatka 2 Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 21.05m x 19.29m (40 x 36 Body)
Em Emin Uo ud \/O/
5.14 Ix 1.20 Ix 0.23 0.08
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
5 Obytna zéna 3 Intenzity osvétleni Pole vypo&tu: 84.16m x 76.53m (74 x 67 Body)
Em Emin Uo ud \/0/
5.33 Ix 1.52 Ix 0.28 0.10
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
6 Obytna zéna 4 Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 273.8m x 81.03m (295 x 87 Body)
Em Emin Uo ud \/0/
5.82 Ix 1.82 Ix 0.31 0.12
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

2.2 Prehled vysledki, Venkovni osvétleni

2.2.10 Exterior summary, Venkovni osvétleni

7 Obytna zéna 5 Intenzity osvétleni
Em Emin
5.76 Ix 1.18 Ix

P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

8 prijezdova komunikaintenzity osvétleni

Em Emin
7.51 Ix 2.19 Ix
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

9 prijezdova komunikaintenzity osvétleni

Em Emin
9.40 Ix 2.26 Ix
P3 >=7.50 Ix >= 1.50 Ix

Pole vypoétu: 22.51m x 48.73m (40 x 86 Body)

Uo ud
0.20 0.07

Pole vypodtu: 41.72m x 24.68m (58 x 34 Body)

Uo ud
0.30 0.12

Pole vypoétu: 242.65m x 82.1m (228 x 77 Body)

Uo ud
0.24 0.09

colmark

more than light

e
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E)Opis : more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019
3 Prijezdova komunikace
3.1 Prehled vysledk, Prijezdova komunikace
3.1.1 Prehled vysledkd, Prijezdova komunikace
6m £ C e e e e
0 + + + + + + + + + +
©
\L v + + + + + + + + + +
K 28 m i
Siteco
3 Objednaci ¢. : 5XB16D1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST1.2a
Osazeni : 1 x LED 3000K/ CRI>= 8026 W /2640 Im
MyLumRow
Rozmistovani svitidel : Jednostranna leva Udrzovaci Cinitel :0.90
Roztec svételnych mist : 28.00 m Vyska (fot. stfed) :6.00m
Pfesah svitidel :0.00m Naklonéni :0.00°
Abs. position :6.50m Trida osInéni : D6
PFikon/km : 954 W/km Trida intenzity svétla . G*1
Ulice
Sitka :6.50m Jizdni pruhy 2
Plocha : R3, q0=0.07 Povrch (mokry) : -none-, q0=1 |
Jas Pole vypoétu: 28m x 6.5m (10 x 6 Body)
Pozorovatel
2 :x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul T Rei
2:(y=4.88) 0.51 cd/m? 0.43 0.62 12 0.47
1:(y=1.63) 0.55 cd/m? 0.42 0.63 7 0.37
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >= 0.40 <=15 >=0.30
Intenzity osvétleni Pole vypo&tu: 28m x 6.5m (10 x 6 Body)
Em Emin Uo Ud
8.52 Ix 2.97 Ix 0.35 0.12
Chodnik (Chodnik, vievo)
Sitka :2.00m
Vzdalenost obrubniku : 0.00 m Abs. position :6.50m ' I
Intenzity osvétleni Pole vypodtu: 28m x 2m (10 x 3 Body)
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

3 Prijezdova komunikace

3.1 Prehled vysledk, Prijezdova komunikace

3.1.1 Prehled vysledkd, Pfijezdova komunikace

Em Emin Uo ud
6.57 Ix 1.06 Ix 0.16 0.05
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

colmark

more than light
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Objekt : VO Mistrovice COLmark
E)Opis : more than light
Cislo projektu 1 19044 '
Datum : 25.07.2019
4 Obytna zéna
4.1 Prehled vysledktl, Obytna zéna
4.1.1 Prehled vysledkd, Obytna zéna
—
6m £ O O O
© L D D L D T
| + + + + + + + + + +
< 30m D
Av4
Siteco
1 Objednaci ¢. : 5XB12C1B108C/
\ Nazev svitidla : Streetlight 20 micro LED | ST0.8a
Osazeni :1x LED 3000K/CRI>=8017W /1750 Im
MyLumRow
Rozmistovani svitidel : Jednostranna leva Udrzovaci Cinitel :0.90
Roztec svételnych mist : 30.00 m Vyska (fot. stfed) :6.00m
Pfesah svitidel :-0.50 m Naklonéni :5.00°
Abs. position :5.50m Trida osInéni : D5
PFikon/km : 587 W/km Trida intenzity svétla : G*3
Ulice
Sitka :5.00m Jizdni pruhy 2
Plocha : R3, q0=0.07 Povrch (mokry) : -none-, q0=1 E
Jas Pole vypoétu: 30m x 5m (10 x 6 Body)
Pozorovatel
2 :x=-60.00m, y=3.75m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul T Rei
2:(y=3.75) 0.31 cd/m? 0.43 0.40 13 0.55
1:(y=1.25) 0.33 cd/m? 0.42 0.55 8 0.56
M6 >= 0.30 cd/m? >=0.35 >= 0.40 <=20 >=0.30
Intenzity osvétleni Pole vypo&tu: 30m x 5m (10 x 6 Body)
Em Emin Uo Ud
5.35 Ix 2.20 Ix 0.41 0.17
Chodnik (Chodnik, vievo)
Sitka :1.50 m
Vzdalenost obrubniku : 0.00 m Abs. position :5.00m

Intenzity osvétleni

Pole vypoctu: 30m x 1.5m (10 x 3 Body)
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Objekt : VO Mistrovice

Popis :
Cislo projektu 1 19044
Datum : 25.07.2019

4 Obytna zéna

4.1 Prehled vysledktl, Obytna zéna
4.1.1 Prehled vysledkd, Obytna zéna

Em Emin Uo
4.18 Ix 1.92 Ix 0.46
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

ud
0.17

colmark

more than light
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