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1. Uvod

Projektova dokumentace fesi vodohospodaiské objekty pro planovanou vystavbu rodinnych
domu a stavajici budovu obcanského vybaveni ¢p. 204. Vodohospodaiska ¢ast PD je ¢lenéna na
tyto objekty:

SO 301 Cistirna odpadnich vod 200 EO
COV stavebni &ast 7,64 x 6,16 m
Elektrorozvadéc a dmycharna 35x12m
Zpevnéna plocha 13x10m
Opérna zed’ 239m
Oploceni 47 m
Havarijni obtok DN 200 13,85 m
SO 302 Splaskova kanalizace 1487,45 m
Stoka A DN 250 117,87 m
Stoka A DN 300 260,00 m
Stoka A DN 250 250,41 m
Stoka Al DN 250 204,64 m
Stoka A2 DN 200 66,00 m
Stoka A3 DN 250 108,84 m
Stoka A4 DN 200 47,05 m
Vytlak V1 d 63 432,64 m
Cerpaci stanice CS 1 ks
Elektro piipojka k CS 3 m
SO 303 Kanalizac¢ni pripojky 228,49 m
Kanalizaéni ptipojky gravitaéni - 30 ks DN 150 189,22 m
Kanalizaéni ptipojky tlakové - 4 ks d 50 39,27 m
SO 304 Vodovod 1301,87 m
Rekonstrukce stavajiciho fadu d 160 137,46 m
Rad V1 d 110 742,02 m
Rad V2 d 90 323,41 m
Rad V3 d 63 48,98 m
Rad V4 d 63 50,00 m
SO 305 Vodovodni pripojky 253,41 m
Vodovodni pfipojka v¢. vodomérné Sachty - 1 ks ds0 8,20 m
Vodovodni pfipojky - 34 ks d32 212,39 m
Piepojeni stavajicich pfipojek - 4 ks d32 32,82 m

PS 301 COV - technologicka a elektro &ast
PS 302 CS - technologicka a elektro &ast



2. Technickeé reseni

SO 301 Cistirna odpadnich vod

Piedmétem stavebniho objektu SO 301 je vystavba nadrzi COV véetnd objektu
dmycharny a elektrorozvadée, navazujici zpevnéné plochy, opérné zdi, oploceni a potrubi
havarijniho obtoku. Technologické vystrojeni je feseno v objektu PS 301.

Pied zapocCetim vlastnich praci bude stavba vytyCena opravnénym geodetem a budou
vyty&eny stavajici inzenyrské sit&. V celé plose arealu COV bude sejmuta ornice.

Cistirna odpadnich vod (COV) je navrzena na kapacitu 200EO. Nadrze COV jsou navrzeny
jako betonové prefabrikované v sestavé o ptidorysném rozméru 7,64 x 6,16 m a vySce 3,17 m.
Provedeny budou jako podzemni s mirnym pievySenim oproti okolni zpevnéné plose.

Pro osazeni nadrzi bude nejprve vyhloubena stavebni jama piislusnych padorysnych rozméru.
Stény budou svahovany. Na urovnanou a zhutnénou zakladovou sparu bude proveden podsyp ze
Stérkodrté fr. 32-63 tl. 250 mm. Na n¢&j bude vybetonovana podkladni deska tl. 150 mm z betonu
C15/20 s vlozenou Karisiti 150x150/10.

Prefabrikované nadrze COV jsou vyrobky odlité metodou zvonového liti z vodot&sného betonu
C40/50. Tloustka stén je 140 mm. Nadrze jsou samonosné a vodotésné. Denitrifika¢ni nadrz je
navrzena vnitinich rozméra 1,5x5,8x2,78 m. Zastropeni je feSeno prefabrikovanou zékrytovou
deskou tl. 250 mm opatienou dvéma poklopy 600/600 mm a jednim 600/800 mm v provedeni
kompozit. Dvé aktivac¢ni nadrze jsou navrzeny vnitinich rozméru 2,8x3,8x2,78 m. Zastropeni je
feseno prefabrikovanymi zakrytovymi deskami 3,08x1,69 tl. 250 mm servisni otvor bude
zastropen uzamykatelnym sklolaminatovym poklopem 2,8x0,8 m. Kalova nadrz je navrZena
vnittnich rozméra 1,5x5,8x2,78 m. Zastropeni je feSeno prefabrikovanou zakrytovou deskou tl.
250 mm opatienou poklopem pr. 600 mm v provedeni kompozit.

Technologické prostupy budou do nadrzi vyvrtany na stavbé a tésnény segmentovym elestomero-
nerezovym tésnénim.

Pilif dmycharny a elektrorozvadéce je navrzen pudorysnych rozméra 3,5x1,2 m a vysky 2,5 m.
Objekt je zdény z tvarnic ztraceného bednéni ZB15, které budou vylity betonem C12/15 a
vyztuzeny betonaiskou oceli. ZaloZeni bude provedeno na betonovych pasech monolitickych,
pripadné s pouzitim tvarnic ZB25. ZastfeSeny je navrzeno atypickou stropni deskou 3,5x1,2x0,15
m. Krytina z poplastovaného plechu bude polozena na spadovém betonu. Stény budou z vnéjsi
strany opatieny stérkou s perlinkou a fasadou. Cast piiléhajici k opérné zdi a terénu bude
opatfena penetratnim natérem, izola¢nim asfaltovym pasem a nopovou folii. Sokl bude upraven
poplastovanym plechem. Z vnitini strany bude nalepena protihlukova izolace tl. 7 cm a na
podlahu polozena keramicka dlazba. Pro vstup do dmycharny budou pouzity plastové zvukoveé
izola¢ni dvefe 700/1970 mm. Prostor bude provétravan dvéma otvory s osazenymi
protihlukovymi Zaluziemi.

Druha ¢ast pilife souzi pro umisténi ovladaciho a elektromérového rozvadéce.

Zpevnéna plocha arealu COV rozmérii 13x10 m je navrzena z betonové zamkové dlazby.
Oramovana je ze dvou stran opérnou zdi a zbyvajici ¢ast silni¢nimi obrubniky 150/250/1000 mm.
V misté piijezdu servisnich vozidel (piijezdova plocha mezi branou a COV) je v plose 4,5x3,2 m
navrzena dlazba tl. 80 mm. Ostatni plochy pak tl. 60 mm.

Pro vyrovnani spadu terénu je navrzena monoliticka opérna zed’ délky 23,9 m s proménnou
vySkou 0,0 — 1,6 m pudorysného tvaru ,,L“. Navrzena je betonu C 30/37 XC4 XF3 s vystuzi R
10505 pr. 10 4 250 mm s krytim 80 mm.



Oploceni aredlu COV délky 47 m a vysky 1,8 m je navrzeno klasickym ocelovym pletivem na
ocelovych sloupcich. Veskeré soucasti budou opatieny PVC potahem tmavé zelené barvy. Cast
oploceni bude umisténa na opémé zdi. Zbyvajici sloupky budou osazeny do monolitickych
betonovych patek 400/400/800 v linii obrub zpevnéné plochy. Pro vstup a vjezd servisnich
vozidel je navrZena dvoukiidla uzamykatelna brana Sife 3,5 m.

Pro piipad havarie je COV opatfena havarijnim obtokem DN 200 délky 13,85 m vedenym
z Sachty S3 do S2. V 3achté S3 budou pro piipad nutnosti odstavit COV osazeny dvé hraditka.
Jedno na odtoku do COV, které bude za bézného provozu oteviené a druhé na obtoku, které bude
bézné uzaviené.

SO 302 Splaskova kanalizace

Pfedmétem stavebniho objektu SO 302 je vystavba oddilné splaskové kanalizace. Celkem
je navrzeno 1054,81 m gravita¢niho potrubi a 432,64 m tlakového potrubi s jednou &erpaci
stanici. Kanalizace je svedena do stavajici kanalizace vybudované v ramci akce ,,Mistrovice —
Zasitovani lokality V Sadé“. Kanalizace je v majetku investora a je zatsténa do Mistrovického
potoka ve spravé Lest CR. Stavajici vyust nebude nijak dotéena. Byla posouzena kapacita
stavajici kanalizace:

Posouzeni kapacity stavajici kanalizace
1. Mnozstvi vod z jiZ napojené lokality v ramci stavby ,,Zasit’ovani lokality V Sadé“

Vypocet mnoZstvi odpadnich vod dest’ovych racionalni metodou

Qu= y»S~Gs
vy = soucinitel odtoku
S = odvodiovana plocha (ha)

gs = intenzita desté 15 min pfi periodicité p = 1 (1/(s.ha))

vooX S X O = Q

zpevnéné plochy - asfaltovy beton 090 x 01240 x 125 = 14,0

- zamkova dlazba 090 x 00690 x 125 = 7,8
zelené plochy 0,15 x 05600 x 125 = 10,5
stiechy 1,00 x 0,0800 x 125 = 100
Celkové pritok destovych vod Qq (I/s) = 42,2

Vypotet mnoZstvi odpadnich vod splaskovych dle CSN 75 6101

Vstupni udaje
Pocet RD 12
Pocet napojenych obyvatel EO = 48
Specificka potieba vody Ospec (I/den) = 150

Soué. max. hodinové nerovnomérnosti ki = 8,1



Vypocet mnozstvi splaskovych vod :

Primérné mnozstvi vody Q22 =pocet EO X Qspec 7200 I/den
7,2 mé/den
0,08 I/s
Maximalni denni mnozstvi vody Qmax = Q24 X kn 0,68 I/s
Primérné mési¢ni mnozstvi vody Qmes = 219 m3/mé&s
Primérné ro¢ni mnozstvi vody Qrok = 2628 m3/rok

2. Mnozstvi vod z navrhované stavby

Vstupni udaje

Pocet napojenych obyvatel EO = 200
Specificka potieba vody Ospec (I/den) = 150
Sou¢. max. hodinové nerovnomérnosti kn = 5,2

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod :

Primérné mnozstvi vody Q24 = pocet EO X qspec 30000 I/den
30 m*/den
0,35 I/s
Maximalni denni mnozstvi vody Qmax = Q24 X kn 1,81 I/s
Primérné mési¢ni mnozstvi vody Qmes = 913 m3/més
Primérné ro¢ni mnozstvi vody Qrok = 10950 m3/rok

0,68+1,81=2,49 I/s < (42,2 x 0,1)

Posouzeni navrhu dimenze kanalizace bude provedeno na maximalni prutok dest'ovych
odpadnich vod z lokality V Sadg.

Kapacitni pritok a rychlost v posuzovaném potrubi:

Potrubi PP UR2 DIN DN 250
Ky =0,125 mm

Spad min = 0,86 %

Quap = 74,7 /s

v = 152 m/s

747> 4221/s

ZvySené mnoZzstvi splaskovych odpadnich vod z navrhované stavby
nema vliv na kapacitu stavajiciho potrubi - stavajici potrubi vyhovuje



Vystavba kanalizace bude zahéjena vytyCenim stavby opravnénym geodetem a vyty¢enim
stavajicich inzenyrskych siti. Prace spojené s vystavbou kanalizace je tieba koordinovat
s vystavbou ostatnich siti technické infrastruktury a komunikace. V mistech, kde je trasa vedena
Vv nové navrzenych komunikacich bude v ramci objektu komunikace nejprve sejmuta ornice a
provedena odkopavka na plan. V zatravnéné plose, kde neni komunikace navrzena, bude sejmuta
ornice. Nasledné bude proveden vykop ryhy pro Kanaliza¢ni potrubi. Pti provadéni musi byt
stény vykopu zabezpeceny pazenim, piip. svahovanim, aby byla umoznéna bezpecna prace.
V mistech, kde je trasa vodovodu vedena v blizkosti jiného podzemniho vedeni, bude vykop
provadén rucné, aby nedoslo k poskozeni téchto vedeni, pfipadné k traztim. Strojni vykop ryhy
bude provadén pouze v tsecich, ve kterych nedojde ke styku s ostatnimi podzemnimi vedenimi.
Ttida tézitelnosti zeminy je stanovena dle IGP na tiidy 2 az 6.

Navrzené potrubi bude ulozeno na piskové loze a obsypano drcenym kamenivem piipadné
Stérkopiskem fr. 0-4mm dle vzorové ulozeni potrubi a podminek vyrobce potrubi. V piipadé
vyskytu podzemni vody bude dno ryhy opatfeno pracovni drenazi, ktera bude pted zasypem ryhy
ptreruSena. Zahoz ryhy bude proveden ve volném terénu vhodnym nesoudrznym materialem
(pavodni zeminou). V trase budoucich komunikaci se zasyp provede do trovné plané Stérkodrti.
Zasyp bude hutnén po vrstvach dle technologického ptredpisu dodavatele s ohledem na pouzitou
vhodnou hutnici techniku. Cést piebyteéné zeminy bude vyuzita K terénnim Gpravam mezi
Sachtami S3 a S9, ostatni pak bude odvezena na skladku. Uprava povrchu v komunikacich je
feSena v objektu komunikace, ve volném terénu bude rozprostiena ornice a zatravnéni.

Provedeni kanalizace bude ovéfeno kamerovou zkouskou. Vodotésnost celého systému
bude prokazana zkouskou vodotésnosti.

Gravitaéni stoka A DN 250 — 117,87 m odvadi pie¢isténé odpadni vody z COV do mista
napojeni na stavajici kanalizaci na pp&. 1101/1 v misté oznateném jako NBK. Cast stoky A mezi
COV a lomem mezi parcelami ¢.1093/7 a 1093/10 je navrzena DN 300 délky 260,00m, déle pak
pokracuje DN 250 délky 250,41 m a kon¢i u parcely ¢. 1093/27. Stoka A1 DN 250 — 204,64 m je
vedena ze spojné Sachty u COV podél parcely ¢. 1093/17 a konéi u parcely 1093/28. Stoka A2
DN 200 - 66 m je navrzena pro napojeni parcel ¢. 1093/6, 1093/7, 1093/35 a 1093/36. Stoka A3
DN 250 — 108,84 m je vedena od parcely ¢. 1093/21 k ¢. 1093/18. Stoka A4 DN 200 — 47,05 m
podchycuje parcely ¢. 1093/33 a 1093/34.

Kanaliza¢ni potrubi pro gravita¢ni kanalizaci je navrzeno hladké plnosténné PVC-U KG
SN 12 DN 300, 250 a 200. Sachty budou v provedeni prefa betonovém DN 1000 piipadné
plastové DN 400. V komunikacich budou osazeny poklopy bez odvétrani tfidy D400, ve volném
terénu tfidy A15

Splaskova kanalizace tlakova fesi napojeni stavajiciho objektu obc¢anského vybaveni ¢p.
204, ktery je v soucasnosti odkanalizovan do zumpy. Vytlaéné potrubi V1 - d63 délky 432,64 m
bude od CS vedeno pies tenisovy kurt a parkovi§té fizenym protlakem a dale vykopem podél
mistni komunikace. K#iZeni se silnici ¢. I1I/3118 bude provedeno protlakem s pouzitim chranicky
PE 110x10 mm délky 7 m. Vytlak bude zatistén do gravitaéni kanalizace v $achté S13.

Kanalizaéni potrubi pro tlakovou kanalizaci (vytlak z CS) ukladané do ryhy je navrzeno
PE 100 63x5,8 SDR 11 RC, potrubi ukladané bezvykopove (fizenym protlakem) bude opatieno
ochrannou vrstvou z PP.

Stavajici zumpa u &p. 204 bude piebudovéna na &erpaci stanice odpadnich vod (CS).
Zumpa je zhotovena z prefabrikovanych skruzi DN 2000. Stavajici zakrytova deska bude
demontovéana, obsah Zumpy vyvezen a vycistén. Nasledné bude posouzen jeji technicky stav.
Piedpoklada se upraveni dna na potiebnou vysku a osazeni nové zakrytové desky s poklopy
pr.600mm a 900/600 t¥. A15. Technologické vystrojeni CS je feseno v objektu PS 302. Cerpaci
soustava bude napojena eletropiipojkou na stavajici rozvadé¢ objektu.



SO 303 Kanaliza¢ni pripojky

V ramci stavby je navrzeno 30 ks gravitacnich kanalizacnich piipojek DN 150 o celkové
délce 189,22 m. Na kanalizaci budou napojeny do vysazené odbocky a zakonceny vickem cca 2
m za hranici prislusné parcely. Parcely ¢. 1093/8 1038/9, 299/1 a 299/2 neni mozné napojit
gravitacné. Tyto Ctyfi ptipojky budou tlakové d50 v celkové délce 39,27 m. Domovni Cerpaci
stanice budou feSeny jednotlivymi majiteli az v ramci vystavby jejich RD. Celkovy pichled
jednotlivych ptipojek je uveden v piiloze D.3.3.1.

SO 304 VVodovod

Navrh vodovodni sité vychazi z pozadavku provozovatele VAK a.s. V ramci stavby

vodovodu je nejprve nutné provést rekonstrukei ¢asti stavajiciho vodovodniho fadu. Stavajici
vodovod LT 80 je nedostate¢ny. Noveé navrzené potrubi PE 100 160x14,6 SDR 11 RC mezi body
NBV1 a NBV2 délky 137,46 m je vedeno podél nové budovaného chodniku. Ktizeni se silnici €.
[11/3118 bude provedeno protlakem s pouzitim chranicky PE 225x20,5 mm délky 7 m.
Novy vodovod pro zasobovani planovanych RD se napojuje na rekonstruovanou cast na ppc.
1156/5. Rad V1 zpotrubi PE 100 110x10,0 SDR 11 RC délky 742,02 m je veden nové
budovanou komunikaci smérem k COV, kde je v jejim arealu osazena armaturni $achta a déle
pokracuje k NBV3. Armaturni Sachta je navrzena z betonovych prefabrikovanych dilcd DN 2000.
Provedeni a vystrojeni je patrné zvykresu D.3.4.7. Kromé redukéniho ventilu a stim
souvisejicich armatur bude také osazena vodomérnou sestavou pro moznost piipojeni prenosné
hadice pro potfeby vody pii servisnich pracich na COV. Na trase fadu V1 jsou navrzeny dva
nadzemni hydranty pro odkaleni fadu a pozarni ucely ve stani¢eni 0,10669 a 0,30980.

Rad V2 z potrubi PE 100 90x8,2 SDR 11 RC délky 323,41 m je napojen na fad VI u
parcel ¢. 1093/24 a 1093/32. Na trase je navrzen podzemni hydrant pro odvzduseni fadu a pozarni
ucely ve staniceni 0,15007.

Rad V3 z potrubi PE 100 63x5,8 SDR 11 RC délky 48,98 m je navrzen pro napojeni
parcel ¢. 1093/8 a 1093/9 a tad V4 z téhoz potrubi délky 50 m pro parcely ¢. 1093/33 a 1093/34.

Postup vystavby a technologie zemnich praci a pokladky potrubi je obdobny jako
v piipad¢ kanalizace. V piipadé soub&hu vodovodu s kanalizaci je mozné ukladat potrubi do
sdruzené ryhy dle vzorového fezu uloZeni potrubi ptipadné provadét ryhy samostatné. Konkrétni
postup je véci zhotovitele. Material potrubi, armatury a tvarovky budou pouzity dle standardu
VAK as.

SO 305 Vodovodni pripojky

V réamci stavby je nutné provést piepojeni 3 ks stavajicich ptipojek v souvislosti s posunem trasy
rekonstruované c¢asti vodovodu a jedné ptipojky pro ¢p. 233 v misté napojeni na stavajici
vodomérnou Sachtou. Nové RD budou napojeny 34 ks vodovodnich ptipojek d32. Celkové délka
ptipojek d32 je 245,21 m a d50 8,2 m. Na vodovod budou napojeny navrtavacim pasem a
Soupatkem domovni piipojky a zakonCeny vickem cca 2 m za hranici pfislusné parcely.
Vodoméry pak budou feSeny jednotlivymi majiteli az v ramci vystavby jejich RD, bud’ osazenim
vodomérnych Sachet, nebo v prostorach RD dle dohody s provozovatelem. Celkovy pichled
jednotlivych piipojek je uveden v piiloze D.3.5.1.



PS 301 COV - technologicka a elektro &ast

Navrzena mechanicko-biologicka cistirna odpadnich vod je urCena pro zneSkodnéni
splaskovych odpadnich vod. Stavebni a technologické uspotfadani jednotlivych soubora zajistuje
optimalni provoz ¢istirny odpadnich vod. Cistirna je schopna plynule reagovat na zmény
latkového a hydraulického zatizeni COV v rozsahu 30 — 120 % projektované kapacity.

Podklady pro navrh velikosti COV byly pievzaty z udaji ziskanych od investora. Cistirna
odpadnich vod je navrzena na zéklad¢ natokovych parametri odvozenych z primérného denniho
natoku odpadnich vod Q24 = 30 m3/d a latkového zatizeni 12 kg BSK5/d, které odpovida 200
EO.

Vypocet COV

1.  Vstupni udaje

Pocet napojenych obyvatel EO = 200
Specificka potieba vody Qspec (I/den) = 150
Souc. max. hodinové nerovnomeérnosti knh = 5,2

2.  Vypocet mnozstvi splaskovych vod :

Primérné mnozstvi vody Q24 = pocet EO x qspec 30000 I/den
30 m3/den
0,35 I/s
Maximalni denni mnozstvi vody Qmax = Q24 X kn 1,81 I/s
Priimérné mésiéni mnozstvi vody Qmes = 913 m3/més
Primérné ro¢ni mnozstvi vody Qrok = 10950 m3/rok

3. Vypocet jakosti splaskovych vod :

parametr BSKs ChSKcr NL

Specificka produkce znecisténi na 1 EO 60 120 55

Znecisténi celkem 12000 24000 11000 (g/den)
Znecisténi celkem 4380 8760 4015 (kg/rok)
Koncentrace na piitoku 0,4 0,8 0,367 (a/l)
Koncentrace na ptitoku 400 800 367 (mg/l)

Odtokové parametry na vystupu z COV:

p...ptipustné hodnoty koncentraci 30 110 40 (mg/l)
328 1204 438 (kg/rok)
m...maximalni hodnoty koncentraci 50 170 60 (mg/l)

Limity jsou stanoveny dle piilohy ¢&. 7 nafizeni vlady ¢&. 401/2015 Sb. pro COV do 500EO s vyuzitim
nejlepsi dostupné technologie - nizko az stiedné zatéZovana aktivace.



Vypocet parametri pro povoleni k vypousténi do recipientu

1. Vstupni udaje

Pocet napojenych obyvatel ,,V Sadé* EO= 48
Pocet obyvatel napojenych na novou COV ~ EO = 200
Pocet napojenych obyvatel celkem EO = 248
Specificka potieba vody Qspec (I/den) = 150
Soué. max. hodinové nerovnomeérnosti kn = 5,2

2.  Vypocet mnozstvi splaskovych vod :

Primérné mnozstvi vody Q24 = pocet EO X qspec 37200 I/den
37,2 m®/den
0,43 I/s
Maximalni denni mnozstvi vody Qmax = Q24 X kn 2,24 I/s
Priimérné mésiéni mnozstvi vody Qumes = 1132 m3/més
Primérné roéni mnozstvi vody Qrok = 13578 m3/rok

3. Vypocet jakosti splaskovych vod :

parametr BSKs ChSKcr NL

Specificka produkce znecisténi na 1 EO 60 120 55

Znecisténi celkem 14880 29760 13640 (g/den)
Znecisténi celkem 5431 10862 4979 (kg/rok)
Koncentrace na ptitoku 0,4 0,8 0,367 (a/h
Koncentrace na ptitoku 400 800 367 (mg/l)

Odtokové parametry na vyusti, s kterymi bude uvazovano pro povoleni k nakladani s vodami:

p...pfipustné hodnoty koncentraci 30 110 40 (mg/l)
407 1493 543 (kg/rok)
m...maximalni hodnoty koncentraci 50 170 60 (mg/l)

Limity jsou stanoveny dle piilohy ¢&. 7 nafizeni vlady &. 401/2015 Sb. pro COV do 500EO s vyuzitim
nejlepsi dostupné technologie - nizko az stfedné zatéZovana aktivace.

Popis COV
Clenéni technologické ¢asti COV :
* Mechanické predcisténi
+ Biologické cisténi
* Dmychéarna
» Kalové hospodarstvi
* Me¢feni a regulace



Mechanické predc¢isténi

Mechanické predcisténi odpadnich vod je zajisténo pomoci Ceslicového kose priliny 10
mm, instalovaného na natoku v denitrifikaci. Mechanicky piedc¢isténé vody natékaji do
denitrifika¢ni ¢asti COV. Zachycené latky jsou manualné vytazeny a vysypany do popelnice a
odvazeny do kontejneru.

Biologické ciSténi

Funkce biologického ¢isténi je zaloZena na aktiva¢nim principu s vyuZzitim jemnobublinné
aerace. Aktivace je navrzena jako nizkozatéZovany systém s vysokou hodnotou stafi kalu a
aerobni stabilizaci kalu. Dostate¢né objemy nadrze, nizk4d hodnota zatizeni kalu, vysoka hodnota
oxygenacni kapacity a doby kontaktu odpadni vody s aktivovanym kalem zajisti dokonalé
vycisténi odpadni vody vcetné podstatného snizeni obtizné odstranitelnych organickych latek
(CHSK). Kombinace denitrifikace v samostatné anoxidni zon€ a dynamické denitrifikace
zajisténé preruSovanym provzdusiiovanim zarucuje vysoky stupeit odstranéni dusikatého
znecisténi z odpadni vody. Zvysend kapacita dosazovaciho prostoru umoziuje eliminovat vykyvy
hydraulické nerovnomeérnosti.
Biologické ¢isténi odpadnich vod je feSeno jednou linkou sestavajici se z nésledujicich objekti:

DN - denitrifika¢ni nadrz 20 m3
AN - aktivacni-nitrifika¢ni nadrz 2x20 m3
DOS - separacni (dosazovaci) nadrz 2x4,5 m2
KN - kalova nadrz 20 m3

Mechanicky pred¢isténa odpadni voda pfitéka do denitrifikaéni zény reaktoru. Michani
denitrifikace je zabezpeceno ponornym pomalubéznym michadlem (Pi=do 1,50 kW, 400 V, do
3,45 A) osazenym na vodici ty¢i z nerez oceli. Pro manipulaci s michadlem slouzi sdruzeny
jetabek (1 pro manipulaci s Ceslicovym koSem ) s ru¢nim navijdkem a nerezovym lankem.

Z denitrifikace odtéka smés vody a biologického kalu pies fontanovy rozdélovaci objekt
prostupem v délici pficce do aktivaénich nadrzi. ProvzduSnovani AN je zajisténo
jemnobublinnym provzduSiiovacim systémem s elementy, kotvenymi do dna nadrzi nerez
ptichytkami. Dodavku tlakového vzduchu zajistuji dmychadlové agregaty (Pi=1,4 kW, 0,7
m3/min, 40 kPa, 1 ks provozni, 1 ks zdloha), umisténé v pilifi dmychéarny. Ptivod tlakového
vzduchu z dmychéarny na reaktor je proveden z PP potrubim @ 70 mm, na obvodové zdi reaktoru
je umistén nerezovy vzduchovy rozvadé¢ se samostatnymi PP svody DN 1¢ k aera¢nim
elementiim. Na jednotlivych svodech budou osazeny uzaviraci kulové kohouty.

Piebyteény aerobn¢ stabilizovany kal je pomoci ¢erpadla piecerpavan do kalové nadrze, nebo do
nadrze denitrifikace. Plovouci necistoty jsou ¢erpany mamutkovym ¢erpadlem do kalové nadrze.
Pro stahovani plovoucich necistot je dale navrZen ofuk hladiny.

Vy¢isténa voda z reaktoru odtéka ponofenym perforovanym potrubim s pielivnym objektem a
PVC potrubim DN 150 ptes mérny objekt a odtokovym potrubim dale do kanalizace. Pro méfeni
mnozstvi vycisténych odpadnich vod slouzi Parshalliv mérny zlab P1 s ultrazvukovou méfici
sondou osazeny na odtokovém potrubi z COV.

Nad biologickym reaktorem je 0sazena betonova deska v které jsou technologické prostupy. Tyto
jsou zakryty poklopy nebo zastropenim.

Zabezpeceni ostfikové vody

Ostiikova voda pro ¢isténi nadrzi a potfebu obsluhy je zajisténa z armaturni Sachty.

Dmycharna

Tlakovy vzduch pro biologicky reaktor zabezpecuji 2 dmychadlové agregaty s fizenim dle
OXY sondy, nebo ¢asovym fizenim, umisténé v pilifi. Vytlatné potrubi z HDPE @ 70 mm je
vyvedeno na biologicky reaktor do rozvadéfe vzduchu, dale do provzdusnovacich elementt.
Ovladani dmychadel je v automatickém rezimu bud’ od koncentrace O2 dle kyslikové sondy,



nebo cCasovymi spinaCi, podle pfedem nastaveného rezimu provzduSiiovéani, nebo rucni z
rozvadéce. Piivod potfebného mnozstvi vzduchu do prostoru dmychérny je zajistén dvéma otvory
s protihlukovou Zaluzii a jednim ventilatorem. V pilifi budou umistény pomucky pro obsluhu
COV a technologicky a elektromémy elektrorozvadés COV.

Kalové hospodarstvi

Nizkozatézovana aktivace pouzitd pro CiSténi odpadnich vod v biologickém reaktoru
zajiStuje simultanni aerobni stabilizaci kalu bez nutnosti dodate¢né anaerobni stabilizace kalu ve
vyhnivacich nadrzich. Pro gravitacni zahusténi pfebytecného kalu slouzi zahustovaci kalova
nadrz vybavena fekalni koncovkou (pro svozové a fugatové vody). Zahustény prebytecny kal je
odvazen fekalnim vozem ke strojnimu zahu$téni na nejbliz§i méstské COV pomoci instalované
fekalni koncovky DN 100. V nadrzi je instalované cerpadlo s plovakem pro odcerpavani
odsazené vody do denitrifikace. Kalojem neni michédn ani provzdusiiovan.

Méreni a regulace
Soubor méfeni a regulace sestava z:

 fizeni chodu ponorného michadla pomoci casovych spinacich hodin (v
technologickém elektrorozvadéci)
* fizeni chodu Cerpadla v akumulacni kalové nadrzi (v technologickém rozvadéci)
* fizeni chodu dmychadel pomoci ¢asovych spinacich hodin (v technologickém
elektrorozvadéci) nebo na zakladé hodnot OXY sondy
* meéfeni pritocného mnozstvi vyc¢isténé vody ultrazvukovym snimacem pro
oteviené profily s vyhodnocovaci jednotkou + propojeni stinénym kabelem
» pfenos dat na webové rozhrani s moznosti zasilani sdruzené havarijni SMS na tfi
vybrana ¢isla provozovatele

Soupis stroji
PM — ponorné pomalobézné michadlo

Vetné instalacni sady nerez., max. hl. 5,0 m, rel¢ ¢idlo zjiStovani netésnosti.
Technicka specifikace

Vykon pro napajeni: 0.364

Axidlni vztlakova sila: 360 N

Jmen. prutok: 207 I/s

Primérna rychlost: 0.87 m/s

Otacky vrtule: 277 ot/min

Tip speed: 7.98 m/s
Pievodovy pomér: 3.556

Primér vrtule: 550 mm

Pocet lopatek obézného kola: 2

Primérni ucpavka: 2 RADIAL LIP SEALS
Sekundarni ucpavka: SIC/SIC

Testing standard: I1ISO 21630
Materialy

Motor: AISI EN-GJL-250
Vrtule: 1.4301

Naboj: AISI 1.4301
Tloustka natéru: 450 micrometre
Instalace

Max. instala¢ni hloubka: 20m



Hodi se k vodici trubce, velikosti:
Kapalina

Rozsah teploty kapaliny:
Rozsah hodnot pH:
Elektrické udaje

Prikon - P1:

Power input Act:
Jmenovity vykon - P2:
Frekvence el. sit¢:
Jmenovité napéti:
Tolerance napéti:
Jmenovity el. proud:
Rozb¢hovy el. proud:
Cos phi - power factor:

Cos phi - power factor pii 3/4 zatiZeni:
Cos phi - power factor pii 1/2 zatizeni:

U¢&innost motoru pfi 1/1 zatiZeni:
Ucinnost motoru pti 3/4 zatizeni:
U¢innost motoru pfi 1/2 zatiZeni:
Pocet polu:

Typ spindni (DOL, SD):

Kryti (IEC 34-5):

Ttida izolace (IEC 85):

Odolny proti vybuchu:

Motorové ochrana:

Délka kabelu:

Typ kabelu:

Ridici jednotky

Senzor vihkosti:

Cidlo vody v oleji:

80/80 mm

5..40°C
4-10

1.1 kW

0.99 kW

0.9 kW

50 Hz

3 x400-415V
+6/-10 %

29 A

22 A

0.57
0.47
0.36
83.7 %

81.9 %

77 %

6

Pfimeé spinani
IP68

H

Ne

PTO (THERMAL SWITCH)
10m
S1BN8-F 11G1.5

bez vlhkost. ¢idel
Se snimacem oleje ve vode

C1 — ponorné kalové cerpadlo dekantované vody AKN

Technicka specifikace

Skute¢nd vypocitana hodnota pritoku:

Max. pratok:

Vysledna dopravni vyska Cerpadla:

Max. dopravni vyska:

Typ obéZného kola:

Max. velikost pevnych ¢éstic:
Primérni ucpavka:
Sekundarni ucpavka:

Max. hydraulicka u¢innost:
Schval. znacky na typovém Stitku:
Toleran¢ni pasmo kiivky:
Materialy

T¢leso Cerpadla:

Obé&zné kolo:

Instalace

Max. teplota okoli:

Max. provozni tlak:

1.15 /s
9.111/s

9.841 m

13.7m
POLOOTEVRENE
30 mm

SIC/SIC

LIPSEAL

60 %

LGA
1S09906:2012 3B2

Litina EN-GJL-200
Litina EN-GJS-500-7

40 °C
600 kPa



Vytla¢né hrdlo: R?2

Max. instalacni hloubka: 10 m
Instalace suchd/mokra: S
Instalace: Vertik.
Kapalina

Rozsah teploty kapaliny: 0..40°C
Q_OpFluidTemp: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m?
Elektrické udaje

Ptikon - P1: 1 kw
Jmenovity vykon - P2: 0.6 KW
Frekvence el. site: 50 Hz
Jmenovité napéti: 3 x400-415V
Tolerance napéti: +6/-10 %
Max. pocet startl za hodinu: 30
Jmenovity el. proud: 2,323 A
Jmen. proud pfi 1/2 zatizeni: 21A
Rozbéhovy el. proud: 21 A

Jmen. proud pfi nulovém zatizeni: 1.9 A

Cos phi - power factor: 0,65
Cos phi - power factor pii 3/4 zatiZeni: 0,58
Cos phi - power factor pii 1/2 zatizeni: 0,50
Jmenovité otacky: 2920 ot/min

Hodnota krouticiho momentu pii zabrzdéném rotoru:
Kroutici moment pii poruse (blokaci):

Moment setrvacnosti:

U¢innost motoru pii 1/1 zatiZeni:
Ucinnost motoru pii 3/4 zatiZeni:
U¢innost motoru pii 1/2 zatiZeni:

Pocet polt:

Typ spinani (DOL, SD):
Kryti (IEC 34-5):

Ttida izolace (IEC 85):
Odolny proti vybuchu:
Motorova ochrana:
Teplotni ochrana:

Délka kabelu:

Typ kabelu:

Typ kabelové koncovky:
Ridici jednotky

Control box:

Ptidav. vstup/vystup:
Senzor vlhkosti:

Cidlo vody v oleji:

DMa, DMb — dmychadlo

12 Nm
0.0035 kg m?
59 %
53 %
43 %
2
Piimé spinani
IP68

F

Ne
Teplotni spinac¢
interni
10m
HO7RN-F
NO PLUG

Neni zahrnuta

External

bez vlhkost. ¢idel

Bez snimace vody v oleji

1,4 kW, IE3, 3XPTC - kryt vnitini, 0,66 m3/min, 40 kPa
Rozsah dodavky dmychadlovych agregati

. vlastni dmychadlo
. tlumic€ sani s filtrem

11 Nm



. tlumi¢ vytlaku

. pojistny ventil ( sdruZeny )
. zpétna klapka

. pruzné piipojeni vytlaku

. elektromotor 3 x 400V, IE3
. ulozeni elektromotoru

. ram soustroji

. pruzné ulozeni

. kotvici material

. olejova napli

. technicka dokumentace

. manometr sani a vytlaku

Povrchova ochrana

U vétSiny technologického potrubi a doplitkovych zafizeni vEetné ochranného zabradli je
povrchova ochrana zajis§téna zarovym zinkovanim. VSechny ocelové Casti vestavby reaktoru
umisténé pod hladinou jsou z nerez oceli DIN 1.4301, potrubi je provedeno z plastu. U ostatnich
strojii, zafizeni, ocel. potrubi, armatur a dopliikovych konstrukci bude zajisténa povrchova
ochrana natéry. Rozvody vzduchu jsou navrzeny z nerezové oceli a HDPE.

Manipulace s latkami p¥i provozu COV
Vybirani shrabki

Shrabky z objektu mechanického piedc¢isténi budou obsluhou pienaseny do kontejneru,
dale spole¢né s ostatnim odpadem odvazeny na nejblizsi skladku TKO.
Manipulace s prebytecnym kalem

Piebyte¢ny kal je dle potieby piepoustén Cerpadlem do kalové nadrze, ze které je dle
potieby odvazen fekalnim vozem k dal§imu odvodnéni na sitopasovém lisu na nejblizii COV.
Odsazena kalova voda z akumula¢ni kalové nadrze je pomoci Cerpadla precerpadvana zpét do
reaktoru.

Obsluha COV

Provoz COV je poloautomaticky, obsluha COV bude zajiiténa jednim odborné
zaSkolenym pracovnikem v rozsahu cca 7 hodin tydné. Opravy, servis a udrzba technologického
zafizeni a odvoz vytéZzenych shrabki a piebytecného kalu budou zabezpeceny smluvnim
zpiisobem. Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provoznim a manipula¢nim fadu COV.

Energeticka naroc¢nost
Ptehled instalovanych zatizeni a ptikonl pro kone¢nou kapacitu COV:

Strojni zatizeni Pi (kW)
Dmychadlo DMa 1,4
Dmychadlo DMb 1,4
Michadlo PM 1,10
Cerpadlo C1 1,00
Davkovaci ¢erpadlo (vyhled) (16 W)
Celkovy instalovany piikon strojnich zafizeni: 3,5 kW

Automatizace provozu COV
Cistirna odpadnich vod bude fizena na zdkladé automatického provozu jednotlivych
stroji. Vybaveni umozni nastaveni rezimu podle skutecného zatizeni COV. Ovladani stroja bude



provadéno v technologickém elektrorozvadéci pres fidici jednotku. Pienos dat je na webové
rozhrani.

Elektrocast

Technologicky rozvadéé COV bude umistén v pilifi a bude uzavien plechovymi dviiky,
ovladaci prvky budou vyvedeny v predni &asti rozvadéée. Na COV bude v prostoru pro rozvadéé
osazena fidici jednotka s prenosem dat na webové rozhrani.

Elektromérovy rozvadéc bude osazen z druhé strany pilite, tak aby byl pfistupny mimo
oploceni COV.

Hygienicka péce, bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro ¢&innost COV je nutno vypracovat manipulaéni a provozni fad, ktery obsahuje
provozni a zakonné ptedpisy pro veskeré instalované strojné-technologické zafizeni a piedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pifi praci. Pracovnik v tomto provozu je vystaven nebezpeci
fyzického zranéni nebo nakazy, je proto povinen dodrzovat provozni fad, zakonik prace a
vSechny predpisy, smérnice a normy zajistujici bezpecny provoz. Zaméstnavatel je povinen
zajistit, aby pracovnici obsluhy absolvovali teoretické i praktické Skoleni na piislusném
pracovnim useku, byli seznameni s technickymi pifedpisy pro obsluhované =zafizeni,
bezpecnostnimi a protipozarnimi opatfenimi a poskytovanim prvni pomoci. Pracovnici musi byt
dale vybaveni odpovidajicim ochrannym odévem a ochrannymi pomickami.

PS 302 CS - technologicka a elektro &ist

Technologické vystrojeni CS bude tvofeno dvojici Gerpadel véetné patniho kolena a
spoustéciho zafizeni.

Parametry Cerpadla jsou navrzeny Q = 2.48 I/s, H = 7,835 m, ptikon 1,4 kW, ob&zné kolo
s mélnicim systémem.
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Vytlaky z ¢erpadel z nerezového potrubi DN 40 budou opatfeny zpétnymi klapkami a
uzaveéry. Pied vystupem z CS bude vytlatné potrubi opatfeno automatickym piivzdusnovacim
ventilem. Pro manipulaci s ¢erpadly bude dodano zvedaci zatizeni — trojnozka.



Elektrocast

Plastovy technologicky rozvadé¢ CS bude umistén vedle feseného objektu a bude napojen
na stavajici rozvadé¢ v objektu. Krom¢ zajisténi vlastniho zdroje el.en, pro Cerpadla bude
vybaven automatikou pro chod ¢erpadel fizenou plovaky a hlasenim poruch ptes SMS.



