MISTROVICE "NAD SUTICÍ"  - LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ 


TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE        

akce: 

MISTROVICE "NAD SUTICÍ"

LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ 
investor: 
Obec Mistrovice, Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí
zakázka: 
PK-19-400.
stupeň: 
DUR
1)  Úvodní údaje : 

Projekt řeší nové veřejné osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů.
Podkladem pro zpracování byly výkresy situace, požadavky investora, vyjádření správců sítí, místní šetření, příslušné ČSN a předpisy.

2) Základní údaje :

Napěťová soustava :      3PEN,  AC 50Hz,  230/400V, TN-C


Ochrana před nebezp. dotykovým  napětím :

· Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Podklady pro uložení el. rozvodů dle ČSN  73 0823 : stupeň A – nehořlavé

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-3  - AB8 prostor venkovní nechráněný před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. 
3) Veřejné osvětlení :

Napojení
Napojení nového kabelového veřejného osvětlení bude provedeno z nového rozvaděče veřejného osvětlení RVO který bude instalován v zeleném pásu u čistírny odpadních vod. Nový rozvaděč veřejného osvětlení bude typového provedení osazený přípojkovou skříní elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem veřejného osvětlení se dvěma vývody pro rozvody VO. 
Například z produkce ELPLAST-KPZ typ-PRVO2/6X20A pilř včetně elektroměrového rozvaděče.
Spínání osvětlení je pomocí soumrakového čidla s možnou noční prodlevou nastavitelnou pomocí spínacích hodin.

Rozvaděč v plastovém provedení v samostatném pilíři s přípojkovou skříní. Rozvaděč bude osazen elektroměrovým rozvaděčem s možností osazení 3f elektroměru. Předpokládané jištění před elektroměrem je 3f/20A. 

Předpokládá se napojení na el rozvaděč ČOV. 

Rozvaděč bude vybaven měřením, které bude sloužit jako podružné měření pro sledování spotřeby VO.

Provedení

Příjezdová komunikace patří svou světelnou situací do skupiny M5 dle tadulky 1. ČSN CEN/ 13201-1 a jejich třída osvětlení je S3  polle ČSN EN 13201-2 tab.3 hodnoty osvětlení komunikace.
Udržovaná osvětlenost  Em ≥ 7,5lx.

Minimální osvětlenost Emin ≥ 1,5lx
Komunikace v obytné zóně patří svou světelnou situací do skupiny M6 dle tadulky 1. ČSN CEN/ 13201-1 a jejich třída osvětlení je S4  polle ČSN EN 13201-2 tab.3 hodnoty osvětlení komunikace.
Udržovaná osvětlenost  Em ≥ 5lx.

Minimální osvětlenost Emin ≥ 1lx.

Osvětlení je navrženo LED svítidlem SL20mc FY SITECO.
Svítidla budou instalována na bezpaticových žárově zinkovaných stožárech výšky 6m – LBH6-B fy AMACO. Stožády budou na přechodu betonového základu a vzduchem opatřeny plastovou manžetou PM114. plastová manžeta zabraňuje vzniku koroze. 
Rozmístění svítidel bude provedeno dle výkresové dokumentace. 

Kabelové vedení je vedeno podél nové komunikace v přiléhajícím zeleném pásu . 
V zeleném pásu podél komunikace budou svítidla instalována, pokud to bude možné, 50 cm od obrubníku komunikace. 

Stožáry budou ukotveny v betonových základech rozměru 600x600x1200mm. Základ bude z prostého betonu min. třídy B20.  Pro průchod kabelu patkou budou instalovány korugované trubky o vnitřním průměru 40 mm.
Napojení svítidel bude kabelem AYKY 4Bx16. svítidla budou zapojena rovnoměrně do všech fází.

Kabely budou ve dříku stožáru připojeny pomocí stožárové svorkovnice TB1, ze které bude přes pojistku 6AgG v pojistkovém spodku připojeno vlastní svítidlo. Připojení svítidla bude provedeno kabelem CYKY J 3x1,5.
4) Uložení kabelového vedení :

Trasa kabelového vedení pro VO je vedena v travnatém pásu podél komunikace.
Kabely budou uloženy v pískovém loži v kabelové rýze 35x80 cm. Označení bude provedeno 30cm nad kabely PVC fólií dle ČSN 73 6006. 

Při křížení komunikace budou kabely chráněny ochrannou PE trubkou d 110mm – hloubka uložení 120cm.

Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005. 

Před zahájením výkopových prací nechat vytyčit všechna podzemní zařízení !

5) Uzemnění :

Stožáry budou propojeny drátem FeZn10 na společné uzemnění, které tvoří drát FeZn 10 na dně kabelové rýhy. Obsyp uzemňovacího drátu musí být proveden zeminou ne pískem.
Jednotlivé stožáry budou k tomuto vedení připojeny drátem FeZn10. Připojení uzemnění ke stožáru bude pomocí svorky SP.
Spoje v zemi svorkami SU budou zdvojeny a zabezpečeny proti korozi např. navařeným asfaltovým čtvercem dle ČSN 33 2000-5-54. 

Max. přechodový odpor uzem. soustavy 15 OHM.

7)  Závěrečné ustanovení : 


Elektroinstalace bude provedena dle stávajících platných ČSN a předpisů.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize el. zařízení, která bude společně se zakreslením skutečného provedení rozvodů a technickou dokumentací zařízení předána investorovi

V Letohradě 9/2019
vypracoval  :    Petr Pecháček 

Petr Pecháček – PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dolní Dobrouč 668, 561 02 Dolní Dobrouč

Mob. 702 208 359
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