&
OBRUBY A KRAJNIKY : PN

. , . \
[K]  ZULOVY KRAINIK 13/20 cm (KS3) Sy >
‘ o
&
o

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNi 100/15/25 cm, OBRUBA v= 15 cm
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BETONOVY OBRUBNIK SILNIENI NAJEZDOVY 100/15/15 cm
- OBRUBA v= 2 cm (BEZBARIEROVA UPRAVA CHODNIKU dle vyhl. &. 398/2009 Sb.) Q?
N

5980 ¥

BETONOVYOBRUBNIK SILNICNi PRECHODOVY LEVY NEBO PRAVY 100/15/25-15 cm ’\75? &

BETONOVY OBRUBNIK SILNICNI 100/10/25 cm, OBRUBA v= 0 nebo 10 cm (podle piigného sklonu vozovky) &
OBRUBA v=4 cm V MISTE SJEZDU K RD
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BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY 100(50)/8/25 cm, OBRUBA v= 0 nebo 6 cm (podle pfigného sklonu chodniku)
- OBRUBA v= 6 cm (PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU dle vyhl. &. 398/2009 Sb.)
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OP8-R1 BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY OBLOUKOVY VNEJSI R=1m 78/8/25 cm /
- OBRUBA v= 6 cm (PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU dle vyhl. &. 398/2009 Sb.)
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BETONOVY OBRUBNIK PARKOVY 100(50)/5/20 cm, bg,\'\ & >
OBRUBA v= 0 cm (ukonéeni dlazby, parkovaci stani ve shodné niveleté s vozovkou) Y

BETONOVE ZLABOVKY $=0,2 m
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LEGENDA :

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI

POVRCHOVA MAPA

O 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY - Tt

KOMUNIKACE, tf.zatizeni V - 3 440 m2 ( Usek A: 3260 m2 + usek B: 170 m2 + CH-1: 10 m2 )
KONSTRUKCE K1 (K1a) - KRYT ASFALTOVY BETON
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KOMUNIKACE, tf.zatizeni VI - 2090 m2 ( Usek A: 46 m2 + Usek C: 1355 m2 + sek D: 277 m2 + Usek E: 354 m2 + Usek F: 58 m2 )
KONSTRUKCE K2 - KRYT ASFALTOVY BETON

SRPOVITE KRAJNICE + ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATEK + ZPOMALOVACI PRAH ZACATKU OBYTNE ZONY - 440 m2 (dsek A: 417 m2 + Gsek B: 23 m2 )
KONSTRUKCE K3 - KRYT ZULOVA KOSTKA

CHODNIK - 258 m2 ( CH-1: 151 m2 + CH-2: 107 m2) o
KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODN

PARKOVACI STANI - 280 m2 ( dsek A: 124 m2 + Gsek C: 156 m2 ) » )
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA POVRCH STANDARD - BARVA PRIRODNi

FEIE \ : e 320
UCELOVA KOMUNIKACE A HOSPODARSKE SJEZDY - 439 m2 ( Gsek A: 160 m2 + Usek C: 8 m2 + Gsek F: 271 m2) K ] > de Ka
KONSTRUKCE K7 - KRYT R-MATERIAL (frézing) + DVOJVRSTVY NATER / ‘ -

SJEZDY K PARCELAM RD - 302 m2 ( Gsek A: 115 m2 + sek C: 145 m2 + Usek D: 14 m2 + Usek E: 28 m2 )
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI

ZPEVNENE KRAJNICE - R-MATERIAL (ALT. SD) 0/32 - 93 m2 ( usek A: 53 m2 + Gsek F: 37 m2 + CH-1: 3m2)

 ABORLATE

MIKROSTERBINOVE BETONOVE ZLABY

. 99— —— —— —— . TRUBNI VEDENI PVC-U SN12 DN 160 - ODVODNENI ULICNICH VPUSTi A MIKROSTERBINOVYCH ZLABU DO VSAKOVACICH PRULEHU

SO 801 : SADOVE UPRAVY

ZELENE PLOCHY - 10 870 m2
OHUMUSOVANI A OSETi TRAVNIM SEMENEM

I:I VSAKOVACI PRULEHY - 1340 m2
OHUMUSOVANI A OSETi TRAVNIM SEMENEM

TECHNICKA INFRASTRUKTURA :

- r — — — — - S0 302 - SPLASKOVA KANALIZACE GRAVITACNI + SO 303 - KANALIZACNI PRIPOJKY GRAVITACNI
P e ol SO 302 - SPLASKOVA KANALIZACE TLAKOVA + SO 303 - KANALIZACNI PRIPOJKY TLAKOVE
- — — — - S0 304 - VODOVOD + SO 305 - VODOVODNI PRIPOJKY
- o~ —E— _— - SO 401- VEREJNE OSVETLENI
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