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PŮDORYS - M 1 : 100

travnatá plocha

vsakovací průleh

komunikace - asfalt

travnatá plocha

sjezd - zámk. dl.travnatá plocha

STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC S VNĚJŠÍ OCHR. VRSTVOU

NAPOJENÍ PL. PŘÍPOJKY
NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS DAA PE dn 63/32 SDR 11, PE 100
(ELEKTROZÁSLEPKA MV PE dn 50 SDR 11, PE 100 - DOMEK NAVRT.)

ELEKTROOBJÍMKA MB PE dn 32 SDR 11, PE 100

OCHR. TRUBKA PE dn 50x3,0
SDR 17, PE 80, DL. 6,0 (5,5) m

HUP

0,64

0,64 (0,6)

0,47

0,32

PŘECHODKA TEZAP ZÁVITOVÁ 32x3/4"
S VNĚJŠÍ OCHR. VRSTVOU, DLOUHÉ PROVEDENÍ (2,0 m)
+ DRŽÁK PŘECHODKY
HUP PL. KULOVÝ UZÁVĚR DN 20 (3/4")
ZÁSLEPKA DN 20 (3/4")
OSADIT NA INSTALAČNÍ RÁM
CELOPLASTOVÝ PŘÍPOJKOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ
PLYNOMĚROVÁ SKŘÍŇ NAPŘ. APZ/NK-7-C-2 640x1815x220 mm,
PŘÍPOJKOVÁ EL. SKŘÍŇ NAPŘ. SS100/NKE1P-C 320x1815x220 mm,
ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ NAPŘ. ER212/NKP7P-C 470x1815x220 mm
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vedení NN do 1 kV

stl plynovod

kanalizace

vodovod

sdělovací kabely

AXONOMETRIE - M 1 : 50

MIN. 100 mm

ELEKTROKOLENO W 90°
PE dn 32 SDR 11, PE 100

MIN. 150 mm

MIN. 100 mm

MIN. 500 mm
150 - 500 mm - OPATŘIT PLYNOVOD OCHR. TRUBKOU

KOMUNIKACE - ASFALT
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STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC S VNĚJŠÍ OCHR. VRSTVOU

NAPOJENÍ PL. PŘÍPOJKY
NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ T-KUS DAA PE dn 63/32 SDR 11, PE 100
(ELEKTROZÁSLEPKA MV PE dn 50 SDR 11, PE 100 - DOMEK NAVRT.)
ELEKTROOBJÍMKA MB PE dn 32 SDR 11, PE 100

HUP

OCHR. TRUBKA PE dn 50x3,0
SDR 17, PE 80, DL. 6,0 (5,5) m
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PŘECHODKA TEZAP ZÁVITOVÁ 32x3/4"
S VNĚJŠÍ OCHR. VRSTVOU, DLOUHÉ PROVEDENÍ (2,0 m)

+ DRŽÁK PŘECHODKY
HUP PL. KULOVÝ UZÁVĚR DN 20 (3/4")

ZÁSLEPKA DN 20 (3/4")
OSADIT NA INSTALAČNÍ RÁM

CELOPLASTOVÝ PŘÍPOJKOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ
PLYNOMĚROVÁ SKŘÍŇ NAPŘ. APZ/NK-7-C-2 640x1815x220 mm,

PŘÍPOJKOVÁ EL. SKŘÍŇ NAPŘ. SS100/NKE1P-C 320x1815x220 mm,
ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ NAPŘ. ER212/NKP7P-C 470x1815x220 mm

POZNÁMKA:
PLYNOMĚROVÉ A ELEKTROMĚROVÉ PILÍŘE BUDOU OSAZENY VE SPOLEČNÉ KOMPAKTNÍ SESTAVĚ,
SOUČÁSTÍ CELOPLASTOVÉHO KOMPAKTNÍHO PILÍŘE BUDE ZÁKLADOVÝ PODSTAVEC A U PLYNOMĚROVÉHO
PILÍŘE POSUVNÝ INSTALAČNÍ RÁM (PRO OSAZENÍ PLYNOMĚRU A PŘECHODKY)
SESTAVA S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ MUSÍ BÝT PŘEDEM PROJEDNÁNA A SCHVÁLENA PŘÍSLUŠNOU
DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTÍ !

LEGENDA :
SO 501 : STL PLYNOVOD

NOVÁ STŘEDOTLAKÁ (STL) PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC S VNĚJŠÍ OCHR. VRSTVOU

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ   +   SO 303 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY GRAVITAČNÍ

SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ   +   SO 303 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY TLAKOVÉ

SO 304 - VODOVOD   +   SO 305 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

SO 401 -  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 402 -  SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

TRASOVÁNÍ - VEDENÍ NN do 1kV 

NOVÝ STŘEDOTLAKÝ (STL) PLYNOVOD
PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC

STAVBA:            

OBSAH VÝKRESU: MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU:

ZODP. PROJEKTANTHL. PROJEKTANT            VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

MÍSTO STAVBY:            
INVESTOR: FORMÁT

DATUM
ÚČEL
ČÍSLO ZAKÁZKY
ARCH. ČÍSLO

Adamec, s.r.o.

MISTROVICE
OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ

PK-19-4001

PATRIK DOSTÁLEK

MISTROVICE "NAD SUTICÍ"
LOKALITA RODINNÝCH DOMŮ
SO 501 - STL PLYNOVOD

1 : 100 (50)

2 x A4

VZOROVÁ STL PL. PŘÍPOJKA - TYP 2

ING. JIŘÍ ADAMEC

D.5.2.11

DPS

ÚSTECKÁ 86
561 51 LETOHRAD
IČO: 274 82 456

09/2020


	D.5.2.11) Vzorová STL pl. pøípojka - typ 2

