
B  0,003

A  0,620

478,82

A  0,048 52

PŮVODNÍ HLADINA PODZEMNÍ VODY
cca 477,90 m n.m.
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KOMUNIKACE - DLÁŽDĚNÝ VYVÝŠENÝ PRÁH 
(ZPOMALOVACÍ PRVEK - VJEZD DO OBYTNÉ ZÓNY)

PRŮLEH SE ZASAKOVÁNÍM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

Edef,2 = 45 MPa
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OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)OCELOVÉ SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 MM

S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
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2,0 %

CHODNÍK 1

- LOMOVÝ KÁMEN S VYSPÁROVÁNÍM CEMENTOVOU MALTOU V4-B20 TL.200 MM
- LOŽE Z VODODOSTAVEBNÍHO BETONU V4-B20 - TL.150 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - TL.100 MM

1:1

SKRÝVKA ORNICE- LOMOVÝ KÁMEN S VYSPÁROVÁNÍM
  CEMENTOVOU MALTOU V4-B20 TL.200 MM
- LOŽE Z VODODOSTAVEBNÍHO BETONU V4-B20 - TL.150 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - TL.100 MM

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

1 : 1,5

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

PARKOVÝ OBRUBNÍK 8/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

ČELA PROPUSTKU
BETON C30/37 XF3, OCEL B500B
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BETONOVÝ PROPUSTEK DN 600 :
- ŽB HRDLOVÉ TROUBY DN600, BETON C35/45 XF4
- PODBETONOVÁNÍ C8/10 XA1 TL.100 MM
- ZEMNÍ PLÁŇ

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - TL.150 MM
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KOMUNIKACE - OBYTNÁ ZÓNAPARKOVACÍ STÁNÍ

8,0 %

Edef,2 = 45 MPa
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OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)
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VÝMĚNA ZEMINY V TL. 0,40  M
zeminy : GW, G-F, SW

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

Edef,2 = 30 MPa

PARKOVÝ OBRUBNÍK 5/20
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 
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SKRÝVKA ORNICE

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

HUTNĚNÁ KRAJNICE
Z VHODNÉ ZEMINY (GW, G-F, SW)
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1:1,5
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KOMUNIKACE - OBYTNÁ ZÓNA

K2

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

SKRÝVKA ORNICE

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)
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VÝMĚNA ZEMINY V TL. 0,40  M
zeminy : GW, G-F, SW

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

0,291,610,600,400,903,200,400,700,400,50

HUTNĚNÁ KRAJNICE
Z VHODNÉ ZEMINY (GW, G-F, SW)

NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M

HUTNĚNÝ ZÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY
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OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

K1K3

Edef,2 = 45 MPa

VÝMĚNA ZEMINY V TL. 0,40  M
zeminy : GW, G-F, SW

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM (PO ODSTRANĚNÍ KRYTU PŮV.KOMUNIKACE) 
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE SRPOVITÁ KRAJNICESRPOVITÁ KRAJNICE

1 : 2,5
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2 : 1
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OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

SKRÝVKA ORNICE

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

K1 K5

Edef,2 = 45 MPa

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

PARKOVÝ OBRUBNÍK 5/20
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

OHUMUSOVÁNÍ V TL.150 MM
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
(SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY)

KOMUNIKACE - MIMO OBYTNOU ZÓNU
2,505,002,00

0,65 1,25 0,10 2,50 2,50 0,10 2,40 0,05 0,50
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20

0,
45

1,
24

1,20

GEOTEXTILIE NETKANÁ 150g/m2

ZÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M
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VÝMĚNA ZEMINY V TL. 0,40  M
zeminy : (GW, G-F, SW)

NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY (GW, G-F, SW)
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M

HUTNĚNÝ ZÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY

ŠTĚRKOVÉ LOŽE

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 10/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY (GW, G-F, SW)
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M

ŽULOVÝ KRAJNÍK 13/20 (KS3)
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

K3

0,20

DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE TL.5-15 MM
SE SOUČINITELEM PROPUSTNOSTI
V PODÉLNÉM SMĚRU > 0,00011 m/s

Edef,2 = 45 MPa

DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE TL.5-15 MM
SE SOUČINITELEM PROPUSTNOSTI
V PODÉLNÉM SMĚRU > 0,00011 m/s

0,20

DRENÁŽNÍ GEOTEXTILIE TL.5-15 MM
SE SOUČINITELEM PROPUSTNOSTI
V PODÉLNÉM SMĚRU > 0,00011 m/s

ŽULOVÝ KRAJNÍK 13/20 (KS3)
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

Edef,2 = 45 MPa
0,20

Edef,2 = 30 MPa
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1 : 2,5
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK 15/25
DO BET. LOŽE C16/20nXF1 

ZÁRUBNÍ ZÍDKA Z OCEL.GABIONOVÝCH KOŠŮ
S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

S VYPLNÍ VHODNÝM KAMENEM RUČNÍM ZPŮSOBEM
(realizace v souladu s kapitolou 30 TKP - Speciální zemní konstrukce)   

SVÍTIDLO VO
(SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)

SVÍTIDLO VO
(SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)

SVÍTIDLO VO
(SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ)
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KATALOGOVÝ LIST  D2-D-1-VI-PIII
 
BETONOVÁ DLAŽBA                                                     DL             ČSN 736131                         80   mm
LOŽNÍ VRSTVA (DK 4/8)                                                L               ČSN 736131                         40   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=60 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                          ŠD B           ČSN 736126-1            min. 250   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=30 MPa)
CELKEM                                                                                                                                       370   mm 

KATALOGOVÝ LIST  D2-D-1-CH-PIII
 
BETONOVÁ DLAŽBA                                                     DL             ČSN 736131                         60   mm
LOŽNÍ VRSTVA (DK 4/8)                                                L               ČSN 736131                         30   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=50 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                          ŠD B           ČSN 736126-1            min. 150   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=30 MPa)
CELKEM                                                                                                                                       240   mm 

KONSTRUKCE K4 - VAROVNÉ PÁSY V KOMUNIKACI - KRYT DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ Z UMĚLÉHO KAMENE 
                        

KONSTRUKCE K1 - KOMUNIKACE, tř.zatížení V - KRYT ASFALTOVÝ BETONSKLADBY KONSTRUKCÍ :

KONSTRUKCE K3 - SRPOVITÉ KRAJNICE KŘIŽOVATKY
                                - ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATEK
                                - ZPOMALOVACÍ PRÁH ZAČÁTKU OBYTNÉ ZÓNY
KRYT ŽULOVÁ KOSTKA 
                        
KATALOGOVÝ LIST  D1-D-3-V-PIII
 
DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 100/80                                   DL             ČSN 736131                        80   mm
- VYSPÁROVÁNÍ DK 4/8
LOŽNÍ VRSTVA (DK 4/8)                                                              L                ČSN 736131                        40   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=140 MPa)
ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÝ CEMENTOVOU MALTOU      ŠCM           ČSN 736127-1                   200   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/63                                                                       ŠD B             ČSN 736126-1           min. 200   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=45 MPa)
CELKEM                                                                                                                                                     520   mm 
POZNÁMKA:
Z DŮVODU PODKLADNÍ VRSTVY ŠCM SE SNÍŽENOU PROPUSTNOSTÍ JE NUTNÉ PŘED JEJÍM PROVEDENÍM POLOŽIT PODÉL LOŽE VNĚJŠÍCH OBRUB
DRENÁŽNÍ PP (ne PET) GEOTEXTILII TL.5-15 MM SE SOUČINITELEM PROPUSTNOSTI V PODÉLNÉM SMĚRU > 0,00011 m/s 

KATALOGOVÝ LIST  D1-N-2-V-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY               ACO11             ČSN 736121                      40   mm
SPOJ. POSTŘIK Z KAT.ASF. EMULZE 0,3 kg/m2            PS-E                 ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY            ACP16+           ČSN 736121                       50   mm
INFILTR. POSTŘIK Z KAT.ASF. EMULZE 1,0 kg/m2        PI-E                  ČSN 736129
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                              ŠD A                  ČSN 736126-1                   150   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=50 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/63                                                              ŠD B                  ČSN 736126-1           min. 150   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=30 MPa)
CELKEM                                                                                                                                                390   mm 

KATALOGOVÝ LIST  D1-N-2-V-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY               ACO11             ČSN 736121                      40   mm
SPOJ. POSTŘIK Z KAT.ASF. EMULZE 0,3 kg/m2            PS-E                 ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY            ACP16+           ČSN 736121                       70   mm
INFILTR. POSTŘIK Z KAT.ASF. EMULZE 1,0 kg/m2        PI-E                  ČSN 736129
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=100 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                              ŠD A                  ČSN 736126-1                   150   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=70 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/63                                                              ŠD B                  ČSN 736126-1           min. 150   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=45 MPa)
CELKEM                                                                                                                                                410   mm 

KONSTRUKCE K2 - KOMUNIKACE, tř.zatížení VI - KRYT ASFALTOVÝ BETON

KATALOGOVÝ LIST  D2-N-7-VI-PIII (upraveno)

NÁTĚR DVOJVRSTVÝ 8/11 Z KAT.ASF. EMULZE           DV                    ČSN 736129                        20   mm
R-MATERIÁL (frézing) 0/16                                                R-mat               TP208                                  90   mm
INFILTR. POSTŘIK Z KAT.ASF. EMULZE 1,0 kg/m2        PI-E                  ČSN 736129
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/32                                                              ŠD A                  ČSN 736126-1                   200   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=45 MPa)
CELKEM                                                                                                                                                310   mm 

KONSTRUKCE K7 - ÚČELOVÁ KOMUNIKACE A HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY, tř.zatížení VI - KRYT R-MATERIÁL + DVOJVRSTVÝ NÁTĚR

KATALOGOVÝ LIST  D1-D-3-V-PIII
 
BÍLÁ DLAŽBA S RELIÉFNÍM POVRCHEM Z UMĚLÉHO KAMENE                 DL             ČSN 736131                        60   mm
(HLADKÁ PLOCHA Š.MIN.250 MM MEZI VAR.PÁSEM A ŽUL.KOSTKAMI: ASFALTOVÝ BETON - KONSTRUKCE K1)
LOŽNÍ VRSTVA (CEMENTOVÁ MALTA)                                                          L                ČSN 736131                        60   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=140 MPa)
ŠTĚRK ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNÝ CEMENTOVOU MALTOU                          ŠCM           ČSN 736127-1                   200   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ 0/63                                                                                           ŠD B             ČSN 736126-1           min. 200   mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (E def,2=45 MPa)
CELKEM                                                                                                                                                                        520   mm 

KONSTRUKCE K6 - PARKOVACÍ STÁNÍ 
                               - SJEZDY K PARCELÁM RD
KRYT DLAŽBA POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
         

KONSTRUKCE K5 - CHODNÍK 
                               - STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
KRYT DLAŽBA POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
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