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O 101 : KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

w

KONSTRUKCE K1 - KRYT ASFALTOVY BETON

KOMUNIKACE, ti.zatizeni VI - 2 215 m2
KONSTRUKCE K2 - KRYT ASFALTOVY BETON

SRPOVITE KRAJINICE + ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATEK + ZPOMALOVACI PRAH ZACATKU OBYTNE ZONY - 440 m2
VAROVNE PASY VV KOMUNIKACI - ZACATEK OBYTNE ZONY - 5m2
KONSTRUKCE K4 - KRYT DLAZBA PRO NEVIDOME Z UMELEHO KAMENE - BARVA KONTRASTNI K OKOLNIM PLOCHAM

DLAZDENY CHODNIK - 107 m2
KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNi

PARKOVACI STANI - 280 m2
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI

STANOVISTE TRIDENEHO ODPADU - 28 m2
KONSTRUKCE K5 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI

HOSPODARSKE SJEZDY - 214m2
KONSTRUKCE K2 - KRYT ASFALTOVY BETON

DLAZDENE SJEZDY K PARCELAMRD - 302m2 o
KONSTRUKCE K6 - KRYT BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA STANDARD - BARVA PRIRODNI
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NOVA PL. PRIPOJKA, DL. 10,0 m
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE100-RC
S VNEJSi OCHRAN. VRSTVOU

. 47850

KOMUNIKACE, tfzatizeni V - 3430 m2 I:I ZPEVNENE KRAJNICE - R-MATERIAL (ALT. $D) 0/32 - 52 m2

_ MIKROSTERBINOVE BETONOVE ZLABY

KONSTRUKCE K3 - KRYT ZULOVA KOSTKA — . TRUBNIVEDENi PVC DN150 - ODVODNENi ULIENICH VPUSTI A MIKROSTERBINOVYCH ZLABU DO VSAKOVACICH PRULEHU

8 NOVE BET.ULICNI VPUSTI DN 500
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SO 801 : SADOVE UPRAVY

VSAKOVACI PRULEHY - 1340 m2
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

ZELENE PLOCHY - 10390 m2
OHUMUSOVANI A OSETi TRAVNIM SEMENEM

VYSOKA ZELEN

OSTATNI PLANOVANE STAVBY :

PRISTUPOVY CHODNIK DO LOKALITY NAD SUTICI - VIZ SAMOSTATNA PD

478,5

480,0

LEGENDA :

, PE 100

LEM TA (KIT) PE.dn 63 SDR 11, PE 100
SDR 11

=

ELEKTROOBJIMKA MB PE dn

VETEV 2-2'

DU

~ NAPOJENI PLYNOVOD

T-KUS S PRODLOUZENYM

VETEV 1-1'- KM 0,265 00

VETEV 2 -2'- KM 0,000 00
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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU :

SO 101
SO 301

SO 302:
: KANALIZACNI PRIPOJKY
SO 304 :
S0 305 :
: VEREJNE OSVETLENI
S0 402 :
: STL PLYNOVOD

: SADOVE UPRAVY

: COV - TECHNOLOGICKA A ELEKTRO CAST
PS 302 :

SO 303

SO 401

SO 501
SO 801
PS 301

: KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
- CISTIRNA ODPADNICH VOD

SPLASKOVA KANALIZACE

VODOVOD
VODOVODNI PRIPOJKY

SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

CS - TECHNOLOGICKA A ELEKTRO CAST

SDR 26, PE 80, DL.3,5m
-\

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI

POVRCHOVA MAPA

I:I POZEMKY RODINNYCH DOMU

----------------------- HRANICE STAVEBNICH POZEMKU

_______ STAVEBNi CARA

1 CISLO STAVEBNIHO POZEMKU

a VEREJNA PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN

SO 501 : STL PLYNOVOD

NOVY STREDOTLAKY (STL) PLYNOVOD

VETEV 1 - 1' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 549,0 m
VETEV 1a - 1’ - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 1b - 1b' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m

VETEV 2 - 2' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 311,0 m
VETEV 2a - 2a' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 2b - 2b' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 2¢ - 2¢ - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 2d - 2d' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 2e - 2¢' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m
VETEV 2f - 2f - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 7,0 m

VETEV 3 - 3' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 57,0 m

VETEV 4 - 4' - PE dn 63x5,8 SDR 11, PE 100-RC - DL. 46,0 m

NOVE PLYNOVODNI PRIPOJKY

PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC - DL. 3,0 m - 7 ks
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC - DL. 3,6 m - 16 ks
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC - DL. 5,0 m - 9 ks
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC - DL. 9,0 m - 1 ks
PE dn 32x3,0 SDR 11, PE 100-RC - DL. 10,0 m - 1 ks

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

—_— — — — S0 302 - SPLASKOVA KANALIZACE GRAVITACNI + SO 303 - KANALIZACNI PRIPOJKY GRAVITACNI
B e o S0 302 - SPLASKOVA KANALIZACE TLAKOVA + SO 303 - KANALIZAGNI PRIPOJKY TLAKOVE

—_— s — — —. S0 304 - VODOVOD + SO 305 - VODOVODNI PRIPOJKY

— ~ —E —_— S0 401 - VEREJNE OSVETLENI

—_—-——— S0 402 - SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

—_———— — . TRASOVANI - VEDENI NN do 1kV

STAVAJICI INZENYRSKE SITE :

—_— > — — — PODZEMNI VEDENI - JEDNOTNA KANALIZACE (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)
—_—— e — — . PODZEMNI VEDENI - VODOVOD (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)
_—— e — — —. PODZEMNi VEDENI - STL PLYNOVOD
s NADZEMNI VEDENI - VN do 35kV
S U NADZEMNI VEDENI - NN do 1kV
_— — — . PODZEMNI VEDENI - VN do 35kV
_—— S — — . PODZEMNI VEDENI - NN do 1kV
_—— e~ — — PODZEMNI VEDENI - SEK
e~ e NADZEMNIi VEDENi - SEK
e e PODZEMNi VEDENI - VEREJNE OSVETLENI DO 1kV

UPOZORNENI :
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT
VSECHNA STAVAJiCi PODZEMNIi VEDENi A OZNACIT NA TERENU !!

HL. PROJEKTANT ,  ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL
ING. JIRi ADAVEC /] / PATRIK DOSTALEK Adamec, s.r.o.
NHH/) USTECKA 86
- 561 51 LETOHRAD

MISTO STAVBY:  MfSTROVICE I60: 274 82 456

INVESTOR: OBEC MISTROVICE, MISTROVICE 138, 561 64 JABLONNE NAD ORLIC FORMAT 10 x Ad

STAVBA MISTROVICE "NAD SUTICI" DATLM 092020

. . UCEL DPS

LOKALITA RODINNYCH DOMU CISL0 ZAKAZKY | PK-194001
SO 501 - STL PLYNOVOD ARCH. CiSLO
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