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akce:               
Mistrovice „Nad Suticí“ – lokalita rodinných domů
investor:
Obec Mistrovice,  č.p. 138,  561 64  Jablonné nad Orlicí
zakázka:
PK - 19 – 4001
stupeň:

projektová dokumentace pro provádění stavby  (DPS)  
C.5.1   TECHNICKÁ  ZPRÁVA
v Letohradě                                                                                                          vypracoval:

červen 2020
a1)  identifikační údaje objektu
název stavby: 

 
Mistrovice „Nad Suticí“ – lokalita rodinných domů
název stavebního objektu:     
SO 501 – STL plynovod
místo stavby:            

k.ú. Mistrovice nad Orlicí 
kraj, okres:          

Pardubický, Ústí nad Orlicí
investor:


Obec Mistrovice 




č.p. 138




PSČ  561 64 Jablonné nad Orlicí
                               

IČO  002 79 226
                                       

adresa datové schránky : 8xja3if
                                       

email: obecmistrovice@seznam.cz
zástupce stavebníka:  

Dr. Ing. Petr Mařík, starosta obce




tel. 724 187 566
                                       

email: obecmistrovice@seznam.cz
zpracovatel projektu:

PK Adamec, s.r.o.,  




Komenského 42, 561 51 Letohrad




IČO 274 82 456





tel.  608 878 955




             




email:   adamec.projekce@email.cz
                                       

ID stránky: pihtg72
zodpovědný projektant: 

Ing. Jiří Adamec,





aut. ing. pro pozemní a technologické stavby, č. aut. 1000849,





Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,





E-mail: adamec.projekce@email.czadamec.projekce@email.cz,
dodavatel:                   

bude vybrán na základě výběrového řízení


a2) účel objektu
Projekt řeší postavení  STL plynovodu vč. přípojek jako součást vybudování technické infrastruktury pro zasíťování nové lokality pro bydlení v Mistrovicích „Nad Suticí“. V rámci něho bude řešeno zásobování plynem pro 34 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. 

Nový plynovod bude napojen na stávající PE plynovod dn 50 poblíž křižovatky silnic III-3118 (směr Letohrad – Jablonné nad Orlicí) s místní komunikací (od kostela po křižovatku směr Verměřovice)  naproti domu č.p. 152. Napojení bude provedeno po odstranění krátké trasy  stávajícího plynovodu  vč. odříznutí T kusu 50/50 pro napojení 2 přípojek tohoto domu. Od napojení povede plynovod do lokality v novém chodníku podél  komunikace směr Verměřovice v délce 75 m  a  dále v nově zastavovaném území bude plynovod  uložen v koridorech veřejného prostranství (komunikacích a zatravněných plochách), kde bude rozdělen do 2 páteřních větví.

Součástí stavby bude dále 34 ks STL plynovodních přípojek pro RD  ukončených v pilířích pro HUP, regulátor a fakturační plynoměr. Dále bude přepojen stávající plynovod dn 50 pro č.p. 152 a přípojka dn 32 rovněž pro tento objekt.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, vegetačních úprav okolí objektu, vč. řešení nástupů a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o liniovou stavbu, která je v celé délce trasy umístěna v zemi. Přípojky budou ukončeny na hranicích soukromých pozemků v kompaktních plastových pilířích půdorysu 0,64x0,22 m a výšky 1,215 m nad terénem. Umístění spodní hrany dvířek min. 0,5 m nad budoucím upraveným terénem. Plynoměrové a elektroměrové pilíře budou osazeny ve společné kompaktní sestavě. Sestava se skládá z plynoměrového pilíře typ "APZ/NK-7-C-2" (640x220x1815 mm) a přípojkového pilíře elektro typ "SS100/NKE1P-C" nebo "CC200/NKE1P-C" (320x220x1815 mm), viz. samostatný objekt  – Rozvody NN.

Úpravy povrchů:   V trase nového  plynovodu a přípojek  jsou travnaté plochy a polní cesty. Plochy budou urovnány do nivelet nových komunikací a zatravněných ploch u nich.


Zpevněné plochy a úpravy povrchů v lokalitě budou provedeny až po uložení všech inženýrských sítí a jsou součástí SO 101.

technické řešení
Pro stavbu plynovodu 3,0 Bar (300 kPa)  dn 63 trubky PE, řady SDR 11 (řada těžká), materiál PE 100  (MRS 10,0 MPa).

Pro stavbu přípojek: potrubí dn 32;  PN 3,0 Bary budou použity trubky PE z oplašťovaného materiálu řady SDR 11 (řada těžká), materiál PE 100 RC  (MRS 10,0 MPa) dle ČSN EN 1555. Veškeré tvarovky budou použity z materiálu PE 100.

Vlastnosti trubek a svářecího materiálu budou dokladovány atestem.
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy


Údaje o projektovaných kapacitách :          průměr                           délka    :                 
              délka nového plynovodu větev 1-1
- PE dn  63

  563,0 m   

              
délka nového plynovodu větev 2-2
- PE dn  63

  353,0 m   
              
délka nového plynovodu větev 3-3
- PE dn  63

    57,0 m   
              
délka nového plynovodu větev 4-4
- PE dn  63

    43,0 m   



Celkem






             1016,0 m
             (bez STL přípojek)
  
počet plynovodních přípojek 
-  PE dn  32:
  34  ks - celková délka     141,0 m
             dopojení na stávající přípojky:
-  PE dn  50:
    1  ks -               délka        2,0 m

dopojení na stávající přípojky:
-  PE dn  32:
    1  ks -               délka        2,0 m
 


d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
     objektu a   jeho  požadovanou životnost,
d.1) VÝCHOZÍ  PODKLADY
- zadání projektu a požadavky investora

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Mistrovice nad Suticí – lokalita rodinných domů“  

  z února 2020 zpracovaný PK Adamec, s.r.o., Letohrad
- územní rozhodnutí 
- katastrální mapa obce Mistrovice

- výškové a polohopisné zaměření území poskytnuté investorem

- situační podklady stávajících podzemních vedení dle vyjádření  správců podzemních nebo 

  nadzemních zařízení

- šetření na místě samém, pořízení fotodokumentace
- příslušné TPG a ČSN, a další platné podklady a předpisy
d.2)  POPIS  TRASY PLYNOVODU

Plynovod:  větev 1-1´  nový plynovod bude napojen na stávající PE plynovod dn 50 poblíž křižovatky silnic III-3118 (směr Letohrad – Jablonné nad Orlicí) s místní komunikací (směr od kostela po křižovatku směr Verměřovice)  naproti domu č.p. 152. Napojení bude provedeno po odříznutí a odstranění krátkého potrubí stávajícího plynovodu vč. T kusu 50/50 pro napojení tohoto domu. Od napojení  redukcí 50/63 povede plynovod do lokality v novém přístupovém chodníku nebo zatravněném pruhu  mezi chodníkem a  komunikací směr Verměřovice v délce 75 m. Následně od začátku obytné zóny povede v levé straně od komunikace v souběhu se sdělovacím kabelem a kabelem osvětlení v délce 190 m ke křižovatce v obytné zóně, kde bude v km 0,265 vysazen T kus 63/63 pro napojení větve 2-2 pro plynovod v JZ části obytné zóny. Plynovod dále povede v levé straně od komunikace v souběhu se sdělovacím kabelem a kabelem osvětlení do km 0,36285, kde po osazení kolena překříží komunikaci v obytné zóně. V protilehlé straně po osazená kolena bude plynovod

umístěn  v zatravněné ploše v souběhu s kabely osvětlení, VO a elektro a povede v délce 180   m k hranici parcel 1093/31 a 1093/32, kde 1 m za poslední přípojkou bude ukončen záslepkou. 


V km 0,12163 a 0,3041 budou vysazeny  T kusy 63/63 pro krátké větve 1a-1a´ a 1b-1b´ do protilehlých stran komunikací pro napojení vždy 2 pilířů.

Nový plynovod větev 1-1´ vč. větví přes komunikaci pro napojení 2 rysek  1a-1a´ a 1b-1b´, je navržen z trub PE dn 63, řada SDR 17,6, materiál PE 100, v celkové délce  563,0  m.  Bude z něj napojeno 12 ks přípojek.

Plynovod:  větev 2 – 2´  tato větev plynovodu bude napojena v křižovatce v obytné zóně v km 0,265 na větev 1-1´ liniovým T kusem. Překříží zvýšenou plochu křižovatky a povede v kraji zatravněné plochy mezi komunikací a hranicí parcel v souběhu s kabely VO a sdělovacího kabelu. Po 311 m bude za poslední přípojkou ukončena 1 m za napojeným plynovodem 2f-2f´ pro parcely p.č. 1093/16 a 1093/17 záslepkou.  

V km 0,0,04277, 0,08406, 013402, 0,19379, 0,25378 a 0,25378  budou vysazeny  T kus 63/63 pro krátké větve 2a-2a´ až  2 f-2f´ do protilehlých stran komunikací pro napojení 2 pilířů.


V km  0,11324 bude vysazen T kus pro napojení větve 3-3´ a v km 0,17975 pro vysazení větve 4-4´. 


Nový plynovod větev 2-2´ vč. 2a-2a´ až 2f-2f´ je navržen z trub PE dn 63, řada SDR 17,6, materiál PE 100, v celkové délce  353,0  m.  Bude z něj napojeno 19 ks přípojek.

Plynovod:  větev 3-3´: plynovod v délce 57 m bude napojen na vysazenou odbočku plynovodu větve 2-2 v jeho km 0,11324. Překříží místní komunikaci v obytné zóně a povede v pravé straně zeleného pruhu mezi slepou komunikací pozemkovými parcelami č. 1093/7 a 1093/8 v souběhu s navrženým kabelem NN. Plynovod bude ukončen za přípojkou pro p.p.č 1093/8 redukcí a přípojkou pro p.p.č 1093/9. 

Nový plynovod  větev 3-3´ je navržen z trub PE dn 63, řada SDR 11, materiál PE 100, v délce 57,0  m.  Budou na něj  napojeny 2  přípojky.

Plynovod:  větev 4-4´: plynovod v délce 43 m bude napojen na vysazenou odbočku plynovodu větve 2-2 v jeho km 0,17975 v přilehlé straně komunikace v obytné zóně a povede v levé  straně zeleného pruhu mezi slepou komunikací pozemkovými parcelami č. 1093/20 a 1093/34 v souběhu s navrženým kabelem NN. Plynovod bude ukončen za přípojkou pro p.p.č 1093/33 redukcí a přípojkou pro p.p.č 1093/34. 


Nový plynovod  větev 4-4´, je navržen z trub PE dn 63, řada SDR 11, materiál PE 100, v délce 43,0  m.  Budou na něj  napojeny 2  přípojky.


Přesné uložení bude určeno po vytyčení stávajících podzemních zařízení, popřípadě jejich ověření kopanými sondami.


Před záhozem bude skutečná trasa geodeticky zaměřena.


d.3) PŘÍPRAVA  ÚZEMÍ PRO STAVBU
Před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel vytyčení všech stávajících podzemních vedení, které jsou orientačně zakresleny dle podkladů jednotlivých správců ve výkresové části dokumentace a nachází se v dotčeném území stavby. Podzemní vedení budou označeny na terénu a pracovníci dodavatele budou prokazatelně seznámeni s jejich polohou.

Pří výstavbě potrubí dojde ke styku s následujícími podzemními vedeními:

	Podzemní vedení
	Provozovatel

	STL plynovod
	GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

	Vodovod
	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

	Kanalizace
	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

	Podzemní vedení NN
	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

	Vrchní vedení NN
	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

	Sdělovací kabely
	CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9


Vyjádření organizací spravujících podzemní zařízení jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace. Před zahájením zemních prací bude provedeno odkrytí případných míst styků (křížení) ručně kopanými sondami.

Při souběhu nebo křížení navrženého potrubí se stávajícími zařízeními je nutno dodržet min. vzdálenosti mezi povrchy potrubí dle ČSN 73 6005. Křížení a souběhu s nimi bude prováděno v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců sítí.

Podmínky správců technické infrastruktury:

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – Povolení stavby – územní a stavební režim
(ÚR+SP) a garance připojení  z 27.04. 2020.2020   zn. 5002129979,

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s

platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ technicke-dokumenty/.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při

odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled. V případě přejímky samostatně budované plynovodní přípojky nebo přeložky samostatné přípojky, zhotovené v režimu Technický partner PDS se provádí pouze elektronicky na adrese https://www.gasnet. cz/cs/prejimka-dokumentace/.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo

ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádnězabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů

plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  vyjádření  existenci SEK – územní a

stavební režim  z 06. 05. 2020  čj. 610424/20 

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY:
(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

VaK Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí – vyjádření o existenci    
sítí  z 12.03.2020, čj. JA/LN/20/0639
Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby

nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení, a je srozuměn s tím, že:

1. Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.
2. Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVS a stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení

nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.

3. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V

prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového

uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

5. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

6. Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.

7. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „http://www.vak.cz/“.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení,

         sítě pro elektronickou komunikaci  nebo zřízení technické infrastruktury ze dne 20.04. 2020 pod 

         zn. 0101295079  a
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s PD, povolení činnosti a umístění

         stavby v ochranném pásmu  zařízení DS,

         sítě pro elektronickou komunikaci  nebo zřízení technické infrastruktury ze dne 20.04. 2020 pod 

         zn.1108703337,  
S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu uvedených zařízení

souhlasíme za těchto podmínek:

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu

- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení NN, VN, kNN, TS, uzemňovací soustavy ani 
  provoz jiného zařízení v majetku ČEZ

- musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN_736005, PNE_333301, PNE_333302 a pro práci v 
  blízkosti NN ČSN_EN_50110-1_ed.2

- stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem

- na základě žádosti o připojení č. 4121518563 v lokalitě připravujeme nové kNN; požadujeme projekční i realizační   

  koordinaci obou akcí

- podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění mají energetická zařízení ochranná pásma:

 vedení kNN má ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu

 vedení NN nemá ochranné pásmo

- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.   

   objednáním na lince 800 850 86 (dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na 
   https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/)
- zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s  

  kabelem a před jeho záhozem požádejte o proveden kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění 
   bezproudí tohoto kabelu

- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné   

   pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

- veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN

- veškeré vodovodní uzávěry budou mimo ochranné pásmo kNN

- nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) NN, VN ani TS

- minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN - 1m, 
  pro vedení VN - 2m a pro TS - 5m

- v ochranném pásmu VN:

 je zakázáno použití jeřábů a jím podobných zařízení, a je zakázaná práce s mechanizačními prostředky, při které může 
    dojít k přiblížení k vodiči VN na  vzdálenost kratší než 5m; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN

 nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných

   látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ;

- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční 
  soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, 
  zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či 
  podstatně znesnadňující jeho údržbu

- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického 
  zařízení a seznámeni s jeho polohou
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetické

d.3.2)  Odstranění povrchů
V trase nového  plynovodu a přípojek  jsou travnaté plochy a polní cesty. Plochy budou urovnány do nivelet nových komunikací a zatravněných ploch u nich.


Zpevněné plochy a úpravy povrchů v lokalitě budou provedeny až po uložení všech inženýrských sítí a jsou součástí SO 101.


d. 3.3)  Pracovní pruh

V rámci přípravy území dojde k uvolnění pracovního pruhu pro výstavbu plynovodu. V tomto pracovním pruhu budou prováděny veškeré práce spojené s výstavbou plynovodu, manipulace s materiálem a montážními mechanizmy. Pro stavbu STL plynovodu mechanismy v zastavěném území stanoví projekt pracovní pruh v  šíři   4-6 m. 
d.3.4)  Údaje o ochranných a bezpečnostních pásech

Ochranné pásmo STL plynovodu je stanoveno zákonem č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon  č. 458/2000 Sb. § 68 s platností od 1.1. 2001 a to:



- u plynovodů všeobecně




4 m


- u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce

1 m


- bezpečnostní pásmo pro STL plynovody není stanoveno


V ochranném pásmu STL plynovodů není dovoleno stavět objekty se zemními základy, rozdělávat oheň, sázet hluboce kořenící zeleň apod. Pro kontrolu a údržbu plynovodu je nutné zachovat volně přístupný pruh v podélné ose potrubí o min. šířce jeho ochranného pásma. Tzn. také, že na veřejném rozvodu plynu nebude prováděno oplocení, či jiné překážky trvalého charakteru, nebo překážky zamezující jeho bezpečné provádění vč. požární bezpečnosti.       

d.4) ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050,  ČSN  EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Ostatní podmínky budou provedeny dle technických pravidlech G 701 01,  G 702 02, v ČSN EN 12007-1 (38 6413), ČSN 76 6005 a ČSN 73 6006.
d.4.1)  Hloubení rýh a šachet 
Potrubí bude uloženo v  zemi v rýze pro D  32-63 mm - 80 cm široké  ve spádu dle terénu s krytím 1 m pod upraveným povrchem v komunikaci a 80 cm pod chodníky a nezpevněnými povrchem. Pro napojování plynovodního potrubí a provedení montážních svarů budou provedeny montážní šachty. Stěny rýh budou kolmé, stěny šachet budou paženy. V místech změn směru trasy bude rýha rozšířena na dvojnásobek. 

V případě nesoudržné zeminy bude provedeno i pažení rýhy. O nutnosti pažení rozhodne mistr provádějící firmy spolu s technickým dozorem investora. Nutnost pažení bude zapsána do stavebního deníku. 

V místech, kde je trasa plynovodu vedena v blízkosti jiného podzemního vedení, bude výkop prováděn ručně, aby nedošlo k poškození těchto vedení, případně k úrazům. Strojní výkop rýhy bude 
prováděn v úsecích, ve kterých dojde ke styku s ostatními podzemními vedeními. Projekt předpokládá provádění strojního  výkopu v rozsahu 95 %.

Po vyhloubení rýhy bude dno urovnáno tak, aby na něm potrubí po provedeném podsypu spočívalo v celé délce a nebylo pronášeno ani vlastní vahou. Dno musí být zbaveno od nahodilých kamenu nebo ostrých předmětů, aby nedocházelo k bodovému podpírání potrubí. Podsyp bude proveden v min. tl. 0,1 m a to pískem neobsahující ostré částice s maximální velikostí zrn do 16 mm. Množství zrn o velikosti 8 – 16 mm nesmí přesáhnout 10 % celkového objemu podsypu.
Před uložením potrubí do rýhy provede odborně způsobilý pověřený pracovník montážní organizace za účasti budoucího provozovatele kontrolu dna rýhy, její provedení a zhutnění podsypu. 

Vytěžená zemina z prostoru komunikací bude odvezena dle dispozic investora. Tato zemina bude nahrazena štěrkopískem nebo přetříděnou štěrkodrtí z vybouraných podkladů pod původními komunikacemi. Projekt předpokládá že přebytečný výkopek ze stavby bude použit k terénním úpravám na pozemcích investora.

Zemní práce budou fakturovány dle skutečnosti.

 
 d.4.2)  Rozpojitelnost  zeminy
Rozpojitelnost zeminy je stanovena na základě geologického posudku a je uvedena ve výkazu výměr.
  
d.4.3)  Zához potrubí, úprava povrchů
              Uložené potrubí v rýze bude obsypáno pískem zrnění 16 mm do výše 30 cm nad potrubí. Na tuto vrstvu bude položena výstražná fólie perforovaná žluté barvy min. tl. 0,4 mm, překrývající potrubí nejméně 50 mm z každé strany. 

     Zához v komunikacích a chodnících (a to i budoucích) po obsypání potrubí bude proveden z netříděného štěrkopísku a přetříděné štěrkodrti z podkladu z původních komunikací. Tento zához bude hutněn po vrstvách  tl. 200 - 250  mm do úrovně 310 mm od nivelety komunikací  a do úrovně  240 od nivelety chodníku – viz skladby SO 101. 


Zásyp výkopu se provede bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy a svárů plynovodu. 


O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam ve stavebním deníku, ze kterého musí být zřejmá hloubka a šířka výkopu, způsob zhutnění vč. výšky jednotlivých vrstev, provádění podsypu, obsypu a zásypu potrubí. V záznamu se uvede jméno odpovědného zaměstnance, který podsyp, obsyp a zásyp řídil.  


Při přejímce místa zásahu do místní komunikace dodavatel  předloží vyhovující protokol o provedení zkoušky dle TP 146 schválený MDS ČR v roce 2001 (povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). 


d.5)  MONTÁŽNÍ PRÁCE - STL PLYNOVOD
STL plynovod - větev 1-1´  až 4-4´  z trub PE dn 63x5,8; PE 100, SDR 11. 

STL přípojky pro RD budou provedeny z trub PE dn 32x3,0; SDR 11,  materiál PE 100 RC, (ROBUST SUPERPIPETM nebo GEROfit).

Potrubí PE dn  32 a 63   bude spojováno svařováním pomocí elektrotvarovek s topnou spirálou.


Změny směru potrubí budou provedeny ohybem potrubí v souladu s čl. 4.11. 2 - 4  TPG 702 01  a to ohybem trubního vedení nebo použitím kompletačních prvků. Poloměr ohybů u potrubí z PE 100 musí být při pokládce při 20°C větší než 20x dn,  při 10°C větší než 35x dn, při 0°C větší než 50x dn.

Pro způsob spojování potrubí musí být zhotovitelem montáže zpracován technologický postup prací, který před zahájení prací předloží provozovateli  k odsouhlasení. Postup musí zaručit proveditelnost a požadovanou jakost spoje.


Způsob montáže musí vyloučit vzniku nepřípustného pnutí potrubí. Před zahájení montážních prací se provede kontrola trub a kompletačních prvků, zejména jejich rozměrů, značení, povrchů a průchodnosti, podle zvláštních předpisů (ČSN 64 3042, EN 1555-1až 3, ISO 14531-1/CD) a zabrání se proniknutí  nežádoucích předmětů, nečistot nebo vody do jednotlivých potrubních úseků. Hloubku rýh na trubce a poškození povrchů nesmí přesáhnout 10% jmenovité tloušťky stěny. Nejnižší teplota trubek, kompletačních prvků, svařovacího zařízení nebo řídící jednotky se řídí závaznými údaji jejich výrobců. Pokud jsou tyto údaje rozdílné, užije se nejvyšší teplotní údaj.  Pokud závazné údaje žádný z výrobců neuvádí, považuje se za nejnižší teplotu 0°C. Svařované díly, svařovací a řídící jednotky musí být po dobu svařování umístěny v prostoru se stejnou teplotou. 


Svařování trubek se provádí na terénu. Pouze  tam, kde to není možné, provede se svařování ve výkopu. Žádný nově provedený svar na tupo nesmí být mechanicky namáhán a tedy ani tlakově zkoušen po dobu nejméně 1 hod. (při tloušťce stěny do 25 mm). Po celou dobu provádění montážních prací a při jejich přerušení musí být zamezeno vhodným opatřením vniknutí nežádoucích předmětů, nečistot a vody do potrubí. Provádění kontroly vnitřní čistoty potrubí bude zaznamenáno do stavebního deníku. Na dodavateli bude požadováno, aby součástí předané dokumentace bylo i prohlášení, že je předáván plynovod čistý a suchý.  Montáž a kladečské práce nesmí být prováděny ve výkopech zaplavených vodou, zasypaných sněhem nebo zmrzlou zeminou.


Trubní potrubí se pokládá tak, aby nedošlo při jeho kladení k poškození: použijí se vhodné podložky, válečky apod.  Během přemisťování, spouštění nebo jiné manipulace s trubním vedením nesmí dojít k lámání, torznímu namáhání a ohybům o poloměru menším než uvádí 4.11.3 TPG 702 01. Rovněž odvalování trubního vedení do výkopu je zakázáno. Při spouštění potrubí do výkopu nesmí být používána ocelová lana a jiné pomůcky, které by jej mohly poškodit.


Před započetím stavby bude na potrubí proveden zkušební svar na svařovacím zařízení dané stavební firmy. Svar se podrobí vizuální kontrole za účasti technika pro plasty VČP a.s. V případě prvně zaváděného výrobce potrubí PE 100, nebo nové suroviny, musí být na zkušebním svaru provedena také tahová ohybová zkouška. Zkušební svar slouží k ověření doporučených parametrů svařování. Náklady spojené s provedením tahové zkoušky svaru hradí dodavatel stavby.    

           O průběhu montážních prací musí být veden stavebně-montážní deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb. § 6.


Použitý materiál pro plynovod a jeho příslušenství musí splňovat podmínky uvedené v   TPG 702 01 a TPG 702 04.

d.5.2) Trubní materiál
Trubky a tvarovky pro potrubí z PE musí odpovídat požadavkům ČSN 64 3042, EN 1555-1 až 3, a pr EN 1555 -7, ISO 14531-1/CD a požadavkům uvedeným v 4.2.2 až 4.2.9 TPG 702 01, pokud se na ně vztahují a požadavkům dohodnutých technických podmínek.

Trubky z materiálu PE 100 musí být oranžovo-žluté nebo černé barvy. Trubky černé barvy musí být označeny podélnými koextrudovanými oranžovo-žlutými pruhy rovnoměrně rozloženými po obvodu trubky PE dn 63 se 4 - mi pruhy. 

STL plynovod - větev 1-1´ bude postavena z trubek PE dn 63x5,8; materiál PE 100, SDR 17,6 









v délce 563,0 m.

STL plynovod - větev 2-2´ bude postavena z trubek PE dn 63x5,8; materiál PE 100, SDR 11 









v délce 353,0 m.

STL plynovod - větev 3-3´ bude postavena z trubek PE dn 63x5,8; materiál PE 100, SDR 11 









v délce 57,0 m.

STL plynovod - větev 4-4´ bude postavena z trubek PE dn 63x5,8; materiál PE 100, SDR 11 









v délce 43,0 m.


Opláštěné potrubí PE dn 32x3,0 pro STL  přípojky je tvořeno vnitřní klasickou trubkou v černé barvě z PE 100 RC dle ČSN EN 1555 s koextrudovanými oranžovo-žlutými pruhy a vnějším ochrannou vrstvou z pěnového polyetylénu v tl. 3 mm v barvě oranžovo-žluté.

Ochranné trubky na plynovod PE dn 63 budou použity  90*3,5,  SDR 26;  materiál PE 80.

Ochranné trubky na plynovod PE dn 32 budou použity  50*3,0,  SDR 17;  materiál PE 80.


Čela ochranných trubek  budou  vystředěna a  utěsněna PUR pěnou.


Trubky musí být žluté, oranžovo-žluté nebo černé označené koextrudovanými žlutými nebo oranžovo - žlutými rovnoměrně po obvodu rozmístěnými. Trubky z plastů pro ochranné trubky musí být označeny hodnotou kruhové tuhosti a zřetelným nápisem CHRÁN-PLYN. Mezery mezi nápisy mohou být nejvýše 1 m.  

d.5.3)  Provedení STL   přípojek:

Přípojky budou postaveny z  potrubí PE dn 32 (RD)  s ochranným pláštěm. Budou kladeny ve sklonu min. 0,2%, přednostně směrem k rekonstruovanému  plynovodu. Na něj budou napojeny přípojkovými T kusy příslušné dimenze s topnou spirálou. T kusy budou vybaveny navrtávací frézičkou pro napojení pod tlakem plynu. 


Přípojky budou přivedeny do předsazených rysek na hranici pozemků, kde budou ukončeny HUP + zátkou. Přechodový spoj PE/Ocel musí být pevně fixován v držáku uchyceném ke stěně skříně.  Držák musí splňovat úlohu fixace kovové části přechodky proti vytažení a pootočení a zároveň musí umožňovat uchycení ochranné trubky. (Provedení dle technických podmínek pro osazení HUP a plynoměru z dubna 2004). Přechod z vodorovného potrubí na svislé bude proveden aplikací elektrokolena.   

Přípojky budou ukončeny na hranicích budoucích soukromých pozemků v kompaktních plastových pilířích 0,64x0,22 m a výšky 1,2 m nad terénem. Umístění spodní hrany dvířek min. 0,5 m nad budoucím upraveným terénem. Plynoměrové a elektroměrové pilíře budou osazeny ve společné kompaktní sestavě. Sestava se skládá z plynoměrového pilíře typ "APZ/NK-7-C-2" (640x220x1815 mm) a přípojkového pilíře elektro typ "SS100/NKE1P-C" nebo "CC200/NKE1P-C" (320x220x1815 mm), viz. samostatný objekt SO 03 – Rozvody NN. Součástí celoplastového kompaktního pilíře bude 
základový podstavec a u plynoměrového pilíře posuvný instalační rám (pro osazení plynoměru a přechodky).
Skříň s ukončením přípojky musí být opatřeny výstražným nápisem, informujícím o ochranném prostoru zakazujícím práci s otevřeným ohněm a kouření v okruhu 1,5 m od zařízení (Malá zóna 2 dle ČSN 33 2320).


Odvzdušnění plynovodu bude provedeno  na přípojkách.

d.5.4)  Signalizační vodič,  označování plynovodu, nátěry potrubí    

Signalizační vodič - pro možné budoucí zjištění trasy plynovodu bude  souběžně s potrubím uložen v celé délce trasy signalizační  plný vodič se zesílenou izolací do země CYY 2,5 mm2, nebo vodič dvouplášťový o stejném nebo větším průřezu.  Vodič bude pevně uchycen na vrchlík potrubí ve vzdálenostech nejvýše 2 m. Vodič se zásadně okolo potrubí neomotává.  Spoje vodičů mohou být buď letované nebo zajišťovány mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Každý spoj vodiče musí být zabezpečen proti vlhkosti a mechanickému poškození (např. smršťovací hadičkou). 


Signalizační vodič bude na začátku a na konci propojen se signalizačním vodičem stávajícího potrubí PE dn 50.


Plynovodní přípojky v zemi (vč. půdorysné délky menší než 3 m) budou opatřeny signalizačním vodičem plným  min. průřezu 2,5 mm2 se zesílenou isolací, nebo vodič dvouplášťový o stejném nebo větším průřezu. Signalizační vodič přípojky  a hlavního řádu bude mechanicky propojen a u přípojek pro výrobní areál a dům kultury aluminotermicky navařen na ocelové potrubí. Ve skříni s HUP bude uchycen ve svitku k držáku přechodky s délkou min. 30 cm. Konce vodiče budou ve svitku zakončeny  zemnící kabelovou spojkou  (např. Bernard), svorky budou zaisolovány páskou. 

Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrole signalizačního vodiče musí být přítomen zástupce provozovatele. O výsledku kontroly bude pořízen zápis (dle přílohy C  TI 8/2004).  


Výstražná fólie - bude umisťována ve vzdálenosti 0,3 m nad vrchem potrubí. Fólie bude užita perforovaná žluté barvy podle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613 (64 6910). Šířka fólie bude taková, aby přesahovala šířku potrubí nejméně 50 mm na každou stranu tj. šířky 220 mm.


Orientační sloupky - jedná se o trasu plynovodu v komunikacích v zastavěném území -  proto nejsou navrženy.


d.5.5)  Uzavírací armatury
Na novém plynovodu nejsou uzavírací armatury navrženy.

Přípojky budou ukončeny hlavními uzávěry plynu (HUP) v celoplastových pilířích na hranicích pozemků nebo v nikách v obvodových stěnách. Jako hlavní uzávěr plynu bude použit kulový kohout DN 25 (1“), který bude na volném konci opatřen zátkou DN 25 (1“).


d.5.6) Kontrola svárů

Kontrola jakosti svarů zajistí dodavatel prováděním průběžné kontroly při svařování. Kontrola svárů se provádí vizuálně v souladu s ČSN EN 12007 (38 6413) a jejich výsledek se zaznamená do stavebního deníku.  
d.5.7)  Způsob propojení nového plynovodu se stávajícími plynovody

Na základě konzultace a požadavků technického oddělení ROSPM Pardubice a oddělení technické podpory PrO Pardubice bude nová plynovod postaven a následně propojen:

Nový plynovod bude postaven a následně propojen takto:

Po postavení plynovodu vč přípojek a tras potrubí pro přepojení 2x pro č.p. 152  a provedení tlakové zkoušky bude proveden propoj na plynovod, který vede nyní pro č.p. 152. Stávající potrubí  dn 50 bude zaškrceno, část bude odříznuta (včetně odplynění a odstranění větve) a provedeno propojení nového potrubí dn 63 se stávajícím dn 50 pomocí elektroredukce MR PE dn 50/63 SDR 11, PE 100.

Tlaková zkouška STL plynovodu budovaného v rámci této etapy bude probíhat zároveň. Rovněž tlakové zkoušky plynovodních přípojek budou provedeny zároveň s tlakovou zkouškou plynovodu. 

d.5.8) Likvidace plynovodů

V místě propoje bude zlikvidován plynovod v délce cca 4 m.  Rušené komponenty plynovodu budou po odpojení zlikvidovány odvozem na řízenou skládku.


d.6)  HLAVNÍ  TLAKOVÁ  ZKOUŠKA

Účelem tlakové zkoušky je prokázat těsnost smontovaného potrubí. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN EN 12327  s odchylkami a doplňky uvedenými v kap. 7 Technických pravidel G 702 01 a Technickými instrukcemi VČP a.s  č. 7/99. 

Po úplném zkompletování všech větví plynovodu vč. plynovodních přípojek provede pověřený pracovník dodavatele (který má platné osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí plynových zařízení) za účasti provozovatele plynovodu kontrolu celkového provedení, kontrolu použitého materiálu a zkontroluje připravenost k tlakovým zkouškám. O výsledku provedené kontroly se sepíše zápis s konstatováním a doporučením k tlakové zkoušce. Tato zkouška bude provedena na zaházeném potrubí. 

a) Na zkompletovaném plynovodu vč.  přípojek bude provedena hlavní tlaková zkouška vzduchem dle ČSN 12007 (38 6413) a technických pravidel G 702 01 v souladu s technickou instrukcí VČP a.s. 7/99. Postavený plynovod je  o objemu nad 500 l a bude  zkoušen jednotně přetlakem 0,6 MPa, s použitím diferenčního tlakoměru.

Volný konec plastové  části se uzavře záslepkou. Tlaková zkouška může být zahájena nejdříve dvě hodiny po  uplynutí doby od svařování posledního provedeného svaru na  polyetylenové části potrubí.

 
Plynové potrubí vedené v zemi musí být (kromě armatur) před  zahájením tl. zkoušky zasypané.


Tlaková zkouška bude zahájena po ustálení přetlaku v potrubí, průběh ustalování přetlaku bude kontrolován deformačním  tlakoměrem  s přesností 2,5%, který se pro vlastní měření vymění za tlakoměr s přesností 0,6% s rozsahem odpovídajícím  nejvýše 1,5 násobku zkoušeného tlaku, nebo elektronického měření se snímačem  a s přesností alespoň 0,25%, přičemž celková přesnost měření nesmí být horší než 0,4%.

Ke zjištění teploty  zkušebního média je třeba měřit teplotu půdy a potrubí a na zkušební  nádobě, ke kterému se použijí teploměry s dělením nejméně 0,5 °C. Srovnávací nádoba o geometrickém objemu nejméně 100 l musí být  uložena ve stejné hloubce jako potrubí a zasypané zeminou. Spojovací  potrubí mezi nádobou a diferenčním tlakoměrem musí být co nejkratší,  aby co nejméně ovlivňovalo výsledky měření. V případě oslunění musí  být tato část potrubí zakryta vhodným předmětem. Při provádění  tlakové zkoušky se provede odzkoušení funkčnosti systému  diferenčního tlakoměru a zkušební nádoby a to malým odpouštěním  zkušebního media, přičemž se na diferenčním tlakoměru musí objevit výchylka. 

Doba trvání tlakové zkoušky bude min. 45 minut při objemu zkoušeného potrubí 2183 l. 


Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky  nedojde k poklesu tlaku většímu než 605 Pa  a nebyly zjištěny  netěsnosti přírubových spojů, závitových spojů nebo ucpávek armatur  nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny.

Těsnost armatur bude ověřena  pěnotvorným prostředkem.


b) Zkouška u propojů nové částí na stávající potrubí  budou provedeno v souladu s čl. 5 topným plynem. Zkušební tlak odpovídá tlaku provoznímu v napájeném potrubí (tj. 100 kPa). Po správném a odborném naplnění zkušebního úseku plynem se vytvoří postupně zkušební tlak. Tlaková zkouška topným plynem se provede přezkoušením těsnosti všech spojů, přírub pěnotvorným roztokem popřípadě vhodným detektorem. Přezkoušení těsnosti se nemusí provádět u svárových spojů, u nichž byla provedena zkouška defektoskopickou zkouškou. Zkoušené spoje musí být bez nátěru, nezaisolované a bez tuků. Zkouška se provádí bezprostředně po vpuštění plynu.


Tlaková zkouška bude provedena dle technologického postupu zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného budoucím provozovatelem plynovodu za účasti zástupce provozovatele!


O zkoušce s kladným výsledkem se sepíše zápis. V průběhu zkoušky nebo po jejím dokončení bude provedena výchozí revize a proveden zápis o výchozí revizi zařízení.

Vždy před zahájením zkoušky dodavatel montáže vypracuje technologický postup zkoušky, který projedná s objednavatelem a provozovatelem.

O zkoušce s kladným výsledkem se sepíše zápis. V průběhu zkoušky nebo po jejím dokončení bude provedena výchozí revize a proveden zápis o výchozí revizi zařízení.

d.7)  PŘEVZETÍ A UVEDENÍ  PLYNOVODU  DO  PROVOZU

Odevzdání a převzetí se provede v souladu s ČSN EN 12007 (38 6413). Jako  součást dokladů musí být předány atesty trubek a tvarovek, protokol o funkčnosti signalizačního vodiče a dokumentace uzávěrů C podle ČSN 13 3061.


Při přejímacím řízení dodavatel odevzdá a odběratel přebere tyto doklady:

- zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové  zkoušce

- zpráva o výchozí revizi ostatních vyhrazených zařízení, které  jsou součástí plynového zařízení

- dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy, armatura balonovacích   

   nátrubků na nejméně dva pevné body.

- protokol o funkčnosti signalizačního vodič

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,


f) způsob založení objektu, 


pro danou stavbu se neřeší.


h) dopravní řešení

Příjezd na staveniště bude zajištěn ze státní silnici tř. III/3118 směr  (Letohrad – Jablonné nad Orlicí) a dále pak po místních komunikacích v lokalitě pro bydlení. Šířka těchto komunikací je 3,5-6,0 m.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření

Provoz plynovodu nevyvolává žádné negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Objekt je umístěn v obytné zóně.


Po dobu výstavby je nutno co nejvíce omezit vliv stavby (prašnost, hluk apod.) na co nejmenší míru, vhodnými technickými prostředky. 

Veškeré potrubí je z trub polyetylenových a není proto potřeba provádět protikorozní úpravu.


 radonový průzkum 


 pro danou stavbu se nepředepisuje.

j) dodržování obecných požadavků na výstavbu

Při všech stavebních pracích je nutno dodržet příslušná technolog. pravidla o stav. pracích dle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhl. č. 207/1991 Sb. a příslušné technické normy.


Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických  zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a příslušné hygienické předpisy.


Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.


Stavební materiál používat pouze ten, který má platné certifikáty a vyhovuje dle vyhl. MZ č. 76/91 sb.

Stavba STL plynovodu svým rozsahem překračuje objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.


Zadavatel stavby je povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP před realizací stavby.

Poznámka: Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní dodavatel nebo výrobek prostřednictvím přímého či nepřímého odkazu ve smyslu § 89, odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) je tento užit pouze pro dostatečně přesné a srozumitelné stanovení technických podmínek ve smyslu § 89, odst. 6) ZZVZ a v nabídce je možné nabídnout rovnocenné řešení splňující takto definované technické podmínky, tj. požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.
	Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
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