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KRYCI LIST

Nazev verejné zakazky:

»Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a

stavby souvisejici“

Dodavatel STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
(obchodni firma nebo nazev)
Sidio Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto
(cela adresa véetn& PSC)
(cel4 adresa véetné PSC)
Identifikagni &islo 27528 545
CZ27528545

Danové identifikaéni ¢islo

Kontaktni osoba v pribéhu

e, Ing. Jifi Moravek
zadavaciho fizeni g

Tel. 606 604 196 Email | jmoravek@stavitelstvi-trunec.cz

Opravnéna osoba

(titul, jméno, pFijmeni) Josef Trunec, jednatel

Jedna se o maly nebo stiedni podnik

dle doporuceni 2003361/ES | VO /NE

Celkové nabidkova cena vefejné zakazky:

Nabidkova cena bez DPH 39723 834,59
DPH 8 342 005,26
Nabidkova cena véetné DPH 48 065 839,85
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opravnéné osoby dodavatele




Cestné prohlaseni

~Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici“

Ucastnik

Nazev: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Sidlo/misto podnikani: Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto
Tel.ffax: 603 341 108

E-mail: josef@trunec.cz

ICO / DIC: 275 28 545 | CZ27528545
Osoba opravnéna za U¢astnika jednat: Josef Trunec

Cestné prohlasuiji, ze jako Géastnik zadavaciho fizeni o predmétnou vefejnou zakazku spliiuji zakladni
zplsobilosti podle § 74 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon*),
poZadované v souladu s § 86 odst. 2 zakona do zadavaciho Fizeni.

Vyse specifikovany dodavatel, estné prohlasuje, Ze je zpiisobily pro uéast v zadavacim Fizeni nebot"

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v piiloze &. 3 k zakonu nebo obdobny trestny ¢in podie pravniho
fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi,

b) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny darovy
nedoplatek,

c) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojisthém nebo na penale
na vefejné zdravotni pojisténi,

d) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na socialni zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zamé&stnanosti,

e) neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku, nebyla vi&i nému nafizena nucena
sprava podle jineho pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu zemé sidla
dodavatele.

Je-li dodavatelem préavnick& osoba, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) zakona spliiovat tato

pravnicka osoba a zaroven kazdy Elen statutarniho organu. Je-li Elenem statutarniho organu dodavatele

pravnicka osoba, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) z&kona spliiovat

a) tato pravnicka osoba,

b) kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby a

c) osoba zastupuijici tuto pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele.

Utastni-li se zadavaciho fizeni poboéka zavodu

a) zahrani¢ni pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) zakona spliiovat tato
pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu,

b) Ceske pravnické osoby, musi podminku podle § 74 odst. 1 pism. a) zakona spliiovat tato pravnicka
osoba, kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu v
statutarnim organu dodavatele a vedouci pobo¢ky zavodu.
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e Jos ef Trunec, je(.i.ﬁ'a'\. . o
(osoby opravnéné jednat jménem ¢i za Géastnika)
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Vypis
z obchodnfho rejstiiku, vedeného

Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vioZzka 24274

Datumﬁniku a zapisu: 28. prosince 2007

Spisova znadka:

C 24274 vedend u Krajského soudu v Hradci Kralové

Obchodni firma:

Sidlo:

STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.0.
Zimni 823, Litomyslské Pfedmésti, 566 01 Vysoké Myto

Identifikaéni ¢islo:

275 28 545

Pravni forma:

Spole€nost s ruéenim omezenym

Pfedmét podnikani:

Provadéni staveb, jejich zm&n a odstrafiovani

Truhlafstvi, podlahafstvi

Pokryvaéstvi, tesafstvi

Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v priloh&ch 1 aZ 3 Zivnostenského zékona,
obory innosti:

- Zpracovani dfeva, vyroba drevénych, korkovych, prouténych a slaménych
vyrobkd

- Vyroba stavebnich hmot, porcelanovych, keramickych a sédrovych vyrobk
- Nakladani s odpady (vyjma nebezpeénych)

- Pripravné a dokon&ovaci stavebni prace, specializované stavebni &innosti
- Zprostfedkovani obchodu a sluZeb

- Velkoobchod a maloobchod

- Pronajem a plijéovanf Vé.C.I': movitych

- Testovani, méfent, analyzy a kontroly .

- Poskytovani technickych sitizeb ~

Silni€ni motorova doprava - nakladni provozovana vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnosti presahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k
pfepravé zvifat nebo véci, - nakladni provozovana vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnosti nepfesahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny
K pfepravé zvifat nebo véci

Zednictvi

Projektova &innost ve vystavbé

MontéZ, opravy, revize a zkousky plynovych zafizenf a pin&nf nadob plyny

Vykon zemé&méiickych &innosti

-_—

Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni

Hornicka Cinnost, pfedméty &innosti:

- Otvirka, pfiprava a dobyvani vyhradnich loZisek

- Uprava a zu$lechtovani nerosti) provadéné v souvislosti s jejich dobyvanim
- Zfizovani, zajistovani a likvidace ddinich d&l a lomd

- Zfizovéni a provozovani odvali, vysypek a odkalist pfi Ginnostech vyse
uvedenych

Cinnost provadéna hornickym zpisobem, pfedmét &innosti:

- Dobyvani loZisek nevyhrazenych nerostd, véetn& Upravy a zudlechtovani
nerostl provadénych v souvislosti s jejich dobyvénim, a vyhledavani a prazkum
loZisek nevyhrazenych nerostt provadéné k tomuto Gcelu

Statutarni orgén:
jednatel:

JOSEF TRUNEC, dat. nar. 8. kvétna 1973
Zimni 823, Litomy3lské Pfedmésti, 566 01 Vysoké Myto
Den vzniku funkce: 28. prosince 2007

Udaje platné ke dni: 5. dubna 2092 na-4a



oddil C, viozka 24274

Zplsob jednani: Jednatel zastupuje spolenost samostatné.
Spoleénici:
Spoleé&nik: JOSEF TRUNEC, dat. nar. 8. kvétna 1973
Zimni 823, Litomyslské Pfedmésti, 566 01 Vysoké Myto
Podil: Vklad: 200 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 100%
Zakladni kapital: 200 000,- K¢
Ostatni skute&nosti:
Obchodni korporace se podfridila zakonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich spole&nostech a druZstvech,
Vefejny rejstrik
Ovéfuji pod poradovym gislem

MUV/025362/2022, ze

tato listina, ktera vznikla

prevedenim vystupu z informagniho systému
verejné spravy z elektronické podoby do podoby
listinné, skladsjici se z 2 listd, se doslovné
shoduje s obsahem vystupu z informaéniho
systemu veiejné spravy v elektronické podobé.
Méstsky tfad Vysoké Myto dne 05.04. 2022

Oveéfujici osoba: MUDRICHOVA JANA

Podpis
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Vypis z verejné ¢asti Zivnostenského rejstfiku
Platnost k 05.04.2022 13:32:12

Obchodni firma:
Adresa sidla:

STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.o.

Zimni 823, 566 01, Vysoké Myto - Litomyslské Predmésti

Identifikaéni &islo osoby: 27528545
Statutdrni orgdn nebo jeho dlenové:

Jméno a pfjment:
Vznik funkce:

Josef Trunec (1)
28.12.2007

Zivnostenské oprdvnént ¢&.1

Pfedmét podnikani:
Druh Zivnosti:
Vanik opravnéni:

Truhlafstvi, podlahdfstvi
OhlaSovaci femeslnd
28.12.2007

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpovédny zdstupce:
Jméno a pfijmeni: Josef Trunec (1)
Zivnostenské opravnéni &2
Pfedmét podnikéni: Pokryvaéstvi, tesai'stvi
Druh Zivnosti: Ohla¥ovaci Femeslns
Vznik opravnéni: 28.12,2007
Doba platnosti opravnéni: na dobu neurtitou
Odpovédny zdstupce:
Jméno a pfijmeni: Josef Trunec (1)
Zivnostenské opravnéni ¢.3
Pfedmét podnikani: Zednictvi
Druh Zivnosti: OhlaSovaci Femeslng
Vznik opravnéni: 28.12.2007
Doba platnosti opravnéni: na dobu neurgitou
Odpovédny zéstupce:
Jméno a pfijmeni: Josef Trunec (1)

Zivnostenské opravnéni é.4
Pfedmét podnikdni: Provddéni staveb, jejich zmén a odstrafiovini

Druh Zivnosti: OhlaSovaci vazani
Vznik opravnéni: 30.09.2010
Doba platnosti opravnéni: na dobu neurtitou
Odpovédny zdstupce:

Jméno a pHjmeni: Ing. Ji¥i Kopecky (2)

Zivnostenské oprdvnéni &5

Pfedmét podnikéni: Vyroba, obchod a slu¥by neuvedené v pilohéch 1 a% 3 Zivnostenského zdkona

ZVW 2.8 WEB (041/032



Obory &innosti:

Druh Zivnosti:
Vznik opréavnéni:

Zpracovini dfeva, vyroba dfevénych, korkovych, prouténych a slam&nych vyrobka
Vyroba stavebnich hmot, porceldnovych, keramickych a sédrovych vyrobkd
Nakladéni s odpady (vyjma nebezpetnych)

Piipravné a dokontovaci stavebni price, specializované stavebni ¢innosti
Zprostiedkovini obchodu a sluZeb

Velkoobchod a maloobchod

Prondjem a piijéovani véci movitych

Testovéni, m&Feni, analyzy a kontroly

Poskytovéni technickych sluZeb

Ohlafovaci voln
28.06.2018

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur&itou

Zivnostenské opravnéni &.6

Predmét podnikéni:

Druh Zivnosti:
Vznik opravnéni:

Silni¢nf motorov4 doprava - nakladni provozovani vozidly nebo jizdnfmi soupravami
o nejvétsi povolené hmotnosti pFesahujici 3,5 tuny, jsou-li urfeny k prepravé zvirat
nebo véci, - nikladnf provozevan4 vozidly nebo jizdnimi soupravami o nejvetsi
povolené hmotnosti nep¥esahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k piepravé zvikat nebo vici
Koncesovani

08.08.2018

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitoun

Odpovédny zdstupce:
Jméno a pfijmeni:

Adam Trunec (3)

Zivnostenské opravnéni &7

Piedmeét podnikani:
Druh Zivnosti:
Vznik opravnéni:

Projektov &innost ve vystavh&
Ohla3ovaci vazan4
19.02.2020

Doba platnosti oprivnéni: na dobu neurgitou

Odpovédny zastupce:
Jméno a pfijmeni:

Ing. JiFi Kopecky (2)

Zivnostenské opravnéni ¢.8

Piedmét podnikani:
Druh Zivnosti:
Vznik opravnéni:

Mont4Z, opravy, revize a zkousky plynovych zafizeni a pin&ni nddob plyny
OhlaSovaci femesina
19.02.2020

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur&itou

Odpovédny zdstupce:
Jméno a p¥ijment:

Martin Plihal (4)

Zivnostenské opravnéni &.9

Piedmét podnikéni:
Druh Zivnosti:
Vznik opravnéni:

Vykon zeméméFickych Einnosti
Ohlasovaci vizana
02.03.2020

Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou

Odpovédny zéstupce:
Jméno a pfijmeni:

Ing. Mile§ Mgkota (5)

Zivnostenské opravnéni &.10

Pfedmét podnikani:
Druh Zivnosti:
Vznik opravnéni:

Montiz, opravy, revize a zkousky elektrickych za¥izeni
OhlaSovaci Femeslna
02.03.2020

ZVW 2.8 WEB 0041/032



Doba platnosti opravnéni: na dobu neuréitou
Odpovédny zdstupce:
Jméno a pfijment: Jindfich Kraffer (6)

Provozo_v;;y k pfedmétu podnikani &islo

1. Truhla#stvi, podlahdfstvi
Adresa; Milifova 314, 566 01, Vysoké Myto - LitomySlské Predmésti
Identifikagni &islo provozovny: 1012341411
Zahjeni provozovani dne: 01.09.2018

2. Pokryvadstvi, tesarstvi
.Adresa: Militova 314, 566 01, Vysoké Myto - LitomygIské Predmésti
Identifikaéni &islo provozovny: 1012341411 '
Zahéjeni provozovéni dne: 01.09.2018

3. Zednictvi
Adresa: Mili¢ova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomy$lské Predmésti
Identifika¢ni &islo provozovny: 1012341411
Zahéjeni provozovani dne: 01.09.2018

4. Provideéni staveb, jejich zmén a odstratiovdni
Adresa: Mili¢ova 314, 566 01, Vysoké Myto - LitomySlské Predmésti
Identifikacni &islo provozovny: 1012341411
Zahajeni provozovani dne: 01.09.2018

3. Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v prilohdch 1 af 3 Zivnostenského zdkona

Obor Cinnosti: Vyroba stavebnich hmot, porcelanovych, keramickych a sadrovych vyrobki
Adresa: Mili¢ova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomy3lské P¥redmésti
Identifikaéni &islo provozovny: 1012341411
Zahdjeni provozovani dne: 18.06.2019

‘Obor Cinnosti: Nakldddni s odpady (vyjima nebezpecnyich)
Adresa: Milifova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomy3lské Pfedmésti
Identifikaéni &islo provozovny: 1012341411
Zahdjeni provozovéni dne: 18.06.2019

Obor cinnosti: Poskytovani technickych sluzeb
Adresa: Militova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomy3iské Piedmésti
Identifikaéni &islo provozovny: 1012341411
Zahdjeni provozovani dne: 18.06.2019

Obor Cinnosti: Zpracovéni deva, vyroba dievénych, korkovych, prouténych a slaménych vyrobkii

Adresa: Militova 314, 566 01, Vysoké Myto - LitomySlské Predmésti
Identifika¢ni &islo provozovny: 1012341411
Zahéjeni provozovani dne: 11.12.2018

Obor cinnosti: Pripravné a dokoncovaci stavebni prdce, specializované stavebni dinnosti
Adresa; Militova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomy3lské PFedmésti
Identifika¢ni &islo provozovny: 1012341411
Zahajeni provozovani dne: 01.09.2018

Obor ¢innosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Mili¢ova 314, 566 01, Vysoké Myto - LitomySlské Predmésti
Identifikagni &islo provozovny: 1012341411
Zahdjeni provozovani dne: 01.09.2018

6. Silnicni motorovd doprava - ndkladni provozovand vozidly nebo Jizdnimi soupravami o nejvétsi povolené hmomosti

presahyjici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k pepravé zvitat nebo véci, - ndkladni provozovand vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnosti nepresahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k prepravé zvifat nebo véci

Adresa: Mili¢ova 314, 566 01, Vysoké Myto - Litomyslské P¥edmésti
Identifikacni &islo provozovny: 1012341411
Zahéjeni provozovéni dne: 01.09.2018

ZVW 2.8 WEB 0041/032



Seznam zihdastnénych osob

Jméno a piijmeni: Josef Trunec (1)
Datum narozen: 08.05.1973
Obéanstvi: Ceski republika
Jméno a pfijmeni: Ing. Jifi Kopecky (2)
Datum narozeni: 14.04.1965
Obcanstvi: Ceska republika
Jméno a pfijmeni: Adam Trunec (3)
Datum narozeni: 15.10.1993
Obtanstvi: Ceska republika
Jméno a pfijmeni: Martin Plihal (4)
Datum narozeni: 24.12.1972
Obcanstvi: Ceskid republika
Jméno a pHijmeni: Ing. Milo§ Mékota (5)
Datum narozeni: 23.05.1962
Obcanstvi: Ceskid republika
Jméno a pfijmeni: Jindfich Kraffer (6)
Datum narozeni: 01.06.1964
Obéanstvi: Ceska republika

Utad piisludny podle §71 odst.2 Zivnostenského zékona: Méstsky tufad Vysoké Myto

Ministerstvo primyslu a obchodu osvédéuje, Ze tidaje uvedené v tomto vypise jsou k datu platnosti vypisu zapsiny
v Zivnostenském rejsttiku.

Zivnostensky rejstfik

Ovéiuji pod pofadovym Cislem
MUVIVI025365/2022, Ze tato listina, ktera vznikia
pfevedenim vystupu z informaéniho systému
vefejné spravy z elektronické podoby do podoby
listinné, skladajici se z 4 listl, se doslovné
shoduje s obsahem vystupu z informaéniho
systému vefejné spravy v elektronické podobé.
Méstsky ufad Vysoké Myto dne 05.04. 2022
Ovéiujici osoba: MUDRICHOVA JANA

/
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OKRESNI SPRAVA SOCIALNTHO ZABEZPECENT (STE NAD ORLICE

Smetanova 43, 562 01 Ustf nad Orlict

adrest: STAVITELSTVI ~ TRUNEC s.r.0.

Zimni 823
566 01 Vysoké Myto
Vas dopis znatky/ze dne Nase znacka (&j.) Vyfizuje linka V Usti nad Orlici dne
46009/023099/22/210/KR Romana Kotvarova 01.04.2022

évku na st

Potvrzujeme, Ze pravnicka osoba:

STAVITELSTVI TRUNEC s.r.o., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto
var. symbol zaméstnavatele : 6705122866 1C: 27528545

nema ke dni 1.4.2022 nedoplatek na pojistném na socidlni zabezpeteni a pispévku na statni politiku
zaméstnanosti, penale a prirazce k pojistnému.

Toto potvrzeni se vydava na viastni Zadost pravnické osoby.

Mgr Michal Kubovy
povéfen zastupovanim feditelky
0SSz Usti nad Orlici

Telefon: 465 563 310 Fax: 465 563 339
e-mail:romana. kocvarova@cssz.cz, www,cssz.cz
ID datové schranky 0SSz Usti nad Orlici: pjzadah



DoloZka konverze na Zidost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobs, ktery vznikl pod pofadovym &islem 147535379-166486-220405132629

pfevedenim z dokumentu obsaZeného v datové zprave, skladajictho se z 1 listdl, se shoduje s obsahem
dokumentu, jeho¥ p¥evedenim vznikl,

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdajti obsaZenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupni dokument obsaZeny v datové zprévé byl podepsén kvalifikovanym elektronickym podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ovéfena dne 05.04.2022 v 13:27:18. Kvalifikovany elektronicky
podpis byl shleddn platnym (dokument nebyl zm&nén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu pro
elektronicky podpis bylo provedeno viigi zvefejnénému seznamu zneplatnénych certifikdtti vydanému k datu
05.04.2022 12:20:49. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: &islo kvalifikovaného certifikdtu pro
elektronicky podpis 00 B4 30 65, kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan kvalifikovanym
poskytovatelem sluZeb vytvatejicich divéru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, Prvni certifika&ni autorita,
a.s. pro %odepisujici osobu Dagmar Mimrov4, adetni, Okresni sprava socidlnfho zabezpeteni Usti nad
Orlici, Ceskd spriva sociilniho zabezpeleni. Uzndvany elektronicky podpis byl oznaten platnym
kvalifikovanym Gasovym razitkem nebo kvalifikovanym elektronickym &asovym  razitkem vydanym
kvalifikovanym poskytovatelem. Platnost &asového razitka byla ovéfena dne 05.04.2022 v 13:27:18. Udaje o
Casovém razitku: datum a &as 01.04.2022 11:17 :17, &islo kvalifikovaného certifikitu pro &asové razitko 00 B4

AD 42, Casové razitko bylo vydéno kvalifikovanym poskytovatelem LCA TSACA/RSA 05/2017, Prvni
certifika¢ni autorita, a.s..

Vystavil: Mésto Vysoké Myto
Pracovi$té: Mésto Vysoké Myto
Ve Vysokém Myt& dne 05.04.2022

Jméno, piijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JANA MUDRICHOVA

Otisk dfedniho razitka:

-
F -
]

b =
147535379-166486-220405132629

Pozndmka:

Kontrolu této dolotky lze provést v centrdini evidenci doloZek pFistupné zpiisobem umoDiujicim ddlkovy piistup na adrese
https://wwmczechpoint.cz/overovacidolozky



Financni dfad pro Pardubicky kraj Ve Vysokém Myté
BoZeny Némcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V

Elektronicky podepsano
Uzemni pracoviité ve Vysokém Myté 06. 04. 2022
Tdmova 178

T Bc. Veronika Benegovj
566 01 VYSOKE MYTO enesova

vrchni referent

Cj.: 651845/22/2810-50523-609841
VyFizuje: Bene$ové Veronika Bc.

Oddéleni vymérovaci III

Telefon: 465 550 418 ¢. dveri: 13

E-mail: Veronika.Benesova@fs.mfcr.cz

' DIC: Cz27528545
STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.o.

Zimni 823 L .
LITOMYSLSKE PREDMESTT
566 01 VYSOKE MYTO 1

POTVRZENT

Shora uvedeny sprévce dané na zakladé Zadosti o vydani potvrzeni
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zakona ¢. 280/2009 Sb., dafiovy Fad,
ve znéni pozdéj$ich predpist o neexistenci dafiovych nedoplatkd vySe
uvedeného dafiového subjektu zaevidované dne 31.03.2022
pod €.j. 603720/22/2810-50523-609841,
potvrzuje ke dni 31.03.2022

neexistenci dafiovych nedoplatkii

vi¢i orgdndm Finanéni spravy Ceské republiky.

L.S. Bc. Veronika Benefovi
vrchni referent



Datové schranky

> DATOVE
&1 SCHRANKY

e

https://Www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/czpkonverz..

Konverzni listek

Cislo v ulozisti:

Datum vystaveni:
Konverze nejpozdsji:

487678461649312582344

et 1l

07.04. 2022
07.05. 2022

Konvertovany dokument:

1D zpravy:
Predmét:
Stav zpravy:
Datum a ¢as:
Pfiloha:

pfiloha datové zpravy

1023862084

Potvrzeni o neexistenci nedoplatk(
Dorugena

7.4.2022 v 08:22:34

00609841 _usp_0305_2200651 845.pdf

Odesilatel:

ID schranky:
Typ schranky:
Odesilajici osoba:

Uzemni pracovité v Usti nad Orlici (Finanéni utad pro Pardubicky kraj),
T. G. Masaryka 1393, 56201 Usti nad Orlici, CZ

2vyn6hj

Organ vefejné moci

Spisova aplikace

Adresat:
ID schrénky:
Typ schranky:

STAVITELSTVI - TRUNEC 8.1.0., Zimni 823, 56601 Vysoké Myto, CZ
37s4h6h
Pravnicka osoba




CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTU * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNI 1
TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rcjstdk@rejtr.justice.cz

Cislo zadosti: P80522130
Zédost dorugena: 05, 04.2022 13:35:02

Zpracovano: 05.04.2022 13:35:02
Pocet zdznami: 0

Na Zadost se vydava:

VAREA D

522130

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU

PRAVNICKYCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikaéni ¢islo osoby: 27528545

STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.0.

Zimni 823, Vysoké Myto - Litomyslské Predmésti, 566 01
Spolecnost s rucenim omezenym

Obchodni firma nebo nazev:
Sidlo:

Pravni forma:

Obsah evidence Rejstiiku trest Ceské republiky:

Nejsou Z4dné informace o odsouzeni doty¢né osoby

Konec obsahu evidence Rejstiiku tresti Ceské republiky.

Konec sestavy

jstfik trestil pravnickych osob ) .
Sslém‘,( g:stt:n% V)"pisk!. Rejstiiku trestit pravnickych
osob skladajici se z 1listd vznikl pod pofadovym élsl_er;'n,
MUVM/025368/2022 pfevedenim vypisu 2z elektron|c1<1e
podoby do podoby listinné podle zékona &. §418/20 ‘
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a i‘lzganh
proti nim a zakona &. §420/2011 Sb., 0 zméné nék_terytc 1
zékond v souvislosti s pfijetim zadkona o tres im
odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti mm,la ng
se s obsahem vypisu v elekironické podobé doslov
shoduje. . "
Méstsky ufad Vysoké Myto dne 06.04. 202
Ovérujg osoba: MUDRICHOVA JANA
Podpis )

Pripadné nepresné iida
prokazovdni existence prévnicke osoby,

Stranalz 1

ye ihned sdélte na shora uvedenou adresu, aby mohlo byt okam

Zité provedeno preSetient. Tento dokument neslou I



CESKA REPUBLIKA * REJSTRIK TRESTT * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNI 988/1
telefon: +420 244 006 111 * datov4 schranka: vtgabez * e-mail: rejstrik@rejtrjustice.cz

Cislo Zadosti: 357047982 ] 8 !)8 2' I I

Z4dost doru¢ena: 05.04.2022 13:38:28 357047
Zpracovéno: 05.04.2022 13:38:28
Poget zaznamiti v CR: 0 (nula)
Pocet pfiloh: 0 (nula)

Na Zadost osoby s udaji nize uvedenymi se vydava:

VYPIS Z EVIDENCE REJSTRIKU TRESTU FYZICKYCH OSOB

Osobni ndaje:

Jméno: JOSEF

Pfijmeni: TRUNEC

Rodné pfijmeni: TRUNEC

Datum narozeni / rodné &islo: 08.05.1973 / 7305083665

Pohlavi: Muz ., ,
Misto / okres narozeni: VYSOKE MYTO / USTI NAD ORLIC]
Stét narozeni: CESKA REPUBLIKA

Stétni obZanstvi: CESKA REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstiiku trestti Ceské republiky:

Nejsou Zadné informace o odsouzeni doty&né osoby

onec obsahu evidence Reistiiku trestti Ceské re ubliky.

Konec sestavy

jstiik tresta , . .
gs{;tzit(ite tento vypis z Rejstriku trestu skladaijici
se z 1 listh vzniki pod pofadovym Cislem
MUVIW/025372/2022  pfevedenim  vypisu 2
elektronické podoby do podoby listinné podie §11a
zékona &. 269/1994 Sb. o Rejstitku trestu, a Ze se
s obsahem vypisu v elektronické podobé doslovné
shoduje.’ . v
Méstsky uFad Vysoké Myto dne 05.04. 2022
Ovéfujici osoba: MUDRICHOVA JANA _
Podpis oy

Kulaté razitko a podpis
>

Pripadné nepresné ddaje ihned sdétte na shora wedenou advesu, aby mohlo byt okamzité provedeno presetient. Tento dokument nestouzi
prokazovant totoznosti fizické osoby.

Stranalz1



CESTNE PROHLASENI

Spoleénost STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto, IC 275 28 545
jako uchaze¢ o zakazku ,Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a
stavby souvisejici“

timto prohlasuje, Ze

na plnéni verejné zakazky se bude podilet ve funkci:
1/ odborné zpGsobila osoba k plnéni vefejné zakazky: Ing. Jifi Kopecky, délka
praxe vice neZ 24 let autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby CKAIT pod
¢islem 0700807.

Vyse uvedend autorizovana osoba je ve vztahu k dodavateli ve smluvnim vztahu.

Kontaktni osoba dodavatele k ovéreni spravnosti doloZenych tdajii o pfedmétnych osobach
odborné technickych pracovniki je: Josef Trunec, jednatel spole¢nosti.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022

Josef Trunec - jednatel



OSVEDCENI O AUTORIZACI

Cislo 21772

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyrt a technikd
¢innych ve vystavbe
podle zakona CNR &. 360/1992 Sb.

Ing. Jifi Kopecky
jméno a piijmeni
650414/2095
rodné Cislo

je
autorizovanym inZenyrem

v oboru
pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0700807

a je opravnén pouzivat autorizaéni razitko, jeho? kontrolni otisk
je uveden zde: B! Ko

4 Aok

Ing. Vaclav Mach
pfedseda CKAIT



L{ ETAVITELSTYI

| ITRUNEG:

CESTNE PROHLASENI

Spole¢nost STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto, IC 275 28 545
jako uchazet o zakazku ,Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a
stavby souvisejici“

timto prohlasuje, Ze

dle pfiloZené pfilohy vykaz zisku a ztrat je minimalni ro¢ni obrat za posledni tfi roky 2019,
2020 a 2021 vyssi jak 40 miliond.

Kontaktni osoba dodavatele k ovéreni spravnosti doloZenych tidaji o pfedmétnych osobach
odborné technickych pracovniki je: Josef Trunec, jednatel spole¢nosti.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022

Josef Trunec - jednatel



Vykaz zisku a ziraty ve druhovém

tlen&nl podie Prilohy &. 2

Obchodni firma nebo jiny nazev telni Jednotky

Whiz&ky 6. 500/2002 Sh. VYKAZ ZISKU A ZTRATY STAVITELSTVI - TRUNEC s.r0.
_ v piném rozsahu
Uetni jednotka doruéi Sidio neba bydlité tketni jednotky
utetn! zévérku soutasng ke dni 31.12.2019 a misto podnikani 8-l se od bydlista
ST o e (v celych tisicich K& ) Jeni 823
1 x plislusnému finan&nimy Vyscké Myto
dradu Rok | Mgsic ic 566 01
2019 27528545
|ozma sord| T T o . - rﬁg  Skuteznost v tiéetnim obdobi |
bézném [ minulém
s & . b . c4 1 | e
I Trzby z prodeje wyrobki a siuzeb 1 119420 | 82 153
W | Tiaby za prodel zhoR 7T & |
K Whkonova spofebs SeelATaAS |31 7w | saam
A1 Nékiady vynalozené na prodané zbozl o 4] 5
A 2 : Spotfeba materidiu a energie o ,.,,._..‘;_ ‘5_[ 26818 | 25505
A 3 [ sumy o Te | 37377 T
| B. Zména stavu zasob viastni Ginnasti (+/-) k2 3467 650 |
c ‘Aktivace (§ ST B TR I T ﬁ
(D" | Osobrf néklady o © 7 SoudetD1.azD2 | 8§ | 15 560 7465 |
b 1. | Mzdové nakiady R B ECA 120517 | Bgan |
D. 2. ' NaKady na sodidini zabezpefeni, zdravotnl pojistént a ostatni nékiady T 3809 |7 1625
D. 2.1 Naady na socidint zabezpeteni a zdravotni pojéiEni NEAS 3421 1574
| D. 2.2.| Ostatni naklady ' N 137 88 51
E. i Upravy hodnot v provozni oblasti T SouRetES s2ES. | 14 14783 7 3740
E. 1. J Upravy hodnot dicuhodobého nehmoiného a hmotného majetky ~ "1 15 T 14793 3740
E. 11| - Upravy hodnot diouhodobého nehmotrndho a hmotného majetic - trvalé 16 14793 3740
E, 1.21’ "~ Upravy hodnot diouhodobého nehmotného a hmotného majeliu - dotasné | 17 -
E. 2 | Upravyhodnolzasob “18 -
E 3 | Upravy hodhol pohisdavek - TR Bt
W, | Gstatnl provoani vinosy Soucet i, azin3. | 20 532 414
L. 1. | Trzby z prodaneho diouhodobého majetki 71 B8 |
0. 2. | Triby z prodaneho materiaiu o 12 161 303
. 3, ‘ Jiné provazni wynosy . ToTT T TolEmt o 313 11
F I Ostatni provozn( nakiady N w?buéet??.—;z.—fzr?_ﬂ“;“ 1326 ‘ 959 J'
F. 1. | Zistatkova cena prodaného diouhodobého majetku i 25 ' ! - ‘
F. 2. | Prodeny materidl T 26 ; . ; T
F. 3 | Dandapoplaty - T |27 ErZ 653 é
F. 4./ Rezervpr-rAdvozni oblaéifaléﬁiﬁléxnl néﬁﬁ&;ﬁé—ﬂ—éﬁ obdobi 38 { _i— %
e ] | P _ ,
| F. & | Jine provoznl naklady 20 ! _15_5 [ _73—(33. §
F f Provozni vsledek hospodatent (+1) I, +1l.- A, -B.~C. - D, IETqu?T" 30 | 20673 J 16 409 1




1 I¢islo; v N
]Oznaéenl] TEXT 3 gk _ Shutetnost v Utetnim obdobi
, ‘T bé&zném l minulém
{ b c 1 | 2
! Vynosy 2 diouhodobého finanénino. majetku - podlly ~ SoudetIV.1 8z Iv2, 31 1 | T
i . ozl B e i}
V.1, | Vynosy z podﬂu - oviddana nebo ov ovi4dajict osoba 32 '
|
v, 2. J Ostatnl vnosy z podiit T : [ 33 ] B o o
G { Naklady vynaloZen na prodané podily - T ‘ 34 | ‘ _' —
g e o ! — —
l V. Vynosy z ostatniho dlouhiodobého finantniho majetku Soutetv.1,a2V.2, | 35 L .
V. 1. | Vynasy 2 ostatniho dlotthadobého finangniho majetits - oviddana nebo 3 | o
| oMadailei nsoba - - 1 = S _
V. 2. | Ostatni vynosy z ostatniho diouhodobého finanéniho majetku 37
E-H_f’ Naklady souvisejicl s ostatnim dlouhodobym finan&nim majetkem - | 38 ‘ o |
;‘ Vi | Vynosove Groky a podobné vynosy " "SoutetVi.1.aiviz | 397 - | N |
i VA 1. | Vinosovs Uroky a podobné wnosy - oviadand nebo oviadajici osoba ‘ 40 o T T
Vi.2.  Ostatni vynosove tiroky a podobné vynosy R T i o
1 ! e - ]
T | Upravy hodnota rezervy ve finantni oblasti 4z T |
L ; Sy =, " . e " =NPS (N W S -
g J. Néakladové troky a podobné néklady Soutet J.1.a2J.2. | 43 J
Il J. 1. | Nakladové troky a podobné nakiady - oiddand nebo ovlédaﬁcl osoba ["E I T
== i - | - o
l J. 2. . Ostatni nkiadové . troky a podobné naklady | 45 ' |
T Ostatni finanéni vynosy o |46 T o 26 | 723
T K. 77 Ostatni finangni néklady o 47 i 164 ’ - s0 1I
}* | Finanénl visledek hospodateni () V.- B9V H. + Vi< 1~ J. + VI - K 148 438 | 27
= ‘Vysledek hospodateni pred zdangnim T T30+ a8 | 49 | 20535 16382
L | palzpfjma - Souteti 1. azl2 | 50 T T4y 3022
| . - - —y - —— o W— e +
L. 1. | Dafz pfijmi splatna | 51 | 4017 _l 3022
L. 2. | DahzpHima odiozend (+-] T -7 2 | -
T Vysledek haspodafeni po zdangnf (+1=) “(.49)-L. | 53 | " 16518 13360 :
M. i Prevod podiiu na vyslediu hospodareni spolednikam (+-) 54 ‘ B [ o B
T [ Wsledek hospodsfeni I (.53)-M. | 55 | 16518 , 13360
— .-t & UdetnlobHobi (41 = , L BT
. i Clisty obrat za (&eini obdobi L+IL+HL+ V. +V s VL4Vl ) 56 [ 120 040 82 500
2 [ | = t w — —

3 Sestaveno dne: 15.08.2020

Predmeét podnikani

I
|
{.

Pravni forma tgetni jednotky

Podplsovy zéznam statutarniho organu etn] jednotky
nebo podpisovy vzor fyzicke osoby, kterd je Gletnf jednotkou



Obchodni fimma nebo finy nézev uatnf
Pl it 5 o0z 3 VIKAZ ZISKU A ZTRATY STAVITELSTVI- TRUNEG, .
v piném rozsahu BIO e
(v druhovém Slenéni)
B T T — Sttt st iy
i Zmnig23
566 01 Vysoké Myto
27528545 | @ et
Oznageni TEXT g:sklg Skutegnost v Getnim obdobi
b&iném minulém
a b [ 1 2
I Triby z prodeje virobkl a sluZeb o1 183 163 119420
. Triby 2a prodej zbosi 02 8 62
A Vykanov spotfeba 7 enazn o 105847 64195
A2 Spotfeba materfilu a encrgie 05 43 680 26 818
A3, Shughy 08 62 187 37377
B. Zména stavu zésob vissin! Sinnost (+£) o7 3467
D. Osobnindkiady e oo 25654 15 560,
DT Matowd nikady D 10 18 740 12051
D. 2. 1. Naldaaymsoaahmbezpeaanrammmpnpiﬁm | 12 5820 3421
D. 2 2 Ostatni nékiady 13 94 88
E. Upravy hodnot v provozn oblsst C15+18+19) 14 8840 14793
E 1. ﬁ%ﬁ%ﬁmm nehmginéfio a 18 17)E 5 8840 14793
E. . 1 umwmmmoumaobéhouahmmmnmmmmeum tvalé . 16 8 840 14793
. Ostatni provoen vinosy (218223 20 , 5950 532
W 1. i 1@ z Eoidaného dmmbém majetku 2 - &8
. 2 § Trzby z prodaného materialy 22 312 161
HL 3. Jiné provozni vjnosy pic] 5638 313
. Ostatni provozni nékiady (.250220) 24 .—ﬁzﬁé B 1558
F. 3 Dané a poplatiy T 234 171
Fo4 i Rezarvy v provazni ablasil a komplexni néklady piStich obdobf 28 301 232
F5 i provoani nékiady I | 29 1955 1155
: wmm@mﬂi . )g 0“;2- 03-07-08-00-14+20-24) 30 42?2; mmmm 56[4?1

5 ContIN

R

3 %
|« AUDITOR
B &

N @O’cen\t



Oznateni TEXT é'sl:° Skute&nost v GZetnim obdob
focky bazném minulém
a b — c 1 2
Vi, Vynosové lroky a podobné vinosy (F40+41) 38 ' 42
VI. 2. Ostatnf vynosové troky & podobné vinosy 41 42
vit, Ostatnf finandni vynosy 46 31 26
K } Ostatnf finanéni néidady 47 103 164
. FinanZn! visledek hospodaent (+/- A
b pdatent ¢ 2?.31~34+35-3_s+39-§2-43+4s-47) a8 -30 -138
s Vysledek hospodaieni pled zdananim (+/-) (f.30+48) 49 46 260 20303
L Dafizpljmd (.51+82) 50 ° 8949 4017
L 1 Dail z pljmts - splatna 1 6 288 4017
L 2 Dafi z pfijmd - odloZens (+/-) 52 2 661
-~ Vysledek hospodalent po zdangni (+/-) (.49-50) 53 37 311 16 286
e Vysledek hospodaieni 2a uéetni obdobi (+1-) (£.53-54) 55 37 311 16 286
* Cisty obrat za Géetni obdobi (.01+02+20+31+35+39+46) 58 189 194 120 040.
Poan.:
Sestavano dne: Podpisovy zéznam statutamiho organu Gdetni jednotky
nebo pedpisovy zdznam fyzické s:ioby, kterd je Gcetnf jednotiou
30.06.2021
Prévn! forma Getnl jednotiy Pledmét podnikani
Spole&nost s ruéenim omezenym Dodavatel staveb
# 4 C,Ontl‘a;\\‘
o EAN
/9 %
| « AUDITOR
. ‘:I‘L. & . PRy .b v
'\-%\“ ce“‘f/



Vykaz zisku a ztraty ve druhovém

€lenénl podle Prilohy &. 2
vyhlasky ¢, 500/2002 Sb.

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
v piném rozsahu

Ugetnf jednotka dorudi

tCetni zavérku soudasné

ke dni 31.12.2021

s dorugenim dafového piiznani

Obchodni firma nebo jiny nazev déetni jednotky

STAVITELSTVI -

TRUNEC s.r.0.

Sidlo nebo bydlista G&etni jednotky

a misto podnikani,

li&i-i se od bydlists

za dad z pijmi (v celych tisicich K&) Zimni 823
1 x prisludnému finanénimy Vysoké Myto
tFadu Rok | Mésic Ic 566 01
2021 27528545
Ir(w)zna ée*ni"m. TEX;' %‘Sﬁll(?f Skuteénost v uéetnlm obdobf o
i b&Zném mmulém
a b c ! 1 2
I, " Treby z prodeje vyrobkil a siufeb T B 231124 183 163
"W Triby za prodej zbogi T T B "8
P Vfkonové spotfeba SouSetA 1 azA3. | 3 | 160 764 105 847
A. 2. Spotfeba materidlu a energie T s 46 307 43 680
A 3. I Sidzby T 6 | 114 457 62 167
D. : “Osobni naklady SoutetD.1.a2D2.7] 9 | 28196 | 25654
D. 1. | Mzdové nakiady - T 70 | 21465 ’ 19740
D. 2. Néklady na sociaini zabezpeSeni, zdravotni pojistsni a ostatni nakiady KLl 6731 ‘ T 59814
D.  2.1. Naklady na socidlni zabezpetent a zdravoini | pojisténi ‘ 12 | 6 495 E 5 820
D.  2.2. “Osfaini nakiady T ] 13| 236 ' o 94
E. ~ Upravy hodnot v provozni oblasti ™~ SoutetE.1. az E.3. i '14w|’“ 29449 | 8840 |
E. 1. " Upravy hodnot diouhodobého nehmotného a fimotného majetku KL 29 449 8 840
E.  1.1. -Upravy hodnot diouhodobého nehmothiého a hmothého majetiu — trvalé 16 29 449 8840
L Ostatni provoznl vinosy Soutet Hi.1. 82 k3. | 20 | 17918 | 5950
ll. 1. Trzby z prodaného diouhodobého majetiu i 16 450 o
l.2.  Triby z prodandho matenalu 22 | 1210 1 312
ll.3.  Jiné provozni vynosy ~ 23 258 5638
F E Ostatni provozni néklady 7 SoutetF.1.azFs. : 24 © 1159 2490
F. 3. + Danéa poplatky Tt AT 280 234
F. 4. Rezervy v provozni oblasti a komplexni néklady pfidtich obdobi 28 B 301
F.o5 | Jiné provozni nklady ~ T29” B9 T 1955
i * I Provozni vysledek hospodateni (+/-) L+1.-A.-B.-C.-D.-E. + lii. -F. 30 : 20 474 ! 46 290
VI, i Vynosové tiroky a podobné vynosy Soutet VI.1. aZ Vi2, ; 39 o3 | T 42
VI 1. f Vynosové tiroky a podobné vynosy — oviddan nebo o oviadajici osoba _—?W 93 42
! Vi | Ostatni finan&ni vynosy T | 46 - 13 } T
_K—Mi Ostatni finanénf nakiady ™ [ 47 118 103
E | Finanéni vysledek hospodateni (+/) V.- G. + V.- H. + VI, 7. - Jo+VIL-K. 48 127 30
* { Vysledek hospodafent pred zdan&nim (+7-) ' C O*(F30)+*(F.48) | 49 29462 46260
L —fhbﬁ‘l z pfiimg I SoutetL.1.azLZ | 50 8949
L. 1. | Dahz pHijmb splatnd o - I A 6288
L. 2. "Dafz pjmi odioZens (+/) T | 52 n T 2 661
;“ - ;—\Wdek hospodaféni po zdanéni (+/-) - 49l T S'SAT" 29482 C T a7 a1
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STAVITELEBETVI

| | TRUNEC:

Cestné prohlaseni uchazeée o referentskych stavbach

Identifika¢ni idaje uchazece

Obchodni firma nebo nazev /
Obchodni firma nebo jméno

STAVITELSTVi-TRUNEC s.r.o.

a pfijmeni:
IC: 275 28 545
Adresa sidla Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto

/ mista podnikani:

Osoba opravnéna za
uchazete jednat:

Josef Trunec , jednatel spolecnosti

Kontaktni osoba:

Josef Trunec

Telefon, zaznamnik, fax:

mobil: 603 341108

E-mail:

josef@trunec.cz

Ke dni 02. kvétna 2022 prohlasuiji, e spoleénost STAVITELSTVI-TRUNEC s r.o. je zhotovitelem,
ktery provedl nize uvedené stavby v poZadovaném rozsahu, kvalité, ve finanénim objemu a

v terminech poZzadovanych objednatelem:

a) Motorest Vysoké Myto _
termin realizace: 10/2017 — 07/2018, cena dila: 15,1 mil K& bez DPH,
objednatel: TORO VM a.s., Ing. Mandik, starosta, tel.: 602 487 398

b) Rekonstrukce hotelu v Krkonosich
termin realizace: 07/2015 — 06/2018, cena dila: 19,3 mil K& bez DPH,
objednatel: TORO VM a.s., Ing. Mandik, starosta, tel.: 602 487 398

c) Vystavba nové vyjezdové zakladny ZZS PAK ve Vysokém Myté
termin realizace: 08/2019 - 12/2020, cena dila: 25,2 mil K¢ bez DPH,
objednatel: Pardubicky kraj, pani Hrdinova, tel.: 601 384 405

Zhotovitel souhlasi v pfipadé potfeby zadavatele provéfit si pravdivost u objednatell referentskych

staveb.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022

Josef Trunec
jednatel spole¢nosti




Motorest Vysoké Myto

Objednatel: TORO VM a.s.

PFedmét: Rekonstrukce, néstavba a pfistavba ubytovny nad motorestem pro firmu firmy TORO VM
a.s. —Jednd se o rekonstrukci stavajiciho objektu, néstavba patra a pfistavby k objektu véetné fasady
a zatepleni stfesni konstrukce. Objekt byl rozgiten o ubytovaci kapacity.

Termin: 10/2017 aZ 07/2018
Cena: vice jak 15,1mil K& bez DPH

Objednatel timto prohladuje, Ze stavba byla provedena v poZadovaném rozsahu, finan&nim objemu,
kvalité a v poZadovanych terminech.

Ve Vysokém Myté  30.8 . 204F

TORO VM a.s.
Objednatel




Rekonstrukce hotelu v Krkonosich

Objednatel: TORO VM a.s.

Pfedmét: Rekonstrukce hotelu v Krkonogich — byla provedena kompletni rekonstrukce hotelového
komplexu tj. vyména stfedniho plastg, kompletni vyména UT, ZTI véetné pfipojek, vzduchotechniky,
jidelni ¢ésti a zatepleni objektu.

Termin: 07/2015 aZ 06/2018
Cena: vice jak 19,3 mil K& bez DPH

Objednatel timto prohla3uje, e stavba byla provedena v poZadovaném rozsahu, finan&nim objemu,
kvalité a v poZadovanych terminech.

Ve Vysokém Myté  30.8£. 2 0 AP

/fw/fé(/é %\

TORO VM a.s.
Objednatel
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»Vystavba nové vyjezdové zakladny ZZS PAK ve Vysokém Myté“

®0 RLDMINGTEET
OO AL QHAD CAMERA

Objednatel: Pardubicky kraj

Pfedmét: Novostavba vyjezdové zékladny zzS ve Vysokém Myté. Jednd se o zdény nepodsklepeny
objekt. Stropy jsou ze stropnich panelli spirol, konstruk&nim prvkem stfechy jsou p¥ihradové drevéné
vazniky a ¢ést ploché stfechy — krytina stieéni folie. V objektu provadény kompletni elektroinstalace
véetné slaboprou, vzduchotechnika, UT, ZTI. Objekt je vytdpén tepelnym &erpaleml. Déle provadény
pfipojky leZaté kanalizace, vodovodu a pfeloZky plynovodu. Soutdsti kanalizace jsou dva lapoly a
vsakovaci objekt u deStové kanalizace. U objektu provadény vedkeré zpevnéné plochy — cca 850 m2,
sadové upravy, kompletni vybaveni véetné interiéru.

Termin: 8/2019 aZ 12/2020
Cena: vice jak 25,2 mil K& bez DPH

Objednatel timto prohladuje, e stavba byla provedena v poZadovaném rozsahu, finanénim objemu,
kvalité a v poZadovanych terminech.

Ve Vysokém myte AL 4. 2024

Pardubicky kraj
Objednatel



Ll ETAVITELSTVI

' TTRUNEG:

CESTNE PROHLASENI

Spolecnost STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o0., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto, I€ 275 28 545
jako uchaze€ o zakazku ,Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a
stavby souvisejici”

timto prohlasuje, ze

na vy3e uvedené akci se budou podilet:

ve funkci stavbyvedouciho — Ing. Adam Trunec (Zivotopis je pfilohou tohoto prohlaseni),
autorizovany technik (autorizace pfilohou tohoto prohlageni), vzdélani CVUT Praha, praxe a
zkusenosti 8 let v oboru pozemnich staveb,

Provadéné stavby: Motorest Vysoké Myto, Rekonstrukce hotelu v Krkonosich, Vystavba nové
vyjezdové zdkladny ZZS PAK ve Vysokém Myté, atd. Vy3e uvedend osoba je v pracovné
pravnim vztahu.

Kontaktni osoba dodavatele k ovéfeni spravnosti doloZenych ddaji o pfedmétnych osobach
odborné technickych pracovniki je: Josef Trunec, jednatel spoleénosti.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022

Josef Trunec - jednatel



OPIS

OSVEDCENI O AUTORIZACI

tislo 39457

vydané
LR IS T
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrud a technikd
¢innych ve vystavbé
podle zdkona CNR &. 360/1992 Sb., ve zn&ni pozdé&jsich p¥edpisi.

Adam Trunec
jméno a piijmeni

931015/3996
rodné ¢&islo

je
autorizovanym technikem

v oboru

pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0701604

a je opravnén pouZivat autoriza®ni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde:

edseda CKAIT




Osobni udaje

JMENO A PRiJMENI
ADRESA

TEL.

E-MAIL

NARODNOST
DATUM NAROZENi

Pracovni zkusenosti

DATA
ZAMESTVAVATEL

POZICE
PRACOVNI NAPLN

DATA
ZAMESTVAVATEL

POZICE
PRACOVNIi NAPLN

DATA
ZAMESTVAVATEL

POZICE
PRACOVNI NAPLN

Vzdélani a kurzy

DATA
INSTITUCE, ADRESA

ZAMERENI
DATA
DOSAZENE VZDELANI

INSTITUCE, ADRESA

ZAMERENI

D!<

votopis

Adam Trunec

Zimni 823, 56601 Vysoké Myto
+420 777 711 301
adam@trunec.cz

Ceska
15.10. 1993

Cervenec 2013 - soudasnost

STAVITELSTVi - TRUNEC s.r.0.

Pripravar staveb, stavbyvedouci

Rozdélovat praci mezi mistry, jednat s investorem o zménach
nad ramec projektové dokumentace, zajistovat subdodavatele
stavby

Za&fi 2014 — Leden 2015

VALCANO — STAVBY s.r.o.

Pomocny stavbyvedouci

Rozdé&lovat praci mezi mistry, dohlizet na shodu projektu a
provedené prace

Cerven 2013 — Cerven 2014

MDS projekt s.r.o.

Pomocny projektant

Projektovat dil¢i Easti projektové dokumentace

2013 - soucasnost

Fakulta stavebni, Ceské vysoké ugeni technické v Praze
Thakurova 7, 160 00 Praha 6

Konstrukce a dopravni stavby

2009 - 2013

Stredoskolské vzdélani s maturitou

Vy&8i odborna 8kola stavebni a Stfedni kola stavebni Vysoké
Myto, Komenského 1, 566 01 Vyscké Myto

Stavitelstvi



Zkusenosti a dovednosti

HLAVNI JAZYK Cesky jazyk
DALSI JAZYK Anglicky jazyk
SCHOPNOSTI V PRACI S POCITACEM Autodesk Autocad — Kresleni ve 2D

— Zaklady kresleni ve 3D
KROS 4 - rozpoétovani stavebnich konstrukci
BUILDpowerS — rozpoctovani stavebnich konstrukci
Préace s produkty Microsoft Office

REFERENCNI ZAKAZKY:
Stavby 2017

Minipivovar Vysoké Myto, Motorest Vysoké Myto, Rekonstrukce haly Tvarmetal, Rekonstrukce hotelu
v Krkonosich atd.

Stavby 2018
Hala Composite Components, BD Novak — 16 b.j., Stavebni Gpravy Bruck atd.
Stavby 2019

Nika — administrativni budova Hrochlv Tynec, Vystavba nové vyjezdové zakladny Vysoké Myto, infrastruktura
Vysoké Myto atd.

Stavby 2020

Zimni stadion Chocen, Pfistavba Lidl Vysoké Myto, Zpevnéné plochy PENY Chocef, Pardubice pfednadrazi —
drazni budovy atd.

Stavby 2021
Haly Poli€skeé strojirny, Infrastruktura Mistrovice atd

Ing. Adam Trunec



l! sTAVlT‘&kETVI

' TTRUNEC:

CESTNE PROHLASENI

Spoleénost STAVITELSTVi-TRUNEC s.r.o., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto, I€ 275 28 545
jako uchazec o zakazku ,Stavebni apravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a
stavby souvisejici“

timto prohlasuje, Ze

na vy3e uvedené akci se budou podilet poddodavatelé:

zhotovitel firma STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o., predpokladd poddodavatele a to na
technologické vybaveni, elektroinstalace, tesarske k-ce atd.. Dosud nebyl vybran Zadny
dodavatel. V pfipadé, Ze by firma STAVITELSTVI TRUNEC s.r.o by byla vybrana na realizaci
této akce budou poddodavatelé sdéleny po provedeni VR pred zahajenim dila.

Kontaktni osoba dodavatele k ovéfeni spravnosti doloZenych Gdaji o pfedmétnych osobéch
odborné technickych pracovniki je: Josef Trunec, jednatel spoleénosti.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022




l_ ETAVITELSTVI

| I TRUNEC:

CESTNE PROHLASENI( — poéet zaméstnancii

Spoleénost STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0., Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto, IC 275 28 545
jako uchazet o zakdzku ,Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a
stavby souvisejici“

timto prohlasuje, ie

pramérny roCni poCet zaméstnancl v poslednich 3 letech byl vy$$i ne: 10 zamé&stnancd
v kazdém roce.

Kontaktni osoba dodavatele k ovéfeni spravnosti dolozenych tdajti o predmétnych osobach
odborné technickych pracovniki je: Josef Trunec, jednatel spole¢nosti.

Ve Vysokém Myté dne 02.05. 2022

Josef Trunec - jednatel



Smlouva o dilo

v souladu s ustanovenimi § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale
jen ,,obcansky zakonik“), ve znéni pozdéjSich predpisl tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,SoD*“ nebo ,,smlouva“):

1. Smluvni strany

1. 1. Objednatel: Obec Mistrovice
Sidlo: Mistrovice 138, 561 64 Jablonné nad Orlici
Statutarni organ: Dr. Ing. Petr Mafrik, starosta obce
IC: 00279226

1. 2. Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

2.1

Sidlo: Zimni 823, 566 01 Vysoké Myto
Statutarni organ: Josef Trunec, jednatel
IC: 275 28 545
DIC: CZ27528545
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: v Hradci Kralové
sp.zn.: C 24274
bankovni spojeni (€.0.): 43-954840297 / 0100
zastupce ve vécech smluvnich: Josef Trunec, jednatel
zastupce ve vécech technickych: Ing. Adam Trunec, vyrobni feditel

Telefon: 777 711 301
E-mail: adam@trunec.cz
Datova schranka: 37s4h6h

2. Predmét pilnéni

Predmétem plnéni vefejné zakazky je provedeni stavebnich praci pro realizaci
projektu stavebnich dprav Zékladni $koly a matefské Skoly Mistrovice v obci
Mistrovice s nazvem ,,Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavby jidelny
a stavby souvisejici“ (dale jen ,dilo") a zajiSténi Uspésné kolaudace stavby
jménem objednatele.

Dilo bude provedeno v rozsahu a souladu s:

Projektovou dokumentaci (technickou specifikaci), kterou zpracovala
spole¢nost MOLO ARCHITEKTI s.r.o., Bubenska 1477/1, 170 00 Praha 7,
autorizovany inZzenyr MgA. Patrik Zamazal (CKAIT 1006185) a tvofi pfilohu
¢. 1 této smlouvy;

Podminkami stanovenymi v Gzemnich rozhodnutich a stavebnich povolenich
tykajicich se dila;

Technickymi poZadavky ve vefejné zakazce;



2.2

2.3

24

2.5

¢ Platnymi Ceskymi technickymi normami a obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy;

¢ Podminkami uvedenymi v této smlouvé;

» Dalsimi pisemnymi podklady pfedanymi pfed podpisem této smiouvy.

Tyto dokumenty jsou soucasti této smiouvy o dilo.

Dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci se pro Gdely této
Smlouvy o dilo rozumi provedeni vSech praci, konstrukci a materialG nutnych
k fadnému provedeni dila, provedeni vSech predepsanych zkou$ek, revizi a
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila (ve formatu a provedeni
jake si uri objednatel). Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést
veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych je tieba trvale nebo dodasné
k zahdjeni, provedeni, dokon¢eni a piedani dila, k jeho Gsp&sné kolaudaci a
uvedeni do fadného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto prace, sluZby,
vykony a dodavky popsany a uvedeny v Zadavaci dokumentaci k vefejné
zakazce a projektové dokumentaci a to véetné praci, dodavek, sluzeb a vykond
specifikovanych v é&l. 3., odst. 3.3. této smlouvy, &i vjinych é&lancich této
smiouvy.

Predmét smlouvy hodla objednatel spolufinancovat z finanénich zdroju statniho
rozpoétu CR. V_pripadé, 7e objednatel neziskd uvedenou dotaci. nebude
mozné predmeét smlouvy realizovat, a proto si smluvni strany sjednali odkladaci
podminku ucéinnosti této smlouvy stanovenou déle, vézanou na ziskéni vyse
uvedené dotace ze strany objednatele.

Mistem plnéni pfedmétu dila je objekt na adrese Mistrovice nad Orlici &.p. 11,
561 54 Mistrovice, p.€. st. 78, 172/1, 184/1, k.G. Mistrovice nad Orlici.

Pouzité materidly jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukéazala
potieba uzit materiald jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany
samostatné v rdmci pisemnych dodatk( zpracovanych k SoD. Bez pisemného
souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie & zmény
proti schvalenému projektu stavby. VSechny materidly a vyrobky pouzité na
stavbé, musi mit vlastnosti dle § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni
predmétu dila vyplyvajicim z podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti
zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis
téchto zmén, doplitkii nebo rozsifeni, ocenit jej podle &l. 3. 2., a pfedlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném pisemném
odsouhlaseni ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované
byly v pfedmétu pInéni a v jeho cené zahrnuty.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpedi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné



2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

k realizaci dila, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah
pfedmétu dila.

3. Cena dila

Cena dila je stanovena v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy a je
obéma smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 39 723 834,59

DPH 21%: 8 342 005,26

Cena véetné DPH: 48 065 839,85

V souladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvyse
pripustna. Cenu lze pFekrogit jen pfi zméné sazeb DPH a zakonnych poplatki
a za podminek stanovenych v SoD.

Vypocet a zpusob uplatnéni DPH se bude fidit platnymi zakony v dobé
vystaveni dafiového dokladu.

Podkladem pro stanoveni ceny jsou poloZkové rozpoéty na jednotlivé stavebni
objekty a pozadavky zadavatele uvedené v podminkach vybé&rového fizeni.
Rozpocty jsou nedilnou sougasti SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpoétech
jsou pevné a neménné.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsaZeny ve
slepych rozpoctech, vykazech vymér nebo specifikacich.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni
dilo i naklady na zafizeni staveni§té a jeho provoz, vytyeni podzemnich siti,
zhotoveni stavenistnich pfipojek, poplatky za spotiebované energie a vodu po



3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

dobu vystavby, odvoz a likvidaci odpadl, poplatky za skladky, stifeZeni
realizaci stavby, pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni
znaceni po dobu vystavby, cenu za zhotoveni provadéci dokumentace,
geodetické zameéfeni nové prekladanych a budovanych inZenyrskych siti,
geodetické zaméreni celé stavby, cenu za vyhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni stavby) a zisk zhotovitele, nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle
Cl. 2. smlouvy. Déle obsahuje dan z pfidané hodnoty a ogekavany vyvoj cen
k datu pfedani dila.

Cena je stanovena pro dariové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany

berou na védomi, Ze pfipadna zmé&na vyvolana novelizaci dafiovych zakon( se
promitne v jejim konecném vycisleni.

4. Terminy plnéni

Predani stavenidté: vrozmezi leden 2023 az biezen 2023, a to vterminu
urCeném objednatelem, o kterém bude objednatel zhotovitele pfedem
informovat. Staveni$té je pfedané i tehdy, pokud zhotovitel v rozporu se svymi
povinnostmi dle této smlouvy staveni§té odmitne pievzit, & nepodepide protokol
0 predani staveni$té. V takovém pfipadé objednatel vyhotovi a podepise
jednostranny zépis o pfedani a prevzeti stavenisté, ktery zasle zhotoviteli a
ktery nahrazuje protokol o prfedani stavenisté.

Pfedanim staveni§té se rozumi stavebni pfipravenost umozriujici provadéni
stavebnich praci. O pfedani staveni$té bude sepsan pisemny protokol.

Zahajeni praci na dile: do 60 pracovnich dnd od data prfedani stavenists.

Dokonceni a pfedani dokonéeného dila objednateli: nejpozdéji do 12 mésicti
od zahajeni praci.

Vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 10 dnl po dokonéeni a pievzeti dila dle
odst. 4.3. této smiouvy.

Zajisténi kolaudace (tj. pfedani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti, resp.
kolaudacniho souhlasu, objednateli): nejpozdéji do tfech mésicli po dokoné&eni
a pfedani dila dle odst. 4.3. této smlouvy.

Realizace dila se bude fidit terminem pinéni dle odst. 4.2 a 4.5.
Terminy plnéni uvedené v odst. 4.2 a 4.5 jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prib&hu praci u zhotovitele k prodleni v dokon&eni delsimu jak 30 dnd, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Objednatel je povinen pfevzit dilo i pfed sjednanym terminem, pokud je bez vad
a nedodélku.



4.9

Zména termind pInéni je moZna pouze v piipadé, Ze takovd zména nema
charakter podstatné zmény zavazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o vyse
uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku ke
smlouveé. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt
provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnli od okamziku rozhodného pro
potfebu prodlouZeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud zhotovitel
nesplni povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini ¢astku ve vysi 5.000,-K& za kazdy
i zapoc&aty den prodleni se spInénim této povinnosti.

4.10 Smiluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu,

po kterou nemohlo byt dilo provaddéno v dUsledki okolnosti vyluéujicich
odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2894 a nasl. Ob&anského zakoniku.
Odpovédnost nevyluduje pfekazka, ktera vznikla v dobé&, kdy jiZ byl zhotovitel
v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla v diisledku hospodéaiskych &i
organizaénich pomér(i zhotovitele.

4.11 Pokud dojde vlivem nepfiznivych klimatickych podminek k nemoznosti zahajeni

pInéni dila Ci pferueni stavebnich praci vedoucich k nemoznosti spinéni doby
provedeni dila, bude ktomuto na zakladé zapisti ve stavebnim deniku a
nasledné dohody smluvnich stran uzavien pfislu$ny dodatek této smlouvy.

4.12 Objednatel je opravnén z dlvod( nedostatku finanénich prostfedkd realizaci

5.1

5.2

dila nezahajit, pferusit nebo zcela ukongit pfied jeho dokonéenim &i postupovat
pfi realizaci pfedmétu dila v postupnych etapach dle finanénich moznosti
zadavatele-objednatele. V pfipadé, Ze objednatel bude nucen z davodi
nedostatku finanénich prostfedk(i tato prava pouZit, nema zhotovitel vaéi
objednateli Zadné (ani finanéni) naroky, plynouci z posunuti, pferudeni,
etapizace dila nebo pfedasného ukonceni dila ¢i jeho ¢asti. V téchto pfipadech
bude uvedené feSeno dodatkem této smlouvy na zakladé dohody obou
smluvnich stran.

5. Platebni podminky, fakturace

Zhotovitel pfedloZi objednateli faktury po dokoné&eni uréité etapy nebo &asti a za
obdobi ne krat$i nez 1 kalendaini mésic nejpozdé&ji do 10. dne nasledujiciho
meésice soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle odst. 3.2. a po jeho
odsouhlaseni technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadiit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od data doruéeni) vystavi dafiovy doklad.
Prilohou dariového dokladu je soupis provedenych praci a dodavek. Splatnost
danoveho dokladu je 30 kalendainich dni od data doruéeni objednateli. Lhita
splatnosti béZi ode dne nasledujiciho po doruceni faktury objednateli. Platba je
realizovana pfipsanim na Ucet zhotovitele.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Gg&etnictvi,
zakonu o dani z pfidané hodnoty (mit nalezitosti darfiového dokladu) a
obCanskému zakoniku (mit naleZitosti obchodni listiny), pfigemz musi
obsahovat:

e oznaceni dafiového dokladu a jeho poradové &islo,



5.3

5.4

» identifikaéni Udaje objednatele (v&. IC, DIC a Gidaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

e identifikagni Gdaje zhotovitele (v&. IC, DIC a tdaje o zapisu v OR nebo jiné

evidenci),

oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum),

oznaceni banky a €islo U¢tu, na ktery ma byt thrada provedena,

popis pfedmétu plnéni,

datum vystaveni a odeslani faktury,

datum uskuteénéni zdanitelného pinéni,

datum splatnosti,

vysi Castky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

sazby DPH,

vy$i DPH celkem a podle zakladen, zaokrouhlené podle pfisludnych

predpisd,

cenu celkem, véetné DPH,

s pripadné Castky odpocitatelné od celkové fakturované sumy pro uéely
zjisténi Castky k proplaceni (zadrzné, je-li sjednano, odpocet poskytnuté
zalohy),
¢astku k proplaceni,

e jmeéno a podpis opravnéné osoby.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis
provedenych praci, dodavek a sluzeb podle odst. 5. 1.

Danovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem po dodani a prevzeti
jednotlivych ucelenych &asti dila oproti zjistovacimu protokolu nebo soupisu
skuteCné provedenych praci a dodavek odsouhlasenym technickym dozorem
stavebnika - objednatele &i jinou povéfenou osobou objednatele. Zjistovaci
protokol, jehoZ spravnost je ovéfena podpisem a souhlasem opravnéné osoby
objednatele, je nezbytnou pfilohou vystavené faktury-dafiového dokladu
zhotovitelem. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavena faktura
objednatelem proplacena. Provedenymi stavebnimi pracemi se rozumi veskeré
provedené ukony na nedokon&eném predmétu dila, a to i &astedné, véetné
prokazatelnych nakladu uplatnénych na plInéni dila poddodavateli zhotovitele.
Objednatel ¢&i jeho povéfena osoba odsouhlasi zjistovaci protokol do 5
pracovnich dnl od data doruceni. Za datum uskuteénéni diléiho zdanitelného
pinéni, kterym jsou provedené stavebni prace, je datum prevzeti té&chto praci
objednatelem, tj. datum odsouhlaseni zjistovaciho protokolu. K zji§fovacimu
protokolu se neprovadi soupis vad a nedodélkll, ani nepoéina b&zet zaruéni
lhata. ZjiStovaci protokol slouzi zejména k potvrzeni naroku zhotovitele na
platbu v zavislosti na postupu praci na nedokonéeném dile.

V pfipade, Ze se objednateli nepodafi zajistit potfebné finanéni prostiedky na
realizaci tohoto dila & jeho &asti hrazené z dotace, ma objednatel pravo
jednostranné odstoupit od smlouvy. Objednatel vtakovém pfipadé uhradi
zhotoviteli doposud prokazatelné vynaloZené naklady dle skuteéné
provedenych praci a dodavek zhotovitele na provadéném dile uvedenych
v Soupisu provedenych stavebnich praci a dodavek. Uhrada bude



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

objednatelem provedena na zakladé souhlasu zastupce objednatele (s
predlozenym Soupisem provedenych stavebnich praci a dodavek zhotovitelem.

Pokud nastane pfipad dle pfedchoziho odstavce, zhotovitel je povinen zajistit,
aby kazdy originalni dafiovy doklad obsahoval nazev projektu a identifika&ni —
registraéni C&islo projektu dle vydaného rozhodnuti o poskytnuti dotace.
Ktomuto poskytne objednatel zhotoviteli potfebné (daje v dostateéném
predstihu pfed vystavenim prvniho darového dokladu, pokud tak bude dle
podminek poskytovatele dotace tfeba. Zhotovitel predloZi sou¢asné s listinnou
formou faktury i elektronickou verzi faktury ve forméatu *.pdf a soudasné i
v elektronicky editovatelném formatu a to véetné jejich pfiloh. Pokud bude
soucasti faktury jako jeji pfiloha polozkovy rozpocet, tento musi byt piedloZzen
ve formatu *.pdf a dale v elektronické podobé ve formatu *.esoupis, *.unixml,
*.xc4, Excel VZ nebo obdobném vystupu z rozpoétového softwaru.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi & druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych
nedoslo k rozporu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize neobsahuje
nalezitosti podle odst. 5.2. nebo Gdaje v ni obsaZené (v¢. pfilohy) jsou vécné &i
cenové nespravné. Objednatel musi fakturu vratit doporu¢enym dopisem nebo
datovou schrankou s uvedenim divodd, pro které fakturu vraci, a to tak, aby
byla dorucena zhotoviteli do data jeji splatnosti. Pfi nesplnéni téchto podminek
je objednatel v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat originadl této smlouvy o dilo, v&etné
pfipadnych dodatk(, veskeré originaly UCetnich dokladl a originaly dal$ich
dokument(i souvisejicich s realizaci vefejné zakazky k fadnému provedeni
kontroly po dobu 10 let od uzavieni smlouvy nebo jeji zmény. Ve smlouvach
uzaviranych s pfipadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze touto povinnosti
i pfipadné poddodavatele vefejné zakazky. Zhotovitel je dale povinen
uchovavat GCetni zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni vefejné zakazky
také v elektronické podobé.

5.10 Zhotovitel je povinen v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole,

nafizenim Komise (ES) €. 1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla
k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 a v souladu s dal$imi pravnimi pfedpisy CR
a EU umoznit vykon kontroly v8ech dokladil vztahujicich se k realizaci
pfedmétu plnéni vefejné zakazky, poskytnout osobam opravnénym k vykonu
kontroly projektu, z néhoZ je zakazka hrazena, veSkeré doklady souvisejici
s realizaci pfedmétu pinéni vefejné zakazky, umoznit priibézné ovéiovani véem
osobam opravnénym k provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou
objednatel a jim povéfené osoby, poskytovatel podpory projektu, z néhoz je
zakazka hrazena a jim povéfené osoby, pfipadné dal$i organy opravnéné
k vykonu kontroly. Zhotovitel ma dale povinnost zaijistit, aby obdobné povinnosti
ve vztahu k pfedmétu plnéni vefejné zakazky plinili také jeho pfipadni
poddodavatelé.
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6. Majetkové sankce, smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvni pokuty:

6.1.1 Za prodleni s fadnym a véasnym dokoncéenim dila dle odst. 4.3. této
smlouvy ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila v&. DPH za kazdy zapocaty
den prodleni.

6.1.2 Za prodleni s prevzetim nebo vyklizenim staveniété, a to 0,05 %
z celkové ceny dila v&. DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

6.1.3 Za prodleni se zajiSténim kolaudace dle odst. 4.5. této smlouvy ve vysi
0,05 % z celkové ceny dila v&. DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

6.1.4 Za prodleni s odstranénim vad a nedodélkl uplatnénych objednatelem
v zaru¢ni dobg, a to 0,05 % zcelkové ceny dila vé. DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

6.1.5 Za prodleni s nastupem k odstranéni vad a nedodélk, a to 0,05 %
z celkove ceny dila v¢€. DPH za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdegji.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody a
uslého zisku, které mu vzniknou prodienim zhotovitele. Akce je realizovana se
zapojenim dotace, pokud by nedodrZeni terminli mélo za nasledek kraceni
dotace, odpovida za vzniklé 8kody zhotovitel v piné vysi, splatnost nahrad
vzniklé Skody je 14 dni.

Dostane-li se objednatel dle odst. 5.4. posledni véta do prodleni s Uhradou

faktury vystavené zhotovitelem, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z dluZzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

7. Stavenisté

Objednatel pifeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 dnii po podpisu SoD,
pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveni§té v dohodnutém terminu
zhotovitel nevyklidi, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni
pokutu dle &l. 6. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vytyceni staveni§té a b&hem vystavby
radneé pecovat o zakladni polohové a vySkové body, a to aZ do doby predani
dila objednateli. Zhotovitel si na svoje naklady zajisti i vyty&eni jednotlivych
stavebnich objektl a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladil, které mu preda objednatel, zajisti vyty&eni
podzemnich vedeni staveni§t a bude dodrzovat podminky spravcd a vlastniku
siti po celou dobu vystavby.

Veskera potiebna povoleni k uzZivani vefejnych ploch, pfipadné piekopl
komunikaci zajiStuje zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou
soucasti sjednané ceny dila.

JestliZze v souvislosti se se zhotovovanim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
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zhotovitel. Zhotovitel zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani
dopravnich zna&ek v souvislosti s prib&hem provadéni praci a véechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Pokud béhem realizace dila dojde
k poskozeni stavajicich objektl &i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel v8e uvést do plvodniho stavu.

Zhotovitel zajisti stfeZeni staveni§té a v pfipadé potieby zhotovi i oploceni
stavenisté nebo jiné vhodné zabezpedeni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pfipadného
méfeni odbér(.

Objednatel méa pravo nezahajit pfejimaci fizeni, neni-li na stavenisti pofadek,
nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

7.10 Nejpozdé&ji do 10 dnil po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit

7.11

8.1

8.2

8.3

stavenisté a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveni§té v dohodnutém
terminu nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel
opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 6. 1. 3. a to az do doby
uplného vyklizeni stavenisté.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpeduje

zhotovitel. Naklady na vybudovéani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

8. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve
sjednané dobé.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén pferusit provadéni dila a doZzadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neu€ini ani v pfiméfené Ihit¢ mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od
SoD odstoupit.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele nebo jim povéfeného
zastupce min. 5 pracovnich dni pfedem ke kontrole a k provéieni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neugini-li tak, je
povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se
staly nepfistupnymi na sv(jj naklad.
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Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce ke kontrole pfes v&asné
pisemne vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt.
Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak
zjisti, ze prace nebyly radné& provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpectnost a ochranu zdravi véech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat bezpeé&nostni, hygienické &i
pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel zaijisti likvidaci
veskerych odpadd vzniklych v souvislosti sjeho &innosti, a to v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy a zavazuje se respektovat provozni a
bezpe&nostni podminky mista stavby.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatell majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je
zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné zakony a jejich
provadéci pifedpisy a dal$i obecné& zavazné predpisy, které se tykaji jeho
cinnosti. Pokud poruSenim téchto pfedpisli vznikne jakakoliv $koda, nese
veskereé vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfi provadéni dila veSkeré podminky a
pfipominky vyplyvajici z Gzemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud
nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel
v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je vdobé jeho uziti znamo, Ze je $kodlivy. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi.

8.11 Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvou ke kryti

odpovédnosti za 8Skodu vzniklou jeho <&innosti véetné moZnych $kod
zplUsobenych pracovniky zhotovitele ve vy$i min. ceny dila - 32 miliontll a tuto
se zavazuje ponechat minimalné ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou
dobu provadéni dila.

8.12 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody objednateli nebo jinym

subjektim ztitulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek
vyplyvajicich z platnych zéakond, CSN nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich ztéto smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto S8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.



8.13 Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nélezy, je

povinen pierusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy
statni spravy. Pokud tak neucini, nese veskeré disledky ztoho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.

8.14 Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapise do Zapisu o piedani stavenisté seznam

svych subdodavatell v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit
provadét stavbu pomoci subdodavatelli, které neuved! v nabidce, musi pozadat
zadavatele o schvaleni téchto subdodavatel(. V pfipadé, Ze zmé&na nebude
pfedem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
subdodavatelll, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel poZadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 100.000,- K& za kaZzdé jednotlivé poruseni
této povinnosti. PfedloZzeny seznam subdodavatelll je koneény a subdodavatel
nesmi bez souhlasu objednatele C¢ast zakazky provadét pomoci dal$iho
subdodavatele. Existuje pouze smluvni vztah generalniho dodavatele a
subdodavatele.

8.15 Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytnych domul leZicich v Gzemi

dotCeném stavbou tak, aby nebyla ohroZena bezpeénost obyvatel té&chto
nemovitosti.

8.16 Objednatel bude organizovat kontrolni dny 2 x mési¢né za G&asti objednatele,

9.1

9.2

9.3
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TDI, zhotovitele, vybranych subdodavatelll a projektanta. TDI méa pravo svolat
kontrolni den i v jiném terminu.

9. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenité o pracich, které provadi,
stavebni denik vsouladu s § 157 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich pfedpist, a
to vlistinné podobé&. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat
vSechny skuteCnosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen
zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodné&ni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik
konc€i pfedanim dila bez jakychkoli vad ¢i nedodélkd.

Stavebni denik musi obsahovat a museji do né&j byt zapisovany vSechny
nalezitosti stanovené ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zapisy do stavebniho deniku srozumitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
vZdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku
provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo pfislu$né organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jim povéfeny
zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku,



9.5

9.6

9.7

0.8

9.9

10.1

musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dna,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisiim ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem vyjadrovat nejpozdéji do péti pracovnich dna.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
doklad pro vypracovani dopliku (dodatkd) a zmén smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro
ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni denik
vicepraci a zmén dila (dale jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji
zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace
dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
strucny, ale pfesny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny
a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvy$eni &i sniZeni ceny.
Objednatel se k t&mto zapisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji
v8ak do péti pracovnich dnl od vyzvani zhotovitelem.

Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné
urCeni kde a kdy viceprace vznikly a zjakého dilvodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zmé&né& ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym
zakonem o vefejnych zakazkach.

Stavebni denik musi byt stale pfistupny na stavbé.

10. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdé&ji 10 dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od
terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném
pokracCovat.

10.2 Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi piejimacim

fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno &i pfipraveno
k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim
vzniklé nebo smiuvni pokutu ve vysSi dle této smlouvy. Objednatel si zvoli, ktery
zpUsob uplatni.

10.3 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni vechny

v

pfedepsané doklady dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni, vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhl. & 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu. Bez té&chto dokladt
nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné predani.

10.4 O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné

uvede isoupis vad a nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich



odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést do zapisu
svoje dlvody.

10.5 Dilo je povaZzovano za ukon&ené po ukon&eni vSech praci uvedenych v &l. 2.
této smlouvy, pokud jsou ukon&eny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli
doklady uvedené v ¢€l. 10. 3. a povrch v8ech pozemkil tvoficich stavenisté je
vycisten a uveden do stavu odpovidajiciho projektové dokumentaci. Pokud jsou
v této smlouvé pouzity terminy ukoncéeni dila nebo pifedani, rozumi se tim den,
ve kterem dojde k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

10.6 Objednatel ma pravo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uZivani dila. V tom
pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodé&lky v terminu
uvedeném v zapise o pfedani a prevzeti dila. Objednatel neni povinen prevzit
dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

10.7 Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokon&ena prace oproti projektu
stavby.

10.8 Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(ité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi,
Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v t&chto
spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

11. Zaruky

11.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani. Za vady dila, na
néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

11.2 Zhotovitel odpovida za vady dila po celou zaruéni dobu, a to bez ohledu na to,
v jakém rozsahu proved| objednatel prohlidku dila pfi piedani a prevzeti dila a
kdy mohly byt vady zjiStény. Na specializované poddodavky a zafizeni
poskytuje zhotovitel zaruku dle zaru€nich listd vyrobcl. Smiuvni strany se
dohodly na tom, Ze pfevzal-li objednatel dilo s vadami & nedodélky, zaruéni
doba na dilo neskonci dfive nez po uplynuti stanovené zaruéni doby ode dne
radného odstranéni posledni vady &i nedodélku zjisténé pfi prevzeti dila
objednatelem.

11.3 Zarucni doba se prodiuzuje o dobu trvani vady, ktera brani uZivani dila k ucelu,
ke kterému jej objednatel objednal, ti. ode dne oznameni vady do dne
protokolarniho pievzeti opraveného pfedmétu smlouvy objednatelem. Zhotovitel
prevzatou zarukou zaruCuje, Ze vSechny stavebn& montazni prace byly
provedeny kvalitné a v souladu s poZzadavky objednatele na zhotovené dilo
podle oboustranné odsouhlasené projektové dokumentace, smiouvy o dilo a
podle platnych technickych norem a norem technologickych postupt.

11.4 Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. 2. zaruku v délce 60 mésic. Po
tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které véas oznamil.



11.5 Zaruéni Ih(ta poéina béZet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o prfedani a prevzeti dila.

11.6 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se
projevuji. Déle vreklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje
sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

11.4.1 Odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materiald,
zafizovacich predmétd, svitidel apod.)

11.4.2 Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

11.4.3. Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.

11.4.4. Odstoupeni od smiouvy.

11.7 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnil po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze

reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt del$i, nez 10 dnl od obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.
Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

11.8 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povazuje za
v€as uplatnénou.

11.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 10 dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spomych
pfipadech az do rozhodnuti soudu.

11.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnll po obdrZeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

11.11 ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn.,
ze za jim reklamovanou vadu zhotovitel neodpovida a Ze se na ni nevztahuje
zarucni |hdta, resp. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

11.12 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel

povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po
obdrZeni reklamace (oznameni).

12. Vy$Si moc



12.1 Pro ucely této smlouvy se za vy$si moc povaZuiji piipady, které nejsou zavislé na

smluvnich stranach, které smluvni strany nemohou ovlivnit a které zcela znemozriuii
provadet jakékoli prace na dile. Jednd se o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

12.2 Pokud se pInéni této smlouvy stane nemoznym v disledku vy38i moci, strana, ktera

se bude chtit na vy$8i moc odvolat, poZzada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené nebo dobé pinéni. Pokud nedojde k dohod&, ma strana,
kter4 se odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni
nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

13. Zména smlouvy

13.1 Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

b 413

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé" a ogislovanym podle pofadovych
Cisel. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuii.
K platnosti dodatkl této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

Smiuvni strany timto vyluduji uziti ust. § 1765 ob&anského zakoniku
zhotovitelem.

Chce-li nékter4 ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné& oznamit druhé
strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni
musi byt dale uveden ddvod, pro ktery smluvni strana odstupuje a pfesna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez t&chto
nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smiuvnich stran s diivodem odstoupeni druhé strany
nebo popira-li jeho existenci, je povinna to oznamit nejpozdéji do deseti dni
po obdrZeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s
duvodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani
vyplyvajicich ztéto smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou
nasledujici:

1) Zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenény dle zpUsobu,
kterym je stanovena cena dila.

2) Zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych praci a zpracuje ,dil&i
konecny danovy doklad.”

3) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani a pievzeti dila“ a objednatel
je povinen do tfi dnd po obdrzeni vyzvy zahaijit ,diléi pfejimaci fizeni.

4) Po dilcim pfedani a pfevzeti provedenych praci sjednaji smiuvni strany
pisemné zruSeni smiouvy o dilo.

Objednatel mize od této smlouvy odstoupit v pfipadé neobdrzeni od
poskytovatele dotace financni prostiedky na tuto akci.



13.7 Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy na jinou stranu. Zhotovitel je opravnén prevést svoje
prava a povinnosti ztéto smlouvy na jinou osobu pouze s pisemnym
souhlasem objednatele.

13.8 V pripadé, Ze se objednateli s ohledem na financovani ze statniho rozpoétu &i
jinych financnich zdroji nepodafi zajistit potfebné finanéni prostfedky na
realizaci dila ¢i jeho ¢asti, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od jiz

uzaviené smiouvy, a to bez naroku na nahradu $kody nebo uslého zisku pro
kteroukoliv smluvni stranu. Objednatel je opravné&n z davod(i nedostatku
finangnich prostfedki dilo prerusit nebo zcela ukonéit pfed jeho dokon&enim.
V pfipadé, Ze objednatel bude nucen zdivodi nedostatku finanénich
prostiedk( tato prava pouZit, nema zhotovitel vi&i objednateli zadné (ani
finan€ni) naroky, plynouci z posunuti, preru$eni nebo predéasného ukonéeni
dila Ci jeho &asti. Objednatel uhradi zhotoviteli do té doby jiz prokazatelné
vynaloZzené naklady realizovaného dila.

14. Povinnosti zhotovitele

14.1  Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukoné&eni realizace dila
doklady souvisejici s realizaci dila a umoZnit osobam objednatele opravnénym
k vykonu kontroly, jakoZ i kontrolnim organiim Ceské republiky a kontrolnim
organim Evropské unie provedeni kontroly té&chto dokladd.

14.2  Zhotovitel je povinen vést G¢etnictvi v souladu s predpisy CR.

14.3 Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim Gdaji v informaénich systémech pro ugely
administrace prostfedkll zrozpottu EU a prostiedkii narodnich zdrojc.
Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim Udajii podle zakona &. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

14.4  Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyZadani jakékoliv
dokumenty potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnl od pozadani
objednatele.

14.5 Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vsech
predpokladanych poddodavatell jesté pied uzavienim svych smiluvnich
vztahi s nimi.

14.6 Zhotovitel je povinen predat objednateli vedkeré doklady potiebné k provedeni
radné kolaudace.

14.7 Zhotovitel je dale povinen postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nebyly
poruseny podminky a pravidia poskytnuti dotace obsaZené v Zasadach nebo
Pokynech pro Zadatele ¢&i piijemce dotace, rozhodnuti o pfidéleni &i ustanoveni
smlouvy nebo dohody o poskytnuti dotace a dalich navazujicich a
souvisejicich dokumentd. Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynd



objednavatele takovou souginnost, aby zadavatel jakozto pfijemce dotace mohl
splinit pro ného plynouci povinnost na uchovani veskeré dokumentace (1.
doklady a dokumenty) souvisejici s rozhodnutim o poskytnuti dotace, véetné
Uetnictvi, po dobu ur8enou pravnimi piedpisy CR, zptisobem danym Pravidly
piislusného programu a relevantnimi pravnimi predpisy CR, zejména zakonem
€. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpisli, a zakonem &.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakontl, ve
znéni pozdéjSich predpis(i.

15. Prava objednatele

15.1 Objednatel a osoby opravnéné k vykonu kontroly projektll, z nichZ je vefejna
zakazka (dilo) hrazena, si vyhrazuji prdvo na provedeni kontroly v sidle
zhotovitele a umoZnéni ovéreni dokladl souvisejicich s realizaci dila po dobu
10 let od ukoné&eni realizace dila.

16. Zavérecéna ustanoveni

16.1 Splatnost v8ech smluvnich pokut zjednanych v této smlouvé se sjednava na 14
dnli ode dne doruceni jejich vyé&isleni druhé smluvni strané.

16.2 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze veskeré udaje a skute&nosti obsazené v
této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni a udé&luji svdj
souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal§ich podminek.

16.3 Realizace vefejné zakazky je podminéna ziskdnim dotaénich prostiedk
z finangnich zdroji statniho rozpoctu CR., v pfipadné neuspésné Zadosti, se
realizace akce neuskutecni, pokud zadavatel nebude stavbu financovat.

16.4 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a
ucinnosti dnem, kdy Objednatel zhotoviteli doru¢i pisemné oznameni, Ze bylo
schvéleno financovani projektu (pfidélena dotace) nebo pisemné oznameni o
rozhodnuti objednatele o realizace predmétu plnéni i bez pfidéleni dotace.

16.5 Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

16.6 Obé strany prohla$uji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

16.7 Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, znichZz objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

16.8 Tato smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce Mistrovice dne ...........
usnesenim ¢Cislo ..........



16.9 Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem SoD, véetné
priloh a s celym obsahem SoD souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla
sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

17. Rozhodci dolozka

16.10 VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodaiské
komore Ceské republiky a Agrarni komofe Ceské republiky podle jeho fadu
tfemi rozhodci.

18.Seznam priloh

NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou souéasti smiouvy:

 Priloha €. 1: Projektova dokumentace (v elektronické podobé na profilu
zadavatele)

e Pfiloha €. 2: Polozkovy rozpodet
e Pfiloha €. 3: Harmonogram vystavby
» Pfiloha ¢&. 4: Seznam pfipadnych subdodavatell
e Priloha &. 5: Uzemni a stavebni povoleni ............
V Mistrovicich dne ............. Ve Vysokém Myté dne 02.05.2022

za objednatele: za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2203/08 . .

Stavba: Stavebni lipravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel: '
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

P

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

4. 4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

mka:
bOUpIS pracs Je sestaven s vyuzmm Cenove soustavy UKS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova

soustava' oznageny popisem 'CS URS' a vrovni pfisludného kalendafniho pololeti. Veskeré dal3i informace vymezuijici popis a podminky
pouZiti t&chto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 39723 834,59

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK
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39723 834,59
Vyse dané

8 342 005,26
0,00

48 065 839,85



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kéd

2203/08

Stavebni tipravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady stavby celkem

S0_01
$0_02
$0_03

$0_04
$0_05

S0O_06
VRN

Stavebni Gpravy stavajiciho objektu

Pristavba jidelny

Zpevnéné plochy a drobné objekty

Splaskova kanalizace, jimka - soucast SO_02 (ZTl)
Dest'ova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni

nadrz - soucast SO 02 (ZTI)
Upravy stavajicich arealovych rozvodu
Vedlejsi rozpoctové naklady

Datum: 4. 4.2022
Projektant: MOLO ARCHITEKT! s.r.o
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

39 723 834,59

4 999 069,98
29 952 664,36
1910 033,25

475 600,00

723 650,00

276 705,00
1386 112,00
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Cena s DPH [CZK]

48 065 839,85

6 048 874,68
36 242 723,88
2311 140,23

575 476,00

875 616,50

334 813,05
1677 195,52

Typ

STA
STA
STA

STA

STA

STA
STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, piistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
S0O_01 - Stavebni apravy stavajiciho objektu
KSO:
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
drovni pfisludného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 4999 069,98

snizena 0,00
Cena s DPH v
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CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:

DIC:
iC:
DIC:

DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

4.4.2022
00279226
CZ00279226
27528545
CZ27528545
27543978
CZ27543978
4 999 069,98
Vyse dané
1 049 804,70
0,00
6 048 874,68



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a M$ Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
SO_01 - Stavebni Gpravy stavajiciho objektu

Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: Q/f);_o ARCHITEKTI

Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady stavby celkem 4 999 069,98

HSV - Prace a dodavky HSV 2 357 129,62
1-Zemniprace - 180 350,93
3 - Svislé a kompletni konstrukce 183 467,21
6 - Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplini 1042 581,04
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 307 033,74
997 - Pfesun suté 443 557,66
998 - Pfesun hmot 200 130,04
PSV - Prace a dodavky PSV 2 641 940,36

711 - I1zolace proti vodé, vihkosti a plyndim 121 269,23
713 - I1zolace tepeiné 93 479,47
725 - Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty 787,82
735 - Usttedni vytapéni - otopna télesa 633,60
763 - Konstrukce suché vystavby 479 719,66
766 - Konstrukce truhlarské 163 353,51
767 - Konstrukce zameénické 154 995,24
776 - Podlahy povlakové 494 097,43
781 - Dokon€ovaci prace - obklady 110 800,35
784 - Dokongovaci prace - malby a tapety 55 539,69
GST - Vybaveni gastro provozu 175 652,40
INT - Vybaveni interiéru 791 611,96
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy Z8 a M$S Mistrovice, pristavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:

SO_01 - Stavebni Gpravy stavajiciho objektu

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Kéd

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

1

p HSV
K 139751101
PP
Online PSC
w
w
wW
w
\A%
w
w
K 1162211201
PP
Online PSC
w
A%
w
vV
K 162211209
PP
Online PSC
w
w
K 162211311
PP
Online PSC
w
\A%
A%
\A%
K 1162211319
PP
Online PSC
w
w

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
|Vykopavka v uzavienych prostorech ruéné v horniné
|tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3

Vykopévka v uzavFenych prostorech ruéné v homing tridy téZitelnosti t
skupiny 12z 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/139751101

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

hl. 260mm

(46,3+17,4+64,0)*0,26

D.1.1.1 Pidorys 1.PP - stav

hl. 260mm

(3,0+11,1+3,3)*0,26

‘Soutet

Vodorovné pifemisténi vykopku nebo sypaniny nosenim
s vyprézdnénim nadoby na hromady nebo do
dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10 m z
horniny tfidy tézitelnosti i, skupiny 1 az 3

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny nogenim s vyprazdnénim
nadoby na hromady nebo do dopravniho prostiedku na vzdalenost do 10
m z hominy ffidy téZitelnosti |, skupiny 1 a2z 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/162211201

D.1.1.1 Pldorys 1.PP - stav

hl. 260mm

(3,0+11,1+3,3)*0,26

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny nosenim
s vyprézdnénim nadoby na hromady nebo do
dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10 m Priplatek

za kazdych dal$ich 10 m k cené -1201

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny nosenim s vyprazdnénim
nédoby na hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost do 10
m Ptiplatek za kazdych dal$ich 10 m k cené -1201

https://podmin,
4,524*5
Soucet
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny
stavebnrim kolec¢kem s vyprazdnénim koleéka na
hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost

.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211209

do 10 m z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny stavebnim koleékem s
vyprazdnénim kole€ka na hromady nebo do dopravniho prostiedku na
vzdalenost do 10 m z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 a2 3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211311

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

hl. 260mm

(46,3+17,4+64,0)*0,26

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny
stavebnim kole¢kem s vyprazdnénim kole¢ka na
hromady nebo do dopravniho prostfedku na vzdalenost
do 10 m Priplatek za kazdych dal§ich 10 m k cené -
1311

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny stavebnim koletkem s
vyprazdnénim kolecka na hromady nebo do dopravniho prostiedku na
vzdalenost do 10 m Pfiplatek za kazdych dalich 10 m k cené -1311
httos./podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211319

33,202*5

Soucet
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

Mnozstvi

37,726

33,202

4,524
37,726

4,524

4,524
4,524

22,620

22,620
22,620

33,202

33,202

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

2 431,00

289,30

262,90

139,70

33,202

166,010

166,010
166,010

128,70

4.4.2022
MOLO ARCHITEKTI

S.r.0

Cena celkem [CZK]

4 999 069,98

2 357 129,62

180 359,93
91 711,91

1.308,79

5 946,80

4 638,32

21 365,49



PC

6

10

11

12

13

14

Typ Kéd

K 167151101

PP

Online PSC
w
w

K (162751117

PP

Online PSC

K /162751119

PP

Online PSC
w
w

w

K 171251201

PP
Online PSC

K 171201231

PP

Online PSC
'A%
w

w

K 1116951201

PP

Online PSC
w
w
w
\'A%

M 58530170

PP
W
w
W

K 1181911102

PP

Online PSC

K 1310279842

PP

Popis

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku

nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3,
z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehiého vykopku nebo sypaniny
strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z homniny tfidy t&Zitelnosti I,
skupiny 1 az 3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101

"k likvidaci" 33,202+4,524

_Soucet
|Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

|pfes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhmuti z horniny tiidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 9
000 do 10 000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
nalozeni vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

Priplatek k cené za kazdych dal$ich i zapo&atych 1 000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhmuti z horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost
Priplatek k cené za kazdych dalsich i zapo&atych 1 000 m

https:/{podminky.urs.czfitem/CS_URS 2022 01/162751119
predpoklad odvozu do 23 km

37,726*13

Souget

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
hutnéni s upravenim ulozené sypaniny do
pfedepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim
uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

httgs:ngodminl_rz.urs.cz(i_terp(_CS URS 2022 01/171251201

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla&ni
skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
Kataiogu odpad( pod kédem 17 05 04

nglatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad(i pod
kodem 17 05 04

httas://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

1,8 t/m3

37,726*1,8

Soucet

Uprava zemin vapnem nebc smé&snymi hydraulickymi
pojivy za ucelem zlepseni mechanickych viastnosti a
zpracovatelnosti, bez dodavky materialu u hrubych
terénnich uprav, nasypli a zasypl

'l;Jprava zemin vapnem nebo smésnymi hydraulickymi pojivy za Géelem -

zlep$eni mechanickych vlastnosti a zpracovatelnosti, bez dodavky
materialu u hrubych terénnich Oprav, nasypl a zasypa
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/116951201

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
(46,3+17,4+64,0)*0,2

(3,0+11,1+3,3)*0,2

Soucet

vapno nehasené CL 90-Q pro tpravu zemin standardni

vépno nehasené CL 90-Q pro Upravu zemin standardni

3% hmotnosti zeminy v¢&. ztratného 1% = 52,5 kg/m3
29,02*52,5/1000

Soucet

Uprava plané vyrovnanim vy$kovych rozdilil ruéné v
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 se zhutné&nim
ljprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilli ruéné v hominé tiidy
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 se zhutnénim
httos:/fnodminky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/181911102
46,3+17,4+64,0

3,0+11,1+3,3

Soucet

‘Svislé a kompletni konstrukce

Zazdivka otvorli ve zdivu nadzakladovém nepéalenymi
tvarnicemi plochy pfes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300
mm

Zazdivka otvorl ve zdivu nadzakladovém nepalenymi tvamicemi plochy
pies 1 m2 do 4 m2, ve zdi tl. do 300 mm
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

MnoZstvi

37,726

37,726

37,726

37,726

490,438

490,438
490,438

37,726

67,907

67,907
67,907

29,020

25,540
3,480
29,020

1,624

1,524

1,524

145,100

127,700
17,400
145,100

4,188

J.cena [CZK]

169,40

327,80

25,30

22,77

70,40

206,80

3784,00

46,97

17 512,00

Cena celkem [CZK]

6 390,78

12 366,58

12 408,08

859,02

4 780,65

6 001,34

5766,82

6815,35

183 467,21

73 340,26



PC

15

16

17

18

19

20

21

Typ Kéd

Online PSC

$ssssssssss

K [31027984R

£2222 3

K 1317142422

PP

Online PSC
2%
w
A%

K 317142442

PP

Online PSC
w
w
w

K 1317142446

PP

Oniine PSC
w
wW

K 1317944321

PP

Online PSC
2%
w
w
2%
\A%

K 317944323

PP

Online PSC
w
v
w
w
v

K

317321411

of
3
5

@

el

w

o]

ggsgss¢

|pfipravenych otvorl bez zazdeni hlav do ¢. 12

Popis MJ

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/310279842
plynosilikétové tvarnice

(1,14*1,97+1,2*1,97*2)*0,15

0,71%1,8"0,15

1,6*0,9*0,15

1,395%2,5%*0,15

1,2*2,5%0,15

1,22*2,5*0,15

1,6%1,6"2*0,15

1,19*1,6*0,15

(1,32*3,0-0,8*2,1)0,15

Soucet

Zazdivka otvorli ve zdivu nadzakladovém nepalenymi
tvarnicemi plochy pfes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. nad m3
300 mm

Zazdivka otvor(i ve zdivu nadzakladovém nepalenymi tvarnicemi plochy
pfes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. nad 300 mm

plynosilikatové tvarnice

0,9%1,4%0,45

0,96%1,45%0,6

0,6%1,065%0,6

“Soucet

Preklady nenosné z pérobetonu osazené do tenkého
maltového loze, vysky do 250 mm, $itky prekladu 100 kus
mm, délky prekladu pfes 1000 do 1250 mm

Pieklady nenosné z pérobetonu osazené do tenkého maltového loze,

vy8ky do 250 mm, itky pfekladu 100 mm, délky pfekladu pfes 1000 do

1250 mm

https:/foodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142422

"D4" 4

"D2" 1

Soudet

Pteklady nenosné z pérobetonu osazené do tenkého
maltového loZe, vySky do 250 mm, Sitky pfekiadu 150 kus

|mm, délky pfekladu pfes 1000 do 1250 mm

'Preklady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového loze,

vySky do 250 mm, $itky pfekiadu 150 mm, délky prekladu pies 1000 do
1250 mm

httos:/fnodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142442

"D14" 1

"D15" 1

Souget

Pfeklady nenosné z poérobetonu osazené do tenkého
maltového loze, vysky do 250 mm, Sitky pfekladu 150 kus
mm, délky prekladu pfes 1500 do 2000 mm

Pieklady nenosné z pérobetonu osazené do tenkého maltového loze,

vy$ky do 250 mm, §itky prekiadu 150 mm, délky pfekladu pies 1500 do

2000 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142446

"D5" 1

‘Souget

Valcované nosniky dodate¢né osazované do

Vélcované nosniky dodatené osazované do piipravenych otvortl bez
zazdéni hlav do €. 12

httos./f podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317944321

D.1.1.5 Pldorys 1.Np - ndvrh

IPE 100 = 8,1 kg/m

"P1"1,315%2*8,1/1000

"D3" 1,05*2*8,1/1000

Soucet

Vélcované nosniky dodate¢né osazované do
pfipravenych otvorli bez zazdéni hlav ¢. 14 az 22
Vélcované nosniky dodateéné osazované do piipravenych otvori bez
zazdéni hlav ¢. 14 az 22

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317944323

D.1.1.6 Pidorys 2.NP - navrh

IPE 180 = 18,8 kg/m

IPE 220 = 26,2 kg/m

"P2" 3,51%(18,8+26,2)/1000

Soudet

Preklady z betonu zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30  m3

Pieklady z betonu Zelezového (bez vyztuze) tf. C 25/30
httos://podminky.urs.c2/item/CS URS 2022 01/317321411
D.1.1.5 Pddorys 1.Np - navrh
"P1"1,315*0,6*0,2

"D3" 1,05*0,5*0,2

D.1.1.6 Pidorys 2.NP - navrh

"P2" 3,51*0,45%0,25

Soucet
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MnoZstvi

1,046
0,192
0,216
0,523
0,450
0,458
0,675
0,286
0,342
4,188

1,785

0,567
0,835
0,383

1,785

2,000

1,000
1,000
2,000

2,000

1,000
1,000
2,000

1,000

1,000
1,000

0,038

0,021
0,017
0,038

0,158

0,158

0,158
0,658

0,158
0,105

0,395
0,658

J.cena [CZK]

17 512,00

700,70

925,10

1375,00

70 840,00

70 730,00

4 356,00

Cena celkem [CZK]

31 258,92

1401,40

1850,20

1 375,00

2691,92

11175,34

2 866,25



pC

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Typ Kéd

K 1317351101
PP
Online PSC
w
w
v
w
K 1317351102
.PP
Online PSC
K 1342272225
PP
Online PSC
w
w
w
w
K 1342272245
PP
Online PSC
w
w
_W
K 349231821
PP
Online PSC
\a%
w
VvV
w
W
K 1349231R01
PP
w
w
w
K 611131121
PP
Online PSC
\AY
v
w
w
w
w
K 611135000
PP
‘Online PSC
K 611135090
PP
Online PSC
w

Popis

Bednéni klenbovych pas(, fims nebo piekladd
klenbovych pasi valcovych véetné podpérné
konstrukce do vy$e 4 m zfizeni

Bednéni klenbovych pasu, fims nebo prekiadl Klenbovych past
vélcovych vEetné podpérné konstrukce do vyse 4 m zfizeni
httos://podminky.urs.czfitem/CS URS_2022 01/317351101

"P1" 1,315*0,6+0,2*2)

"D3" 1,05%(0,5+0,2*2)

"P2" 3,51%(0,45+0,25*2)

Soucet

|Bednéni klenbovych pasu, fims nebo prekladl
|klenbovych pasu valcovych véetné podpérné
|konstrukce do vySe 4 m odstranéni

‘Bednéni klenbovych pasti, Fims nebo prekladtl klenbovych past
vélcovych véetné podpémé konstrukce do vyse 4 m odstranéni
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317351102
|Pigky z pérobetonovych tvarnic hladkych na tenké
maltové loze objemova hmotnost do 500 kg/m3,
tloustka pficky 100 mm

Picky z porobetonovych tvamic hiadkych na tenké maltové loze
objemova hmotnost do 500 kg/m3, tloustka pficky 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342272225

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

1,6*3,7

-0,6"2,1

Soucet

PFi€ky z pérobetonovych tvarnic hiadkych na tenké
maltové loze objemova hmotnost do 500 kg/m3,

|tloustka pfitky 150 mm

Pfitky z porobetonovych tvarnic hiadkych na tenké maltové loZe
objemova hmotnost do 500 ka/m3, tioustka pficky 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342272245

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

2,8*3,7

Soucet

Prizdivka z cihel osténi s ozubem ve vybouranych
otvorech, s vysekanim kapes pro zavazani pfes 150 do
300 mm

Prizdivka z cihel osténi s ozubem ve vybouranych otvorech, s
vysekanim kapes pro zavazani pies 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/349231821

D.1.1.5 Pidorys 1.NP - navrh

(1,5*2,5-0,9*2,1)*2

1,3*2,5-0,9*2,1

0,121

Soucet

Zhotoveni vyrovnavaciho stupné u vstupu na terasu
2.NP, bourani, konstrukce stupné, nova podlahova
krytina, zacisténi stavajicich podlah a omitek,
kompletni provedeni

Zhotoveni vyrovnavaciho stupné u vstupu na terasu 2.NP, bourani,
konstrukee stupné, nova podlahova krytina, zagisténi stavajicich podiah
a omitek, kompletni provedeni

D.1.1.6 PUdorys 2.NP - navrh

"m.€. 2.20" 1,2

Soucet

Upravy povrchl, podlahy a osazovani vyplini
Podkladni a spojovaci vrstva vnitinich omitanych ploch
penetrace disperzni nana$ena ru¢né stropt
Podkladni a spojovacti vrstva vnitfnich omitanych ploch penetrace
disperzni nanasena ruéné stropl
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611131121
klenba
"m.£.0.01" 6,4
"m.€.0.02" 11,1
"m.£.0.03" 3,3
"m.¢.1.02" 10,4

Soucet

Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych
ploch maltou, tioustky do 10 mm vapennou stropli

'Vyrovnéni nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych ploc'h maltou,
tloustky do 10 mm véapennou stropt
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611135000

Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych
ploch Pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 mm
tloustky podkladni vrstvy pfes 10 mm maltou vapennou
stropl

Vyrovnani nerovnosti podkiadu vnitfnich omitanych ploch Pfiplatek

k cené za kazdych dal$ich 5 mm tloustky podkladni vrstvy pies 10 mm
maltou vépennou stropli

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611135090

pFedpokiad vyrovnani 20 mm
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

MnozZstvi

5,595

1,315

0,945
3,335

5,505

5,595

4,660

5,920
-1,260
4,660

10,360

10,360

10,360

5,200

3,720
1,360
0,210
5,290

1,200

1,200
1,200

31,200

6,400
11,100
3,300
10,400
31,200

31,200

62,400

J.cena [CZK]

1082,40

312,40

745,80

1009,80

2 145,00

20 350,00

95,15

510,40

169,40

Cena celkem [CZK]

6 056,03

1747,88

3475,43

10 461,53

11 347,05

24 420,00

1042 581,04
2968,68

15 924,48

10 570,56



PC Typ Kéd
v

31 K 611341123

PP
Online PSC

32 K 612131121
—
Online PSC

233233z sssssssssssssszssssssssssssssss

33| K 612135000
PP

Online PSC

34 K 1612135090

PP

Online PSC
A%
w
W

35 K 612142001

PP
Online PSC

36 K 612311121

Popis MJ

31,2*2
Soucet

Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitfnich ploch
nanadena ru¢né jednovrstva, tloustky do 10 mm hladka m2
vodorovnych konstrukei kleneb nebo skofepin
Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitinich ploch nanasena ruéné
Jjednovrstva, tloustky do 10 mm hladka vodorovnych konstrukei kleneb
nebo skofepin

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/611341123 _
Podkladni a spojovaci vrstva vnitfnich omitanych ploch
penetrace disperzni nanasena ruéné stén

Podkladni a spojovaci vrstva vnitfnich omitanych ploch penetrace
disperzni nanasena ruéné stén

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612131121

D.1.1.4 Pidorys 1.PP - navrh

m.¢.0.01

6,4%2,1

-0,9*1,9*2

m.¢.0.02

11,1*2,425

-(0,9+0,6)*1,97

m.6.0.03

3,3*2,425

-0,6*1,97

D.1.1.5 Pldorys 1.Np - navrh

nové omitky

m.¢.1.02

13,4*3,42

-(2,6*3,42+0,9"2,1)

m.¢.1.03

35,5*3,6

-(0,9*2,1+0,8*2,140,69*2,02+2,2*1,3*4)
(2,2+1,3)*2*4*0,6

m.£.1.04

6,1%3,42

+0,8%2,1+0,6*2,1)

m.¢.1.05

5,6%3,42

-0,6%2,1

m.£.1.06

15,8*3,42

-(0,8*2,1+0,69*2,02)

m.€.1.07

30,5%3,3

-1,6*2,140,9*2,1)

m.¢.1.08

(5,05+0,45*2)*3,2

m.£.1.09

(6,1+0,3*4)*3,4

m.¢.1.01

(4,8+1,4-2,675)*3,7

-0,9*2,1*2

1,22*3,7

m.¢.1.16

1,44*3,6

-0,9%2,1

Soutet

m2

Vyrovnani nerovnosti podkiadu vnitfnich omitanych
ploch maltou, tloustky do 10 mm vapennou stén
Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych ploch maltou,
tioustky do 10 mm vapennou stén

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612135000

Vyrovnani nerovnosti podkiadu vnitinich omitanych
ploch Priplatek k cené za kazdych dal§ich 5 mm
tloustky podkladni vrstvy pfes 10 mm maltou vapennou
stén

Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych ploch Priplatek

k cené za kazdych dal$ich 5 mm tloustky podkladni vrstvy pres 10 mm
maitou vapennou stén

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/612135090

pfedpoklad vyrovnani 20 mm

447,153*2

Souget )
PotaZeni vnitfnich ploch pletivem v plo$e nebo pruzich,

na piném podkladu sklovlaknitym vtlagenim do tmelu m2
stén

Potazeni vnitfnich ploch pletivem v plode nebo pruzich, na piném

podkladu sklovigknitym vtiacenim do tmelu stén

_httgs:gZQodminl_rz. urs.cz/item/CS UREJZZ_OI/EIZMZDM

Omitka vapenna vnitfnich ploch nanasena ruéné

jednovrstva hladka, tloustky do 10 mm svislych m2
|konstrukgi stén

m2

m2
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MnoZstvi

62,400

62,400

31,200

447,153

13,440
-3,420

26,918
-2,955

8,003
-1,182

45,828
-10,782

127,800
-16,404
16,800

20,862
-2,940

19,152
-1,260

54,036
-3,074

100,650
-5,250

19,040
24,820
13,043
-3,780

4514

5,184
-1,890

447,153

447,153

894,306

894,306

894,306

447,153

74,670

J.cena [CZK]

410,30

75,35

468,60

165,00

273,90

338,80

Cena celkem [CZK]

12 801,36

33 692,98

209 535,90

147 560,49

122 475,21

25 298,20



PC Typ Koéd

PP
Online PSC

gssgsgssss

37 | K 612341121

PP

Online PSC
A"
w

38 | K 619995001

PP
Online PSC

EREP

39| K 622211031

PP
Online PSC
w
w
w
A%
w
40 M 28376078
PP
w
w

41| K 622525105

PP

Online PSC

42 | K 62252510R

43 K 631311116

PP
Online PSC

g£gsss¢

44| K 631311115

'podiah, obkladl apod.

prostfedi tl. pfes 50 do 80 mm tf. C 20/25

Popis MJ

Omitka vapenna vnitfnich ploch nanasena ruéné jednovrstva hladka,
tloustky do 10 mm svislych konstrukci stén
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612311121

pod obklad

D.1.1.4 Pludorys 1.PP - navrh

“m.€.0.01" 10,02

"m.¢.0.02" 23,963

"m.€.0.03" 6,821

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

"m.€.1.05" 3,44

"m.§.1.06" 30,426

Soucet

Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitinich ploch
nanasena ruéné jednovrstva, tioustky do 10 mm hladka m2
svislych konstrukci stén

Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitinich ploch nanagena ruéné
jednovrstva, tloustky do 10 mm hladka svislych konstrukci stén
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612341121
447,153-74,67

Soucet

Zatisténi omitek (s dodanim hmot) kolem oken, dvefi,

Zacisténi omitek (s dodanim hmot) kolem oken, dvefi, podlah, obkladt
apod.
https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/619995001

zati$téni stavajich omitek po vybourani pficek, otvorl a pod.

D.1.1.5 Pidorys 1.Np - navrh

"m.€.1.01" 6*3,7+1,42+1,37+2,675+1,22

"m.€.1.16" 2*3,6+1,42

"m.€.1.17" 2*2,1+0,8

Soucet

Montéaz kontaktniho zatepleni lepenim a mechanickym
kotvenim z polystyrenovych desek na vnéjsi stény, na
podklad betonovy nebo z lehéeného betonu, z tvarnic m2
keramickych nebo vapenopiskovych, tioustky desek
pfes 120 do 160 mm

Montaz kontaktniho zatepleni lepenim a mechanickym kotvenim

z polystyrenovych desek na vnéjsi stény, na podklad betonovy nebo z
leh&eného betonu, z tvamic keramickych nebo vapenopiskovych,
tloustky desek pres 120 do 160 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/622211031

doplnéni ¢asti KZS stavajiciho objektu, v&. systémovych ligt
1,0*3,0

1,0%1,0

0,4*3,0

Soutet

deska EPS grafitovéa fasadni A=0,030-0,031 t/ 140mm m2

deska EPS grafitova fasadni A=0,030-0,031 t 140mm
5,2*1,02 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi
Soucet

Omitka tenkovrstva jednotlivych malych ploch
silikatova, akrylatova, silikonova nebo silikonsilikatova kus
stén, plochy jednotlivé pies 1,0 do 4,0 m2

“Omitka tenkovrstva jednotlivych malych ploch silikatova, akrylatova,

silikonova nebo silikonsilikatova stén, plochy jednotiivé pfes 1,0 do 4,0
m2
https: /podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622525105

Zacisténi stavajici akrylatové omitky poskozené
pfistavbou a bouranim v&. vrchniho natéru ve stejném m

|odstinu

Zatisténi stavajici akrylatové omitky poskozené pristavbou a bouranim
v&. vrehniho natéru ve steiném odstinu

5,7+14,7

4,5+7 1

4,2

Soucet

Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych naroki na
prostredi ti. pres 50 do 80 mm tf. C 25/30

Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych naroki na prostiedi tl. pies '
50 do 80 mm tF. C 25/30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/631311116

podkladni beton tl. 50mm

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
(46,3+17,4+64,0+10,0)*0,05

Konstrukce podlahy 1.PP

(3,0+11,143,3)*0,05

m3

Soucet

Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych naroki na m3
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Mnozstvi

10,020
23,963
6,821

3,440

30,426
74,670

372,483

372,483
372,483

42,505

28,885
8,620
5,000

42,505

5,200

3,000
1,000
1,200
5,200

5,304

5,304
5,304

2,000

36,200

20,400
11,600

4,200
36,200

7,755

6,885

0,870
7,755

10,787

J.cena [CZK]

334,40

222,20

930,60

529,32

1892,00

944,90

5 060,00

4 917,00

Cena celkem [CZK]

124 558,32

9 444,61

4 839,12

2 807,51

3784,00

34 205,38

39 240,30

53 039,68
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Online PSC
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PP

Online PSC
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50 M |5533148R

PP
w

v
VA

§1 M |5533168R

Popis

Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych narok( na prostiedi il. pres

50 do 80 mm ti. C 20/25
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631311115
horni vrstva tl. 70mm

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
(66,0+2,3+1,2+11,8+45,4+10,0)*0,07
Konstrukce podlahy 1.PP

(3,0+11,143,3)*0,07

Soucet

Pfiplatek k cendm mazanin za strzeni povrchu spodni
vrstvy mazaniny lati pfed vioZzenim vyztuze nebo pletiva

pro tl. obou vrstev mazaniny pres 50 do 80 mm

Ptiplatek k cendm mazanin za strZzeni povrchu spodni vrstvy mazaniny

lati pfed vieZenim vyztuZe nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny
pfes 50 do 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631319171

7,755+10,787

~Soucet

Vyztuz mazanin ze svafovanych siti z dratt typu KARI

Vyztuz mazanin ze s;aiovanych siti z drata typu KARI
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631362021
P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
KARI 100/100/5 = 3,08 kg/m2

podkladni beton tI. 50mm
(46,3+17,4+64,0+10,0)*3,08/1000
(3,0+11,1+3,3)*3,08/1000

KARI 100/100/6 = 4,44 kg/m2
(46,3+17,4+64,0+10,0)*4,44/1000
(3,0+11,1+3,3)*4,44/1000

Mezisoucet

15% na presahy

1,1660,15

Soudet

Obvodova dilatace mezi sténou a mazaninou nebo

potérem podlahovym paskem z pénového PE tl. do 10

mm, vy$ky 80 mm

Obvodova dilatace mezi sténou a mazaninou nebo potérem podlahovym

paskem z pénového PE tl. do 10 mm, vysky 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/634112113
D.1.1.5 Pidorys 1.NP - navrh

"m.&.1.02" 13,4

"m.£.1.03" 35,5

"m.£.1.04" 6,1

"m.€.1.05" 5,6

"m.¢.1.06" 15,8

"m.€.1.07" 30,5

D.1.1.4 PUdorys 1.PP - navrh

"m.¢.0.01" 6,0

"m.€.0.02" 13,8

"m.£.0.03" 6,6

Soucet

Poté&r cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v
plose o primérné (stiedni) tl. od 10 do 20 mm

Potér cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v plode o primérné

(stiedni) tl. od 10 do 20 mm

odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/632450131
P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
46,3+17,4+64,0+10,0
Konstrukce podlahy 1.PP
3,0+11,1+3,3

‘Soutet
Osazeni ocelovych dvefnich zarubni lisovanych nebo
z thelnikil dodate¢né s vybetonovanim prahu, plochy

do 2,5m2

Osazeni ocelovych dvefnich zarubni lisovanych nebo z thelnikd

dodateéné s vybetonovanim prahu, plochy do 2,5 m2
odminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/642944121

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D2" 1

"ozn.D4" 1

‘Soutet

zaruber jednokfidia ocelova pro zdéni rozméru
900/2100mm se stinovou drazkou, v¢. povrchové

|Upravy dle PD

zaruben jednokfidla ocelova pro zdéni rozméru 900/2100mm se
stinovou drazkou, v€. povrchové Gpravy dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D2" 1

Soucet

zaruben jednokridla ocelova pro zdéni rozméru
600/2100mm se stinovou drazkou, vé. povrchové
Upravy dle PD
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MJ

m3

m

m2

kus

kus

kus

MnoZstvi

9,569

1,218
10,787

18,542

18,542
18,542

1,341

0,424
0,054

0,611
0,077
1,166

0,175
1,341

133,300

13,400
35,500
6,100
5,600
15,800
30,500

6,000
13,800
6,600

133,300

155,100

137,700

17,400

155,100

2,000

1,000
1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

386,10

65 868,00

24,09

330,00

809,60

2 620,20

2 620,20

Cena celkem [CZK]

7159,07

88 328,99

3211,20

51 183,00

1619,20

2 620,20

2 620,20
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Online PSC
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Online PSC

< $s535%

5533156R

M 5533157R

gsss
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o
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vl

Online PSC

g£ss2s28¢

K 1962031132

o
o

Online PSC

gss2s2s¢

Popis

zéruberi jednokridla ocelova pro zdéni rozméru 600/2100mm se
stinovou drazkou, v&. povrchové Gpravy die PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D4" 1

Soudet

Osazeni ocelovych dveinich zarubni lisovanych nebo
z thelnikl dodateéné s vybetonovanim prahu, plochy
pfes 2,5 m2

Osazeni ocelovych dvefnich zarubni lisovanych nebo z thelnikd
dodatecné s vybetonovanim prahu, plochy pies 2,5 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/642944221

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D5" 1

Soudet

zéruberi dvoukridlé ocelova pro zdéni rozméru
1600/2100mm se stinovou dréazkou, v¢. povrchové

|upravy dle PD

zéruben dvoukfidla ocelova pro zdéni rozméru 1600/2100mm se
stinovou drazkou, v&. povrchové Upravy dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

“ozn.D5" 1

Soucet

Osazovani ocelovych zarubni protipozarnich nebo
protiplynovych dvefi do vynechaného otvoru,

s obetonovanim, dveii jednokfidiovych do 2,5 m2

Osazovani ocelovych zarubni protipoZzamich nebo protiplynovych dvefi
do vynechaného otvoru, s obetonovanim, dvefi jednokfidlovych do 2,5
m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/642945111

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D13" 1

"ozn.D14" 1

"ozn.D15" 1

Soucet

zaruberi jednokfidlé ocelova pro zdéni s protipoZarni
Upravou rozméru 900/1970mm se stinovou dréZkou,
vEé. povrchové tpravy dle PD

zérubeft jednokfidla ocelova pro zdéni s protipozarmi Upravou rozméru
900/1970mm se stinovou drazkou, vE. povrchové Upravy die PD
Tabulka interiérovych dveff

"ozn.D13" 1

Soucet

zaruber jednokridla ocelova pro zdéni s protipoZarni
Upravou rozméru 900/2100mm se stinovou drazkou,

|v€. povrchové dpravy dle PD

zaruberi jednokfidla ocelova pro zdéni s protipozarni Gpravou rozméru
900/2100mm se stinovou drazkou, v&. povrchové Gpravy die PD

Tabulka interiérovych dveri
"ozn.D14" 1

"ozn.D15" 1

Soucet

‘Ostatni konstrukce a prace, bourani

LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich
staveb pro zatizeni do 150 kg/m2, o vySce lesefové

|podiahy do 1,9 m
Legeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do

150 kg/m2, o vy3ce leSeriové podlahy do 1,8 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949101111
Pldorys 1.PP - navrh

6,4+11,1+3,3

Pldorys 1.NP - navrh
31,3+10,4+66,0+2,3+1,2+11,8+45,4+6,9+11,0
Pidorys 2.NP - navrh

35,4

Soucet

Bourani pficek z cihel, tvarnic nebo pfickovek z cihel

palenych, plnych nebe dutych na maltu vapennou nebe

vapenocementovou, ti. do 100 mm

Bourani pricek z cihel, tvarnic nebo piickovek z cihel palenych, pinych
nebo dutych na maltu vapennou nebo vapenocementovou, tl. do 100
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962031132

D.1.1.2 Pudorys 1.NP - stav
(3,7+1,5+3,0+4,65+1,2*2+3,1+1,4)*3,9
-(0,8*2+0,9+0,7+0,6%2)*1,97

1,2*3,9

-0,91,97

Soucet
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

MnozZstvi

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

3,000

1,000
1,000
1,000
3,000

1,000

1,000
1,000

2,000

1,000
1,000
2,000

242,500

20,800
186,300

35,400

242,500

71,264

77,025
-8,668

4,680
-1,773
71,264

J.cena [CZK]

1042,80

5 260,20

5115,00

3 814,80

3 814,80

67,76

128,70

Cena celkem [CZK]

1042,80

5260,20

15 345,00

3 814,80

7 629,60

307 033,74

16 431,80

9171,68
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Popis

Bourani pfiek z cihel, tvarnic nebo pritkovek z cihel
palenych, plnych nebo dutych na maitu vapennou nebo
vapenocementovou, tl. do 150 mm

Bourani pficek z cihel, tvarnic nebo pickovek z cihel palenych, plnych
nebo dutych na maltu vapennou nebo vapenocementovou, tl. do 150
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962031133

D.1.1.2 Pudorys 1.NP - stav

1,15*3,8

“Soucet

Bourani zdiva nadzakladového z cihel nebo tvarnic z
cihel palenych nebo vapenopiskovych, na maltu
vapennou nebo vapenocementovou, objemu pies 1 m3

Bouréni zdiva nadzakladového z cihel nebo tvarnic z cihel palenych
nebo véapenopiskovych, na maltu vapennou nebo vapenocementovou,
objemu pfes 1 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962032231

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

(4,9+1,3)*3,8%0,2

-0,8%1,97*2*0,2

D.1.1.3 Pldorys 2.NP - stav

3,21*3,6"0,45

-1,29%*1,6%0,45

Soudet

Rezani konstrukci sténovou pilou Zelezobetonovych
priiméru fezané vyztuze do 16 mm hloubka fezu do
200 mm

'Rezani konstrukei sténovou pilou Zelezobetonovych priméru fezané

vyztuZe do 16 mm hloubka fezu do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/977211111

fezani PZD desek

1,75+1,5

Soucet

Bourani zelezobetonovych stropd deskovych, tl. pres
80 mm

Bourani Zelezobetonovych stropl deskovych, tl. pies 80 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/963051113

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

panely PZD - pfistfeSky

(1,75%0,9+1,5*0,9)*0,08

Soucet

Bourani kontaktniho zatepieni véetn& povrchové
Upravy omitkou nebo natérem z polystyrénovych desek,
tioustky pfes 120 do 180 mm

Bourani kontaktniho zatepleni véetné povrchové tpravy omitkou nebo
natérem z polystyrénovych desek, tioustky pres 120 do 180 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/966080105

v&. vyfezani

0,75*2,4+0,315*0,95

5,5*4,5

~(2,45*1,8+0,9*1,4)

14,4*4,5

-(1,14*1,97+1,2*1,92*2+1,21*1,97)

7,02*3,2

-(1,19"1,6+1,29*1,6)

Soucet

Vybourani kovovych rami oken s kfidly, dvefnich
zarubni, vrat, stén, osténi nebo obkiadl dvefnich
zérubni, plochy do 2 m2

Vybouréni kovovych ramu oken s kfidly, dveinich zarubni, vrat, stén,
osténi nebo obklad dvefnich zarubni, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/968072455
D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

0,8*1,97*5

0,9%1,97*3

0,71,97

0,6*1,97*3

Soucet

Vybourani kovovych rami oken s kfidly, dvefnich
zéarubni, vrat, stén, osténi nebo obkladl dvefnich
zérubni, piochy pfes 2 m2

-Vybouréni kovovych ramu oken s kfidly, dvefnich zarubni, vrat, stén,

osténi nebo obklad( dveinich zarubni, ptochy pres 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/968072456

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav
1,14*1,97

1,21*1,97

Soudet

Vybourani plastovych rama oken s kfidly, dvefnich
z3rubni, vrat ramu oken s kfidly, plochy pies 1 do 2 m2
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MJ

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

MnoZstvi

4,370

4,370

4,370

8,353

4,712
-0,630

5,200
-0,929
8,353

3,250

3,250
3,250

0,234

0,234
0,234

95,237

2,099
24,750
-5,670
64,800
-9,238
22,464
-3,968

96,237

18,124

7,880
5,319
1,379
3,546
18,124

4,630

2,246
2,384
4,630

3,164

J.cena [CZK]

154,00

943,80

1584,00

3 905,00

88,99

398,20

303,60

385,00

Cena celkem [CZK]

672,98

7 883,56

5 148,00

913,77

847514

7216,98

1405,67

1218,14
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Popis MJ

Vybourani plastovych ramd oken s kidly, dvefnich zérubni, vrat ramu
oken s kidly, plochy pres 1 do 2 m2

https:/fpodminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/968082016

D.1.1.2 Pddorys 1.NP - stav

0,9*1,4

D.1.1.3 Padorys 2.NP - stav

1,19%*1,6
Soucet

Vybouréni plastovych rami oken s kfidly, dvefnich
zarubni, vrat ramu oken s kfidly, plochy pies 2 do 4 m2
Vybourani plastovych ramd oken s k¥idly, dvefnich zarubni, vrat ramu
oken s kFidly, plochy pfes 2 do 4 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/968082017

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

1,275%2,05

1,2%1,92*2

1,32*1,78

1,2*2,5

D.1.1.3 P{dorys 2.NP - stav

1,29%1,6

Soudet

m2

Vysekani vyklenkd nebo kapes ve zdivu z cihel na
maltu vapennou nebo vapenocementovou kapes pro m
zavéazani novych pficek, tl. do 150 mm

Vysekani vyklenkd nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vapennou nebo
vapenocementovou kapes pro zavazani novych pricek, tl. do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/973031813

D.1.1.5 Pidorys 1.NP - navrh

3,6"3

Soucet -

Vysekani ryh ve zdivu cihelném na maltu vapennou
nebo vapenocementovou pro vtahovani nosniki do zdi,
pfed vybouréanim otvoru do hl. 150 mm, pfi v. nosniku
~do 150 mm

Vysekani ryh ve zdivu cihelném na maltu vapennou nebo
véapenocementovou pro vtahovani nosnik(l do zdi, pfed vybouranim
otvoru do hl. 150 mm, pfi v. nosniku do 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/974031664

D.1.1.5 Pudorys 1.Np - névrh

"P1" 1,315*2

"D3" 1,05*2

Soucet

Vysekani ryh ve zdivu cihelném na maltu vdpennou
nebo vapenocementovou pro vtahovani nosnik( do zdi,
pfed vybouranim otvoru do hl. 150 mm, pfi v. nosniku
|do 250 mm

Vysekani ryh ve zdivu cihelném na maltu vapennou nebo
vapenocementovou pro vtahovani nosnik do zdi, pfed vybouranim
otvoru do hl. 150 mm, pfi v. nosniku do 250 mm
httos:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/974031666

D.1.1.6 Pldorys 2.NP - navrh

"P2" 3,512

“Souget

Vybourani otvorl ve zdivu zakladovém nebo
nadzakladovém z cihel, tvarnic, pfickovek z cihel
palenych na maltu vapennou nebo vapenocementovou
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Viybourani otvor) ve zdivu zakladovém nebo nadzakladovém z cihel,
tvamic, pfickovek z cihel palenych na maltu vapennou nebo

vapenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/971033651

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

0,75*2,4*0,6

0,315*0,95%0,6

1,2*1,32*0,6

Souet )
Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl. do
100 mm, plochy pfes 4 m2

Bourani mazanin betonovych nebo z litého asfaltu ti. do 100 mm, plochy
pies 4 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/965042141

D.1.1.2 Pudorys 1.NP - stav

tl. 100mm

(46,3+17,4+64,0+10,0)*0,1

tl. 50mm

(46,3+17,4+64,0+10,0)*0,05

D.1.1.1 PUdorys 1.PP - stav

tl. 100mm

(3,0+11,1+3,3)*0,1

tl. 50mm

(3,0+11,1+3,3)*0,05

Soucet

m

m

m3

m3
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Mnozstvi

1,260

1,904
3,164

14,636

2,614
4,608
2,350
3,000

2,064
14,636

10,800

10,800
10,800

4,730

2,630
2,100
4,730

7,020

7,020

7,020

2,210

1,080
0,180
0,950

2,210

23,265

13,770

6,885

1,740

0,870
23,265

J.cena [CZK]

275,00

309,10

302,50

393,80

1529,00

3 762,00

Cena celkem [CZK]

4 024,90

3338,28

1430,83

2764,48

3 379,09

87 522,93
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Popis MJ

Bourani mazanin Pfiplatek k cenam za bourani
mazanin betonovych se svafovanou siti, tl. do 100 mm
Bourani mazanin Pfiplatek k cenam za bourani mazanin betonovych se
svarovanou siti, tl. do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/965049111
12,77+1,74

Soucet o

Bouréni potérh tl. do 50 mm cementovych nebo
|piskocementovych, plochy pfes 4 m2

Bouréni potéra tl. do 50 mm cementovych nebo piskocementovych,
plochy pies 4 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/965045113

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

"m.€.1.02" 10,0

"m.&.1.03" 63,0

"m.€.1.04" 16,7

"m.¢.1.05"7,0

"m.&.1.06" 2,5

"m.&.1.07" 4,5

"m.&.1.08" 1,0

"m.¢.1.09" 1,0

"m.¢.1.10" 7,4

"m.€.1.11" 10,8

"m.&.1.12" 1,0

"m¢.1.13"7,3

D.1.1.1 Pidorys 1.PP - stav

"m.€.0.01" 2,1+0,9

"m.¢.0.02" 11,1

"m.¢.0.03" 3,3

Soucet

m2

Bouréni podlah z diaZdic bez podkladniho loze nebo
mazaniny, s jakoukoliv vypIni spar keramickych nebo m2
xylolitovych tl. do 10 mm, plochy pies 1 m2

Bourani podlah z dlazdic bez podkladniho loze nebo mazaniny,

s jakoukoliv vypini spar keramickych nebo xylolitovych ti. do 10 mm,
plochy pres 1 m2

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/965081213

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

"m.¢.1.02" 10,0

"m.£.1.04" 16,7

"'m.¢.1.05"7,0

"m.€.1.06" 2,5

"m.¢.1.07" 4,5

"m.¢.1.08" 1,0

"m.€.1.09" 1,0

"m.¢.1.12" 1,0

"m&.1.13"7,3

"m.€.1.22" 6,7

D.1.1.1 Padorys 1.PP - stav

"m.€.0.01" 2,14+0,9

"m.€.0.02" 11,1

"'m.¢.0.03" 3,3

Soucet

Odsekani soklikil véetné otiugeni podkladni omitky az
na zdivo rovnych

Odsekani soklikll véetné otiugeni podkladni omitky aZ na zdivo rovnych

httesy/{podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/965081611

D.1.1.1 Pidorys 1.PP - stav

13,48-(0,9*2+0,6)

5,9-(0,9+1,1)

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

1,63+4,9+6,3

Soucet

Odsekani obkladil st&n véetné otiugeni podkladni

omitky aZ na zdivo z obkladacek vnitinich, z jakychkeliv] m2
'materialil, plochy pfes 1 m2

Odsekani obklad( stén véetné otluteni podkladni omitky a2 na zdivo z
obkladagek vnitinich, z jakychkoliv materiald, plochy pies 1 m2

httos://podminky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/978059541

D.1.1.1 Pidorys 1.PP - stav

"m.£.0.03" 6,6*1,5-0,6*1,5

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

"m.¢.1.04" 17,6"1,5-(1,3+1,2+0,6+1,275)*1,5

"m.§.1.05" 13,2*1,5-(0,8+0,9+1,3)*1,5

"m.¢.1.08" (0,52*2+0,8)*1,5

Soutet

Odsekani obklad schodistovych konstrukcei z dlazdic
' keramickych stupnic -
Odsekani obkladii schoditovych konstrukci z dlazdic keramickych
stupnic

https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 (01/978057351
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MnozZstvi

14,510/

14,510
14,510

149,600

10,000
63,000
16,700
7,000
2,500
4,500
1,000
1,000
7,400
10,800
1,000
7,300

3,000
11,100
3,300

149,600

75,100

10,000
16,700
7,000
2,500
4,500
1,000
1,000
1,000
7,300
6,700

3,000
11,100
3,300
75,100

27,710

11,080
3,900

12,730
27,710

46,898

9,000

19,838
15,300
2,760

46,898

10,260

J.cena [CZK]

2 046,00

154,00

87,23

41,47

127,60

89,76

Cena celkem [CZK]

29 687,46

23 038,40

6 550,97

1149,13

5984,18

920,94
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D.1.1.1 Pldorys 1.PP - stav
“m.€.0.01" 1,14*9

“Soucet

Odsekani obkladli schodistovych konstrukci z dlazdic
keramickych podstupnic

Odsekani obkladl schodistovych konstrukei z dlazdic keramickych
podstupnic

https://podminky.urs.cz/item/CS URS_ 2022 01/978057361

D.1.1.1 Pldorys 1.PP - stav

"m.€.0.01" 1,14*10

_ Souget

Otlu€eni véapennych nebo vapenocementovych omitek
vnitfnich ploch stropl, v rozsahu pies 50 do 100 %
Otlugeni vapennych nebo vépenocementovych omitek vnitfnich ploch
stropil, v rozsahu pies 50 do 100 %

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/978011191

kienba

"m.¢.0.01" 6,4

"m.£.0.02" 11,1

"'m.¢.0.03" 3,3

"m.£.1.02" 10,4

_Soutet

Otiu€eni vapennych nebo vapenocementovych omitek
vnitinich ploch stén s vyskrabanim spar, s ogi§ténim

|zdiva, v rozsahu pfes 50 do 100 %

Otluéeni vapennych nebo vapenocementovych omitek vnitinich ploch
stén s vy$krabanim spar, s oi$ténim zdiva, v rozsahu pfes 50 do 100 %

https://nodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/978013191
D.1.1.1 PUdorys 1.PP - stav

m.€.0.01

6,4*2,1

-0,9"1,9*2

m.¢.0.02

11,1*2,425

-(0,9+0,6)*1,97

m.¢.0.03

3,3"2,425

-0,6*1,97

D.1.1.2 Plidorys 1.NP - stav

m.€.1.02

13,8*3,42

-(1,3*2,5+1,15*3,42+2,6*3,42)

m.¢.1.03

36,1*3,6
-(0,6"1,97+1,2*2,5+1,3*2,5+0,9*1,97)
-(1,32*2,18+1,3*2,18*3)
(1,3+2,18)*2*0,6*3

(1,32+2,18)*2*0,6

m.€.1.04

18,8*3,42
~(0,9*1,97+1,2*2,6+1,275%2,05+0,75*2,4+1,3*3,42)
m.€.1.05-1.13

30,4*3,6
-(2,45*1,8+0,9%1,4+1,14*1,97+1,2*1,82*2)
-(1,15+1,3)*3,6
(2,45+1,8+0,9+1,4+(1,2+1,92)*2)*2*0,6
(1,14+1,97*2)*0,6

Soucet

Vycisténi budov nebo objektd pfed predanim do
uZivani budov bytové nebo obZanské vystavby, svétlé
vy$ky podiazi do 4 m

Vygi§téni budov nebo objekt pred predanim do uZivani budov bytové
nebo obdanské vystavby, svétlé vyiky podlazi do 4 m

https:f/podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/952901111

_Pfesun suté

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot
vodorovné do 50 m svisle ruéné pro budovy a haly

vy$ky pfes 12 do 15 m

Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m
svisle ruéné pro budovy a haly vy3ky pfes 12 do 15 m

_httgs:_([goﬂmin[y.urs.cz[item(CS URS 2022 01/997013214

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se
sloZenim, na vzdalenost do 1 km

_httgs:_gZQodanl_(z.urs.cg[itemzcs URS 2022 01/997013501

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se sloZenim, na vzdalenost Priplatek k

cené za kazdy dalSi i zapocaty 1 km pfes 1 km

Strana 16 z 85

MJ

m2

m2

m2

MnozZstvi

10,260
10,260

11,400

11,400
11,400

31,200

6,400
11,100

3,300
10,400

31,200

355,183

13,440
3,420

26,918
-2,955

8,003
-1,182

47,196
-16,075

129,960
-9,205
-11,380
12,528
4,200

64,296
-13,633

109,440
-12,524
-8,820
15,348

3,048
355,183

242,500

126,493

126,493

2782,846

J.cena [CZK]

52,47

139,70

110,00

143,00

2816,00

314,60

13,75

Cena celkem [CZK]

508,16

4 358,64

39070,13

34 677,50

443 557,66

356 204,29

39 794,70

38 264,13
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QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se
sloZenim, na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapo&aty 1 km

pres 1 km

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509
pfedpoklad skladky do 23 km

126,493*22

Soucet

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) z armovaného betonu
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skiadce
(skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadii pod

kédem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/997013862

"PZD" 0,562
"mazaniny" 47,883+0,638
"potéry" 12,564

Souget
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) cihelného zatfidéného do
Katalogu odpad( pod kédem 17 01 02

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skiddkovné) cihelného zatiidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17

0102

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013863

"pficky” 9,336+1,141
"zdivo" 15,035
"vyklenky" 0,097
"ryhy" 0,199+0,456
"otvory" 3,978
Souget

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni
skladce (skladkovné) z tadek a keramickych vyrobki
zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 17 01 03

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) z taSek a keramickych vyrobki zatfidéného do Katalogu

odpadtt pod kédem 17 01 03

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013867

"dlaZby" 2,279+0,249

"obklady" 3,189+0,123+0,068
"zafizovaci pfedméty" 0,061
_Soucet
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni

skladce (skladkovné) smésného stavebniho a
demolicniho zatfidéného do Katalogu odpadt pod
‘kédem 17 09 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) smésného stavebniho a demoliéniho zatfidéného do
Katalogu odpadt pod kédem 17 09 04
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013871

"celkova sut" 126,493
"beton" -61,647
“cihla” -30,242
"keramika" -5,969
Soucet

Presun hmot

Pfesun hmot pro budovy obéanské vystavby, bydieni,
vyrobu a sluzby ruéni - bez uziti mechanizace

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy
s jakoukoliv nosnou konstrukci vysky pfes 12 do 24 m
Pfesun hmot pro budovy obganské vystavby, bydieni, vyrobu a sluzby

ruéni - bez uziti mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukei vyiky pfes 12 do 24 m

https://podminky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/998018003

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim
Odstranéni izolace proti zemni vihkosti na plose
\vodorovné V
Odstranéni izolace proti zemni vihkosti na ploe vodorovné V
https:f{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711131811
D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

46,3+17,4+64,0+10,0

D.1.1.1 Pddorys 1.PP - stav

3,0+11,1+3,3
Soucet

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely
za studena na plose vodorovné V natérem penetraénim

MJ Mnozstvi

2782,846
2782,846

t 61,647

0,562
48,521
12,564

61,647

t 30,242

10,477
15,035
0,097
0,655
3,978

30,242

t 5,969

2,528
3,380
0,061

5,969

t 28,635

126,493
-61,647
-30,242
-5,969
28,635

t 95,756

m2 155,100

137,700

17,400
155,100

m2 155,100

J.cena [CZK]

75,90

74,80

67,10

68,20

2 090,00

25,85

12,32

Cena celkem [CZK]

4 679,01

2262,10

400,52

1952,91

200 130,04

200 130,04

2641 940,36

121 269,23
4 009,34

1910,83
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Popis

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na
plode vodorovné V natérem penetracnim
https./fnodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711111001

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP (stavajici objekt)
46,3+17,4+64,0+10,0

Konstrukce podlahy 1.PP

3,0+11,1+3,3
_Soucet

| |
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely

za studena na plose svislé S natérem penetraénim
"Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na
plose svislé S natérem penetraénim
httes:/{nodminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/711112001

D.1.1.2 Phdorys 1.NP - stav

m.&.1.02

13,8*0,25

m.¢.1.03

36,1*0,25

m.¢.1.04

18,8%0,25

m.¢.1.05-1.13

30,4*0,25

D.1.1.1 Phdorys 1.PP - stav

m.€.0.01

6,0%0,25

m.€.0.02

13,8*0,25

m.€.0.03

6,6%0,25

Soucet

lak penetraéni asfaltovy

lak penetrﬁ asfaltovy

165,1+31,375

Soucet

186,475*0,00032 "Pfepottené koeficientem mnozZstvi
Soucet

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
|NAIP na plose vodorovné V

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim NAIP na plose

vodorovné V

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711141559

"P1-d Konstrukce podiahy 1.NP (stavajici objekt)" 137,7
"Konstrukce podlahy 1.PP" 17,4

Soucet

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim
'NAIP na piose svislé S

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na ploe
svislé S

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711142559

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 6,0mm s
viozkou z impregnované sklenéné tkaniny
'pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 6,0mm s viozkou z
impregnované sklenéné tkaniny

156,1+31,375

Soucet

186,475%1,1655 "Prepottené koeficientem mnoZstvi

Soudet

Pfesun hmot pro izolace proti vodg, vihkosti a plynim
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12
do 60 m

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
objektech vysky pres 12 do 60 m
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711203

_lzolace tepeiné

MontazZ tepelné izolace podiah rohoZemi, pasy,
deskami, dilci, bloky (izolagni material ve specifikaci)
kladenymi volné jednovrstva

MontaZ tepelné izolace podiah rohoZemi, pasy, deskami, dilci, bioky
(izolatni materidl ve specifikaci) kladenymi volngé jednovrstva
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/713121111

P1-d Konstrukce podiahy 1.NP (stavajici objekt)
46,3+17,4+64,0+10,0

Konstrukce podlahy 1.PP

3,0+11,1+3,3

Soucet

deska EPS 200 S t/ 100mm

deska EPS 200 St 100mm

165,1*1,1 "Prepottené koeficientem mnozstvi
Soutet

Qtrana 18 » KK

MJ

m2

m2

m2

m2

%

m2

m2

MnoZstvi

137,700

17,400

155,100

31,375

3,450
9,025
4,700

7,600

1,500
3,450

1,650
31,376

0,060

186,475
186,475
0,060
0,060

155,100

137,700
17,400
155,100

31,376

217,337

186,475
186,475
217,337
217,337

715,461

155,100

137,700

17,400
155,100

170,610 |

170,610
170,610

J.cena [CZK]

26,84

56 980,00 |

124,30

143,00

389,40

3,76

27,72

508,20

Cena celkem [CZK]

842,11

3418,80

19 278,93

4 486,63

84 631,03

2 691,56

93 479,47

4299,37

86 704,00
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Popis MJ

Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do %
50 m v objektech vysky pies 12 do 24 m

Pfesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentni sazbou (%) z ceny
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 12 do

24'm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713203

Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty
Demontaz kiozetl splachovacich s nadrzi nebo

. B soubor
tlakovym splachovacem
DemontaZ klozetd splachovacich s nadrzi nebo tiakovym splachovadem

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725110811
D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav
"m.€.1.09" 1

_Soutet

Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur umyvadel | soubor

Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur umyvadel
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/725210821
D.1.1.2 Pudorys 1.NP - stav

"m.¢.1.08" 1

"m.€.1.03" 1

Soucet

Demontaz baterii nasténnych do G 3/4 soubor
Demontaz baterii nasténnych do G 3/4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/725820801

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

"m.¢€.1.08" 1

"m.£.1.03" 1

Soucet

Ustfedni vytapéni - otopna télesa

Demontaz otopnych téles panelovych dvoufadych kus
‘stavebni délky do 1500 mm

Demontéaz otopnych téles panelovych dvoufadych stavebni délky do

1500 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/735151821

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

"'m.¢.1.07" 1

"m.€.1.10" 1

"m.&.1.11"1

"m.é.1.14" 1

Soucet

Konstrukce suché vystavby

Podhied ze sadrokartonovych desek jednovrstva

zavésena spodni konstrukce z ocelovych profill m2
CD, UD jednoduse oplasténa deskou standardni A, ti.

12,5 mm, s izolaci

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva zavésena spodni

konstrukce z ocelovych profili CD, UD jednoduie opla$téna deskou

standardni A, tl. 12,5 mm, s izolaci

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131512

Vykres podhiedil - 1.NP

"m.€.1.04" 2,3

"m.¢.1.05" 1,2
Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva

zavé$ena spodni konstrukce z ocelovych profild

. « T . m2

CD, UD jednoduse oplasténa deskou impregnovanou

H2, tl. 12,5 mm, s izolaci

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstvé zavésena spodni

konstrukce z ocelovych profili CD, UD jednoduse oplasténa deskou
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolaci

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131552

Vykres podhled( - 1.NP

"m.¢.1.06" 11,8

Soucet -

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva

zavésend spodni konstrukce z ocelovych profild m2

CD, UD jednodus$e oplésténa deskou protipozarni DF,

\tl. 15 mm, s izolaci, El 30

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva zavésena spodni
konstrukce z ocelovych profili CD, UD jednoduse oplaéténa deskou
protipozarni DF, tl. 15 mm, s izolaci, Ei 30
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131533

D.1.1. Vykres stropli - 1.NP

"m.€.1.07" 45,4

Soucet

Qtrana 10 » QR

Mnozstvi

1023,181 |

1,000

1,000
1,000

2,000

1,000
1,000

2,000
2,000

1,000
1,000
2,000

4,000

1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

3,500

2,300
1,200
3,500

11,800

11,800
11,800

45,400

45,400
45,400

J.cena [CZK]

2,42

253,00

167,20

100,21

158,40

1210,00

1 265,00

1.309,00

Cena celkem [CZK]

2 476,10

787,82
253,00

334,40

200,42

633,60
633,60

479 719,66

4 235,00

14 927,00

59 428,60
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Popis

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva
zavéSena spodni konstrukce z ocelovych profili
CD, UD dvojité oplasténa deskami protipoZarnimi DF,
tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, El 45

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva zavésena spodni
konstrukce z ocelovych profild CD, UD dvojité opla$téna deskami
protipoZarnimi DF, 1l. 2 x 12,5 mm, bez izolace, Et 45
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131541

Vykres podhledd - 1.NP

"m.¢.1.03" 66,0

Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a
konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek
montaz jedné vrstvy tepelné izolace

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a konstrukce na

podhledech ze sadrokartonovych desek montaz jedné vrstvy tepelné
izolace

_httg_s:([g_ odminky.urs.cz/item/CS_URS > 2022 01/763131752 )
pas tepelné izolacni univerzaini A=0,032-0,033 t/ 80mm

pas tepelné izolagni univerzaini A=0,032-0,033 t 80mm
66*1,02 "Pfepottené koeficientem mnoZstvi

Soutet )
Podhled ze sadrokartonovych desek Priplatek k cenam

za plochu do 3 m2 jednotlivé

Podhled ze sadrokartonovych desek Piplatek k cenam za plochu do 3
m2 jednotlivé

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131761

Vykres podhled( - 1.NP

"m.¢.1.04" 2,3

"m.€.1.05" 1,2

Soucet

Vyfezani otvoru v sadrokartonové desce v podhledech

nebo podkrovich s jednoduchym oplasténim velikosti
otvoru pies 0,02 do 0,05 m2

Vyfezani otvoru v sédrokartonové desce v podhledech nebo podkrovich
s jednoduchym oplasténim velikosti otvoru pies 0,02 do 0,05 m2

https://podminky. urs.cz/item/CS_URS 2022 01/763101853
Vykres podhledl - 1.NP

"m.¢.1.04" 1

"m.€.1.05" 1

Soucet

D+M heraklitovy podhled tl. 25mm, dvojity dfevény rost '
1 30/50mm po 500 mm

D+M heraklitovy podhled tl. 25mm, dvojity dfevény roét 30/50mm po 500
mm

Podhied ze sadrokartonovych desek ostatni prace a
konstrukce na podhledech ze sédrokartonovych desek

|zékladni penetracni natér

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a konstrukce na
podhledech ze sadrokartonovych desek zakladni penetradni natér
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131714
66,0+45,4+11,8+3,5

Souget __ -

Sanitarni pfi€ky z vysokotlakého laminatu tl. 13 mm, Al
profily na nerezovych stojkach, nohy 150mm vé.

kotveni

Sanitami pricky z vysokotlakého laminatu ti. 13 mm, Al profily na
nerezovych stojkach, nohy 150mm v&. kotveni

S1-d skladba vnitfnich stén - nenosné

"m.6.1.17" 2,73*3,66

Soucet

Dvefe do sanitarni pfi¢ky z vysokotlakého laminatu
posuvné 600x2100mm, v¢. kovani, specifikace die PD

‘Dvefe do sanitami pficky z vysokotlakého laminatu posuvné

600x2100mm, vE. kovani, specifikace dle PD
Tabulka interiérovych dveri
"ozn.D16" 1

Soucet

Pfesun hmot pro konstrukce montované z desek
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 12

\do 24 m

Pfesun hmot pro konstrukce montované z desek stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vySky pfes 12 do 24 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998763403
Konstrukce truhlaiské

Demontaz obloZeni stén panely, plochy pres 1,5 m2

DemontaZ obloZeni stén panely, plochy pies 1,5 m2

Qtrana 20 > 2K

MJ

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

m2

kus

m2

Mnozstvi

66,000

66,000
66,000

66,000

67,320

67,320
67,320

3,500

2,300
1,200
3,500

2,000

1,000
1,000
2,000

126,700

126,700

126,700

126,700

9,992

9,992

9,992

1,000

1,000

1,000

3 884,481

37,048

J.cena [CZK]

1276,00

50,82

225,50

70,51

117,70

1810,10

43,56

4 972,00

6 435,00

1,78

155,07

Cena celkem [CZK]

84 216,00

3 354,12

15 180,66

246,79

235,40

229 339,67

5519,05

49 680,22

6 435,00

6 922,15

163 353,51
5745,03
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D 767
128 K 76711281R

129| K |76700004R

130/ K |76700005R

1131] K |76700006R

|D+M hasici pfistroj pfenosny praskovy 21A/113B/C
|6HJ

Popis MJ

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/766411812

D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav

"m.&.1.03" (32,4-9,75)*1,5-(0,69*2,02+1,2*2,5+0,9%1,97)
"m.€.1.11" 3,08*2*1,5

Soucet

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x2100mm vé&. kovani,
specifikace dle PD -

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x2100mm vé&. kovani, specifikace dle
PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D2" 1

Soudet

D+M dvefte vnitini bezfalcové posuvné po sténé
800x2100mm v&. kovani, zarubné a posuvu, kus
specifikace dle PD

D+M dvefe vnitini bezfalcové posuvné po sténé 800x2100mm v&.

kovani, zarubné a posuvu, specifikace die PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D3" 1

kus

Souget
|D+M dvefe vnitini oteviravé 600x2100mm v&. kovani,
Ispecifikace dle PD

kus

D+M dvefe vnitini oteviravé 600x2100mm v&. kovani, specifikace dle
PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D4" 1

Soucet

D+M dverfe vnitini oteviravé 2k 1600x2100mm
prosklené vé. kovani, specifikace dle PD

D+M dvefe vnitni oteviravé 2ki 1600x2100mm prosklené v&. kovani,
specifikace die PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D5" 1

kus

Soucet

D+M dvefe vnitfni oteviravé 900x1970mm, EI30-DP3,
C2, v&. kovani, specifikace die PD

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x1970mm, EI30-DP3, C2, v&. kovani,
specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D13" 1

Souget

D+M dvefe vnitfni oteviravé 900x1970mm, EI30-DP3,
C2, v&. kovani, specifikace dle PD

D+M dvere vnitini oteviravé 800x1970mm, EI30-DP3, C2, v&. kovani,
specifikace die PD

Tabulka interiérovych dvefi

“ozn. D14" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini ofeviravé 900x1970mm, EI30-DP3,
C2, v&. kovani, specifikace die PD

D+M dvere vnitini oteviravé 900x1970mm, EI30-DP3, C2, v&. kovani,
specifikace die PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D15" 1

Souget

kus

kus

kus

Pfesun hmot pro konstrukce truhlafské stanoveny

procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 do 12 m

Pfesun hmot pro konstrukce truhlaiské stanoveny procentni sazbou (%)

z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6
do12m

https://oodminky.urs.cz/item/CS URS_2022_01/998766202

'Konstrukce zamecénické
_Demonta’i prosklené pricky s 2ki dvefmi m2

Demontaz prosklené piicky s 2kF dvefmi
D.1.1.2 Pldorys 1.NP - stav
2,605*3,225

Soucet

D+M vystrazné a bezpeénostni znacéky a tabulky dle

PBR soubor

D+M vystrainé a bezpe€nostni znacky a tabulky dle PBR

D+M hasici pfistroj pfenosny praskovy 21A/113B/C 6HJ
dle PBR

"m.§.0.04" 1

"m.¢.1.07" 1

Souget

D+M hasici pfistroj pfenosny praskovy 34A 10HJ soubor
D+M hasici pfistroj pfenosny pragkovy 34A 10HJ

dle PBR

"m.€.1.03" 1

Qtrana 21 > QK

soubor

MnozZstvi

27,808
9,240
37,048

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1639,170

8,401

8,401

8,401

1,000

2,000

1,000
1,000

2,000
1,000

1,000

J.cena [CZK]

13 559,04

23 047,20

13 559,04

26 136,00

26 167,68

26 167,68

26 167,68

1,71

1302,84

11 154,00

2 442,00

2442,00

Cena celkem [CZK]

13 559,04/

23 047,20

13 559,04

26 136,00

26 167,68

26 167,68

26 167,68

2 804,16

154 995,24
10 945,16

11154,00

4 884,00

2442,00
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Popis MJ
Soucet
D+M sklenéna piicka s nadsvétlikem 2600x3475mm,
El 45-DP3, C2, sklenéné dveie 900x2100mm, v&. kus

kovani a zarubné, el. zamek, specifikace dle PD

D+M sklen&na pficka s nadsvétlikem 2600x3475mm, El 45-DP3, C2,
sklenéné dvefe 900x2100mm, vE. kovani a zarubné, el. zamek,
specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi
"ozn. D1"1
Soucet -
|Pfesun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 12 do 24 m
'Pfesun hmot pro zémegnické konstrukce stanoveny procentni sazbou

(%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyiky

pfes 12do 24 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767203

Podlahy povlakové
DemontaZ povlakovych podlahovin lepenych ruéné s

‘podlozkou m2
Demontaz poviakovych podiahovin lepenych ruéné s podiozkou
https:/{podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/776201812

D.1.1.2 Plidorys 1.NP - stav

"m.&.1.03" 63,0

"m.¢.1.10" 7,4

"m.€.1.11" 10,8

Soudet

Pfiprava podkladu penetrace vodou feditelna podlah m2
Pfiprava podkladu penetrace vodou feditelna podiah
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/776121111

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

"m.&.1.02" 10,4

"m.€.1.03" 66,0

"m.€.1.04" 2,3

"m.£.1.05" 1,2

"m.§.1.06" 11,8

"m.6.1.07" 45,4

"m.€.1.16" 6,9

D.1.1.4 Pldorys 1.PP - navrh

"m.£.0.01"6,4

"m.€.0.02" 11,1

"m.¢.0.03" 3,3

Soucet

Pfiprava podkiadu vyrovnani samonivelagni stérkou m2

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloustky pies 5 do 8 mm
Pfiprava podkladu vyrovnani samonivelaéni stérkou podlah min.pevnosti'
30 MPa, tloustky pfes 5 do 8 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/776141123

P1-d Konstrukce podlahy 1.NP

D.1.1.5 PGdorys 1.NP - navrh

"m.¢.1.02" 10,4

"m.¢.1.03" 66,0

"m.6.1.04" 2,3

"m.€.1.05" 1,2

"m.¢.1.06" 11,8

"m.§.1.07" 454

"m.¢.1.16" 6,9

D.1.1.4 Pudorys 1.PP - navrh

"m.£.0.01" 6,4

"m.€.0.02" 11,1

"m.€.0.03" 3,3
Souget

|D+M kautukova podlahova krytina tl. 3mm ceioplodné
lepena pro extrémni zatizeni v&. systémovych fabion(, m2
specifikace dle PD

'D+M kaugukové podlahova krytina tl. 3mm celoplo§né lepena pro
extrémni zatizeni v€. systémovych fabionu, specifikace dle PD

P1-d Konstrukce podiahy 1.NP

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

"m.€.1.02" 10,4

"m.€.1.03" 66,0

"m.¢.1.04" 2,3

"m.§.1.056" 1,2

"m.¢.1.06" 11,8

"m.6.1.07" 45,4

"m.€.1.16" 6,9

D.1.1.4 Pudorys 1.PP - navrh

"m.&.0.01 - chodba" 2,04

"m.£.0.02" 11,1

Qlvama N9 ~ OR

Mnozstvi

1,000

1,000

1,000
1,000

2 142,663

81,200

63,000

7,400
10,800
81,200

164,800

10,400
66,000
2,300
1,200
11,800
45,400
6,900

6,400
11,100
3,300
164,800

164,800

10,400
66,000
2,300
1,200
11,800
45,400
6,900

6,400
11,100
3,300

164,800

172,450

10,400
66,000
2,300
1,200
11,800
45,400
6,900

2,040
11,100

J.cena [CZK]

121 304,04

1,99

163,90

41,69

572,00

2101,44

Cena celkem [CZK]

121 304,04

4 266,04

494 097,43
13 308,68

6 870,51

94 265,60

362 393,33
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Popis MJ

"m.€.0.03" 3,3
Mezisoucet
"sokliky" 120,1*0,1
Soucet
D+M kau€ukova podlahova krytina tl. 3mm na schodisti

" . 5 e s m2
vC. systémovych soklikd a hran, specifikace dle PD
'D+M kaugukova podiahova krytina tl. 3mm na schodisti vé. systémovych
sokliki a hran, specifikace dle PD
1,14%(0,25+0,18)*9
0,8
Souget _
D+M hlinikové pfechodové listy, specifikace dle PD m
D+M hlinikové pfechodové listy, specifikace dle PD '
0,9%440,6
Souéet

Pfesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdalenost do 50 m v objektech vy$ky pies 12 do 24 m

"Pfesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentni sazbou (%) z

ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 12
do24m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998776203

_Dokon&ovaci prace - obklady

Pfiprava podkladu pfed provedenim obkiadu natér m2
penetraéni na sténu
Pfiprava podkladu pfed provedenim obkladu natér penetragni na sténu

odminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/781121011
33,866+44,884

‘Soucet
|Montaz keramickych obklad vnitfnich stén s minimalni

sparou lepenych flexibilnim lepidlem m2

Montaz keramickych obkladt vitinich stén s minimalni sparou lepenych
flexibilnim lepidlem

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

"m.€.1.05" 1,6*2,15

"m.€.1.06" 15,84*2,15-(1,2*1,45+0,9*2,1)

D.1.1.4 Pidorys 1.PP - navrh

"m.€.0.01" 6,4*2,05-0,9*1,9*2

"m.&.0.02" 11,1*2,05-(0,9+0,6)*1,97

"m.¢.0.03" 3,3*2,05-0,6*1,97

Soucet

keramicky obklad, kalibrovany, s hranami, vhodny pro

oblozeni s minimalni spérou, specifikace die PD m2

'keramicky obklad, kalibrovany, s hranami, vhodny pro oblczeni s

minimalni sparou, specifikace die PD
68,949*1,1 "Plepodétené koeficientem mnoZstvi
Soucet

Pfesun hmot pro obklady keramické stanoveny

procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pfes 12 do 24 m

Pfesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentni sazbou (%) z

ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 12
do24m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998781203

Dokon&ovaci prace - malby a tapety

Penetrace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova

bezbarva v mistnostech vysky do 3,80 m m2

Penetrace podkladu jednondsobna zakladni akryldtova bezbarva v
mistnostech vysky do 3,80 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784181101
"stény bez obklad(" 372,483

"strop - omitka" 31,2

pfipocet otvorli do 4m2

1,6%2,1

0,9%2,1*12

0,8%2,1*2

0,6%2,1%4

1,3*2,1*4

Souget

Dvojnasobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni m2

_Dvojnésobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni

Dvojnasobné bilé malby omyvatelné, ieskié, sanitarni -
na heraklit provedené nastiikem

Dvojnasobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni - na heraklit
provedené ndstiikem

"heraklitové podhledy" 126,7

Souget

m2

Ciemma N2 - OF

MnoZstvi

3,300

160,440

12,010
172,450
|

5,212

4,412
0,800

5212

4,200

4,200
4,200

|
4 234,098

78,750

78,750

78,750

68,949

3,440
30,426

9,700
19,800
5,583
68,949

756,844

75,844
75,844

1762,888

449,043

372,483
31,200

3,360
22,680
3,360
5,040
10,920
449,043

449,043

126,700

126,700
126,700

J.cena [CZK]

2317,92

789,36

0,44

61,82

1047,20

354,20

3,89

19,80

82,50

75,79

Cena celkem [CZK]

12 081,00

3315,31

1863,00

110 800,35
4 868,33

72 203,39

26 863,94

6 864,69

55 539,69

8 891,05

37 046,05

9 602,59



PC Typ

148 K |
PP

149 K

150 K

151 K

154 K
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Koéd

GST
GST00

GST20

GS8T22

GST23

GST24

INT
INTO1

INTO2

INTO3

INTO4

INTO5

1600x600x1855mm, specifikace dle PD

Popis MJ

Vybaveni gastro provozu B
Demontaz, ochrana a uskladnéni stavajiciho gastro

ol . soubor
|vybaveni v& manipulace ) | |
DemontaZ, ochrana a uskladnéni stavajiciho gastro vybaveni vé
_manipulace
D+M sklad brambor/zeleniny - 2kf skfifi s policemi kus

D+M skiad bramborizeleniny - 2k skfifi s policemi 600x600x1855mm,

specifikace dle PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.€.0.02, ozn. 20

"kus" 2

Soucet .

D+M hruba pfipravna zeleniny - nerezovy pracovni stil

s diezem 1700x700x900mm, zasuvka, éasteéna police, | soubor

|specifikace die PD

D+M hrub4 pfipravna zeleniny - nerezovy pracovni stal s diezem
1700x700x900mm, zasuvka, ¢asteéna police, specifikace dle PD
D.1.1.15 Gastro provoz

vE. diezu

m.§.0.02, ozn. 22

"soubor” 1

Souget )

D+M umyvadlo keramické zavésné na sté&nu §. 600mm,

v : . e soubor

v¢. baterie a zapojeni, specifikace dle PD

D+M umyvadlo keramické z&v&sné na sténu §. 600mm, V¢, baterie a

zapojeni, specifikace die PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.¢.0.02, ozn. 23

"soubor" 1

_Soucet

Montaz stavajici Skrabky na brambory elektrické,
4400x680x950mm, v&. manipulace a uvedeni do soubor
provozu
“"Montaz stavajici $krabky na brambory elektrické, 4400x680x950mm, v&.
manipulace a uvedeni do provozu

D.1.1.15 Gastro provoz

m.¢.0.03, ozn. 24

"soubor" 1

Soucet

Vybaveni interiéru

D+M lavice s vé8aky v. 1350mm vé. kotveni a

povrchové upravy, specifikace dlie PD m
D+M lavice s vé$aky v. 1350mm v&. kotveni a povrchové Upravy,

specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvki

m.¢.1.02, ozn. 1

3,565+1,57+0,971

Soucet

D+M elektricky ohfivaé pro sudeni bot a obieceni v&. Kus
kotveni a povrchové tpravy, specifikace die PD

D+M elektricky ohfiva¢ pro sugeni bot a obledeni v&. kotveni a

povrchové Upravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

m.¢.1.03, ozn. 2

"kus" 1

Soudet

D+M vestavéna skiifi 1190x595x2445mm vé. kotveni a kus
povrchové tipravy, specifikace dle PD

D+M vestavéna skiiii 1190x595x2445mm vE. kotveni a povrchové

Gpravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvki

m.€.1.03, ozn. 3

"kus" 1

Soucet

D+M police 4835x400x1350mm v&. kotveni a kus
povrchové Upravy, specifikace dle PD

D+M police 4835x400x1350mm v&. kotveni a povrchové Upravy,

specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvké

m.¢.1.03, ozn. 4

"kus" 1

Soucet )
D+M sestava 2ks jidelnich stolti a 6 Zidli v&. povrchové soubor

Upravy, specifikace dle PD

D+M sestava 2ks jidelnich stol a 6 Zidli v&. povrchové Upravy,
specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

m.€.1.03, ozn. 5

"soubor" 3

Soucet

Qtranns 24 = QR

Mnozstvi

1,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

6,106

6,106
6,106

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

3,000

3,000
3,000

J.cena [CZK]
61 842,00

34 980,00

28 314,00

3 841,20

11 695,20

14 821,14

23 171,28

34 166,88

54 335,16

24 736,80

Cena celkem [CZK]

175 652,40
61 842,00

69 960,00

28 314,00

3841,20

11 695,20

791 611,96
90 497,88

23171,28

34 166,88

54 335,16

74 210,40



PC Typ

158 K

PP
w
W
w
w

159| K

$3355 3

160 K

£33 3

161 K

PP
w

162 K

INTO6

INTO7

INTO9

INT10

INT11

INT12

iNT13

INT17

INT20

INT21

|povrchové Upravy, specifikace dle PD

Popis MJ

D+M digitalni pianino a stoli¢ka, specifikace dle PD soubor

'D+M digitalni pianino a stolitka, specifikace die PD

Vypis interiérovych prvki
m.€.1.03, ozn. 6
“soubor" 1

‘Soutet

D+M komoda s vysouvacimi kontejnery

1200x580x620mm v&. kotveni a povrchové upravy, kus
specifikace dle PD

D+M komoda s vysouvacimi kontejnery 1200x580x620mm vé. kotveni a
povrchové Upravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

m.¢€.1.03, ozn. 7, v&. kontejnerts

"kus" 1

Soudet

D+M stohovatelné détské 1Gzko, kovovy ram,

antialergeni potah, matrace, prostéradio, povieéeni, soubor
specifikace dle PD

D+M stohovatelné détské Iizko, kovovy ram, antialergeni potah,
matrace, prostéradlo, povieeni, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

m.€.1.03, ozn. 9

"soubor” 16

Soudet

D+M détsky koberec se vzorem, 100% PP, antistaticky,
specifikace dle PD

D+M détsky koberec se vzorem, 100% PP, antistaticky, specifikace dle
PD

Vypis interiérovych prvkd

m.€.1.03, ozn. 10

"kus" 1

Soucet

D+M skfif pro ulozeni lehatek na spani 3035x1275mm
vE&. kotveni a povrchoveé Upravy, specifikace die PD

kus

kus

'D+M skiifi pro uloZeni lehatek na spani 3035x1275mm vé. kotveni a

povrchové Upravy, specifikace dle PD
Vypis interiérovych prvkl
m.¢.1.03, ozn. 11

"kus" 1

Soucet

D+M kuchyrika, police, ostriivek, specifikace dle PD soubor

D+M kuchyrika, police, ostrivek, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

ve. el. trouby, 2x dfez s baterii, pracovni deska

m.¢.1.03, ozn. 12

"soubor" 1

Soucet

D+M skfifi s lavici 1455x500x2100mm, v&. kotveni a
soubor

D+M skfif s lavici 1455x500x2100mm, v&. kotveni a povrchové Upravy,

specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvk(

m.£.1.04, ozn. 13

"soubor" 1

Soucet

D+M délici pFicka s v&§aky 1995x1350mm, vé. kotveni

a povrchové Upravy, specifikace die PD

D+M délici pficka s vésaky 1995x1350mm, vé. kotveni a povrchové

Upravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvki

m.€.1.08, ozn. 17

"kus" 1

Soucet

D+M vestavéna skiift 1165x595x2920mm v&. kotveni a

povrchové (pravy, specifikace die PD

D+M vestavéna skfifi 1165x595x2820mm vé. kotveni a povrchové

Upravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvki

m.€.1.07, ozn. 20

"kus" 1

Soucet

kus

kus

D+M elektricky ohfivat pro suseni bot a obleceni vé.

kotveni a povrchové Gpravy, specifikace dle PD kus

D+M elektricky ohfivaé pro suseni bot a oblegeni v&. kotveni a

povrchové Gpravy, specifikace die PD
Vypis interiérovych prvki
m.€.1.07, ozn. 21

"kus" 2

Soucet

CQirana 28 » AR

MnozZstvi

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

16,000

16,000
16,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

J.cena [CZK]

51 185,64

14 374,80

6 435,00

42 385,20

74 941,68

11 550,00

50 747,40

25 674,00

51 150,00

24 631,20

Cena celkem [CZK]

51 185,64

14 374,80

102 960,00

42 385,20

74 941,68

11 550,00

50 747,40

25 674,00

51 150,00

49 262,40



1o Typ

168 K

2322 3

169 K

2253

INT22

INT38

Kéd

Popis MJ

D+M lavice s vé8aky po obou stranach v. 1900mm vé&.
kotveni a povrchové Upravy, specifikace dle PD

D+M lavice s vé&Saky po obou stranach v. 1900mm v&. kotveni a
povrchové pravy, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvkd

m.€.1.07, ozn. 22

7,635+9,694

Soucet

D+M kovovy regdl, specifikace dle PD kus
D+M kovovy regdl, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvka

m.€.0.02, ozn. 38

"kus" 2

Soucet

Cirama N2 = OF

Mnozstvi

17,229

17,229
17,229

2,000

2,000
2,000

J.cena [CZK]

1520,81

7 398,60

Cena cetkem [CZK]

26 202,04

14 797,20



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy Z§ a M$ Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
$0_02 - Piistavba jidelny
KSO: CC-CzZ:
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4,2022
Zadavatel: IC: 00279226
Obec Mistrovice DIC: CZ00279226
Zhotovitel: IC: 27528545
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o. DIC: CZ27528545
Projektant: IC: 27543978
MOLO ARCHITEKTI s.r.o DIC: CZ27543978
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznacGeny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkova k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 29 952 664,36
Zéklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 29 952 664,36 21,00% 6 290 059,52
sniZzena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 242 723,88

Qtrana 27 » 08



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
§0_02 - Pfistavba jidelny
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel: Obec Mistrovice
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
998 - Pfesun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
712 - Povlakové krytiny
713 - |1zolace tepelné
762 - Konstrukce tesarské
763 - Konstrukce suché vystavby
764 - Konstrukce klempirské
766 - Konstrukce truhlaiské
767 - Konstrukce zameénické
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokon¢ovaci préce - obklady
784 - Dokongovaci prace - malby a tapety
GST - Vybaveni gastro provozu
INT - Viybaveni interiéru

TZB - Technické zafizeni budov - spoleéné pro SO01, SO02

Qirana 282 - K

Datum: 4.4,2022
Projektant: MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

29 952 664,36

5 567 035,23
2 132 418,61
1034 152,08

29 283,87

342 133,46
412 752,72
1616 294,49
24 385 629,13
307 140,78
899 048,29
989 690,39
5711 116,87
1505 176,76
11 621,85
2034 888,11
616 065,88
592 479,81
55 581,66
109 929,68
837 007,96
451 872,09
10 263 109,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:

S0_02 - Pristavba jidelny

Misto:
Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kéd

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV
D 1
1| K [121151113

PP

Online PSC
w
W

2 K 122251102
PP
Online PSC
A%

w
w

3 | K 132251103

PP

Online PSC

2228

4 | K 132551254

PP

Online PSC
w

w
w
w
5 K 151711111

PP

Online PSC
w
W

6 M 13010974
PP

w
w
w
w
w
K

151712111

PP
Online PSC

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Sejmuti ornice strojné pfi souvislé plose pres 100 do
500 m2, ti. vrstvy do 200 mm

Sejmuti omice strojné pfi souvisié plose pfes 100 do 500 m2, 1i. vrstvy
do 200 mm

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/121151113
13,0%14,0+7,0*4,0

Soutet .
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné

tiidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3

OdkopéT/ky a prokopavky neza?iiené strojné v horniné tfidy téZitelnosti
| skupiny 3 pfes 20 do 50 m3

hitps:/f{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 p1/122251102

1,7*7,0

10,2*9,9%0,2

_Soucet

Hloubeni nezapaZenych ryh $itky do 800 mm strojné s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pies 50 do 100 m3
Hloubeni nezapaZenych ryh itky do 800 mm strojné s urovnanim dna
do predepsaného profilu a spadu v homing tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pies 50 do 100 m3

https:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132251103
(13,32142,577)*0,3*1,2
(24,33+10,0+9,414+3,882*2+3,259)*0,3*1,2
(6,0+14,6)*0,5*1,2

(2,84*2+1,2*3)*0,4*1,2

Soucet

Hloubeni nezapaZzenych ryh $ifky pfes 800 do 2 000
mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 6 pfes 100

'do 500 m3

Hloubenf nezapaZenych ryh Sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v hominé tridy
téZitelnosti lil skupiny 6 pfes 100 do 500 m3
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132551254

za opérnou sténou

30,0%1,9*3,5

9,770,95*3,5

Soucet

Osazeni ocelovych zapor pro pazeni hloubenych
vykopavek do pfedem provedenych vrtd se
zabetonovanim spodniho konce, s pfipadnym obsypem

|zépory piskem délky od 0 do 8 m |
Osazeni ocelovych zépor pro pazeni hloubenych vykopavek do predem

provedenych vri(i se zabetonovanim spodniho konce, s pfipadnym
obsypem zapory piskem délky od 0 do 8 m

https://podminky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/151711111
18,0*5
Soucet

ocel profilové jakost S235JR (11 375) prifez HEB 140

ocel profilové jakost S235JR (11 375) prifez HEB 140

HEB 140 = 33,7 kg/m

90,0*33,7/1000

Soudet

3,033*1,1 "Prepottené koeficientem mnozstvi

Soucet

Pfevézka ocelova pro ukotveni zaporového pazeni pro

|jakoukoliv délku pfevazky zdvojena |
PFevézka ocelova pro ukotveni zaporového pazeni pro jakoukoliv délku

prevazky zdvojena
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151712111

Qirmma 20 - QR

MJ Mnozstvi

m2 210,000

210,000
210,000

m3 32,096

11,900
20,196

32,096

m3 42,253

5,723
19,716
12,360

4,454
42,253

m3 231,753

198,500
32,253

231,753

m 90,000

90,000
90,000

t 3,336

3,033
3,033
3,336

3,336

m 30,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

30,48

217,04

1412,72

2 000,41

3933,00

68 642,53

10 233,41

4.4.2022

MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Cena celkem [CZK]

29 952 664,36

5 567 035,23

2132 418,61
6 400,80

6 966,12

59 691,66

463 601,02

353 970,00

228 991,48

307 002,30



PC

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Typ Koéd

K 1151712121

PP
Online PSC

K 1561721111

PP

Online PSC
w

w

K 1153811112

PP

Online PSC
w
vV

w

K 1153811211

PP
Online PSC

M |5339504R
PP

K 162351103

PP

Online PSC
A%
A%
w

K 167151101

PP

Online PSC
vV
w
w

K 1162351143

PP

Online PSC
w

w
w
w
K 167151113

PP

Online PSC

£33

K 1174151101

Popis

Odstranéni ocelové pFfevazky pro ukotveni zaporového

paZeni jakékoliv délky pfevazky zdvojené

‘Odstranéni ocelové prevazky pro ukotveni zaporového pazeni jakékoliv

délky pievazky zdvojené

_httgs:[[godminl_(z.urs.cz[item[CS URS 2022 01_{151712121

Pazeni do ocelovych zapor bez ohledu na druh paZin,
s odstranénim pazeni, hloubky vykopu do 4 m
PaZeni do ocelovych zapor bez ohledu na druh pazin, s odstran&nim

pazeni, hloubky vykopu do 4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151721111

30,0"2,0

‘Soucet

Osazeni kotev ty¢ovych bez provedeni vriu,
zainjektovani a napnuti kotvy pfi délce pfes 5m a

_priméru pies 28 do 32 mm

Osazeni kotev tySovych bez provedeni vrtu, zainjektovani a napnuti
kotvy pfi délce pfes 5 m a priméru pies 28 do 32 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/153811112

zachyceni stavajici opérné stény

5,062

Soucet

Napnuti tySovych kotev pfi pfedepsané Gnosnosti kotvy
do 0,45 MN

Napnuti ty€ovych kotev pfi pfedepsané tnosnosti kotvy do 0,45 MN
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 202_2 01/153811211

horninové tycova kotva, specifikace dle PD

hominova tyova kotva, specifikace dle PD

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvykiém dopravnim prostiedku, bez
nalozZeni vykopku, avéak se slozenim bez rozhrnuti z
horniny tiidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

'pfes 50 do 500 m

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez
rozhrnuti 2 horniny tridy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres
50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103

"vykopek na meziskladku" 32,096+42,253

"ke zpétnému zasypu" 34,792

Soucet

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku
nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3,
z horniny tridy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopiu nebo sypaniny
strojné naklédani, mnoZstvi do 100 m3, z horniny tidy tézitelnosti 1,
skupiny 1 az 3

httos://vodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101

"ke zpétnému zasypu" 38,772

"k likvidaci” 74,349-38,772

Soudet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
naloZeni vykopku, avsak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy t&Zitelnosti Il skupiny 6 a 7 na vzdalenost

_pfes 50 do 500 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZzenim bez
rozhmuti z horniny tfidy téZitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdalenost pfes
50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/162351143

za opérnou sténou, na meziskladku

30,01,9*3,5

9,70,95*3,5

Soucet

Nakladani, skladani a prekladani neuiehlého vykopku
nebo sypaniny strojné nakliadani, mnozstvi pies 100
m3, z hornin tidy t&zitelnosti Ill, skupiny 6 a 7
Nakladani, skiddani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
strojné nakladani, mnoZstvi pfes 100 m3, z homin tfidy téZitelnosti lli,
skupiny6a 7

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151113

za opérnou sténou, likvidace

30,0%1,9*3,5

9,7"0,95*3,5

Soucet

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim

vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh
nebo kolem objektil v téchto vykopavkach

Qirana 2N - RK

MJ

kus

kus

m3

m3

m3

m3

m3

MnoZstvi

30,000

60,000

60,000

60,000

310,000

310,000

310,000
62,000

62,000

109,141

74,349
34,792

109,141

74,349

38,772
35,577
74,349

231,753

199,500
32,253

231,753

231,753

199,500
32,253
231,753

270,525

J.cena [CZK]

2 856,36

1248,25

8,04

29,80

69,60

89,06

173,18

116,83

93,34

160,81

Cena celkem [CZK]

85 690,80

74 895,00

2 492,40

1847,60

4 315,20

720,10

12 875,76

26 843,95

21631,83

43 503,13



PC Typ Koéd

18

19

20

21

22

23

3 g S$ssssssssssss

PP

Online PSC

10364100
K 1162751117

PP

Online PSC
w
w

K |162751119

PP

Online PSC
w
w
A%

K 1162751157

PP

Online PSC
w

w
vV
w
K 162751159

PP

Online PSC
v
w

w

K 171251201

PP

Online PSC
w
w

Popis

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve
vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objekth v téchto

vykopavkach

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101
kolem pastl ze ztraceného bednéni

(12,8+12,9)*0,3*1,43
(10,2+8,7+14,8+3,2*2)*0,3*1,43
(1,3+15,0+5,4)*0,15*1,43
(1,072+0,7*4+2,903*2)*0,15*1,2
stavajici stavba/pristavba
(14,4+5,5)0,2*1,0

Mezisoucet

za opérnou sténou
30,0%1,9*3,5

9,770,95*3,5

Mezisoucet

_Soucet
zemina pro terénni tpravy - tfidéna
_' zemina pro terénrﬂpgvy - tfidéna
Vodorovné pfemist&ni vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
nalozeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
|pfes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravnim prostredku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost pres 9

000 do 10 000 m

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

"k likvidaci" 74,349
Soudet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
nalozeni vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdaienost
Priplatek k cené za kazdych dalsich i zapog&atych 1 000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhrnuti z horniny tiidy téZitelnosti 1 skupiny 1 az 3 na vzdalenost
Pfiplatek k cené za kazdych dalsich i zapo&atych 1 000 m

httos://podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/162751118

pfedpoklad odvozu do 23 km
74,349*13
Soudet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
nalozeni vykopku, aviak se sieZenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti lil skupiny 6 a 7 na vzdalenost
‘pfes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém
dopravnim prostredku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZzenim bez
rozhmuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 6 a 7 na vzdalenost pfes 9

000 do 10 000 m

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751157

za opérnou sténou, likvidace
30,0%1,9*3,5

9,7*0,95*3,5

Soucet

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez
nalozeni vykopku, avsak se sioZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy tézitelnosti Iii skupiny 6 a 7 na vzdalenost
Pfiplatek k cené za kazdych dalsich i zapogatych 1 000

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZiteinosti Il skupiny 6 a 7 na vzdalenost
Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo&atych 1 000 m

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751158

pfedpoklad odvozu do 23 km
231,753*13

Souet
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do

predepsaného tvaru

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskiadky bez hutnéni s upravenim '
uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171251201

74,349+231,753
Soucet

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

Mnozstvi

11,025
17,203
4,655
1,909

3,980
38,772

199,500

32,253
231,753
270,525

407,423

74,349

74,349

74,349

966,537

966,537

966,537

231,753

199,500
32,253
231,753

3012,789

3012,789
3012,789

306,102

306,102
306,102

J.cena [CZK]

283,39

335,12

25,86

440,82

33,96

23,28

Cena celkem [CZK]

115 459,60

24 915,84

24 994,65

102 161,36

102 314,31

7126,05
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K 212755212

PP

Online PSC

Zakladani

Popis

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recykla&ni
skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
Katalogu odpadt pod kddem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skiadce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod
kédem 17 05 04

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

1,8 m3

306,102*1,8

_Soucet

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v
horniné tridy tézitelnosti I, skupiny 1 a2 3 se zhutnénim
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v homing tridy
téZitelnosti 1, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181951112
3,3%12,3+2,3*10,0+9,0*9,4+3,5*10,8+3,3*3,5

Soucet

Zaklady z betonu zelezového (bez vyztuze) desky z
betonu se zvySenymi naroky na prostiedi tf. C 25/30

'Zéklady z betonu Zelezového (bez vyzituze) desky z betonu se

zvy$enymi naroky na prostiedi . C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273322511
skladba P1-a konstrukce podlahy na terénu

ZB deska ti. 150mm

(10,0%9,4+14,33*4,1)*0,15

Soucet

Bednéni zakiadl desek zfizeni

Bednéni zakladu desek zfizeni
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273351121
(24,3+9,4)*2%0,15

Soucet

Bednéni zakladl desek odstranéni

'Bednéni zakiad desek odstranéni

httgs:ff@minky.ursc;_,fitem_r'_(:s URS 2022 01/273351122

Vyztuz zakladd desek z betonaiské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

Vyztuz zékiad( desek z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/273361821
predpoklad 120 kg/m3

22,913*0,12

Souget

Zakiady z betonu prostého pasy betonu kamenem
neprokladaného ti. C 25/30

Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokiadaného tf. C
25/30

httes.//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274313811
(13,321+2,577)*0,3*1,2
(24,33+10,0+9,414+3,882*2+3,259)*0,3*1,2
(2,84"2+1,2*3)*0,4*1,2

Mezisoucet

lity do ryhy, ztratné 3,5%

29,893*0,035

Soucet

Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné

vypIné z betonu bez zvlastnich narokl na vliv prostredi
tridy C 20/25, tloustky zdiva pres 250 do 300 mm

Zékladové zdi z tvamic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu bez

zviastnich nérokd na viiv prostiedi tfidy C 20/25, tlioustky zdiva pfes 250
do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/279113144
(13,321+2,577)*0,25

(5,832+11,785)*1,25

3,559*1,0

6,9*1,0

1,0*0,25*3

Soucet

Vyztuz zakladu (podezdivky) betonového z betonarské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz zékladu (podezdivky) betonového z betonafské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/278361101

predpoklad 30 kg/m3

37,205*0,3%0,03

Soucet

Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych

|flexibilnich D 65 mm

Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 65 mm

htips://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/212755212

Qtrana 22 » QK

MJ

m2

m2

m2

m3

m2

MnozZstvi

550,984

550,984

550,984

197,540

197,540
197,540

22,913

22,913
22,913

10,110

10,110
10,110

10,110

2,750

2,750
2,750

30,939

5,723
19,716
4,454
29,893

1,046
30,939

37,205

3,975
22,021
3,559
6,900
0,750

37,205

0,335

0,335
0,335

95,500

J.cena [CZK]

71,97

27,10

7911,21

565,65

143,94

69 722,10

11 887,62

5 805,60

83 666,52

43,52

Cena celkem [CZK]

39 654,32

5 353,33

1034 152,08

181 269,55

5718,72

14565,23

191 735,78

367 791,08

215 997,35

28 028,28

4 156,16
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PP

Online PSC

stavajici stavba/pfistavba

(14,4+5,5+3,0*2)*2
za opérnou sténou
30,0+9,7+4,0

Soucet

Popis

Vyplth kamenivem do ryh odvodiiovacich Zeber nebo
trativod( bez zhutnéni, s tpravou povrchu vypiné
kamenivem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm

16 az 63 mm

'Vyplﬁ kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodd bez
zhutnéni, s Gpravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/211531111

stavajici stavba/pfistavba
(14,4+5,5+3,0*2)*0,2*0,3

za opérnou sténou

(30,0+9,7+4,0)*0,2*0,3
Souget

Ziizeni oplasténi vypiné z geotextilie odvodiiovacich
Zeber nebo trativodl v ryze nebo zafezu se sténami

|8ikmymi o skionu do 1:2

Zfizeni opiasténi vypiné z geotextilie odvodiiovacich Zeber nebo
trativod: v ryze nebo zéfezu se sténami §ikmymi o sklonu do 1:2
httes://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/211971110

stévajici stavba/piistavba

(14,4+5,5+3,0%2)*(0,2+0,3)*2

za opérnou sténou

(30,0+9,7+4,0)*(0,2+0,3)*2

Soucet

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni,

|drenazni PP 300g/m2

geotextilie netkana separaéni, ochranna, filtragni, drendzni PP 300g/m2

69,6"1,1845 "Prepottené koeficientem mnozZstvi

Soucet

Loze pro trativody z betonu prostého
LoZe pro trativody z betonu prostého

httos://eodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/212312111

stavajici stavba/pfistavba
(14,4+5,5+3,0*2)*0,2*0,1

za opérnou sténou

(30,0+9,7+4,0)*0,20,1

Soucet

Maloprofilové vrty pribé&znym sacim vrtanim praméru
pres 56 do 93 mm do Uklonu 45°vhi 0 az25myv

horniné tf. V a VI

Maloprofilové vrty pritbéZnym sacim vrtanim priméru pies 56 do 93 mm
do Uklonu 45° v hl 0 az 25 m v horniné tf. Va VI

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/224211116

"mikropiloty” 12,0
"kotvy" 5,062
Soucet

Zfizeni ocelovych, trubkovych mikropilot tlakové i
tahové svisié nebo odklon od svislice do 60° ¢ast

hladka, priméru pies 60 do 80 mm

Zfizeni ocelovych, trubkovych mikropilot tiakové i tahové svislé nebo
odklon od svislice do 60° ¢ast hladka, priméru pies 60 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/283111111

3*4,0
Soucet

Zfizeni hlav trubkovych mikropilot namahanych tlakem i/

tahem, priméru pies 60 do 80 mm
Zfizeni hlav trubkovych mikropilot namahanych tlakem i tahem, proméru

pres 60 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item, 'CS URS 2022 01/283131111
trubka ocelové bezesva hladké 82,5x10mm Zarové
opozinkovana + natér + plotna 260/160/10 navarena

|pfed pozinkovénim

trubka ocelova beze3va hladka 82,5x10mm zérové opozinkovana +
natér + plotna 260/160/10 navafena pied pozinkovanim

12*1,1 "Pfepoétené koeficientem mnoZstvi
‘Soucet

Injektovani povrchové s dvojitym obturatorem
mikropilot nebo kotev tlakem pies 2,0 do 4,5 MPa

Injektovani povrchové s dvojitym obturatorem mikropilot nebo kotev

tlakem pfes 2,0 do 4,5 MPa

https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/282602113

"mikropiloty" 12,0
"tyCové kotvy" 124
Soucet

Svislé a kompletni konstrukce

Qtrana 2?2 > QK

MJ

m3

m2

m2

m3

kus

m

hod

MnozZstvi

51,800

43,700
95,500

4,176

1,554

2,622
4,176

69,600

25,900

43,700
69,600

82,441

82,441
82,441

1,392

0,518

0,874
1,392

322,000

12,000
310,000
322,000

12,000

12,000
12,000

3,000

13,200

13,200

13,200

136,000

12,000
124,000
136,000

J.cena [CZK]

2 928,33

36,10

51,82

3722,26

17,21

14,73

11,47

33,06

56,00

Cena celkem [CZK]

12 228,71

2 512,56

4272,09

5 181,39

5 541,62

176,76

34,41

436,39

7616,00

29 283,87
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Popis

Ukonguijici (nenosné - kryci) vrstvy vodorovné z cihel

\vapenopiskovych, bez spéarovani naplocho

Ukonéuijici (nenosné - kryci) vrstvy vodorovné z cihel vapenopiskovych,
bez sparovani naplocho

specifikace dle PD, Detail Atiky

17,7+49,8+10,0

10,2+7,0+10,0

Soucet

Upravy povrchd, podiahy a osazovani vyplni

Mazanina z betonu prostého se zvySenymi naroky na
prostiedi tl. pfes 80 do 120 mm tf. C 25/30

‘Mazanina z betonu prostého se zvySenymi naroky na prostiedi tl. pres

80 do 120 mm tf. C 25/30
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631311224
podkladni pasy pod zakladové konstrukce
(6,0+14,6)*0,5*0,1

(6,0+14,6)*0,3*0,1

Soutet

Podkladni a spojovaci vrstva vnitinich omitanych ploch
penetrace disperzni nanasena ruéné stén
Podkladni a spojovaci vrstva vnitinich omitanych ploch penetrace
disperzni nanasena ruéné stén
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612131121
stavajici obvodova sténa

"m.€.1.08" (5,1+0,45%2)*3,2

"m.¢.1.09" (6,1+0,35*4)*3,4

"m.€.1.11" (2,35+0,35*2)*2,8

"m.¢.1.12" 0,94*2,8

"m.€.1.13" 0,84*2,8

"m.€.1.10" (1,2+0,45*2)*2,8

"m.€.1.15" 0,9*3,13

"m.€.2.21" 2,0*3,3

"m.€.2.22" 4,0*4,0

Soucet

Vyrovnani nerovnosti podkiadu vnitinich omitanych
ploch maltou, tloustky do 10 mm vapennou sté&n

Viyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych ploch maltou,
tloudtky do 10 mm véapennou stén

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/612135000

Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych
ploch Pfiplatek k cené za kazdych dal$ich 5 mm
tloudtky podkladni vrstvy pfes 10 mm maltou vapennou
stén

Vyrovnani nerovnosti podkladu vnitfnich omitanych ploch Pfiplatek

k cené za kazdych dai$ich 5 mm tloustky podkladni vrstvy pfes 10 mm
maltou vépennou stén

https:/{podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/612135090

predpokiad vyrovnani 20 mm

89,521*2

Soucet

Omitka vapenna vnitfnich ploch nanasena ruéné
jednovrstva hladka, tloustky do 10 mm svislych

konstrukci stén

Omitka vapenna vnitfnich ploch nandsena ruéné jednovrstva hladka,
tloustky do 10 mm svislych konstrukci stén
httos./{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612311121

stavajici obvodova sténa, pod obklad

"m.€.1.09" (2,8+1,0)*2,1

"m.€.1.13" 0,84*2,15

Soudet

Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitfnich ploch
nanésena ruc¢né jednovrstva, tloustky do 10 mm hiadka

|svislych konstrukci stén

Omitka sadrova nebo vapenosadrova vnitinich ploch nana$ena ruéné
jednovrstva, tloustky do 10 mm hladké svislych konstrukci stén

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612341121
89,521-9,786

Soucet

Dopinéni dosavadnich mazanin prostym betonem s
dodanim hmot, bez potéru, plochy jednotlivé ryh v
dosavadnich mazaninach

“Doplnéni dosavadnich mazanin prostym betonem s dodanim hmot, bez

potéru, plochy jednotlivé ryh v dosavadnich mazaninach
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631312141

pomocné pro vyrovnani stavajicich stén pred natavenim
asfaltového pasu

"spodni stavba" (14,4+5,5)*0,2*0,1

"stfecha" (14,4+5,5)*0,5*0,1

Soucet

Bednéni v podiahach ryh a hran zfizeni

Bednéni v podlahach ryh a hran zfizeni

Qirana 2 ~ QR

MJ MnozZstvi

m 64,700

37,500
27,200
64,700

m3 1,648

1,030
0,618
1,648

m2 89,521

19,200
25,500
8,540
2,632
2,352
5,880
2,817
6,600
16,000

89,521

m2 89,521

m2 179,042

179,042

179,042

m2 9,786

7,980
1,806
9,786

m2 79,735

79,735
79,735

m3 1,393

0,398
0,995

1,393

m2 | 13,930

J.cena [CZK]

452,61

4 925,53

77,03

479,06

168,68

346,36

341,86

5 892,64

462,19

Cena celkem [CZK]

29 283,87

342 133,46

8 117,27

6 895,80

42 885,93

30 200,80

3389,48

27 258,21

8 208,45

6 438,31
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Popis MJ

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631351101
pomocné pro vyrovnani stavajicich stén pred natavenim
asfaltového pasu

"spodni stavba" (14,4+5,5)*0,2

"stfecha" (14,4+5,5)*0,5

“Soucet
Bednéni v podlahach ryh a hran odstran&ni m2
Bednéni v podlahach ryh a hran odstranéni

http. s:,{_{p_odmink'_.‘_’_ .urs.czfitem/CS URS 2022 01{_631351102

Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych narokii na

prostiedi l. pfes 50 do 80 mm tF. C 20/25 m3

"Mazanina z betonu prostého bez zvySenych narok(i na prostredi l. pres

50 do 80 mm ti. C 20/25

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631311115
skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu
horni vrstva tl. 68mm

155,487*0,068

vyplnéni desky podlahového vytapéni, tl. 20mm
165,487*0,02/2

Soucet

Pfiplatek k cenam mazanin za strZeni povrchu spodni
vrstvy mazaniny lati pfed vloZenim vyztuZe nebo pletival m3
pro tl. obou vrstev mazaniny pies 50 do 80 mm

'Pl"iplatek k cendm mazanin za strZzeni povrchu spodni vrstvy mazaniny

lati pfed vioZenim vyztuZe nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny
pfes 50 do 80 mm
https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631319171

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

horni vrstva tl. 68mm

155,487%0,068

Souget

VyztuZ mazanin ze svafovanych siti z drati typu KARI t

_Vyztui mazanin ze svafovanych siti z drat(i typu KARI

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/631362021
KARI 100/100/6 = 4,44 kg/m2
165,487*4,44/1000

Mezisoucet

15% na pfesahy

0,69*0,15

Soucet )
Potér cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v pasu m2
o primérné (stfedni) tl. pfes 40 do 50 mm

Potér cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v pasu o primémé

(stfedni) tl. pfes 40 do 50 mm

https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/632450124

vyrovnani podkladu stavajici opérné stény pro osazeni

konstrukce protazeného parapetu

21,2*0,5

Soucet

Potér cementovy vyrovnavaci ze suchych smési v m2

ploSe o primérné (stfedni) tl. od 10 de 20 mm
Potéﬁementovyl vyrovnavaci ze suchych smési v plose o primérné
(stfedni) tl. od 10 do 20 mm

https./fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/632450131

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

155,487

Soucet

Obvodova dilatace mezi sténou a mazaninou nebo

poté&rem podlahovym paskem z p&nového PE tl. do 10 m
mm, vysky 80 mm B |
Obvodova dilatace mezi sténou a mazaninou nebo potérem podiahovym
paskem z pénového PE tl. do 10 mm, vysky 80 mm
httos.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/634112113

D.1.1.5 Pidorys 1.NP - navrh

"m.¢.1.08, 1.09" 52,73

"m.§.1.10" 23,5

"'m.é.1.11" 3,2

"m.¢.1.12" 4,3

"'m.€.1.13" 4,1

"m.&.1.14" 9,6

"m.€.1.15" 4,2

Souget

Kladeni dlazby z betonovych dlaZdic na sucho na terée

z umelé hmoty o rozméru diazby 40x40 cm, o vySce m2

[terée pfes 150 mm

Kladeni dlaZby z betonovych dlazdic na sucho na terée z umélé hmoty o
rozméru dlazby 40x40 cm, o vy§ce terée pfes 150 mm

https://podminky urs.cz/item/CS URS 2022 01/636311115

D.1.1.6 Pldorys 2.NP - navrh

V1-¢ - konstrukce stiechy (terasa u vstupu)

Strana 3R 7 AR

MnozZstvi

3,980
9,950

13,930
13,930

12,128

10,573

1,555

12,128

10,573

10,573
10,573

0,794

0,690
0,690

0,104
0,794

10,600

10,600
10,600

155,487

155,487

155,487

101,630

52,730
23,500
3,200
4,300
4,100
9,600
4,200
101,630

4,430

J.cena [CZK]

103,91

5026,74

394,72

56 115,05

756,82

337,37

24,63

1889,24

Cena celkem [CZK]

144747

60 964,30

4173,37

44 555,35

8 022,29

52 456,65

2503,15

8 369,33
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ve. pfifezu HI flie pod terée

2,215*2,0

Soucet

dlaZba plodné betonova terasové hladké

|400x400x40mm

dlazba plodna betonova terasova hladka 400x400x40mm
4,43*1,02 "Pfepottené koeficientem mnozstvi
Soucet

ter¢ rektifikacni pro dlazbu H 95-165mm

teré rektifikacni pro dlazbu H 95-165mm

42,156862745098*1,02 "Pfepottené koeficientem mnozstvi
Soutet

Osazovani ocelovych zarubni protipoZarnich nebo
protiplynovych dvefi do vynechaného otvoru,

s obetonovanim, dvefi jednokfidiovych do 2,5 m2
Osazovani ocelovych zérubni protipozarnich nebo protiplynovych dvefi
do vynechaného otvoru, s obetonovanim, dvefi jednokiidiovych do 2,5
m2

https:fipodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/642945111

Tabulka interiérovych dvefi

"0zn.D17" 1

Soudet

zaruberi jednokfidla ocelova pro sadrokartonové piicky
s protipoZami upravou a stinovou drazkou rozméru
900/2100mm, vé. povrchové Upravy dle PD

"~ zaruben jednokfidia ocelova pro sédrokarionové pricky s protipozarni

Upravou a stinovou drézkou rozméru 900/2100mm, vé. povrchové
upravy die PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D17" 1

Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Montaz leseni fadoveého trubkového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim ti. 3 do
200 kg/m2 itky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m, vy$ky do 10

‘m
Montaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovnine s podlahami s

provoznim zatizenim tF. 3 do 200 kg/m2 $ifky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m,
vy$ky do 10 m

https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941111111

odméreno v CADu

Pohled severni - navrh

63,9

Pohled jizni - navrh

32,3+11,6+44,3+6,4+18,4

Pohled zapadni - néavrh

50,1+75,6+5,9+14,3

Pohled vychodni - navrh

68,5

Mezisoucet

leSeni pro montéZ pfistavby na stavajici objekt

83,2+27,7

Soudet

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 do
200 kg/m2 Pfiplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti

|leSeni k cené -1111

MontaZ leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podiahami s
provoznim zatiZenim tf. 3 do 200 kg/m2 Pfiplatek za prvni a kazdy dalsi
den pouZiti leSeni k cené -1111

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/941111211
pfedpokiad 120 dnl

502,2*120

Soucet

|Demontaz TeSeni fadového trubkového lehkeho

pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim ti. 3 do
200 kg/m2 $ifky tF. W06 od 0,6 do 0,8 m, vysky do 10
m _
Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podiahami
s provoznim zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 §itky tF. W06 od 0,6 do 0,9 m,
vySky do 10 m

_hggs:gggcdmink V.urs.cz/| item/CS URS 2022 01941111811

Montaz leSeni prostorového ramového lehkého
pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 3 do
200 kg/m2, vysky do 10 m

Montaz leSeni prostorového rémového lehkého pracovniho s podiahami
s provoznim zatiZzenim tf. 3 do 200 kg/m2, vy$ky do 10 m
https.//podminky.urs.c2/item/CS URS 2022 01/943211111

pod pfistavbou 2.NP, odméfeno v CADu

6,1*7,0

Soucet

Qirana 208 - AR

MJ MnoZstvi

4,430
4,430

m2 4,519

4,519
4,519

kus 43,000

43,000
43,000

kus 1,000

1,000

1,000

kus 1,000

1,000
1,000

m2 502,200

63,900
113,000
145,900

68,500
391,300

110,900
502,200

m2 60 264,000

60 264,000
60 264,000

m2 50,200

m3 42,700

42,700
42,700

J.cena [CZK]

693,62

203,67 |

5229,16

9 125,86

242,23

2,97

145,74

145,40

Cena celkem [CZK]

3134,47

8757,81

5229,16

9 125,86

412 752,72

121 647,91

178 984,08

7316,15

6 208,58
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Popis

Montéz leSeni prostorového ramového lehkého
pracovniho s podlahami Pfiplatek za prvni a kazdy

Montaz leSeni prostorového ramového lehkého pracovniho s podlahami

|dalsi den pouziti leSen( k cené -1111

Pfiplatek za prvni a kaZdy dal$i den pouziti leSeni k cené -1111

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/943211211

predpoklad 90 dnd
42,7*90

Soucet

Demontaz leseni prostorového ramového lehkého

pracovniho s podlahami s provoznim zatiZzenim ti. 3 do
|200 kg/m2, vy$ky do 10 m

Demontaz leSeni prostorového ramového lehkého pracovniho s
podlahami s provoznim zatiZenim tf'. 3 do 200 kg/m2, vy$ky do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01 943211811
LeSeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich
staveb pro zatiZzeni do 150 kg/m2, o vysce leéefiové

podlahy do 1,9 m

Leeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatizeni do
150 kg/m2, o vy$ce leSenové podlahy do 1,9 m

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949101111

Pldorys 1.Np - navrh

72,0+37,6+17,9+3,2+1,24+1,0+4,2+1 1

Plidorys 2.NP - navrh
54,4+4.4

Soucet

Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni

|dogisténi ocelovymi kartagi

Ogisténi ploch stén, rubu kleneb a podiah ruéni do&isténi ocelovymi

kartadi

httas://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/985131311

stavajici stavba/pristavba
(14,4+5,5)*0,2

stfecha

(14,4+5,5)*0,5

Soucet

Vy¢isténi budov nebo objektl pied piedanim do
uzivani budov bytové nebo ob&anské vystavby, svétlé

vysky podlazi do 4 m

Vy€isténi budov nebo objektl pred predanim do uZivani budov bytové
nebo ob&anské vystavby, svétlé vysky podlazi do 4 m
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/952901111

Presun hmot

Pfesun hmot pro budovy obganské vystavby, bydleni,
vyrobu a sluzby s omezenim mechanizace vodorovna

dopravni vzdéalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukci vysky pfes 6 do 12 m

Pfesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby

s omezenim mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci vysky pies 6 do 12 m

httos:/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998017002

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim

Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé
nopovymi foliemi na plose vodorovné V vrstva
ochrannd, odvétravaci a drenazni vy$ka nopku 60,0

'mm, tl. félie do 2,0 mm
Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé nopovymi foliemi na plose
vodorovné V vrstva ochrannd, odvétravaci a drenézni vyska nopku 60,0

mm, tl. félie do 2,0 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711161119

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

9,0"9,4+3,5*10,8+3,3*3,5
Soucet

l1zolace profi zemni vihkosti a beztiakové vodé

nopovymi foliemi na ploSe svislé S vrstva ochranna,
odvétravaci a drenazni vy$ka nopku 20,0 mm, ti. folie

ldo 1.0 mm
Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé nopovymi foliemi na plose

svislé S vrstva ochrannd, odvétravaci a drenazni vy$ka nopku 20,0 mm,

tl. folie do 1,0 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711161215

stavajici stavba/pfistavba
(14,4+5,5)*1,7
Soucet

Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé

nopovymi féliemi ostatni ukonéeni izolace listou

Qtrana ?7 » Q8

MJ

m3

m3

m2

m2

m2

m2

MnozZstvi

3 843,000

3 843,000

3 843,000

42,700

197,000

138,200

58,800
197,000

13,930

3,980

9,950
13,930

197,000

659,303

133,950

133,950
133,950

33,830

33,830
33,830

19,900

J.cena [CZK]

5,53

115,72

207,82

191,17

146,19

2 451,52

457,69

263,14

139,44

Cena celkem [CZK]

21 251,79

4941,24

40 940,54

2 663,00

28 799,43

1616 294,49

1616 294,49

24 385 629,13
307 140,78

61 307,58

8 902,03

2774,86
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Izolace proti zemni vihkosti a beztlakové vodé nopovymi foliemi ostatni

ukongeni izolace listou

httos:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711161383
stavajici stavba/pristavba

14,4455

‘Soucet

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely
za studena na plode vodorovné V natérem penetraénim

“Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na
ploSe vodorovné V nétérem penetraénim
https.//podminky.urs.cz/fitem/CS URS 2022 01/711111001
skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu
10,032%9,553+14,44*4,131
‘Soutet
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely
za studena na plo$e svislé S natérem penetraénim
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na
ploSe svislé S natérem penetradnim
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/711112001
stavajici stavba/piistavba

(14,4+5,5)*0,2
Soucet

lak penetracni asfaltovy

lak penetracni asfaltovy
155,487+3,98
Soucet

1569,467*0,0004 "Pfepottené koeficientem mnozstvi

Soucet

Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim |

NAIP na plose vodorovné V
Provedent izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim NAIP na plose

vodorovné V

https./{podminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/711141559
skladba P1-a Konstrukce podiahy na terénu

155,487*2

Souget
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim

NAIP na plose svislé S
Provedent izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim NAIP na plose

svislé S

https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711142559
stavajici stavba/piistavba

3,98*2
Soucet

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 6,0mm s
vioZkou z impregnované sklenéné tkaniny

pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 6,0mm s viozkou z
impregnované sklenéné tkaniny

310,974+7,96
Soucet

318,934%1,1655 "Pfepottené koeficienterm mnozZstvi

Soucet

D+M izolace prostup( zakladovou deskou systémovymi
| tvarovkami
'D+M izolace prostupts zékladovou deskou systémovymi tvarovkami

Provedeni doplitkl izolace proti vodé textilii na plose

svislé S vrstva ochranna
Provedeni doplriki izolace proti vodé textilii na plo$e svislé S vrstva

ochranna

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491272
stavajici stavba/pfistavba

(14,4+5,5)*1,7

Soucet
geotextilie netkana separaéni, ochranna, filtracéni,
\drenazini PP 300g/m2

geotextilie netkana separaéni, ochrann, filtragni, drenazni PP 300g/m2

33,83%1,15 "Prepodtené koeficientem mnoZstvi

Soucet

Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plyntim
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6

do12m

Piesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plmm stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
obijektech vy$ky pies 6 do 12 m

https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711202

Povlakové krytiny

Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10°
natéradly a tmely za studena natérem lakem
penetragnim nebo asfaltovym

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m2

m2

m2

MnoZstvi

19,900
19,900

155,487

155,487
155,487

3,980

3,980
3,980

0,064

159,467
159,467
0,064

0,064

310,974

310,974
310,974

7,960

7,960

7,960

371,718

318,934
318,934
371,718
371,718

11,000

33,830

33,830

33,830

38,905

38,905

38,905

2 384,757

201,500

J.cena [CZK]

12,59

27,44

69 902,03

127,07

146,19

252,62

7 104,91

115,83

60,46

3,61

15,18

Cena celkem [CZK]

1957,58

109,21

4 473,73

39 515,47

1163,67

93 903,40

78 154,01

3918,53

2 352,20

8 608,51

899 948,29

3 058,77
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'pésy pfitavenim NAIP v pIné pioge

‘membrana tl. 1,5mm

Popis MJ

Provedenf povlakové krytiny stfech plochych do 10° natéradly a tmely za
studena natérem lakem penetraénim nebo asfaltovym
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712311101

"V1-a - konstrukce stiechy (bez terasy)" 150,0

"V1-b - konstrukce strechy (terasa)" 47,1

"V1-c - konstrukce stiechy (terasa u vstupu)" 4,4

Soucet

Provedeni povlakové krytiny stiech samostatnym

vytaZenim izolaéniho povlaku za horka na konstrukce m2
prevySujici Urovefi stfechy, natérem asfaltovym

Provedeni povlakové krytiny stfech samostatnym vytazenim izolaéniho '
povlaku za horka na konstrukce prevysujici aroven stfechy, natérem

asfaltovym
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712821132

(5,7+7,7+4,1+6,3)*1,0
Soucet )
lak penetracni asfaltovy t
lak penetraéni asfalto;y h

201,5+23,8

Soucet

225,3*0,0004 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi

Soucet

Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10°

m2

Provedeni poviakové krytiny stfech plochych do 10° pasy pfitavenim
NAIP v pné plose
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712341559

"V1-a - konstrukce stiechy (bez terasy)" 150,0

"V1-b - konstrukce stfechy (terasa)" 47,1

"V1-¢ - konstrukce stiiechy (terasa u vstupu)" 4,4

Soucet

Provedeni povlakové krytiny stiech samostatnym
vytazenim izolagniho povlaku pasy pfitavenim na m2
konstrukce prevy$ujici uroven stiechy, NAIP

Provedeni povlakové krytiny stiech samostatnym vytazenim izolagniho
povlaku pasy pfitavenim na konstrukce prevysujici rover stfechy, NAIP

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712841559

pas asfaltovy samolepici modifikovany SBS t/ 4,0mm s
vioZkou ze sklenéné tkaniny se spaliteinou f6lif nebo
Jemnozrnnym mineréinim posypem nebo textilii na
hornim povrchu

pas asfaltovy samolepici modifikovany SBS t 4,0mm s viozkou ze
sklenéné tkaniny se spalitelnou folii nebo jemnozrnnym minerainim
posypem nebo textilii na hornim povrchu

201,5+23,8

Soucet

225,3*1,1655 "Prepottené koeficientem mnozstvi

Soucet

m2

D+M hydroizola¢ni kaudukova membrana tl. 1,5mm,
kotvena k atice/obvodu, v&. zaizolovani prostupt
D+M hydroizolaéni kau¢ukova membrana tl. 1,5mm, kotvena k
atice/obvodu, v&. zaizolovani prostupd

"V1-a - konstrukce stfechy (bez terasy)" 150,0

"V1-b - konstrukce stfechy (terasa)" 47,1

"V1-c - konstrukce stfechy (terasa u vstupu)" 4,4
"vytaZeni na svislé konstrukce" 23,8

Soucet

D+M hydroizolace konstrukce atiky - kauéukova

m2

D+M hydroizolace konstrukce atiky - kautukové membrana tl. 1,5mm

kompletni provedeni dle Detailu atiky

17,7+9,8+10,0

10,2+7,0+10,0

Soucet

Provedeni ochranné vrstvy vegetaéni stfechy proti
proristani kofend, proti mechanickému pogkozeni
hydroizolace z textilii nebo rohozi voiné kladenych s
pfesahem, skion stfechy do 5°

"Provedeni ochranné vrstvy vegetani stfechy proti proristani kofent,

proti mechanickému poskozeni hydroizolace z textilii nebo rohozi volné
kladenych s piesahem, sklon stiechy do 5°
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712771101

geotextilie 300g/m2

"V1-a - konstrukce stiechy (bez terasy)" 150,0

"vytazeni na svislé konstrukce" 4,9*1,0

Mezisouget

"geotextilie 200g/m2" 154,9

Soudet

geotextilie netkana separacni, ochranné, filtradni,

m2

|drenézni PP 300g/m2

Qtrana 20 » QR

Mnozstvi

150,000
47,100
4,400
201,500

23,800

23,800
23,800

0,090

225,300
225,300
0,090

0,090
201,500

150,000
47,100
4,400

201,500

23,800

262,587

225,300
225,300
262,587

262,587

225,300

150,000
47,100
4,400
23,800
225,300

64,700

37,500
27,200
64,700

309,800

150,000

4,900
154,900
154,900

309,800
178,135

J.cena [CZK]

33,29

69 902,03

131,57

175,43

248,30

2005,16

789,43

38,46

51,82

Cena celkem [CZK]

792,30

6 291,18

26 511,36

4175,23

65 200,35

451762,55

51076,12

1191491

9 230,96
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Online PSC
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99 K 712771401

PP
Online PSC

$sssss¢e
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PP

Online PSC
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w
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102 M 6933450R
PP
w
w

103] K 712771601

PP

Online PSC

£s2ss¢

104, K 712391382

PP

Online PSC
w
w
w

105 M 58337401

Popis

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni, dren&zni PP 300g/m2

154,9%*1,15 "Prepoctené koeficientem mnozstvi

Soucet

geotextilie netkané separacni, ochranna, filtraéni,
drenézni PP 200g9/m2

geotextilie netkana separacni, ochranna, filtraéni, drenazni PP 200g/m2

154,9*1,15 "Pfepottené koeficientem mnozstvi

‘Soucet

Povlakové krytiny stiech plochych na sucho nopova
folie vrstva drenazni a hydroakumulaéni vegetaénich
stfech s perforovanou deskou vyska nopku 20 mm, tl.

|félie do 1,0 mm |
Povlakové krytiny stfech plochych na sucho nopova félie vrstva drenazni

a hydroakumulagni vegetacnich stfech s perforovanou deskou vyska
nopku 20 mm, ti. folie do 1,0 mm

https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/712332135

"V1-a - konstrukce stfechy (bez terasy)" 150,0

"vytaZeni na svislé konstrukce" 4,9%1,0

Soucet

Provedeni vegetaéni vrstvy vegetaéni stfechy ze
substratu, tloustky do 100 mm, skion stiechy do 5°

Provedeni vegeta&ni vrstvy vegetaéni stfechy ze substratu, tloustky do

100 mm, sklon stiechy do 5°

httos:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712771401
"V1-a - konstrukce stfechy (bez terasy)" 150,0
odpocet kagirku po obvodu

-(10,0+9,8)*2*0,5

-0,5*0,5

-12,9*0,5

-(10,0+7,0)*2*0,5

Soucet

substrat vegetacnich stiech extenzivni suchomilnych
rostlin

substrat vegetadnich stfech extenzivni suchomilnych rostlin
tl. 80mm

106,5%0,08

Souctet

ZaloZeni vegetace vegetaéni stfechy polozenim
vegetacni nebo travnikové rohoZe, skion stfechy do 5°
ZaloZeni vegetace vegetaéni stiechy poloZzenim vegetaéni nebo
travnikové rohoZe, sklon stiechy do 5°
https:/{podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/712771521

"V1-a - konstrukce stfechy (bez terasy)" 150,0

odpocet kagirku po obvodu

-(10,0+8,8)*2*0,5

-0,50,5

-12,9*0,5

-(10,0+7,0)*2*0,5

Soudet

predpéstovana vegetacni roho? s vrstvou substratu a
smési extenzivnich rostlin

predpéstovana vegetacni rohoz s vrstvou substratu a smési
extenzivnich rostlin

106,5%1,1 "Ptepottené koeficientem mnoZstvi

Soutet

Provedeni ochrannych pasti vegetaéni stfechy po
obvodu stiechy, v mistech stie$nich prostuptim
napojeni na zed apod. z praného fiéniho kameniva,
tloustky do 100 mm, $itky do 500 mm

Provedeni ochrannych past vegetatni stfechy po obvodu stfechy, v
mistech stfeSnich prostuptim napojeni na zed apod. z praného finiho
kameniva, tloustky do 100 mm, $ifky do 500 mm
https:f/oodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712771601

tl. 120-80mm

(10,0+9,8)*2*0,5%0,1

0,5*0,5*0,1

12,9*0,5*0,1

(10,0+7,0)*2*0,5*0,1

Soucet

Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10° -
ostatni prace dokonéeni izolace nasypem z hrubého
kameniva frakce 16 - 22, tI. 50 mm

“Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° -ostatni prace

dokongeni izolace nasypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, 1l. 50
mm

htts://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/712391382

V1-¢ - konstrukce stiechy (terasa u vstupu)

2,2152,0

Soucet
| kamenivo dekoracni (kacirek) frakce 8/16

Qtrana 4N » /K

MJ

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

MnozZstvi

178,135
178,135

178,135

178,135

178,135

154,900

150,000
4,900

154,900

106,500

150,000

-19,800
-0,250
-6,450

-17,000

106,500

8,520

8,520

8,520

106,500

150,000

-19,800
-0,250
-6,450

-17,000

106,500

117,150

117,150
117,150

4,350

1,980
0,025
0,645
1,700

4,350

4,430

4,430
4,430

8,045

J.cena [CZK]

31,85

246,28

62,08

3 292,68

97,84

1192,05

419,46

8,50

1979,21

Cena celkem [CZK]

5 673,60

38 148,77

6611,52

28 053,63

10 419,96

139 648,66

1824,65

37,66

15 922,74



PC Typ Kéd

PP
vV
vV
wW
w
w
wW
W
v

106, K 998712202

PP
Online PSC
b 713

107 K 713121111

PP
Online PSC

ggsssgssss

108 M 2837591R

22523

109 M 28616310

22222 3

1100 M 6071515R

£322223

111 K 713141135

P

o

Online PSC

g8

112) M 2837599R
PP
w
w
w
w

113 K |71300001R
PP

Popis MJ
kamenivo dekoracni (kacirek) frakce 8/16
1,6 m3
ochranny pas
4,35*1,6

V1-c - konstrukce stfechy (terasa u vstupu)
4,43%0,05"1,6

Soudet

7,314"1 1 "Prepotiené koeficientem mnozstvi
Soudet

Pfesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do %
50 m v objektech vysky pfes 6 do 12 m

'Pfesun hmot pro poviakové krytiny stanoveny procentni sazbou (%) z

ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vygky pres 6
do12m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998712202

Izolace tepelné
Montaz tepelné izolace podlah rohoZemi, pasy,
deskami, dilci, bloky (izolaéni material ve specifikaci) m2

kladenymi voIné jednovrstva

Mont4z tepelné izolace podiah rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky
(izolaéni materiél ve specifikaci) kladenymi voIné jednovrstva
https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/713121111
skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

"EPS 2008, tl. 100mm" 155,487

"EPS podiahové vytépéni, tl. 50mm" 155,487
Mezisoucet

P1-b, P1-¢ - konstrukce podlahy 2.NP

akustické dievovlaknita deska tl. 30mm

"m.&.2.21" 54,4

Mezisoucet

‘Soucet

deska EPS 200 S tl 100mm m2

‘deska EPS 200 S tl 100mm

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu
"EPS 2008, tl. 100mm" 155,487

Souget

155,487*1,1 "Pfepoétené koeficientem mnoZstvi

Soucet

deska systémova pro podlahové topeni celkové v 50- m2
51mm s izolaci v 30mm

deska systémova pro podlahové topeni celkové v 50-51mm s izolaci v

30mm

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

"EPS podlahové vytapéni, tl. 50mm" 155,487

Soucet

155,487*1,1 "Piepoétené koeficientem mnoZstvi

Soucet

deska drevovildknita zvukové a tepelné izolaéni tl m2
30mm

deska dievovlaknita zvukové a tepelné izolaéni t 30mm

P1-b, P1-c ~ konstrukce podlahy 2.NP

akusticka dfevovlaknita deska tl. 30mm

"m.¢.2.21" 54,4

Soucet

54,4*1,1 "Piepoctené koeficientem mnozstvi

Soucet
[Montaz tepeine izolace strech plochych rohozemi,

pasy, deskami, dilci, bloky (izolaéni material ve m2
specifikaci) pfilepenymi za studena bodové,

iednovrstva

Montaz tepeiné izolace stiech plochych rohoZemi, pasy, deskami, dilci,

bloky (izolatni materiél ve specifikaci) pfilepenymi za studena bodové,
jednovrstva

httos.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/713141135

lepeni izolace v misté prostupd, v&. jejich vyfezani

"V1-a-" 150,0

"V1-b" 47,1

"V1-¢c" 4,4

Mezisoucet

"2 vrstvy" 201,5

_Soucet

deska EPS 1508 200mm m2
deska EPS 150S 200mm

"2 vrstvy" 201,5%2

Soucet

403*1,02 "Prepoctené koeficientem mnoZstvi

Soucet

D+M izola¢ni podkladni pas z pénového skia

m

160x50mm

D+M izolaéni podkladni pas z pénového skla 160x50mm

Qirana 41 7 QR

Mnozstvi

6,960

0,354
7,314
8,045

8,045

6 660,404

365,374

155,487
155,487
310,974

54,400
54,400
365,374

171,036

155,487
155,487
171,036

171,036

171,036

155,487
155,487
171,036
171,036

59,840

54,400
54,400
59,840
59,840

403,000

150,000
47,100
4,400
201,500
201,500

403,000
411,060

403,000
403,000
411,060
411,060

50,000

J.cena [CZK]

3,54

28,34

778,38

506,05

252,62

102,78

1555,19

953,90

Cena celkem [CZK]

23 593,37

989 690,39

10 354,70

133 131,00

86 552,77

16 116,78

41 420,34

639 276,40

47 695,00



PC Typ Kod

114 K 998713202

PP
Online PSC
D 762

115 K |STENAO1

$$3gsssssg2ssss 2 22 ¢ ¢ 2

116 K STROPO1

£33 2 2 2 23

117 K STRECHAQ1

2 $23s32g2s2 2 3

Popis MJ

Pfesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do %
50 m v objektech vysky pfes 6 do 12 m

PFesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentni sazbou (%) z ceny
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 do 12

m

https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713202

_Konstrukce tesafské

D+M konstrukce obvodoveé stény vé. kotveni,

impregnace, spojovaciho materialu m2
D+M konstrukce obvodové stény v&. kotveni, impregnace, spojovaciho
materialu

polozka obsahuje:

kompletni provedeni dle PD, v&. provedeni detaill, osténi a
nadprazi

poloZka obsahuje montaz a dodavku:

sadrovlaknita deska 2x15mm, reakce na ohefi A2, spoje na
tmelenou sparu PU s funkci parozéabrany

nosna konstrukce 160x60mm z jehli¢natého feziva
minerdlni vata 2x80mm mezi nosnou konstrukei, lambda
0,035

sadrovlaknita deska 15mm, reakce na oheii A2, spoje na
tmelenou sparu

vodorovné fatovani 80x60mm, & 500mm

mineraini vata mezi latovani 80mm

difuzni folie, piné UV stabilni

vertikalni latovani pod fasadu 30x50mm, & 500mm
horizontalni latovani pod fasadu 20x50mm, & 500mm
kotvici a spojovaci prostfedky

S1-a - obvodova sténa
(9,7+9,755+9,555+5,6+1,9+3,0+4,58+3,65)*4,4

4,1*3,1

(9,75+6,975+(9,97-4,1))*4,2

odpoéet ploch vétsich nez 2,0m2
-(5,6%0,8+1,2*2,4+6,7*2,4+4,19*2,4)

-(5,235%2,4+2,4*1,5)

‘Soutet

D+M konstrukce podlahy 2.NP v&. kotveni, impregnace, m2
spojovaciho materialu

D+M konstrukce podlahy 2.NP v&. kotveni, impregnace, spojovaciho
materialu

polozka obsahuje:

kompletni provedeni dle PD, v¢. provedeni detailli, vymén,
véncll

poloZka obsahuje montaz a dodavku:

OSB3 deska tl. 22mm s funkei parozébrany, spoje tmelit
silikonem a podkiadat sviakem

nosna konstrukce z KVH hranolt 240x60mm

obvod konstrukce z KVH hranold 240x40mm

mineraini vata 3x80mm mezi nosnou konstrukci

kotvicl a spojovaci prostfedky

P1-b - konstrukce podlahy 2.NP (u¢ebna nad kuchyni)
4,1*7,0

-3,95*1,1

Mezisoucet

Mezisoudget

P1-c - konstrukce podlahy 2.NP (utebna nad terénem)
5,9*7,0

Mezisoucet

Mezisoucet

Soudet
“Soucet

D+M konstrukee stfechy vé. kotveni, impregnace, m2

spojovaciho materialu
D+M konstrukce stiechy v&. kotveni, impregnace, spojovaciho materialu

poloZka obsahuje:

kompletni provedeni dle PD, v¢. provedeni detailli, vymén,
véncl

poloZka obsahuje montéz a dodavku:

zéaklop z OSB3 desek tl. 15mm

nosné konstrukce z KVH hranoli 240x60mm

obvod konstrukce z KVH hranoll 240x40mm

kotvici a spojovaci prostredky

V1-a - konstrukce stiechy (bez terasy), odméieno v CADu
150,0

V1-b - konstrukce stiechy (terasa), odméfeno v CADu
47,1

V1-¢ - konstrukce stfechy (terasa u vstupu), odméieno v
CADu

Qirann A2 = QR

Mnozstvi

7 361,761

268,005

210,056
12,710
94,899

-33,496

-16,164
268,005

65,655

28,700
-4,345

24,355
41,300
41,300

65,655
201,500

150,000

47,100

J.cena [CZK]

2,19

10 100,71

6 423,43

6 180,53

Cena celkem [CZK]

16 143,40

5711 116,87
2707 040,78

421 730,30

1245 376,80



PC Typ Kod

w
w
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121 K 76200006R
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123) K '76200012R

$35555555%%3

124 K 76200002R

Popis MJ

44

Soutet

D+M kotveni stfechy do stavajici budovy pomoci
‘hranolu 160x160mm a chemickych kotev |
D+M kotveni stfechy do stavajici budovy pomoci hranoly 160x160mm a
chemickych kotev

polozka obsahuje:

kotvici hranol 160x160mm

chemicka kotva M24, hl. vrtu 300mm po 500mm

14,4455

‘Soucet -

D+M tesafska konstrukce atiky vé. kotveni,
_impregnace, spojovaciho materialu

D+M tesarské konstrukce atiky vé. kotveni, impregnace, spojovaciho
materialu

kompletni provedeni dle Detailu atiky

17,7+9,8+10,0

10,2+7,0+10,0

Souget )
D+M svisly obklad fasady, modfin, hoblovany tl. 12mm,
§. 90mm, mezera 5mm, v&. kotveni na dfevény rost, m2
specifikace dle PD

DM svisly obklad fasady, modfin, hoblovany tl. 12mm, §. 90mm,

mezera Smm, v¢. kotveni na dfevény rost, specifikace dle PD

kompletni provedeni dle PD

S1-a - obvodova sténa
(9,749,755+9,555+5,6+1,9+3,0+4,58+3,65)*4,4

4,1*3,1

(9,75+6,975+(9,97-4,1))*4,2

odpotet otvori
-(6,772,4+4,19*2,4+5,6*0,8+3,0*0,6+0,9*1,5+1,2*2,4)
-(5,235%2,4+2,4*1,5+0,95*1,5)

odpocet cementovlaknitych desek

-(11,5+32,0)

Soucet

D+M obklad vnéj$iho osténi a nadprazi z

cementovlaknitych desek tl. 8mm, A1, A2, v&. kotveni, m
specifikace dle PD

D+M obklad vnéjsiho osténi a nadprazi z cementoviaknitych desek tl.
8mm, At, A2, vE. kotveni, specifikace die PD

osténi, nadprazi

(6,7+2,4*2)*0,2

(4,19+2,4*2)*0,2

(5,6+0,8)*2*0,2

(3,0+0,6)2*0,2

(0,9+1,5)*2*0,2

(1,2+2,4*2)*0,2

(5,235+2,4*2)*0,2

(2,4+1,5)2*0,2

(0,95+1,5)*2*0,2

‘Soucet

D+M vnéjsi okenni parapety z modfinovych prken a
kau€ukové membrany, specifikace dle PD

D+M vné;jsi okenni parapety z modfinovych prken a kautukové
membrény, specifikace dle PD

kompletni provedeni dle PD

6,7

4,19

5,6

3,0

0,9

1,2

5,235

2,4

0,95
Soucet

D+M protazeni parapetu na vytaZené konstrukci,
|specifikace dle PD

D+M protaZeni parapetu na vytaZené konstrukci, specifikace dle PD
Tabulka vyrobko

polozka obsahuje:

konstrukce protazeni parapet s vétranim

0SB4

kauéukova membrana

modfinova prkna

kotveni

"ozn.1" 21,2

Soudet

D+M vnéjsi podhled z cementovlaknitych desek tl.

15mm, svlaky 20x100mm, v&. kotveni, specifikace dle m2
PD

Qtranms A2 - QR

MnoZstvi

4,400
201,500

19,900

19,900
19,900

64,700

37,500
27,200
64,700

219,930

210,056
12,710
94,899

-36,646
-17,589

-43,500
219,930

14,805

2,300
1,798
2,560
1,440
0,960
1,200
2,007
1,560
0,980
14,805

30,175

6,700
4,190
5,600
3,000
0,900
1,200
5,235
2,400
0,950
30,175

21,200

21,200
21,200

40,950

J.cena [CZK]

657,86

411,82

1994,64

3432,33

460,50

1973,59

394717

Cena celkem [CZK]

13 091,41

26 644,75

438 681,18

50 815,65

13 895,59

41 840,11

161 636,61
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Popis

D+M wvnéjsi podhled z cementovlaknitych desek tl. 15mm, svlaky
20x100mm, v&. kotveni, specifikace dle PD

kompletni provedeni dle PD

P1-c - konstrukce podlahy 2.NP (u¢ebna nad terénem)
5,85%7,0

‘Soucet

D+M vnéjsi obklad fasady z cementoviaknitych desek
tl. 20mm, A1, A2, v¢é. kotveni, specifikace dle PD

'D+M vnéj$i obklad fasady z cementovlaknitych desek tl. 20mm, Af, A2,

vé. kotveni, specifikace die PD
kompletni provedeni dle PD
odméfeno v CADu

"u horni terasy" 11,5
Soucet

D+M vnéjsi obklad fasady z cementoviaknitych desek
tl. 8mm, A1, A2, v¢. kotveni, specifikace dle PD

'D+M vn&j§i obklad fasady z cementovlaknitych desek tl. 8mm, A1, A2,

vE. kotveni, specifikace die PD
kompletni provedeni dle PD
odméfeno v CADu

"u opérné stény" 32,0

_Soucget

D+M vnéjsi obklad potrubi VZT z cementovlaknitych
desek tl. 20mm, A1, A2, v¢. kotveni, specifikace dle PD

'D+M vngj§i obklad potrubi VZT z cementovlaknitych desek tl. 20mm, A1,

A2, v&. kotveni, specifikace dle PD

kompletni provedeni dle PD

odméfeno v CADu

(0,35+0,6)*2*4,3

Soucet

D+M konstrukce terasy vé. podkladniho rostu, kotveni,

limpregnace, spojovaciho materialu

D+M konstrukce terasy vE. podkladniho rostu, kotveni, impregnace,
spojovaciho materialu

polozka obsahuje:

terasova prkna Thermo jasan na podloZkach

2x ro8t z exotického dieva 45/70 max po 500mm
rektifikaéni terée 25-35mm (5 ks/m2)

kotveni terasy pomoci nerezovych &roubl typu A2

V1-b - konstrukce stfechy (terasa), odméfeno v CADu

47,4

Soucet

Pfesun hmot pro konstrukce tesai'ské stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni
vzdéalenost do 50 m v objektech vysky pifes 6 do 12 m
Presun hmot pro konstrukce tesaf'ské stanoveny procentni sazbou (%) z
ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vy$ky pies 6

do12m
https://eodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998762202

Konstrukce suché vystavby

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva
zavésend spodni konstrukce z ocelovych profilil

CD, UD jednoduse oplasténa deskou protipozarni DF,

1l. 15 mm, s izolaci, Ei 30

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva zavé$ena spodni
konstrukce z ocelovych profili CD, UD jednoduse oplaiténa deskou
protipozérni DF, tl. 15 mm, s izolaci, EI 30
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/763131533

Vykres podhledi - 2.NP

"m.€.2.21" 54,4

"m.€.2.22"4,4

Soucet - -

Podhled ze sadrokartonovych desek Priplatek k cenam
za vySku zavéseni pfes 1,0do 1,5 m

"Podhled ze sadrokartonovych desek Pfiplatek k cenam za vy$ku

zavéenipies 1,0do 1,5m
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131766
D.1.1.9 fez pficny B-B

"'m.§.2.22" 4,4

Soucet

'Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva

zavéSena spodni konstrukce z ocelovych profilll
CD, UD dvojité oplasténa deskami impregnovanymi
protipozarnimi DFH2, {l. 2 x 12,5 mm, bez izolace, El

|45
Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva zavésena spodni

konstrukce z ocelovych profill CD, UD dvojité oplasténa deskami
impregnovanymi protipoZarnimi DFH2, t. 2 x 12,5 mm, bez izolace, E|
45

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131581

Vykres podhled( - 1.NP

Qirana A4 > 2R

MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

40,950
40,950

m2 11,500 3 815,60

11,500
11,500

m2 32,000 4 605,03

32,000
32,000

m2 8,170 394717

8,170
8,170

m2 47,400 4 605,03

47,400
47,400

% 23 680,764 6,27

m2 58,800 1 605,86

54,400
4,400
58,800

m2 4,400 129,01

4,400
4,400

m2 38,800 1700,32

Cena ceikem [CZK]

43 879,40

147 360,96

32 248,38

218 278,42

148 596,53

1505 176,76

94 424,57

567,64

65 972,42
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Popis

"m.&.1.09" 37,6

"m¢.1.12"1,2

Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstva
|zavé$ena spodni konstrukce z ocelovych profil
|CD, UD dvoijité oplasténa deskami protipozarnimi DF,
|tl. 2x 12,5 mm, bez izolace, EI 45

Podhled ze sadrokartonovych desek jednovrstvé zavé3ena spodni
konstrukce z ocelovych profilh CD, UD dvojité oplasténa deskami
protipoZamimi DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, E| 45
https.://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131541

Vykres podhledl - 1.NP

"m.£.1.08" 72,0

"m.€.1.10" 17,9

"m.&.1.11" 3,2

"m.¢.1.13" 1,0

"m..1.14" 4,2

"m.¢.1.15" 1,1

Soudet

|Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a

konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek

montaz jedné vrstvy tepelné izolace

Podhied ze sédrokartonovygh desek ostatnf préace a konstrukce na
podhledech ze sadrokartonovych desek montaz jedné vrstvy tepeiné
izolace

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131752
(38,8+99,4)*2

Soucet

pas tepelné izolacni univerzaini A=0,032-0,033 t/ 50mm

pas l;pglné izolagni univerzdini A=0,032-0,033 tl 50mm
276,4*1,1 "Pfepottené koeficientem mnoZstvi
Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek Priplatek k cenam

|za plochu do 3 m2 jednotlivé

Podhled ze sadrokartonovych desek Pfiplatek k cenam za plochu do 3
m2 jednotlivé

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131761
"m.&.1.12"1,2

"m.€.1.13" 1,0

"m.€.1.15" 1,1

‘Soudet

Vyfezani otvoru v sadrokartonové desce v podhledech
nebo podkrovich s jednoduchym oplagténim velikosti
otvoru prfes 0,10 do 0,25 m2

Vyfezéni otvoru v sadrokartonové desce v podhledech nebo podkrovich

s jednoduchym oplasténim velikosti otvoru pfes 0,10 do 0,25 m2

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763101855
Vykres podhled( - 1.NP

"odtah VZT" 4

Soucet

D+M heraklitovy podhied tl. 25mm, dvojity dfevény rost '

- 30/50mm po 500 mm

D+M heraklitovy podhled tI. 25mm, dvojity dievény roét 30/50mm po 500

mm

Vykres podhled( - 1.NP
"m.8.1.08" 72,0
"m.¢.1.09" 37,6
"m.€.1.10" 17,9
"m.¢.1.11" 3,2
"m.&.1.12" 1,2
"m.¢.1.13"1,0
'm.&.1.14" 4,2
"m.&.1.15" 1,1
"m.&.2.21" 54,4
"m.8.2.22" 4,4

Soucet

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a

konstrukce na podhledech ze sadrokartonovych desek

|zékladni penetragni natér

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a konstrukce na
podhledech ze sadrokartonovych desek zakladni penetragni natér
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763131714

58,8+138,2
Soucet

Sténa predsazena ze sadrovlaknitych desek s nosnou

konstrukei dievénou upevnénou k podkladu jednoduse

opléasténa deskou ti. 12,5 mm s izolaci 80mm, sténa tl.
92,5 mm, laté 80x60

Sténa piedsazena ze sadrovlaknitych desek s nosnou konstrukei
dFevénou upevnénou k podkladu jednoduse oplaténa deskou t. 12,5
mm s izolaci 80mm, sténa tl. 92,5 mm, laté 80x60

Qtrana AR > QR

MJ

m2

m2

m2

kus

m2

m2

MnoZstvi

37,600
1,200

38,800

99,400

72,000
17,900
3,200
1,000
4,200
1,100

99,400

276,400

276,400

276,400
304,040

304,040
304,040

3,300

1,200
1,000
1,100
3,300

4,000

4,000
4,000

197,000

72,000
37,600
17,900
3,200
1,200
1,000
4,200
1,100
54,400
4,400
197,000

197,000

197,000
197,000

238,846

J.cena [CZK]

1565,37

62,35

163,28

86,50

269,89

1342,04

53,44

1351,51

Cena celkem [CZK]

155 597,78

17 233,54

49 643,65

285,45

1079,56

264 381,88

10 527,68

322 802,76
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Popis

S1-a - obvodova sténa
(9,7+9,755+9,555+5,6+1,9+3,0+4,58+3,65)*4,0

4,1*2,85

(9,75+6,975+(9,97-4,1))*3,8

odpoget ploch vétsich nez 2,0m2
~-(5,6"0,8+1,2*2,4+6,7%2,4+4,19*2 4)
-(5,235*2,4+2,4*1,5)

Soucet

Vypln& otvorli konstrukci ze sadroviaknitych desek

‘osténi oken z desek hloubky do 0,3 m

Vypiné otvors konstrukci ze sadroviaknitych desek osténi oken z desek
hloubky do 0,3 m

obvodova sténa 1.NP

(5,6+0,8)*2

(3,0+0,6)*2

(0,9+1,5)*2

1,242,4*2

6,7+2,4*2

4,19+2,4*2

obvodova sténa 2.NP

5,23542,4*2

(2,4+1,5)*2

(0,95+1,5)*2

Soucet

Sténa pfedsazena ze sadrokartonovych desek ostatni
konstrukce a prace na pfedsazenych sténach ze
sadrokartonovych desek zakladni penetraéni natér
Sténa pfedsazena ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a
préce na pfedsazenych sténach ze sadrokartonovych desek zakladni

penetraéni natér
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763121714

"81-a - obvodova sténa" 238,846

"osténi" 74,025*0,3

Soucet

Pri¢ka ze sadrovlaknitych desek s nosnou konstrukci

z jednoduchych ocelovych profild UW, CW jednoduse
oplésténa deskou tl. 12,5 mm pficka t. 100 mm, profil

75, s izolaci, Ei do 60, Rw do 54 dB

Pritka ze sadrovlaknitych desek s nosnou konstrukei z jednoduchych
ocelovych profild UW, CW jednoduse oplaténa deskou tl. 12,5 mm
pficka tl. 100 mm, profil 75, s izolaci, El do 60, Rw do 54 dB
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/763211124

skiadba S1-b skladba vnitinich stén - nenosné

Pldorys 1.NP

(3,8+4,3+1,2*2+3,4+1,0)*2,8

3,8*3,8

odpocet otvorll nad 2m2

-(1,2*2,1+2,7*2,1)

Soucet

Pfi¢ka instala¢ni ze sadrovl&knitych desek s nosnou
konstrukei ze zdvojenych ocelovych profili UW, CW
s mezerou, CW profily navzéjem spojeny paskem
sadrovidkna jednoduse oplasténa deskou ti. 1x 12,5
mm s izolaci, El 30, pfi¢ka tl. min. 235 mm, profil 100

Pfi¢ka instalacni ze sadrovlaknitych desek s nosnou konstrukci

ze zdvojenych ocelovych profili UW, CW s mezerou, CW profily
navzéjem spojeny paskem sadrovlakna jednodude oplasténa deskou tl.
1x 12,5 mm s izolaci, El 30, pficka tl. min. 235 mm, profil 100, Rw do 64
dB

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763213125

skladba S1-¢ skladba vnitfnich st&n - nenosné

Pldorys 2.NP

(4,3+1,1)"4,8

Soucet )
Pfi¢ka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a
préce na pfickach ze sadrokartonovych desek zakladni
penetracni natér (oboustranny)

Pficka ze sé&rokartonov;’lch desek ostatni konstrukce a préEe na
pfickéach ze sadrokartonovych desek zakladni penetraéni natér

(oboustranny)
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763111717

"skladba S1-b skladba vnitinich stén - nenosné" 47,97
"skladba S1-c skladba vnitinich stén - nenosné" 25,92

Soucet )
Pfitka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a
prace na pfickach ze sadrokartonovych desek

'zalomeni pficky

Pficka ze sadrokartonovych desek ostatni konstrukce a prace na
pfickach ze sadrokartonovych desek zalomeni pfigky
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763111714

"1.NP" 2,8+3,13

Clommm AR - OF

MJ

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

190,960
11,685
85,861

-33,496
-16,164

238,846

74,025

12,800
7,200
4,800
6,000

11,500
8,990

10,035
7,800
4,900

74,025

261,054

238,846
22,208
261,054

47,970

41,720
14,440

-8,190
47,970

25,920

25,920

25,920

73,890

47,970
25,920

73,890

9,230

5,930

J.cena [CZK]

780,22

47,64

1754,30

2 402,04

95,27

361,66

Cena celkem [CZK]

57 755,79

12 436,61

84 153,77

62 260,88

7039,50

3338,12
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"2.NP" 3,3

Soutet

Pficka ze sadrokartonovych desek Pfiplatek k cenam
|za plochu do 6 m2 jednotlivé |
Pficka ze sadrokartonovych desek Pfiplatek k cenam za plochu do 6 m2
jednotlivé

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763111751

skladba S1-b skladba vnitinich stén - nenosné

Pldorys 1.NP

1,2*2,8*2

1,0°2,8
Soutet

Vyplné& otvord konstrukci ze sadrokartonovych desek
ztuzujici vypli otvoru pro dvefe s CW a UW profilem,
vy$Kky pfi¢ky do 2,75 m nebo zatéZe dveiniho kfidla do
125 kg =

VypIné otvorl konstrukci ze sadrokartonovych desek ztuZujici vyplfi
otvoru pro dvefe s CW a UW profilem, vy3ky pficky do 2,75 m nebo
z4téze dveiniho kfidla do 25 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763181411

"“1.NP"5

Soucet

Vypiné& otvord konstrukei ze sadrokartonovych desek
ztuzujici vypln otvoru pro dvefe s UA a UW profilem,
vysky pfi€ky pfes 3,75 do 4,25 m

Vypiné otvord konstrukci ze sadrokartonovych desek ztuzujici vyplfi
otvoru pro dvefe s UA a UW profilem, vys$ky pfiky pres 3,75 do 4,25 m
https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/763181423

"1.NP" 1

Soucet

Vyplné otvorh konstrukei ze sadrokartonovych desek
ztuzujici vypli otvoru pro dvefe s UA a UW profilem,
vysky pficky pfes 4,25 do 4,75 m

Vypiné otvorl konstrukci ze sadrokartonovych desek ztuzujici vyplri
otvoru pro dvefe s UA a UW profilem, vysky pricky pies 4,25 do 4,75 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763181424

"2.NP" 1

Soucet

VyplIné otvortl konstrukci ze sadrokartonovych desek
montaz zarubné kovové s konstrukci jednokfidlové
“Vyplné otvorl konstrukci ze sadrokartonovych desek montaz zarubné
kovové s konstrukci jednokfidlové

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763181311

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D" 1

"ozn. D7" 1

"ozn. D8" 1

Soucet )
zaruberi jednokridla ocelova pro sadrokartonové pricky
rozméru 600/2100mm se stinovou draZkou, vé.
povrchové apravy dle PD

zarubern jednokfidla ocelova pro sadrokartonové piicky rozméru
600/2100mm se stinovou drazkou, v&. povrchové Gpravy die PD
Tabulka interiérovych dveri

"ozn. D8" 1

Soucet

zéruberi jednokridlé ocelové pro sadrokartonové piicky
rozméru 700/2100mm se stinovou drazkou, vé.
povrchové upravy dle PD

zéruberi jednokiidla ocelové pro sadrokartonové piicky rozméru
700/2100mm se stinovou drazkou, v&. povrchové Gpravy dle PD
Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D7" 1

Soucet

zéruber} jednokridla ocelova pro sadrokartonové pficky
rozméru 900/2100mm se stinovou dréazZkou, vé.
povrchové dpravy dle PD

Zrub?jednokﬁdlé ocelova pro sadrokartonové pficky rozméru
900/2100mm se stinovou drazkou, vé. povrchové Upravy dle PD
Tabulka interiérovych dveff

"ozn. D6" 1

Soucet

Vyplné otvora konstrukci ze sadrokartonovych desek
montaz stavebniho pouzdra posuvnych dvefi do
sadrokartonové piicky s jednou kapsou pro jedno
dvefni kfidlo, prichozi $itky do 800 mm

Vyplné otvor( konstrukci ze sadrokartonovych desek montaz stavebniho
pouzdra posuvnych dvefi do sadrokartonové piicky s jednou kapsou pro
jedno dverni kiidlo, prichozi $itky do 800 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/763183111

Tabulka interiérovych dvefi

Qtrana A7 > QR

MJ

m2

=

us

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

3,300
9,230

9,520

6,720
2,800
9,520

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000
1,000
1,000

3,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

J.cena [CZK]

108,09

1 026,94

3 603,06

4 129,35

885,25

4 675,03

4 831,34

4910,28

1529,39

Cena celkem [CZK]

1 029,02

5134,70

3 603,06

4129,35

2 655,75

4 675,03

4 831,34

4910,28

1529,39



PC Typ

'A%
\A%

156 M

lss3 3

157 K

PP

Koéd

55331620

763183112

Online PSC

w
w
v

158 M

PP

w
w
VA%

169 K

PP

w
w
w
w

160 K

161 K

PP

55331626

76325111R

76325122R

763251231

Online PSC

gs2s¢ss

162 K

163 K

$55 3

164 K

PP

76341111R

76341112R

998763402

Online PSC

D

764

Popis

"ozn. D12" 1

Soucet

pouzdro stavebni posuvnych dveff jednopouzdrové
600mm atypicky rozmér

pouzdro stavebni posuvnych dvefi jednopouzdrové 600mm atypicky
rozmer

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D12" 1

Souget

Vypiné otvord konstrukci ze sadrokartonovych desek
montaz stavebniho pouzdra posuvnych dvefi do
sédrokartonové pficky s jednou kapsou pro jedno
dvefni kfidlo, priichozi §itky pfes 800 do 1200 mm

Vyplné otvorl konstrukei ze sadrokartonovych desek montaz stavebniho
pouzdra posuvnych dveii do sadrokartonové pficky s jednou kapsou pro
jedno dveini kfidlo, priichozi $ifky pfes 800 do 1200 mm
hitps://podrminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763183112

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D10" 1

Soucet

pouzdro stavebni posuvnych dveii jednopouzdrové
1200mm atypicky rozmér

pouzdro stavebni posuvnych dvefi jednopouzdrové 1200mm atypicky
rozmer

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D10" 1

Soucet

Podlaha ze sadrovlaknitych desek na pero a drazku
podlahova deska tl. 10 mm

Podlaha ze sédrovlaknitych desek na pero a drazku podlahova deska tl.
10 mm

D.1.1.6 Pldorys 2.NP - navrh

P1-b, P1-c - konstrukce podlahy nad 2.NP

"m.€.2.21" 54,4

Soucet

Podlaha ze sadrovlaknitych desek na pero a drazku
systémova podlahova deska tl. 18 mm kotvena a

lepena na podkladni desku

Podlaha ze sadrovlaknitych desek na pero a drazku systémova
podiahova deska tl. 18 mm kotvena a lepena na podkladni desku
D.1.1.6 Pidorys 2.NP - navrh

P1-b, P1-¢ - konstrukce podlahy nad 2.NP

"m.&.2.21" 54,4

Souget

Podlaha ze sadroviaknitych desek na pero a drazku
podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 45 mm s
podsypem tl. 20 mm

Podlaha ze sadrovlaknitych desek na pero a drazku podlahové desky tl.
2 x 12,5 mm podlaha ti. 45 mm s podsypem tl. 20 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763251231

podsyp mineralizované §tépky

D.1.1.6 Pldorys 2.NP - navrh

P1-b, P1-c - konstrukce podiahy nad 2.NP

"m.&.2.21" 54,4

Soucet ) -
Sanitarni pficky z vysokotlakého laminatu tl. 13 mm, Al
profily na nerezovych stojkach, nohy 150mm vé.

kotveni_

Sanitami pficky z vysokotlakého laminatu tl. 13 mm, Al profily na
nerezovych stojkach, nohy 150mm vé. kotveni

$1-d skladba vnitfnich stén - nenosné

"m.¢.1.12" 1,2*2,8

_Soutet

Dvere do sanitarni pficky z vysokotiakého laminatu
oteviravé 600x2100mm, v¢&. kovani, specifikace dle PD
Dverte do sanitami pficky z vysokotlakého laminatu oteviravé )
600x2100mm, vE. kovani, specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn.D9" 1

Soudet

[Ptesun hmot pro konstrukce montované z desek

stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna
dopravni vzdélenost do 50 m v objektech vysky pies 6

/do12m

Piesun hmot pro konstrukce montované z desek stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vysky pfes 6 do 12 m

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998763402

Konstrukce klempirské

Qtrans 42 = QK

MJ

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

kus

%

k=)

MnoZstvi

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

54,400

54,400
54,400

54,400

54,400
54,400

54,400

54,400

54,400

3,360

3,360
3,360

1,000

1,000
1,000

11 105,675

J.cena [CZK]

14 169,33

1934,23

20 646,74

260,51

1327,83

1341,36

10 546,84

12 630,95

1,71

Cena celkem [CZK]

14 169,33

1934,23

20 646,74

14 171,74

72 233,95

72 969,98

35 437,38

12 630,95

18 982,94

11 621,85



PC Typ Kod

165 K |764212660

PP
Online PSC
w

w
w

166 K 1764212661

PP

Online PSC
A%
w
w

167 K 998764202

PP

Online PSC

D 766
168 K D6

PP

w
w
w

169 K D7

PP

170 K D8

$55 3

171

X

D10

172/ K D12

PP

173| K |D17
PP
w

174 K |OK01

53 3

175 K OK02

Popis

-Oplechovéni stfednich prvk{ z pozinkovaného plechu s |

povrchovou (pravou okapu stfechy rovné okapovym
plechem r§ 120 mm

Oplechovani stfednich prvkl z pozinkovaného plechu s povrchovou
Upravou okapu stiechy rovné okapovym plechem r$ 120 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/764212660

pomocné pro okapni hranu pietazeného parapetu

21,2

Soucet )
Oplechovani stfednich prvki z pozinkovaného plechu s
povrchovou dUpravou okapu stfechy rovné okapovym

|plechem r§ 150 mm

Oplechovani stfednich prvkl z pozinkovaného plechu s povrchovou
Upravou okapu stfechy rovné okapovym plechem r$ 150 mm
https.//oodminky.urs.czfitem/CS URS 2022 01/764212661

pomocné pro okapni plech pfetazeného parapetu
21,2

‘Soucet

Pfesun hmot pro konstrukce klempiiské stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 do 12 m
PFesun hmot pro konstrukce kiempiiské stanoveny procentni sazbou (%)
z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyiky pies 6
do12m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764202

_Konstrukce truhlarské

D+M dvefe vnitfni oteviravé 900x2100mm vé. kovani,

|specifikace dle PD

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x2100mm v&. kovéni, specifikace dle
PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D6" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini oteviravé 700x2100mm v&. kovani,
specifikace dle PD

D+M dvefe vnitfni oteviravé 700x2100mm vé. kovéni, specifikace die
PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D7" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini oteviravé 600x2100mm vé&. kovani,

|specifikace dle PD

D+M dvefe vnitini oteviravé 600x2100mm v&. kovani, specifikace dle
PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D8" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini bezfalcové posuvné do pouzdra 1kf
1200x2100mm v¢. kovani a zarubné, specifikace dle
PD

D+M dvefe vnitfni bezfaicové posuvné do pouzdra 1kit 1200x2100mm
vE. kovani a zarubné, specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D10" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini bezfalcové posuvné do pouzdra 1ki
600x2100mm v¢&. kovani a zarubné, specifikace die PD

D+M dvefe vnitini bezfalcové posuvné do pouzdra 1kf 600x2100mm vé.
kovani a zarubné, specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D12" 1

Soucet

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x2100mm, E!30-DP3,
C2, v&. kovani, specifikace dle PD

D+M dvefe vnitini oteviravé 900x2100mm, EI30-DP3, C2, v&. kovani,
specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D17" 1

~Souget

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1ki 1065x2400mm,
kalené sklo, v&. kovéni a zarubné, EZS detektor,

specifikace dle PD

D+M dvefe balkénové drevohlinik 1k 1065x2400mm, kalené sklo, v¢.
kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace dle PD

Tabulka vypinf

"ozn. OK01" 1

Soucet

D+M dvefe balkdnové dievohlinik 1ki 1070x2400mm
(soudast fixniho skla), kalené sklo, pokovené, vé.
kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace die PD

Qtrana 40 > 25

MJ

%

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

21,200

21,200

21,200

21,200

21,200

21,200

101,760

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

J.cena [CZK]

262,02

277,76

1,75

14 472,96

18 091,20

14 472,96

33 287,80

30 393,21

28 945,92

85 402,03

93 683,60

Cena celkem [CZK]

5 554,82

5 888,51

178,52

2 034 888,11
14 472,96

18 091,20

14 472,96

33 287,80

30 393,21

28 945,92

85 402,03

93 583,60



PC Typ

PP

£33

180 K

$3:33

182 K

184 K

186 K

£z 3

SKO03

SK04

OKO05

SK06

OKo7

SKO08

OKO09

SK10

OK11

SK12

OK13

Popis

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1kF 1070x2400mm (sougast fixniho
skla), kalené sklo, pokovené, v&. kovani a zarubné, EZS detektor,
specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. OK02" 1

_Soucet

D+M fixni kalené sklo 5630x2400mm, pokovené,

|specifikace dle PD

" D+M fixni kalené sklo 5630x2400mm, pokovené, specifikace die PD
Tabulka vypini
"ozn. SK03" 1

Souget .
D+M fixni kalené sklo 3445x2400mm, pokovené,
specifikace dle PD -
D+M fixni kalené sklo 3445x2400mm, pokoveng, specifikace dle PD
Tabulka vypini
"ozn. SK04" 1

Soucet

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1ki 1070x2400mm
(soutést fixniho skia), kalené skio, pokovené, vé.
kovani a zarubng&, EZS detektor, specifikace dle PD
'D+M dvefe balkénové drevohlinik 1ki 1070x2400mm (souast fixniho
skla), kalené skio, pokovené, v&. kovani a zérubné, EZS detektor,
specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. OK05" 1

_Soucet

D+M fixni kalené skio 1215x950mm, specifikace dle
PD

D+M fixni kalené sklo 121 5x850mm, specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. SK06" 1

Soucet

D+M okno dfevohlinik 1ki 650x950mm (sougast fixniho
oknay), kalené sklo, v&. kovani, EZS detektor,
specifikace die PD

'D+M okno dfevohiinik 1ki 650x950mm {soucast fixniho okna), kalené
sklo, v&. kovani, EZS detektor, specifikace dle PD

Tabulka vypln{

"ozn, OKO7" 1

Soudet

D+M fixni kalené skio 1215x850mm, specifikace dle
\PD

D+M fixni kalené sklo 1215x950mm, specifikace die PD

Tabulka vypini

"ozn. SK08" 1

Soucet

D+M okno dfevohlinik 1kit 650x950mm (soudast fixniho
okna), kalené sklo, v&. kovani, EZS detektor,
specifikace die PD

D+M okno dfevohlinik 1ki 650x950mm (souéast fixniho okna), kalené
sklo, v&. kovani, EZS detektor, specifikace die PD

Tabulka vyplni

"ozn. OK09" 1

Souget

D+M fixni kalené sklo 1215x350mm, specifikace dle
PD

D+M fixni kalené sklo 1215x950mm, specifikace dle PD

Tabulka vyplIni

"ozn. SK10" 1

Soucet

D+M okno dfevohlinik 1ki 650x950mm (soudast fixniho '

okna), kalené sklo, v&. kovani, EZS detektor,
specifikace die PD
'D+M okno dfevohlinik 1kF 650x850mm (soutast fixniho okna), kalené
sklo, v&. kovani, EZS detektor, specifikace dle PD
Tabulka vypini
"ozn. OK11" 1
_Soucet -
D+M fixni kalené skio 4206x600mm, specifikace dle
PD o
D+M fixni kalené sklo 4200x600mm, specifikace die PD
Tabuika vyplini
"ozn. SK12" 1
Souget
D+M okno drevohlinik 1ki 925x1600mm, kalené sklo,
ve. kovani, EZS detektor, specifikace dle PD
'D+M okno dfevohlinik 1k 925x1600mm, kalené sklo, v&. kovani, EZS
detektor, specifikace dle PD
Tabulka vyplni
"ozn. OK13" 1
Soucet

Qtrana RN » KK

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

MnozZstvi

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

J.cena [CZK]

234 670,34

143 594,91

93 583,60

20 046,49

24 281,28

20 046,49

24 281,28

20 046,49

24 557,72

43 766,23

38 920,68

Cena celkem [CZK]

234 670,34

143 594,91

93 683,60

20 046,49

24 281,28

20 046,49

24 281,28

20 046,49

24 557,72

43 766,23

38 920,68



PC Typ

187 K |OK14

PP

w
w
w

188/ K OK15

190 K |SK17

192/ K OK19

194 K OK21

PP

196 K OK22

PP

197) K OK23

$53 3

Kod

Popis

D+M dvefe balkdnové dievohlinik 1ki 1200x2400mm,
kalené sklo, v¢. kovani a zarubné, EZS detektor,
|specifikace dle PD

'D+M dvefe balkénové drevohlinik 1k 1200x2400mm, kalené skio, v¢.
kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. OK14" 1

‘Soutet

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1ki 300x2400mm,
kalené sklo, v¢. kovani a zarubné, EZS detektor,

|specifikace dle PD

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1kF 900x2400mm, kalené skio, vE.
kovéni a zarubné, EZS detektor, specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. OK15" 1

Soucet

D+M fixni kalené sklo 550x900mm, specifikace dle PD

D+M fixn{ kalené skio 550x800mm, specifikace die PD

Tabulka vypini

"ozn. SK16" 1
Soucet

D+M fixni okno Al rdm 1280x1530mm, kalené sklo,
_specifikace dle PD

D+M fixni okno Al rdm 1280x1530mm, kalené sklo, specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. SK17" 1

Soucet

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1k 1190x2440mm,
kalené sklo, v¢. kovani a zarubné, EZS detektor,
specifikace dle PD

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1k 1190x2440mm, kalené sklo, v&.
kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace die PD

Tabulka vyplini

"ozn. OK18" 1

Soucet

D+M dvefe balkdnové dfevohlinik 1ki 900x2400mm
(soucast fixniho skla), kalené sklo, vé. kovani a
zérubné, EZS detektor, specifikace dle PD

D+M dvefe balkonové dievohiinik 1k 900x2400mm (sougast fixniho
skla), kalené sklo, v&. kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace dle
PD

Tabulka vyplni

"ozn. OK19" 1

‘Soucet

D+M fixni kalené sklo 3715x2400mm, specifikace dle
PD

D+M fixnl kalené sklo 3715x2400mm, specifikace die PD

Tabulka vypini

“ozn. SK20" 1

Soucet

D+M dverfe balkénové dievohlinik 1ki 600x2400mm
(soucast fixniho skla), kalené sklo, v&. kovani a
zarubne, EZS detektor, specifikace dle PD

D+M dvefe balkénové dievohlinik 1kf 600x2400mm (soucast fixniho
skla), kalené sklo, v€. kovani a zarubné, EZS detektor, specifikace dle
PD

Tabulka vypini

"ozn. OK21" 1

Soucet

D+M fixni kalené sklo 1800x1500mm, specifikace dle
PD

D+M fixni kalené sklo 1800x1500mm, specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. SK21" 1

Soucet

D+M okno dievohlinik 1kf 650x1500mm (souéast
fixniho okna), kalené sklo, vé. kovani, EZS detektor,
specifikace dle PD

'D+M okno dfevohlinik 1kf 650x1500mm (soudast fixniho okna), kalené
sklo, v&. kovani, EZS detektor, specifikace dle PD

Tabulka vyplni

"ozn. OK22" 1

Soutet

D+M okno dfevohlinik 1kf 950x1500mm, kalené skio,
v€. kovani, EZS detektor, specifikace die PD

'D+M okno devohlinik 1ki 950x1500mm, kalené skio, vé. kovéni, EZS
detektor, specifikace dle PD

Tabulka vypini

"ozn. OK23" 1

Soucet

Qirana R1 > RK

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

MnozZstvi

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

J.cena [CZK]

89 136,06

91 577,64

8 683,78

2272254

89 591,96

75 075,58

154 860,66

68 729,19

46 892,39

31 199,36

37 997,31

Cena celkem [CZK]

89 136,06

91 577,64

8 683,78

22 722,54

89 591,96

75 075,58

154 860,66

68 729,19

46 892,39

31 199,36

37 997,31



PC Typ Kod

198/ K |76600020R

PP

199| K 1998766202

PP
Online PSC
b 767

|
200 K |76700001R

PP
w

w
w

201 K 76700003R

3 5 $$355335335° 3

76700004R

76700005R

|76700006R

76700007R

76700009R

207 K D11

PP

208 K |76700011R

PP

209 K |998767202

PP
Online PSC

D 776

210 K 776121111
PP

Popis MJ

D+M vnitfni schodisté z biodesek, zabradli, madlo, vé&.
kotveni, specifikace dle PD

D+M vnitini schodi$té z biodesek, zabradli, madlo, v&. kotveni,
specifikace dle PD

soubor

Pfesun hmot pro konstrukce truhlaiské stanoveny

procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pfes 6 do 12 m

Pfesun hmot pro konstrukce truhlarské stanoveny procentni sazbou (%)

z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6
do12m

https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998766202

'Konstrukce zameénické

D+M Ocelové zabradli s vypini z nerozové sité v.

1000mm, v&. kotveni a povrchové upravy, specifikace m
die PD

D+M Ocelové zabradli s vypini z nerozové sité v. 1000mm, v&. kotveni a
povrchové Gpravy, specifikace dle PD

Tabulka vyrobkd, stfe3ni terasa

5,2+4,5+12,9
Soutet

D+M ocelového stropniho nosniku HEB 340 a k
ocelového sloupku, v&. kotveni a povrchové tpravy 9
'D+M ocelového stropniho nosniku HEB 340 a ocelového sloupku, vE.

kotveni a povrchové Upravy

D.1.2.b.1 Pldorys stropniho rostu 1.NP

ozn. P1 - HEB 340 = 134,0 kg/m

10,36*134,0

ozn. 81 - trubka 76x5 = 8,76 kg/m

3,9%8,76

Mezisoucet

10% na patni a kotevni material

1422,404*0,1

Soutet

D+M vystrazné a bezpe&nostni znatky a tabulky dle soubor
PBR

D+M vystrazné a bezpecnostni znacky a tabulky dle PBR

D+M hasici piistroj pfenosny praskovy 21A/113B/C [
6HJ soubor
D+M hasici pfistroj pfenosny praskovy 21A/113B/C 6HJ

dle PBR

"m.€.1.09" 1

"m.€.2.21" 1

Soudet

D+M hasici pfistroj pfenosny praskovy 34A 10HJ soubor
D+M hasici pristroj pfenosny praskovy 34A 10HJ

dle PBR

"m.€.1.03" 1

Soucet

D+M hasici pfistroj pfenosny snéhovy 55B,C 4HJ soubor
D+M hasici pfistroj pfenosny snéhovy 55B,C 4HJ

dle PBR

"m.€.1.10" 1

Soucet

D+M mfizka proti hmyzu z tahokovu §. 62mm kotvena m

nerezovymi vruty ve spodni asti fasady
D+M mifizka proti hmyzu z tahokovu §. 62mm kotvena nerezovymi vruty

_ve spodni &asti fasady

D+M sklenéna pricka 2700x2800mm, sklenéné

posuvné dvefe 800x2100mm, v&. kovani a zarubné, kus
specifikace dle PD

D+M sklenéna pfitka 2700x2800mm, sklené&né posuvné dvefe

800x2100mm, vé. kovani a zarubné, specifikace dle PD

Tabulka interiérovych dvefi

"ozn. D11" 1

_Souget

D+M pororoét 600x7000mm pfed vstupem do uéebny
2.NP, specifikace dle PD |
D+M pororo$t 600x7000mm pfed vstupem do uéebny 2.NP, specifikace
dle PD

Presun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni %
vzdélenost do 50 m v objektech vysky pfes 6 do 12 m

Presun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny procentni sazbou

(%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
pfes6do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998767202

kus

_Podlahy povlakové

Pfiprava podkladu penetrace vodou feditein podiah m2

'Pﬁprava podkladu penetrace vodou feditelna podlah

Qirmana B9 = QR

Mnozstvi

1,000

14 922,590

22,600

22,600

22,600

1564,644

1 388,240

34,164
1422,404

142,240
1564,644
1,000

2,000

1,000
1,000
2,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

92,000

1,000

1,000
1,000

1,000

4 485,022

138,200

J.cena [CZK]

123 020,15

12,66

5526,04

149,99

11 841,51

2 368,30

394717

394717

394,72

157 886,82

26 989,20

2,42

42,62

Cena celkem [CZK]

123 020,15

188 956,30

616 065,88

124 888,50

234 680,95

11 841,51

4 736,60

394717

394717

36 314,24

157 886,82

26 989,20

10 833,72

592 479,81
5 890,08



PC Typ Kéd

Online PSC
w

w

W —

211 K 776141123

PP
Online PSC

$$ssssss¢ss

212 K 77600001R

$53$335555535555335 3

213 K 77600003R

PP
w

w
w

214) K 77600002R

PP
w
w

215 K 998776202

PP
Online PSC
D 781

216 K 781121011

PP
_Online PSC

217| K |78148411R

£33355 3

218 M |6341309R

Popis

https:/foodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/776121111
skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu
138,2

Soutet

Pfiprava podkiadu vyrovnani samonivelaéni stérkou
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloustky pies 5 do 8 mm

'Pﬁprava podkladu vyrovnani samonivelatni stérkou podlah min.pevnosti

30 MPa, tioustky pres 5 do 8 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/776141123

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

"m.¢.1.08" 72,0

"m.€.1.09" 37,6

"m.¢.1.10" 17,9

"m.¢.1.11" 3,2

"m.€.1.12" 1,2

"m.¢.1.13" 1,0

"m.€.1.14" 4,2

"'m.¢.1.15" 1,1

Soucet -

D+M kauéukové podlahova krytina tl. 3mm celoplo$né
lepena pro extrémni zatiZzeni vé. systémovych fabiond,
specifikace dle PD

D+M kaudukova podlahova krytina tl. 3mm celoplo$né lepena pro
extrémni zatiZzeni v&. systémovych fabiond, specifikace dle PD
D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

skladba P1-a Konstrukce podlahy na terénu

"m.¢.1.08" 72,0

"m.€.1.09" 37,6

'm.¢.1.10" 17,9

"m.&.1.11" 3,2

"m.¢.1.12" 1,2

"m.€.1.13"1,0

"m.¢.1.14" 4,2

"m.€.1.15" 1,1

Mezisoucet

D.1.1.6 Pldorys 2.NP - navrh

skladba P1 - konstrukce podlahy 2.NP

"m.€.2.21" 54,4

Mezisoutet

"sokliky" (69,44+23,3)*0,1

Soucet

D+M kaugukova podlahové krytina ti. 3mm na schodisti
v&. systémovych soklik(l a hran, specifikace dle PD
D+M kaugukova podlahova krytina tl. 3mm na schoditi vé. systémovych-
soklikQi a hran, specifikace dle PD

"schodi§té" 2,9

"podesty" 1,38+1,2

Soucet

D+M hlinikové pfechodové listy, specifikace dle PD

D+M hiinikové pfechodové listy, specifikace die PD
0,9+40,7+0,6+1,2+0,8+0,6+0,9+3,0

Soucet

Pfesun hmot pro podlahy poviakové stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6 do 12 m
Pfesun hmot pro podlahy poviakové stanoverﬁ’/ procentni sazbou (%) z
ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6

do12m
https:/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998776202

_Dokoné&ovaci prace - obklady

Pfiprava podkladu pfed provedenim obkladu natér
penetraéni na sténu

Piiprava podkladu pred provedenim obkladu natér penetra&ni na sténu

https:/oodminky.urs.ca/item/Cs URS 2022 01/781121011

Montaz keramickych obklad( vnitfnich st&n s minimalni |

'sparou lepenych flexibilnim lepidiem

Montaz keramickych obkladl vnitfnich stén s minimalni sparou lepenych
flexibilnim lepidlem

D.1.1.5 Pldorys 1.NP - navrh

"m.¢.1.09" (3,035+1,2+2,8+1,0)*2,1+5,6*0,7

"m.¢.1.12" 0,95*2,15

"m.¢.1.13" 0,85*2,15

"m.¢€.1.15" 0,9*2,15

Soucet

keramicky obklad, kalibrovany, s hranami, vhodny pro
obloZeni s miniméini spérou, specifikace dle PD

keramicky obklad, kalibrovany, s hranami, vhodny pro oblozeni s
minimaini sparou, specifikace die PD
26,6"1,1 "Pfepottené koeficientem mnozstvi

Qtrana R > AR

MJ Mnozstvi

138,200

138,200

m2 138,200

72,000
37,600
17,900
3,200
1,200
1,000
4,200
1,100
138,200

m2 201,874

72,000
37,600
17,900
3,200
1,200
1,000
4,200
1,100
138,200

54,400
54,400
9,274
201,874

m2 5,480

2,900
2,580
5,480

m 8,700

8,700
8,700

% 4 504,734

m2 26,600

m2 26,600

20,794
2,043
1,828
1,935

26,600

m2 29,260

29,260

J.cena [CZK]

584,77

2 368,30

394717

473,66

0,43

63,20

1361,48

514,85

Cena celkem [CZK]

80 815,21

478 098,19

21 630,49

4120,84

1925,00

55 581,66
1681,12

36 215,37

15 064,51



PC Typ Kéd

w

219 K 998781202

PP
Online PSC
D 784

220/ K 784181101

PP
Online PSC

g£ss¢

221 K 78421110R

~ $555573

222 78421111R

£ 3

D GST

223 K GSTO1

PP
w

224 K

GST02

GSTO03

GST04

GST05

228/ K |GSTO05a

PP

Popis

Soucet

Pfesun hmot pro obklady keramické stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pfes 6 do 12 m

“Pfesun hmot pro obklady keramické stanoveny procenini sazbou (%)z

ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pies 6
do12m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998781202

Dokon&ovaci préce - malby a tapety

Penetrace podkladu jednonasobnd zakladni akrylatova
bezbarva v mistnostech vysky do 3,80 m

Penetrace podkiadu jednonasobna zakladni akrylatova bezbarva v
mistnostech vy$ky do 3,80 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784181101
"stavajici stény bez obklad(" 79,735

pfipocet otvord do 4m2

1,6%2,1

Soucet

Dvojnésobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni

-Dvojna'sobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni

"stavajici stény v¢. obkladii" 89,521+3,36

"SDK predstény" 261,054

"SDK pficky" 73,89*2

"odpocet obklad(" -26,6

Soutet

Dvojnasobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni -
na heraklit provedené nastfikem

Dvojnasobné bilé malby omyvatelné, lesklé, sanitarni - na heraklit
provedené nastfikem

"heraklitové podhledy" 197,0

Soucet

Vybaveni gastro provozu

D+M elektricky konvektomat s bojlerovym vyvinem péary
933x821x786mm, vE. zapojeni, specifikace dle PD
D+M elektricky konvektomat s bojlerovym vyvinem pary
933x821x786mm, vE. zapojeni, specifikace dle PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.€.1.09, ozn. 1

"kus" 1

Soucet

Zpétna montaz - stavajici elektricky sporak s
elektrickou troubou 850x930x850mm, v¢. uvedeni do
provozu a manipulace

Zpétna montaz - stavajici elektricky sporak s elektrickou troubou
850x930x850mm, v&. uvedeni do provozu a manipulace

D.1.1.15 Gastro provoz

m.£.1.09, ozn. 2

"kus" 1

Soucet

Zpétna montaz - stavajici vafi¢ téstovin §.400mm, vg.

‘uvedeni do provozu a manipulace

Zpétna montaz - stavajici varic téstovin §.400mm, v&. uvedeni do
provozu a manipulace

D.1.1.15 Gastro provoz

m.¢.1.09, ozn. 3

"kus" 1

Soucet

D+M elektricky varny kotel 50, dvouplastové provedeni
800x705x900mm, v€. zapojeni, specifikace dle PD

D+M elektricky vamny kotel 501, dvouplastové provedeni
800x705x800mm, v¢. zapojeni, specifikace die PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.6.1.09, ozn. 4

"kus" 1

‘Soucet

D+M &erné nadobi - pracovni stil s dfezem
900x700x900mm, v&. zapojeni, specifikace dle PD

'D+M &emné nadobi - pracovni still s dfezem 900x700x900mm, vE.

zapojeni, specifikace dle PD
D.1.1.15 Gastro provoz
vé. diezu a baterie
m.¢.1.09, ozn. 5
"soubor" 1

‘Soucet

D+M provozni nadobi - pracovni stll s diezem
1500x700x900mm, vE. zapojeni, specifikace dle PD

D+M provozni nadobi - pracovni stil s dfezem 1500x700x900mm, v&.

zapojeni, specifikace dle PD

KQtrana R4 » 8K

MJ

%

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

soubor

soubor

Mnozstvi

29,260

691,515

83,095

79,735

3,360
83,095

475,115

92,881
261,054
147,780
-26,600

475,115

197,000

197,000
197,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

3,79

20,24

157,89

168,69

192 945,79

2 631,45

2631,45

147 846,84

25170,13

26 381,94

Cena celkem [CZK]

2620,66

109 929,68
1681,84

75 015,91

33 231,93

837 007,96

192 945,79

2631,45

2631,45

147 846,84

25170,13

26 381,94



PC Typ Kéd

$2s¢
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229 K |GST06

2300 K GST07
PP
w
w
w
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231 K |GSTO08

PP

w
w
v
w

232| K /GST09

233 K GST10

234 K GSTM

235 K |GST12

$2222 3

236/ K |GST12a

Popis MJ

D.1.1.15 Gastro provoz

vE. diezu a baterie

m.¢.1.09, ozn. 5a

"soubor” 1

Souctet

Zpétna montaz - stavajici vydej jidel, v&. zapojeni,
specifikace dle PD

Zpétna montaz - stavajici vydej jidel, v&. zapojeni, specifikace dle PD
D.1.1.15 Gastro provoz

m.¢.1.09, ozn. 6

"soubor” 1

Soucet

D+M prokladaci regal, 6x police 200x400x2000mm,
specifikace dle PD

D+M prokladaci regal, 6x police 200x400x2000mm, specifikace dle PD

kus

D.1.1.15 Gastro provoz
m.¢.1.09, ozn. 7

"kus" 1

Soucet

Zpétna montaz - vstupni stal k myéce, diez
450x450x250mm, rostova police 1100x790x850mm, soubor
v€. uvedeni do porvozu a manipulace

Zpétnd montaz - vstupni stdl k myéce, diez 450x450x250mm, rotova
police 1100x790x850mm, v&. uvedeni do porvozu a manipulace

D.1.1.15 Gastro provoz

m.¢.1.08, ozn. 8

"soubor” 1

Souget

Zpétna montaz - stavajici myc¢ka na nadobi prichozi,
v&. zapojeni, specifikace dle PD

Zpétna montaz - stavajici mycka na nadobi prachozi, vé. zapojeni,
specifikace dle PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.€.1.09, ozn. 9

"soubor" 1

Soucet

Zpétna montaz - provozni nadobi - pracovni stil s
dfezem, ¢aste€na police 1600x700x900mm, v&. soubor
uvedeni do porvozu a manipulace

'Zpétné montaz - provozni nadobi - pracovni st s diezem, éasteéna

police 1600x700x900mm, v¢. uvedeni do porvozu a manipulace
D.1.1.15 Gastro provoz

ve. diezu

m.¢.1.09, ozn. 10

"soubor” 1

Soucet

Zpé&tna montaz - studena kuchyné - pracovni stdl '
soubor

11200x700x900mm, v&. manipulace

Zpétna montaz - studena kuchyné - pracovni stdl 1200x700x900mm, v&.
manipulace

D.1.1.15 Gastro provoz

m.£.1.08, ozn. 11

"soubor" 1

Soucet

Zpétna montaz - pfipravna zeleniny - pracovni stdl s

dfezem 1700x700x900mm, v&. uvedeni do provozua | soubor

'manipulace

Zpétna montaz - pfipravna zeleniny - pracovni stdl s dfezem
1700x700x900mm, v&. uvedeni do provozu a manipulace
D.1.1.15 Gastro provoz

vE. diezu

m.¢.1.09, ozn. 12

"soubor" 1

Soucet

D+M provozni nadobi - pracovni stdl 800x700x900mm,
v&. zapojeni, specifikace dle PD

D+M prov_ozni nédobi - pracovni stll 800x700x900mm, v&. zapojen,
specifikace dle PD

D.1.1.15 Gastro provoz

m.€.1.09, ozn. 12a

"soubor" 1

Soucet -

D+M pfipravna masa - pracovni stil s dfezem
1700x700x900mm, specifikace dle PD

D+M pfipravna masa - pracovni stil s dfezem 1700x700x900mm,
specifikace dle PD

D.1.1.15 Gastro provoz

ve. diezu

m.€.1.09, ozn. 13

"soubor” 1

soubor

soubor

Qtrana KRR 7 RR

soubor

soubor

MnozZstvi

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

9 648,64

26 948,72

2 091,66

472311

1416,93

1416,93

2 098,41

10 977,86

27 866,35

Cena celkem [CZK]

9 648,64

26 948,72

2 091,66

472311

1416,93

1416,93

2 098,41

10 977,86

27 866,35



PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vV Soucet _ 1,000 :
D+M umyvadlo - keramické §. 600mm, na desku, v&.

238 K GST14 baterie a zapojeni, specifikace dle PD kus 1,000 12 077,67 12 077,67
s D+M umyvadlo - keramické §. 600mm, na desku, v¢. baterie a zapojeni,
specifikace dle PD
vV D.1.1.15 Gastro provoz
v m.£.1.09, ozn. 14
w "kus" 1 1,000
wo Soucet - 1,000
| D+M chladici skfifi na ovoce jednodvéfova s
2398| K |GST15 prosklenymi dvefmi 600x600x1850mm, specifikace dle | kus 1,000 24 222,81 24 222,81
PD
PP 'D+M chladici skiffi na ovoce jednodvérova s prosklenymi dveimi
600x600x1850mm, specifikace dle PD
w D.1.1.15 Gastro provoz
v m.¢.1.09, ozn. 15
w "kus" 1 1,000
wW Soucet 1,000 )
240 K GST16 D+Mlnerezovy policovy vozik bez rukojeti s brzdou, Kus 2,000 8 235,75 16 471,50,
| |specifikace dle PD ! |
PP D+M nerezovy policovy vozik bez rukojeti s brzdou, specifikace dle PD
w D.1.1.15 Gastro provoz
v m.§.1.09, ozn. 16
w "kus" 2 2,000
W Souget ) ) 2,000
241 K |GST17 D+M hnétac tésta, specifikace dle PD kus 1,000 100 521,28 100 521,28
PP D+M hnétat tésta, specifikace dle PD '
w D.1.1.15 Gastro provoz
w m.¢.1.09, ozn. 17
w "kus" 1 1,000
w Soucet 1,000
Z&tna montaz - chladici skfifl jednodvéfova s pinymi
242 K GST18 dvefmi 600x600x1855mm, v&. uvedeni do provozu a kus 1,000 1416,93 1416,93
manipulace
PP Z&tna montaz - chladici skfif jednodvéfova s plnymj dveimi
600x600x1855mm, v&. uvedeni do provozu a manipulace
wW D.1.1.15 Gastro provoz
w m.€.1.10, ozn. 18
w "kus" 1 1,000
w Soucet ) 1,000
Zpétna montaz - lednice jednodvérova bila
243 K GST19 600x585x1855mm, vE¢. uvedeni do provozu a kus 1,000 1416,93 1416,93
manipulace
PP Zpétna montaz - lednice jednodvéfova bila 600x585x1855mm, vE.
uvedeni do provozu a manipulace
w D.1.1.15 Gastro provoz
Y m.¢.1.10, ozn. 19
w "kus" 1 1,000
wW Soucet 1,000
D+M sklad brambor/zeleniny - 2kF skfifi s policemi
244 K GST20 600x600x1855mm, specifikace die PD kus . 2,000 6 848,51 13 697,02
D+M sklad brambor/zeleniny - 2kF skfif s policemi 600x600x1855mm,
PP .
specifikace dle PD
wW D.1.1.15 Gastro provoz
w m.€.1.10, ozn. 20
wW "kus" 2 2,000
) W Soucet 2,000
D+M sklad suchych potravin - 2ki skfifi s policemi
245 K |GST21 600x600x1855mm, specifikace dle PD kus 3,000 4 565,67“ 13 697,01
D+M sklad suchych potravin - 2kf skfifi s policemi 600x600x1855mm,

_specifikace dle PD
D+M Pult vydej/pfijem - tvar L 1950x700 a
246 K GST28 3800x700mm, sklapéci pult, nerozova konstrukce pro kus 1,000 168 690,60 168 690,60
vedeni tach, specifikace dle PD
D+M Pult vydejipfijem - tvar L 1950x700 a 3800x700mm, sklapéci pult,

PP nerozova konstrukce pro vedeni tacl, specifikace die PD

v D.1.1.15 Gastro provoz

\2% m.§.1.09, ozn. 28

wW "kus" 1 1,000

w Soudet 1,000

D INT Vybaveni interiéru _ 451 872,09
247 K |INT25 I?+M sestava. 2ks jidelnich stolil a 6 Zidli v&. povrchové soubor 10,000 21 598,92 215 989.20

| |Gpravy, specifikace dle PD | |
PP D+M sestava 2ks jidelnich stoll a 6 Zidli v&. povrchové Upravy,
specifikace dle PD

w Vypis interiérovych prvkl

w m.¢.1.08, ozn. 25

w "soubor” 10 10,000

W Soucet 10,000 )
248 K INT25a D+M interiérovy ko$ na odpadky nerezové provedeni, soubor 1,000 947321 947321

specifikace dle PD

Qitrana RR » QR



PC Typ

250| K

22 3

2

251 K

£33 3

252 K

£2s22 3

253 K

$s2s3

254 K

£s22s 3

o

256 K
257 K

PP
258 K

PP
259 K
PP
260 K

PP
261 K

PP

Kod

INT26

INT27

INT30

INT33

INT34

INT35

INT36

TZB
fTZBom

17zB002

TZB003

TZB004

TZB005

TZB100

'D+M $atni skiifi 1200x500x2160mm, vE. zamku,

Popis MJ

D+M interiérovy ko$ na odpadky nerezové provedeni, specifikace die PD
Vypis interiérovych prvki

m.£.1.08, ozn. 25

"soubor" 1

Soucet

specifikace dle PD kus

D+M $atni skfin 1200x500x2100mm, v&, zé?nku, specifikace dle PD
Vypis interiérovych prvk{

m.€.1.08, ozn. 26

"kus" 1

Soucet

D+M lavice s hornimi polickami 1200x300x2920mm,
vé.povrchové Upravy, specifikace dle PD

kus

" D+M lavice s homimi politkami 1200x300x2920mm, v&.povrchové

Opravy, specifikace die PD
Vypis interiérovych prvkl
m.¢.1.11, ozn. 27

"kus" 1

Soucet

D+M sestava pracovni stil 1200x700x740mm a

ergonomické kancelafska Zidle, specifikace die PD | UPOr

'D+M sestava pracovni stll 1200x700x740mm a ergonomicka

kanceléiska Zidle, specifikace die PD
Vypis interiérovych prvki
m.¢.1.14, ozn. 30

"soubor" 1

Soucet

D+M sestava ucitelska katedra a ergonomicka
kancelaiska zidle, v€. zamku a prichodek, specifikace | soubor
dle PD

D+M sestava ucitelska katedra a ergonomicka kancelarska Zidle, vé.
zamk( a prichodek, specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvka

m.&.2.21, ozn. 33

"soubor” 1

Soucet

D+M sestava dvojdilna lavice a 2 §kolni Zidle,
specifikace dle PD

D+M sestava dvojdilna lavice a 2 skolni Zidle, specifikace dle PD
Vypis interiérovych prvkl

m.€.2.21, ozn. 34

"soubor" 9

Soucet

D+M rozeviratelné $kolni tabule magneticka pro psani
kridou, specifikace dle PD

D+M rozeviratelna $kolni tabule magneticka pro psani kfidou,
specifikace dle PD

Vypis interiérovych prvk({

m.£.2.21, ozn. 35

"kus" 1

Soucet

D+M komoda s vysouvacimi kontejnery

kus

kus

11200x500x1150mm, specifikace dle PD

D+M komoda s vysouvacimi kontejnery 1200x500x1150mm, specifikace
dle PD

Vypis interiérovych prvka

v&. vysouvacich kontejnert

m.¢.2.21, ozn. 36

"kus" 1

Soucet

_Technickeé zafizeni budov - spoleéné pro SO01, SO02

Elektroinstalace v&. hromosvodu a svitide! Ke

Elektroinstalace v€. hromosvodu a svitidel

Vzduchotechnika - samostatny rozpodet Ké

:_Vzduchotechnika - samostatny rozpocet
ZTI v&. venkovni kanalizace a zafizovacich predméti -

prostupy apod.)

Stavebni piipomoci k TZB (sekani a zapraveni draZek, prostupy apod.)

. P K&
samostatny rozpocet
ZTI v&. venkovni kanalizace a zafizovacich pfedmétd - samostatny
rozpocet )
Vytapéni - samostatny rozpocet Ké
Vytépéni - samostatny rozpoget )
Plynovod - samostatny rozpocet K&
Plynoved - samostatny rozpodet )
Stavebni ptipomoci k TZB (sekani a zapraveni drazek, | Ke

Qiranna E7 - OR

soubor

MnoZstvi

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

9,000

9,000
9,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

28 261,74

14 683,47

21 472,61

37 103,40

7 894,34

23 683,02

30 156,38

2017 239,00

1470 117,00

1943 436,00

4559 071,00/

88 971,00

184 275,00

Cena cetkem [CZK]

28 261,74

14 683,47

21472,61

37 103,40

71 049,06

23 683,02

30 156,38

10 263 109,00
2017 239,00

1470117,00

1943 436,00

4 559 071,00

88 971,00

184 275,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
S0_03 - Zpevnéné plochy a drobné objekty
KSO: CC-CzZ:
Misto: Obec Mistrovice Datum:
Zadavatel: IC:
Obec Mistrovice DIC:
Zhotovitel: ic:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0o. DIC:
Projektant: IC:
MOLO ARCHITEKT! s.r.o DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
Urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH
Zaklad dané Sazba dané
DPH zakladni 1910 033,25 21,00%
sniZzena 0,00 15,00%
Cena s DPH \'% CZK

Cirmma RQ - QK

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

1910 033,25
Vy$e dané

401 106,98
0,00

2 311 140,23



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy ZS a M$ Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
SO_03 - Zpevnéné plochy a drobné objekty

Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: g_l:_)(l_o ARCHITEKTI

Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 1910 033,25

HSV - Prace a dodavky HSV 1518 311,44
1 - Zemni prace 222 998,30
2 - Zakladani 152 836,83
3 - Svisié a kompletni konstrukce 121 984,80
4 - Vodorovné konstrukce 126 578,25
5 - Komunikace pozemni 278 152,39
6 - Upravy povrehd, podlahy a osazovani vypini 42 452,80
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 149 229,53
997 - Pfesun suté 202 482,31
998 - Pfesun hmot 221 596,23
PS8V - Prace a dodavky PSV 391 721,81

711 - Izolace proti vodg, vihkosti a plynim 2 130,75
762 - Konstrukce tesarské 360 592,96
767 - Konstrukce zameg&nické 28 998,10

CQlrama BN - OF



SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:

$0O_03 - Zpevnéné plochy a drobné objekty

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Koéd

1

p HSV

D 1

K 1113106121

PP

Oniine PSC
w
w
w
Vv

K 113107163

PP

Onling PSC

$ss$s5%%

K 113107181

PP

Online PSC
\\%
wW

K 1113107182

PP

Online PSC
w

w

K 113201112

PP

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Popis

Néklady soupisu celkem

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Rozebrani dlazeb komunikaci pro p&si s premisté&nim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo

s naloZenim na dopravni prostifedek s lozem

z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vyplni spar ruéné
z betonovych nebo kameninovych diazdic, desek nebo

tvarovek

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim hmot na skladku
na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek s lozem
z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypini spar ruéné z betonovych
nebo kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 014113106121
stavajici betonova dlazba, odméfeno v CADu
D.1.1.2 Plidorys 1.NP - stav

67,4

Soucet

Odstranéni podkladi nebo krytt strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s premist&nim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim
na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy pies 200 do 300 mm

Odstranéni podkladii nebo krytd strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do
200 m2 s premisténim hmot na skiadku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy pfes 200 do 300 mm

httos.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113107163

stavajici betonova dlazba, odméieno v CADu

D.1.1.2 Pidorys 1.NP - stav

67,4

stavajici asfaitova plocha

64,4+79,7

_Soucet

Odstranéni podkladi nebo krytd strojné plochy
jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s ptemist&nim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim

na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy do 50 mm

Odstranéni podkladii nebo kryti1 strojné plochy jednotlivé pfes 50 m2 do
200 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek Zivignych, o tl. vrstvy do 50 mm

https://nodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01,/113107181

"stavajici asfaltova plocha" 64,4+79,7
Soucet

\Odstranéni podklad nebo krytis strojn& plochy

jednotlivé pfes 50 m2 do 200 m2 s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim
na dopravni prostiedek Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do
100 mm

Odstranéni podkladii nebo krytd strojné plochy jednotlivé pres 50 m2 do

200 m2 s pfemisténim hmot na skiadku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostiedek Zivignych, o tl. vrstvy pies 50 do 100

mm
httos//eodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/113107182

"stavajici asfaltova plocha" 64,4+79,7

_Soucet

Vytrhéni obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na
dopravni prostiedek silnignich lezatych

Vytrhéni obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na
vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek silniénich
lezatych

Qtrona AN - QR

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Mnozstvi

m2 67,400

67,400
67,400

m2 211,500

67,400

144,100
211,500

m2 144,100

144,100
144,100

m2 144,100

144,100
144,100

m 42,800

J.cena [CZK]

72,87

87,26

47,99

68,57

128,10

4.4.2022
MOLO ARCHITEKT!
S.r

Cena celkem [CZK]

1910 033,25

1518 311,44
222 998,30

4911,44

18 455,49

6 915,36

9 880,94

5 482,68
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Onfine PSC

K 1113202111
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_Online PSC
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PP
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PP
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PP

Online PSC
w
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PP
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w
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w
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PP

Online PSC
w
A%

K 162751119

Popis MJ

httpsi/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2021_01/113201112

Viytrhéni obrub s vybouranim loZe, s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na
dopravni prostiedek z krajnik nebo obrubniki
stojatych B

Vytrhani obrub s vybouranim loze, s premisténim hmot na skladku na

vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek z krajnikd
nebo obrubniki stojatych

https://vodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/113202111 .
Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné
tfidy téZitelnosti I skupiny 3 pfes 50 do 100 m3

Odkopavky a prokopavky nezapaZené strojné v hominé tridy tézitelnosti

I skupiny 3 pfes 50 do 100 m3

https:/foodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/122251103

gabionova opérna sténa

4,3*7,0

10,2*9,9*0,2

nova asfaltova plocha - Gprava terénu do pozadovaného
sklonu

79,7'0,3

Souget )
Vrtani jamek ruénim motorovym vrtakem priiméru pres
200 do 300 mm

Vrtani jamek ruénim motorovym vrtékem priméry pres 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/131111333
18*1,0
Soucet

m3

Hloubeni nezapazenych ryh §ifky do 800 mm strojné s
urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3
horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3
Hloubeni nezapazenych ryh $itky do 800 mm strojné s urovnanim dna

do piedepsaného profilu a spadu v homing tFidy téZitelnosti | skupiny 3

pies 50 do 100 m3

https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/132251103

zaloZeni terasy

(12,8+12,9)*0,6*1,43

Soucet

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez

naloZeni vykopku, aviak se siozenim bez rozhrnuti z m3
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost

pfes 50 do 500 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém
dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, avéak se sloZenim bez

rozhmuti z homniny tfidy t&Zitelnosti t skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes

50 do 500 m

https./{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103

"vykopek na meziskladku" 74,206+22,051+0,3*0,3*18,0

"ke zp&tnému zasypu" 11,036

Soucet

Nakladani, skiadani a piekladani neulehlého vykopku

nebo sypaniny strojné nakiadani, mnozstvi do 100 m3, m3
z horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3

'Nakladéni, skiddéni a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny

strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hominy tiidy t&itelnosti I,

skupiny 1az 3

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167151101

"ke zpétnému zasypu" 11,036

"k likvidaci" 97,877

"jamky na meziskladku" 0,3*0,3*18,0

Souget

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez

naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z m3
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

pies 9 000 do 10 000 m

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez

rozhmuti z hominy tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9

000 do 10 000 m

httos:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117

"k likvidaci" 97,877

Soucet

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez

naloZeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z m3
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost

Priplatek k cené za kazdych dal$ich i zapogatych 1 000

Qtrans R1 - QR

Mnozstvi

81,500

74,206

30,100
20,196

23,910
74,206

18,000

18,000

18,000

22,051

22,051

22,051

108,913

97,877
11,036
108,913

110,533

11,036
97,877
1,620
110,533

97,877

97,877
97,877

1272,401

J.cena [CZK]

62,90

164,85

320,25

656,25

83,16

161,70

312,90

2415

Cena celkem [CZK]

5126,35

12 232,86

5764,50

14 470,97

9 057,21

17 873,19

30 625,71

3072848
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Online PSC
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PP
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PP
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21| K 182611111

PP
Online PSC

Popis

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez
rozhmuti z homniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost
Priplatek k cené za kazdych dal3ich i zapoéatych 1 000 m

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751119
pfedpoklad cdvozu do 23 km
97,877*13
_Soucet
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez
hutnéni s upravenim uloZzené sypaniny do
|pfedepsaného tvaru -
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim
uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru
htto: _s:g?_'__Qadmi_nk_g‘ufs.cz[_it:e_lgggs URS 2022 01/171251201
|Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skiadkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklatni skiddce
(skladkovné) zeminy a kameni zatiidéného do Katalogu odpad( pod
kédem 17 05 04
https:/fpodminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/171201231
1,8 tm3
97,877*1,8
Soucet

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim
vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh
nebo kolem objekti v téchto vykopavkach

'Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve
vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopavkach

https://nodminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/174151101

zpétny zasyp zemina

za gabionovou sténou

0,8*7,0

obsyp pasy terasa

(12,8+12,9)*0,15*0,8

(9,6+10,0)*0,15*0,8

Mezisoucet

Stérkovy travnik

tl. 200mm

11,3%1,3*0,2

Soucet

Priplatek za miseni ornice a SD pro Stérkovy travnik

Priplatek za miseni ornice a SD pro $térkovy travnik

Stérkovy travnik

tl. 200mm

11,3*1,30,2

Soudet

Stérkopisek frakce 0/32

Stérkopisek frakce 0/32

§térkovy travnik, t. 200mm

80% SD

2,938*2,0%0,8

Soucet

4,701*1,1 "Prepoétené koeficientem mnozstvi

Soucet

Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebs ve svahu
sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, 1l.
vrstvy do 200 mm

'Rozprostfeni a urovnani omice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojné pfi souvislé plose do 100 m2, 1i. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181351003

Sté&rkovy travnik, tl. 30mm

11,3*1,3

Soucet

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v
horniné tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim
_U_prava plané vyrovnanim vyskovych rozditt strojné v horniné t?idy
t8zitelnosti |, skupiny 1 a2 3 se zhutnénim
https./{podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/181951112

"plocha asfait" 79,7

"plocha zadmkova dlazba" 64,4+67,4

Soucet -

Obrovnavka svahii nasypl sypanych z kamene ruéné
[tloustky obrovnavky do 500 mm

Obrovnavka svah( nasypu sypanych z kamene ruéné tloustky
obrovnévky do 500 mm

https:/fpodminky,urs.cz/item/CS URS 2022 01/182611111

Qtrana R2 » QR

MJ

m3

t

m3

m3

m2

m2

m2

MnozZstvi

1272,401
1272,401

97,877

176,179

176,179
176,179

13,974

5,600

3,084
2,352
11,036

2,938
13,974

2,938

2,938
2,938

5,171

4,701
4,701
5,171
5,171

14,690

14,690

14,690

211,500

79,700
131,800
211,500

3,000

J.cena [CZK]

21,74

67,20

150,15

163,39

363,30

88,73

25,31

687,75

Cena celkem [CZK]

2127,85

11 839,23

2088,20

480,04

1878,62

1303,44

5 353,07

2 063,25
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Typ Kéd

K 182351123

PP

Online PSC

K 181411132

PP
Oniine PSC
24 |

M 00572410
—
w
w

D 2

K 1213141111
|

PP

Online PSC
w

RS
M 69311225

PP
w

W

K 1274313811

PP
Online PSC

$s5%

K 1279113144

PP

Online PSC
w
w
w
A%

K 27900001R

PP

K 278361101

PP

Oniine PSC
w
w

w

K 271532212

PP

Online PSC
w
w

W

K 212755214

PP

Online PSC
w
w

D 3

Popis

Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu skionu pfes
1:5 strojné pfi souvislé plose pres 100 do 500 m2, tl.
(vrstvy do 200 mm B

Rozprostfeni a urovnani ornice ve svahu sklony pres 1:5 strojné pii
souvislé plode pFes 100 do 500 m2, 1l. vrstvy do 200 mm

__httgs:.-’.:‘p_odminku.urs.cy'item,{cs URS 2022 01/182351123

ZaloZeni travniku na pidé pfedem piipravené plochy
do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni parkového na
|svahu pfes 1:5 do 1:2 -

ZaloZeni travniku na pidé piedem pipravené plochy do 1000 m2
vysevem véetné utaZeni parkového na svahu pfes 1:5 do 1:2

h odmili ki.urs.cz, item_{gs URS 2022 01{_181411&

0sivo smés travni parkova

osivo smés travni parkova

210%0,02 "Prepottené koeficientem mnozstvi

Soudet

Zakladani

Ziizeni vrstvy z geotextilie filtra&ni, separaéni,
odvodrovaci, ochranné, vyztuzné nebo protierozni
|V roviné nebo ve sklonu do 1:5, §ifky do 3 m

Ziizeni vrstvy z geotextilie filtragni, separaéni, odvodniovaci, ochranné,
vyztuzné nebo protierozni v roving nebo ve skionu do 1:5, $itky do 3 m

https://sodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/213141111
"terasa" 69,0

Souget

geotextilie netkana separaéni, ochrannd, filtracni,
drenézni PES 1009/m2

geotextilie netkana separaéni, ochranna, filtraéni, drenazni PES
100g/m2

69*1,1845 "Pfepottené koeficientem mnozstvi

Soucet

Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem
neprokladaného tf. C 25/30

Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokladaného tf. C
25/30

https:/foodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/274313811
(12,8+12,9)*0,6*0,65

lity do ryhy, ztratné 3,5%

10,023*0,035

Soucet

Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné
vyplne z betonu bez zvlastnich narokil na viiv prostredi
tiidy C 20/25, tloustky zdiva pfes 250 do 300 mm
Zakladové zdi z tvarnic ztraceného bednéni véetné vypiné z betonu bez
2vigStnich narokl na viiv prostiedi tridy C 20/25, tloustky zdiva pres 250
do 300 mm

https:/podminky,urs.cz/item/CS_URS 2022 01/279113144

pod terasou

(12,689+2,6)*1,7

10,35*1,1

Soucet

Priplatek k zakladové zdi ze ztraceného bednéni za
pouziti pohledovych tvarnic !
Pfiplatek k zakladové zdi ze ztraceného bednéni za pouziti pohledovych
tvérnic

Vyztuz zékladu (podezdivky) betonového z betonarské
(oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Vyztuz zakladu (podezdivky) betonového z betonarské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/278361101

pfedpoklad 30 kg/m3

37,206*0,3*0,03

Soucet

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a
urovnanim povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32
mm

'Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchuz
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/271532212

gabionova opérna sténa, primérna tl. 500mm

2,2*7,0%0,5
_Soucet _.

Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych
flexibilnich D 100 mm

Trativody bez loze z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 100 mm

httos:/ipodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/212755214
"gabionova opérna sténa" 10,0
Soucet

Svislé a kompletni konstrukce

Qtrana A2 = QR

MJ MnoZstvi

m2 210,000

m2 210,000

kg 4,200 |

4,200
4,200

m2 69,000

69,000
69,000

m2 81,731

81,731
81,731

m3 10,374

10,023

0,351

10,374

m2 37,206

25,821
11,385
37,206

m2 37,206

t 0,335

0,335
0,335

m3 7,700

7,700
7,700

m 10,000

10,000
10,000

J.cena [CZK]

80,96

32,87

101,22 |

22,26

8,40

3 580,50

1743,00

307,13

65 100,00

1911,00

66,99

Cena celkem [CZK]

17 001,60

6 902,70

425,12 |

152 836,83

1535,94

686,54

37 144,11

64 850,06

11 427,08

21 808,50

14 714,70

669,90

121 984,80
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K 1327215141

PP

Online PSC
w
A%

K 1338171123

PP

Online PSC
w
2%
w

w

M 55342256

PP

M 55342329
PP
M 55342328

PP

M 55342188

PP

K 348401130

PP

Online PSC
w
w

M 31327503

PP

w
w

| M 15619100

PP
w
w
w
w

K 348401360

PP
Online PSC

K 348101210

PP

Online PSC
w
w

M |5534233R

PP

K 348101240

PP

Online PSC
w
w

M 5534236R

PP

Opérné zdi z dratokamennych gravitaénich konstrukci
(gabion() z lomového kamene neupraveného
vyplfiového na sucho ze svafovanych panel( z
ocelovych siti s povrchovou tpravou galfan

Opémé zdi z dratokamennych gravitaénich konstrukci (gabionti)

2 lomového kamene neupraveného vyplfiového na sucho ze
svafovanych panelli z ocelovych siti s povrchovou Gpravou galfan
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/327215141
(0,5*1,5+0,5%*1,0+0,5*0,5)*7,0

Soucet
MontaZ sloupk a vzpér plotovych ocelovych
trubkovych nebo profilovanych vysky do 2,60 m se
zabetonovanim do 0,08 m3 do pfipravenych jamek
Montéz sloupkt a vzpér plotovych ocelovych trubkovych nebo
profilovanych vy$ky do 2,60 m se zabetonovanim do 0,08 m3 do

pfipravenych jamek

https:fi/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/338171123

"sloupky" 18
"branka" 2
"vzpéra" 12

‘Soucet
sloupek plotovy prabézny Pz a komaxitovy

2750/38x1,5mm

sloupek plotovy priibézny Pz a komaxitovy 2750/38_x13rﬂ

sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na
|doraz B
_sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na doraz

sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m véetné pantu
_sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m v€etné pantu
plotova profilovana vzpéra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez

hlavy a objimky pro svafované pletivo v navinu
povrchova uprava Pz a komaxit

plotova profilovana vzpéra D 30-40mm dI 1,5-2,0m bez hlavy a objimky
pro svafované pletivo v navinu povrchova tprava Pz a komaxit
MontaZ oploceni z pletiva strojového s napinacimi draty
pfes 1,6 do 2,0 m

MontaZ oploceni z pletiva strojového s napinacimi draty pres 1,6 do 2,0

m
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/348401130

11,5+10,5+8,0+7,6

Soucet
pletivo dréténé plastifikované se &tvercovymi oky
1560/2,2mm v 1750mm

pletivo draténé plastifikované se Etvercovymi oky 50/2,2mm v 1750mm

37,6*1,1 "Prepoétené koeficientem mnozstvi

Soucet

drat poplastovany kruhovy napinaci 2,5/3,5mm
drat poplastovany kruhovy napinaci 2,5/3,5mm

37,63
Soucet

112,8*1,1 "Prepoétené koeficientem mnozstvi
Soutet

Montéz oploceni z pletiva rozvinuti, uchyceni a napnuti
dratu pfihackovani pletiva k napinacimu dratu

‘Monta oploceni z pletiva rozvinuti, u?:hycenl’ a napnuti dratu
piihatkovani pletiva k napinacimu dratu

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/348401360

Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky

_ocelove, plochy jednotlivé do 2 m2
Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky ocelové, plochy

jednotlivé do 2 m2

https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/348101210

“branka” 1
Soucet

branka plotova jednokiidla Pz s PVC vrstvou
1000x1730mm v¢. kovéni

branka plotova jednokfidla Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm v&. kovani

|Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky

ocelové, plochy jednotlivé pfes 6 do 8 m2
Osazeni vrat nebo vratek k oploceni na sloupky ocelové, plochy
jednotlivé pfes 6 do 8 m2

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/348101240

"vrata" 1

Soutet
brana plotova dvoukfidla Pz s PVC vrstvou
5000x1730mm vé. kovéni

brana plotova dvoukfidla Pz s PVC vrstvou 5000x1730mm vé. kovani

MJ

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

10,500

10,500

10,500

32,000

18,000
2,000
12,000

32,000
18,000

1,000

1,000

12,000

37,600

37,600
37,600

41,360

41,360
41,360

124,080

112,800
112,800
124,080
124,080

112,800

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

J.cena [CZK]

4 525,50

357,00

262,50
2 436,00

2 436,00

270,90

105,00

221,55

332

9,10

301,35

9 004,91

1155,00

25 184,25

Cena celkem [CZK]

47 517,75

11 424,00

4725,00
2 436,00 |

2 436,00

3 250,80

3 948,00

9 163,31

411,95

1026,48

301,35

9 004,91

1155,00

25 184,25
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D 4

K 1451577777

PP

Online PSC
A%
'A%

K 458591111
PP
Online PSC

w
w
w
w
w
M

58125110

$33

D 5

K 564730111

PP

Online PSC
w
A%

K 564750111

PP

Online PSC
w
w
w

K 564751111

PP

Online PSC
w

w

K 573111113

PP

Online PSC
w
w

K 565165101

PP

Online PSC
w
\'a%

K 573231108

PP

Online PSC
w
\'A%

K 577133111

PP

Popis

Vodorovné konstrukce

Podklad nebo loZe pod dlazbu (pfidlazbu) v plose
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloustky od 30 do
100 mm z kameniva t&Zeného

Podklad nebo loze pod dlazbu (pfidiazbu) v plose vodorovné nebo ve

sklonu do 1:5, tloustky od 30 do 100 mm z kameniva téZeného
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/451577777

"terasa" 69,0
Soucet

Zfizeni vyplné tésnici vrstvy za opérou z jilu

Zfizeni vyplné tésnici vrstvy za opérou z jilu
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/458591111
terasa, tl. 500mm
(2,257*12,921+3,268*9,9)*0,5

za gabionovou sténou, tl. 400mm

2,0*7,00,4

Soudet

Jil surovy kusovy

jil surovy kusovy

36,358%2,142 "Prepottené koeficientem mnozstvi
Soucet ’

Komunikace pozemni

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
16-32 mm s rozprostfenim a zhutn&nim plochy pres

100 m2, po zhutnéni tl. 100 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s
rozprostfenim a zhutnénim plochy pies 100 m2, po zhutnéni tl. 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564730111

"Zlab" 21,2*0,62

Soucet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
16-32 mm s rozprostienim a zhutn&nim plochy pres
100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

Podkiad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s
rozprostfenim a zhutnénim plochy pies 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

httes://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564750111

"terasa” 69,0

"skladba P1-g" 79,7

Soucet

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.

32-63 mm s rozprostfenim a zhutn&nim, po zhutnéni ti.

150 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s
rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
httos:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/564751111

"skladba P1-g" 79,7

Soudet

Postfik infiltratni Pl z asfaltu silniéniho s posypem
kamenivem, v mnoZstvi 1,50 kg/m2

Postiik infiltrani PI z asfaltu silnicniho s posypem kamenivem, v
mnozstvi 1,50 kg/m2

https.//oodminky.urs.cz/item/CS_URS 2021 01/573111113

"skladba P1-g" 79,7

Soucet

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a
zhutnénim v pruhu $itky do 1,5 m, po zhutnéni tl. 80
mm

'Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo

stfednézrnné - OKS) s rozprostienim a zhutnénim v pruhu $itky do 1,5
m, po zhutn&ni tl. 80 mm

httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/565165101

"skladba P1-g" 79,7

Soucet

Postiik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silni&ni

emulze, v mnozstvi 0,50 kg/m2

Postiik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v
mnozstvi 0,50 kg/m2

httos:/podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/573231108

"skladba P1-g" 79,7

Soucet

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s
rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu 8itky do 3 m, po zhutnéni ti. 40 mm
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s rozprostienim a se

zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni

tl. 40 mm

Qtrana AR 7 /K

MJ

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

MnozZstvi

69,000

69,000
69,000

36,358

30,758

5,600

36,358

77,879

77,879
77,879

13,144

13,144

13,144

148,700

69,000
79,700
148,700

79,700

79,700
79,700

79,700

79,700

79,700

79,700

79,700
79,700

79,700

79,700
79,700

79,700

J.cena [CZK]

155,40

735,00

1144,50

138,60

200,55

154,35

25,83

618,45

11,76

279,30

Cena celkem [CZK]

126 578,25

10 722,60

26 723,13

89 132,52

278 152,39

1821,76

29 821,79

12 301,70

2 058,65

49 290,47

937,27

22 260,21
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PP
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PP
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PP
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PP
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PP

Online PSC
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w
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PP
w
w

Popis

httos://podminky.urs.czfitem/CS URS 2021 01/577133111

"skladba P1-g" 79,7

Soucet

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
pozemnich komunikaci ruéné s lozem z kameniva
téZeného nebo drceného tl. do 50 mm, s vypinénim
spér, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se smetenim
piebyteéného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,

|pro plo
Kladeni dlazby z betonovych zdmkovych diaZdic pozemnich komunikaci

ruéné s lozem z kameniva t&Zeného nebo drceného tl. do 50 mm, s
vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se smetenim
pfebytecného materidlu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro plochy pres
100 do 300 m2

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/596212212

"plocha zamkova dlazba" 64,4+67 4

Soucet

dlazba zémkové tvaru | 196x161x80mm barevna

‘dlazba zémkova tvaru | 196x161x80mm barevna

131,8*1,02 "Prepottené koeficientem mnozstvi

Soutet

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s
rozprostfenim, vihéenim a zhutné&nim plochy pfes 100
m2, po zhutnéni tl. 150 mm

Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP s rozprostrenim, vingenim a
zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/564251111

"nova zamkova dlazba" 131,8

Soucet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125
mm, s rozprostfenim a zhutné&nim plochy pies 100 m2,
po zhutnéni tl. 150 mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostienim

a zhutn&nim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/564651111
"nova zamkova dlazba" 131,8
Soucet

Upravy povrchi, podiahy a osazovani vyplnf
Otisteni vnéjsich ploch tlakovou vodou omytim
Ocisténi vnéjSich ploch tlakovou vodou omytim

httos:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/629995101
stavajici opérna sténa
(2,0+0,6)%(24,6+6,7)

Soucet
Vyspraveni stavajici betonové opérné stény

Vyspraveni stavajici betonové opémé stény
(2,0+0,6)*(24,6+6,7)

Soutet .
Vytvarovani dna z betonu prosteno ziabu, Kanaiu,

nadrzi nebo vodarenskych rychlofiltrd s bednénim s
potérem z cementové malty hlazenym ocelovym
hladitkem zlabl nebo kanall, z betonu se zvySenymi
naroky na prostfedi C 25/30, polomér zakfiveni pies
ANN mm

Vytvarovani dna z betonu prostého zlabt, kanald, nadrzi nebo
vodarenskych rychlofiltr) s bednénim s potérem z cementové malty
hlazenym ocelovym hladitkem Zlabt) nebo kanal, z betonu se
zvySenymi naroky na prostredi C 25/30, polomér zakfiveni pies 600 mm
https./{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631313115

pomocné pro novy betonovy Zlab

21,2%0,62*0,15

Soucet

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim
loZe, s vypInénim a zatifenim spar cementovou maltou
stojatého bez boéni opéry, do loZe z betonu prostého

Osazeni silniéniho obrubniku betonového se ziizenim loze, s vyplnénim |

a zatfenim spar cementovou maltou stojatého bez boéni opéry, do loze
2 betonu prostého

httos:/{vodminky.urs.cz/item/CS URS 2021 017916131212

"asfaltova plocha" 90,0

Souget

|obrubnik betonovy silniéni 500x150x250mm

obrubnik betonovy silniéni 500x150x250mm
90*1,02 "Pfepottené koeficientem mnozstvi
Soucet

Qtrana AR » /K

MJ MnozZstvi
79,700

79,700

m2 131,800

131,800

_ 131,800
m2 134,436

134,436
134,436

m2 131,800

131,800
131,800

m2 131,800

131,800
131,800

m2 81,380

81,380
81,380
m2 81,380
81,380
81,380

m3 1,972

1,972
1,972

m 90,000

90,000
90,000

m 91,800

91,800
91,800

J.cena [CZK]

343,35

509,25

165,90

182,70

75,50/

153,56

12 075,00

204,75

208,95

Cena celkem [CZK]

45 253,53

68 461,53

21 865,62

24 079,86

42 452,80
6 144,19

12 496,71

23 811,90

149 229,53

18 427,50

19 181,61



PC Typ Kéd

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

K 916231212

PP

Online PSC
w
w
w

w

M 59217039

PP

w
w

K 1916371214

PP

Online PSC
w

W

M [2724518R

PP
wW
w

K 1935111111

PP

Online PSC
w
w

v

M 569227035
PP
w
w

D 997
K 997221611

PP
Online PSC

K 1997013501

PP

Online PSC

K 1997013509

PP

Online PSC
w
w

w

K 1997013861

PP

Online PSC
w
w

w

K 1997013873

PP

Popis

|Osazeni chodnikového obrubniku betonového se

ziizenim loZe, s vypinénim a zatfenim spar

cementovou maltou stojatého bez bo&ni opéry, do loZze
|z betonu prostého

Osazeni chodnikového obrubniku betonovéhe se zfizenim loze, s
vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého bez boéni
opéry, do loZe z betonu prostého

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916231212

"vychod uéebna 2.NP" 10,0

"vstup zasobovani" 5,0

"zpevnéné plochy" 156,0

‘Soucet

obrubnik betonovy parkovy barevny 500x50x200mm

obrubnik betonovy parkovy barevny 500x50x200mm
171*1,02 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi

_Souget

Osazeni skrytého flexibilniho zahradniho obrubniku
plastoveho zarytim véetné zacisténi

Osazeni skrytého flexibilniho zahradniho obrubniku plastového zarytim

véetné zacisteni

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/916371214
"spodni terasa" 36,0

Soudet

obrubnik zahradni 45mm zapustény

obrubnik zahradni 45mm zapustény
36*1,1 "Pfepoctené koeficientem mnoZstvi

‘Soucet

Osazeni betonového pfikopového Zlabu s vypinénim a
zatfenim spar cementovou maltou s lozem tl. 100 mm z

kameniva t&€zeného nebo Stérkopisku z betonovych

pfikopovych tvarnic 8irky do 500 mm

Osazeni betonového prikopového Zlabu s vypinénim a zatfenim spar

cementovou matltou s loZzem tl. 100 mm z kameniva téZeného nebo
Stérkopisku z betonovych prikopovych tvamic §itky do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/935111111

"za stavajici opérnou zdi" 29,6+9,7

"za gabionovou opérnou zdi" 11,3

Soucet

Zlab odvodriovaci betonovy 510x 650x157mm

3lab odvodfiovaci betonovy 510x 650x157mm

50,6%1,1 "Prepoétené koeficientem mnoZstvi
Soucet

Pfesun suté

Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovnou
dopravu suti

Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu suti
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/997221611

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se slozenim, na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo meziskladku se
slozenim, na vzdélenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k
cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km

Odvozsuti a vybouranych hmot na skiddku nebo meziskladku se
slozenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dalsii zapoéaty 1 km

pies 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_ 2022 01/997013509
pfedpoklad do 23 km

185,190*22

_Souget
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni

skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do
Katalogu odpadi pod kédem 17 01 01

"Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) z prostého betonu zatiidéného do Katalogu odpadi pod

kédem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013861
"dlazba" 17,187

"obrubniky" 12,412+16,708

Soudet

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do

Katalogu odpadli pod kédem 17 05 04

Poplatek za uloZeni stavebniho ddpadu na recyklagni skladce

(skladkovné) zeminy a kameni zatiidéného do Katalogu odpadii pod

kédem 17 05 04

Qitrana A7 » 8K

MJ

t

Mnozstvi

171,000

10,000
5,000
156,000

171,000
174,420

174,420
174,420

36,000

36,000
36,000

39,600

39,600

39,600

50,600

39,300
11,300

50,600
55,660

55,660
55,660

185,190

185,190

4 074,180

4074,180

4074,180

46,307

17,187
29,120
46,307

93,060

J.cena [CZK]

194,25

249,90

19,43

136,36

122,85

404,25

173,25

300,30

13,13

178,50

308,70

Cena celkem [CZK]

33 216,75

43 587,56

699,48

5 399,86

6216,21

22 500,56

202 482,31
32084,17

55 612,56

53 493,98

8 265,80

28 727,62



77

78

79

80

81

82

83

84

85

PC Typ Kéd

Online PSC
w
vV
K 1997013875
PP
Online PSC
w
w
D 998
|
K 1998153131
PP
Online PSC
p PSV
D 711
K 1711491172
PP
Online PSC
A\
w
..W =
M 69311068
PP .
Vv
w
K 998711201
PP
Online PSC
D 762
K 76200001R
PP
w
w
w
w
w
w
v
w
K 76200002R
PP
w
w
w
K 1998762201
PP
Online PSC
D 767
K |76700008R

Popis

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/997013873

"podklad” 93,06
Soutet

iPopIatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni
skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadti pod kédem 17 03 02

'Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce

(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu

odpadi pod kédem 17 03 02

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2021 01/997013875

14,122+31,702
Soucet

_Pfesun hmot

Pfesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou
nosnou konstrukci zdénou nebo monolitickou
betonovou tyovou nebo plo$nou vodorovna dopravni
vzdalenost do 50 m, pro zdi vysky do 12 m

Presun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukci

zdénou nebo monolitickou betonovou tyGovou nebo plosnou vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m, pro zdi vy$ky do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998153131

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

Provedeni doplfikl izolace proti vodé textilii na ploge
vodorovné V vrstva ochranna

Provedeni doplriki izolace proti vodé textilii na plo§e vodorovné V vrstva

ochranna

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711491172

gabionova opérna sténa
0,5*5*7,0+(0,5*1,5+0,5*1,0+0,5*0,5)*2

Soucet

geotextilie netkana separaéni, ochrannd, filtracni,

‘drenazni PP 300g/m2

geotextilie netkana separa€ni, ochranna, filtraéni, drenazni PP 300g/m2

20,5*1,15 "Prepodétené koeficientem mnozstvi

‘Soucet

Presun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

Pfesun hmot pro izolace proti vodg, vihkosti a plyntim stanoveny

procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v
obiektech vysky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711201

Konstrukce tesarské

D+M dievéné terasy vé. podkladni konstrukce a

povrchové Upravy, specifikace dle PD

D+M dievéné terasy v&. podkladni konstrukce a povrchové Upravy,

specifikace dle PD
polozka obsahuje:

modfinova prkna 25mm

gumova podlozka 5mm pod prkna
ro$t z exotického dfeva 45/70mm, max po 500mm

rektifikadni ter&e 260-360mm (5 ks/m2)
betonové podkladni &tverce

"pldorysna plocha" 69,0

Soucet

D+M dievéné schodi§té vé. podkladni konstrukee,
zébradli a povrchové Upravy, specifikace dle PD

D+M dfevéné schodisté v&. podkladni konstrukce, zébradli a povrchové
Upravy, specifikace dle PD

schodisté k terase

“bm stupfit” 1,45%13
Soucet

Pfesun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny
procentni sazbou (%) z ceny vodorovnéa dopravni
vzdalenost do 50 m v objektech vySky do 6 m

Presun hmot pro konstrukce tesafské stanoveny procentni sazbou (%) z
ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998762201

Konstrukce zamecénické
D+M uzavreni prostoru za opérnou zdi tahokovem
2000x800mm, v&. kotveni a povrchové Upravy,

|specifikace dle PD

Qtrana AR 7 KR

MJ

m2

m2

m2

kus

MnozZstvi

93,060
93,060

45,824

45,824
45,824

415,441

20,500

20,500
20,500

23,575

23,575
23,575

19,692

69,000

69,000
69,000

18,850

18,850
18,850

3 266,640

2,000

J.cena [CZK]

530,25|

533,40

61,74

34,02

3,20

4299,75

2 457,00

5,39

5 896,80

Cena celkem [CZK]

24 298,18

221 596,23

221 596,23

391 721,81

213075
1 265,67

802,02

63,06

360 592,96
296 682,75

46 314,45

17 595,76

28 998,10

11 793,60



Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D+M uzavieni prostoru za opérnou zdi tahokovem 2000x800mm, v¢.
kotveni a povrchové Upravy, specifikace dle PD
D+M kotveni konstrukce terasy k betonovému zakladu

PP

K |76700009R i PP - kus 20,000 429,98 8 599,60
pomoci uhelnikd vé vyvrtani otvoru
PP D+M kotveni konstrukce terasy k betonovému zakladu pomoci Uhelnikd
vE vyvriani otvoru
\%\% "Ghelniky po 700mm" 20 20,000
W ‘Soucet 20,000 )
= : m—— ==
K 76700010R D Mllfotvem konstrukce terasy k dievéné fasade, m 19,114 429,98 8 218,64
| specifikace dle PD
PP D+M kotveni konstrukce terasy k dievéné fasadé, specifikace dle PD
w "délka ¢asti terasy u pfistavby" 9,114+10,0 19,114
w Soucet 19,114

Pfesun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny

K 1998767201 procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni % 272,492 1,42 386,26
vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
Presun hmot pro zameénické konstrukce stanoveny procentni sazbou

PP (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky
do6m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767201

Qtrana RQ - QR



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:
S0O_04 - Splaskova kanalizace, jimka - sou¢ast SO_02 (ZTI)

KSO:
Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:
Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfisludného kalendarniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a
podminky pouZiti téchto poloZzek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH
Zaklad dané
DPH zakladni 475 600,00
snizena 0,00
Cena s DPH \'

Qtrana 7N - RK

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

4. 4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

475 600,00
Vy8e dané
99 876,00
0,00

575 476,00



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI
Stavba:

Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:
S0O_04 - Splaskova kanalizace, jimka - soucast SO_02 (ZTI)
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel: Obec Mistrovice
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Koéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

8 - Trubni vedeni

Qtrama 71 = OK

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4.4.2022

MOLO ARCHITEKTI
S.1.o

Cena cetkem [CZK]

475 600,00

475 600,00
475 600,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
S0_04 - Splaskova kanalizace, jimka - soucast SO_02 (ZTI)
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2/Ir0g_0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 475 600,00
p HSV Prace a dodavky HSV 475 600,00
D 8 Trubni vedeni _ 475 600,00
3 K SO 04 Splagkova kanalizace, jimka - sougast SO_02 (ZTI) 1,000 475 600,00 475 600,00

PP Spladkova kanalizace, jimka - soucast SO_02 (ZTl)

Clrnemm 70 ~ OF



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:

S0O_05 - Dest'ova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni nadrz - souéast

$0_02 (ZTI)

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel:

STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:

MOLO ARCHITEKTlI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

Obec Mistrovice

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
arovni pfisludného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a
podminky pouZiti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v

soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Zaklad dané
723 650,00
0,00

Ctommn 79 - OF

Sazba dané
21,00%
15,00%

CzZK

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

723 650,00

Vyse dané
151 966,50

875 616,50



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a M8 Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:

SO_05 - Dest'ova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni nadrz - soucast

SO_02 (ZTI)
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2"?(;‘0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 723 650,00

HSV - Prace a dodavky HSV 723 650,00

8 - Trubni vedeni 723 650,00

Ctranna 74 - QF



SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
S0_05 - Dest'ova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni nadrz - soudast
SO_02 (ZTI)
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4,.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2"'_0;‘0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 723 650,00
p HSV Prace a dodavky HSV 723 650,00
b 8 Trubni vedeni _ 723 650,00
Destova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni nadrz -
1 K SO_05 soutast SO_02 (ZTl) 1,000 723 650,09 723 650,00
PP Destova kanalizace, vsakovaci objekt, retenéni nadrz - souéast SO_02

(ZTI)

Qirana 7R - QR



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Gpravy ZS a M3 Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt: i

S0_06 - Upravy stavajicich arealovych rozvodi

KSO:
Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:
Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
Grovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré daisi informace vymezujici popis a
podminky pouziti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 276 705,00

shizena 0,00
Cena s DPH v

Qtrnanna 70 = QR

cCc-Cz:
Datum:
IC:
DIC:

DIC:
1C:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

276 705,00
Vy8e dané
58 108,05
0,00

334 813,05



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni tpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt: i
S0_06 - Upravy stavajicich aredlovych rozvodu
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2’12;'0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVITRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 276 705,00
PSV - PSV 276 705,00
0601 - Cetin 50 310,00

0602 - Vodovodni pfipojka 226 395,00

Qirana 77 » QR



SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt: i
S0_06 - Upravy stavajicich arealovych rozvodu
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: iﬂrocl_o ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 276 705,00
p PSV PSV 276 705,00
D 0601 Cetin 50 310,00
T T x Y RTINS = — o T H t -
1 K 06014 Zkrz'acevanl stavajici prlPO]ky C'etm a jej'l ukonéeni na Ké 1,000 50 310,00 50 310,00
— | |fasadé novostavby vé. zemnich praci
PP Zkréceni stavajici pripojky Cetin a jeji ukonéeni na fasadé novostavby
vE. zemnich praci
D 0602 Vodovodni pfipojka : 226 395,00
2 | K 0602.1 Reko.nstrukce vodovodni pfipojky v€. zemnich praci, Ké 1,000 226 395,00 226 395,00
| |specifikace dle PD | |
PP Rekonstrukce vodovodni piipojky vE. zemnich praci, specifikace dle PD

Strana 7R 7 KRR



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejict
Objekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
KSO:
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a
podminky pouZitf téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH
Zaklad dané
DPH zakladni 1386 112,00
shizena 0,00
Cena s DPH v

Qtrana 70 » /K

CcC-CzZ.
Datum:

DIC:
iIC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
15,00%

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

1386 112,00
Vyse dané

291 083,52
0,00

1677 195,52



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:
VRN - Vediejsi rozpoctové naklady

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel: Obec Mistrovice

Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

Qtrana RN 7 /K

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4.4.2022

MOLO ARCHITEKTI
s.r.o

Cena celkem [CZK]

1386 112,00
1386 112,00



SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

p VRN
1 | K VRNOO1
" ep _
2 | K [VRN00O2
PP

3 K VRNOO3
PP

4 | K [VRN0OO4
PP

5 K |VRNOO5
— g

6 K |VRNOOG
PP

7 | K [VRNOO7
PP

8 | K VRNO0O08
PP

9 | K |[VRNOO9
o

Vedlejsi rozpo&tové naklady

Zafizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté

Provozni a Gzemni vlivy
Provozn{ a Gzemni viivy
Inzenyrska cinnost vE. statika

_InZenyrska &innost vé. statika

Prizkumné prace

_:Erﬁztumné prace
|Dilenska dokumentace
_Dilenska dokumentace

Finanéni naklady stavby

Finanéni néaklady stavby

Ztizené podminky z diivodu provozu investora -

veskeré stavebni prace budou probihat za sougasného
‘provozu MS a ZS |
Ztizené podminky z divodu provozu investora - veskeré stavebni prace
budou probihat za sougasného provozu MS a z$§

Dopravné inzenyrska opatieni v&. &isténi komunikaci

_Dopravné inzenyrska opatfeni v&. &isténi komunikaci

Geodetické prace
Geodetické prace

Qirnana 01 > OR

MJ

Mnozstvi

1,000/
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

517 660,45

207 064,18

310 596,27

12 180,25/

30 450,62

97 441,97

146 162,95

9744,20

54 811,11|

4.4.2022

MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Cena celkem [CZK]

1386 112,00

1386 112,00
517 660,45

207 064,18
310 596,27
12 180,25
30 450,62

97 441,97

146 162,95

9744,20

54 811,11



Struktura Gdaji, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zélozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotiivé objekty ve formatu XLSX. Ka2da ze zélozek piitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené ordmovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektd stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazede.

Terminem "uchaze&" (resp. zhotovitel) se mysli "Uastnik zadavacinho fizeni" ve smyslu z&kona o zadévani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objekti stavby a soupisii praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objekt(, provoznich soubor(,
vedlej§ich a ostatnich nakladl a ostatnich nakladdl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OSsT Ostatn{

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mie byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podiizenou zakazku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeée za aktudlni soupis praci.

Rekapitul, Clenéni pisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve v8ech rovnich €lenéni soupisu tak, jak byla tato &lenéni pouzZita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné &lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky ve$kerych stavebnich nebo montéZnich praci, dodavek materidlli a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladd:.
Pro poloZky soupisu praci se zobrazuji nésledujici informace:

p¢ Pofadové ¢islo polozky v aktualinim soupisu
TYP Typ poloZky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - pozndmka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkraceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkové cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materiél a J.montaz, jejichz souéet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soudin mnoZstvi a j.ceny
Cenové soustava Piislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznémka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mie odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazéany. Editovateiné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole nesloui k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazeg je pro podani nabidky povinen vypinit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svijj ndzev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci 0 maximalnim po&tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahujf pole J.cena, méla by byt vSechna tato pole vypInéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupis(i praci neobsahuji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montéz - jednotkova cena montéaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vypinit véechna pole J.material a pole J. montaz nenulovymi kladnymi ¢islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pFipustné, aby pole J.materia! bylo vypinéno nulou. V pfipadech, kdy poloZka neobsahuje Zadnou montaz je pFipustné,
aby pole J.montéz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.MontéZ u jedné polozky by véak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

Cz-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Einnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

1€ N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazet N Uchazet vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadanf String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zéakladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek soupistl Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listl. Double

Cena s DPH A Celkové cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objekti stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kéd A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nézev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spole&ny slovnik pro vefejné zakézky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Misto N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkéch aktuélniho soupisu eGSazbaDph
Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena souttem celkové ceny z polozek aktuainiho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
. v v s . -

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nézev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nézev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaki
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Pfebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazet N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Pofadové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaod A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis poloZky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka poloZky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni poloZzky do cenové soustavy String 50
P N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Piny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut poloZky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zékladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pienesend  Zakladni sazba DPH prenesend
sniz. pfenesend  Snizena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
OsT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 PoloZka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 PoloZka typu OST




REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2203/08 .

Stavba: Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel: )
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Proiektant:
MOLO ARCHITEKT] s.r.0

Zpracovatel:

Poznam

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:
IC:.
DIC:
IC:
DIC:

IC:
DIC:

4.4.2022

00279226
CZ00279226
27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

ka:
Soupls praci Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. FoIozky, kiere pochazl z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupc ‘Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a lrovni piislu§ného kalendainiho pololeti. VeSkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouZiti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezeng dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zéaklad dané

DPH zakladni 21,00% 2017 238,87

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK

2017 238,87
Vyie dané
423 620,16
0,00

2 440 859,03



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2203/08
Stavba: Stavebni pravy Z§ a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK]} Cena s DPH [CZK]

Naklady stavby celkem

TZB 001 Elektroinstalace

2017 238,87 2 440 859,03

2 017 238,87 2 440 859,03

Typ

STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, piistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
TZB 001 - Elektroinstalace
KSO:
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 2017 238,87

shizena 0,00
Cena s DPH \%

Qirona 2= 1R

CZK

CC-Cz:

Datum:
IC:
DIC:
IC:

Sazba dané

21,00%
15,00%

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

2 017 238,87
Vyse dané

423 620,16
0,00

2 440 859,03



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
TZB 001 - Elektroinstalace
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: Zg‘o ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2 017 238,87
KOD - MONTAZE SVETELNE ROZVODY 178 497,05
D1 - vybér vypina&l, tiaditek, prepinadii, zasuvek po dohods s architektem 7 146,11
D2 - vybér svitidel po dohodé s architektem 46 061,84
D3 - ostatni elektroinstalace 114 284,19
D4 - STAVEBN| PRACE SVETELNE ROZVODY 20 600,73
D5 - MATERIALY SVETELNE ROZVODY 922 507,76
D1 - vybér vypina_éﬁ, tlaCitek, pfepinadll, zasuvek po dohodé s architektem 15 882,58
D2 - vybér svitidel po dohodé s architektem 849 444 83
D3 - ostatni elektroinstalace 57 180,35
D6 - MONTAZE ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY 251 322,23
D7 - vybér zasuvek a fazeni do viceramecku po dohodé s architektem 32 395,53
D8 - ostatni elektroinstalace, v¢.kabeldze pro vytapéni a vzduchotechniku 206 185,75
D9 - STAVEBNI PRACE ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY 34 683,71
D10 - MATERIALY ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY 455 960,57
D7 - vybér zasuvek a fazeni do viceramecku po dohodé s architektem 93 530,01
D8 - ostatni elektroinstalace, v&.kabeldZe pro vytapéni a vzduchotechniku 352 756,48
D11 - ZEMNI PRACE OCHRANA PRED BLESKEM 82 478,32
D12 - MONTAZE RMS2 19 343,92

D13 - MATERIALY RMS2 51 844,58

Qirmenn 4 - 1R



SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 001 - Elektroinstalace
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: ??J}‘O ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2 017 238,87
p KOD 'MONTAZE SVETELNE ROZVODY _ 178 497,05
1K lsiL vyhleda’nl stavaijicich silovych obvodl v fe$enych hod 3,000 468,15 1404,45
Lo prostorach _ _
PP vyhledani stavajicich silovych obvodu v feSenych prostoréch
zajisténi ochrany stav.silovych obvodd vedenych z
2 | K SiLA1 RMS1 po dobu stavby, zkouska funkénosti po ukonéeni| hod 6,000 444,36 2 666,16
L stavby B
PP 2aji$téni ochrany stav.silovych obvodi vedenych z RMS1 po dobu
) _stavby, zkouska funkénosti po ukonéeni stavby )
3 K sIL2 vyhleda’m stavajicich obvodu slaboproudu v fesenych hod 2,000 596,53 1193,06
| | prostorach
PP vyhledani stavajicich obvod slaboproudu v fesenych prostorach
4 K SIL3 zajisténi och[any stavv.obvc.Jdu slaboProydu po dobu hod 4,000 601,28 240512
stavby, zkouska funk&nosti po ukongeni stavby
pp zajiéténi ochrany stav.obvodu slaboproudu po dobu stavby, zkouska
) funkénosti po uko'néeni'stavgy ] -
5 K SIL4 ﬁf\;?doané:z stav.rusené elektroinstalace, odvoz, hod 6,000 556,02 333612
PP demontaz stav.rudené elektroinstalace, odvoz, likvidace ' '
D D1 vybér vypinald, tladitek, pfepinadl, zasuvek po dohodé s architektem _ 7 146,11
6 K SIL5 spinaé faz.1 IP20, komplet 1-rdmecéek PO ks 11,000 120,28_ 1323,08
PP _spinat faz.1 1P20, komplet 1-ramecek PO
7 K _SIL.6 _pfepina(': faz.6 P20, komplet 1-rameéek PO ks 14,000 136,00 1 904,00
;PP B _pfepinaé faz.6 IP20, komplet 1-ramegek PO i
8 K SIL7 grgpmac faz.6 se signalizaci IP20, komplet 1-rameéek ks 1,000 104,40 104,40
PP ' _pFepinat faz.6 se signalizaci IP20, komplet 1-rAmegek PO )
9 K SIL8 pfepina¢ faz.7 IP20, komplet 1-rameéek PO ks 12,000_ 129,77 1557,24
PP pfepinat faz.7 IP20, komple?1»ra’_meéek PO ) )
10 K SIL9 tlaéitko F_e\z_.1/0 P20, komplet 1-rameéek PO ks 10,000 112,17 1121,70
PP tiatitko faz.1/0 IP20, komplet 1-rameZek PO )
11 K SIL10 spina¢ faz.11P44, s kryci manZetou, komplet 1- ks 5.000 148,27 74135
\ramecek PO
PP _spinaé faz.1 IP44, s kryci manzetou, komplet 1-rameéek PO
12 K SIL11 p'replrvlac faz.6 IP44, s kryci manzetou, komplet 1- ks 2,000 121,85 243,70
| |rameéek PO | |
PP _prepinaé faz.6 1P44, s kryci manzetou, komplet 1-rameéek PO i
13 K SIL12 preplrjac faz.5 IP44, s kryci manzetou, komplet 1- ks 1,000 150,64 150,64
ramecek PO
PP pepina¢ faz.5 IP44, s kryci manzetou, komplet 1-rdme&ek PO
D D2 vybér svitidel po dohodé s architektem 46 061,84
14| K SIL13 A,.' LED s'tropn'l kruhoye sv.1x46W/7250lmn/4000K, ks 25.000 393,53 9838.25
pfisazené, stmivatelné Ra 80+
A - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250imn/4000K, ﬁsazené,
PP . i
) _stmivatelné Ra 80+ -
15| K 'SIL14 Bw- LED s}ropn; kruhoye sv.1x22W/2980imn/4000K, ks 37,000 31416 1162392
pfisazené, stmivatelné Ra 80+
PP B - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980imn/4000K, piisazené,
. _stmivatelné Ra 80+
16 K SIL15 C- LED §tropn| k'ruhove’sv.1x46W/7250Imn/4000K, ks 1,000 364,15 364.15
zavédené, nestmivatelné Ra 80+
PP C - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250Imn/4000K, zavé$ené,
_nestmivatelné Ra 80+ )
17 K SIL.16 E - LED linearni sv.1x34W IP20, piisazené, zavésené ks 3,000 301,75 905,25
PP :E - LED lineami sv.1x34W IP20, pfisazené, zavésené
18| K |SIL.17 F - LED venkovni sv.1x7W IP44, piisazené ks 9,000_ 419,53_ 377577
PP F - LED venkovni sv.1x7W IP44, pfisazené

Cérmma R - 4108
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Typ

K

PP

K

PP

K

PP

K

K
PP
K

PP

K

PP

D
K

PP
K

PP
K

PP

K

PP

K
PP

K

PP

K
PP

K
PP

K

PP

K

PP

K
PP

K
PP

K

PP

D
K

PP
K

PP

K
PP

K

PP
SIL.42
PP

PP

SIL.18

SIL.19

SIL.20

SIL.21
=

SIL.22

SIL.23

SIL.24

D3

SIL.25

SIL.26

SiL.27

SiL.28

'sIL.29

SIL.30

SIL.31

SIL.32

SIL.33

sIL.34

SIL.35

SIL.36

SIL37

D4
SIL.38

SIL.39

SIL.40

SIL.41

SIL.43

D5

D1
SiL.44

Popis

G - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250lmn/4000K,
pfisazené, nestmivatelné Ra 80+

G - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250lmn/4000K, piisazené,
_nestmivatelné Ra 80+

H - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980imn/4000K,

pfisazené, nestmivatelné Ra 80+

H - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980Imn/4000K, pfisazené,
_nestmivatelné Ra 80+

| - LED lineéarni sv.1x36W IP54, pfisazené, zavésené

| - LED linedmi sv.1x36W IP54, prisazené, zavésené

J - LED linearni sv.1x47W 1P54, pfisazené, zavésené
J - LED lineémi sv. 1x47W IP54, piisazené, zavésens

K - LED linearni sv.1x10W IP44, pfisazené

K- LED linedmi sv.1x10W IP44, piisazené

!M - LED vnitini sv.1x9W IP44, pfisazené

‘M- LED wnitini sv.1x9W IP44, plisazené )
IN-nouzové, dotasné svitidlo 1x8W IP40, pfisazené s

piktogramem, zdroj Z8W
N-nouzové, docasné svitidio 1x8W IP40, pfisazené s piktogramem, zdroj
Z8W

‘ostatni elektroinstalace

pozarni hlasi¢ pozaru a koufe 230V IP20
"pozami hiasié pozéru a koufe 230V [P20

krabice pfistrojova, univerzalni IP20
krabice pf@trojovg, univerzalni IP20

krabice pfistrojova rozvodna 1P20 hiuboka
krabice pristrojova rozvodna IP20 hiuboka

svorka pruzinova 3x2,5 IP20

‘svorka pruzinova 3x2,5 IP20

svorka pruzinova 5x2,5 1P20

“svorka pruzinova 5x2,5 1P20

krabice odbo¢na do 4mm2, ¢tverec, 81x81x38mm, na

povrch IP66
_krabice odbo€na do 4mm2, étverec, 81x81x38mm, na povrch IP66

CYKY 30x1,5 PU

CYKY 30x1,5 PU

CYKY 3Jx1,5 PU

CYKY 34x1,5 PU

CYKY 5Jx1,5 PU

'CYKY 5Jx1,5 PU

pozarni ucpavka vrstvena

: pozérni ucpavka vrstvena
ukoné.kab.smrst.zakl.do 5x4 mm2
.ukoné.kab.smrEt.zékl.do 5x4 mm2

vychozi zprava

vychozi zprava

projektova dokumentace sk.stavu po realizaci
.projektové dokumentace sk.stavu po realizaci

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

hod

hod

'STAVEBNI PRACE SVETELNE ROZVODY

vybourani otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi
vybouréni otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi

vyfezani otvoru pro krabice 68mm

vyfezéni otvoru pro krabice 68mm

vyfezani spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 30mm

vyfezani spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm $.do 30mm
zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm
|$.do 30mm
_zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm $.do 30mm

vyfezani spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 70mm

vyfezani spéry ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 70mm
zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm
§.do 70mm

zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 70mm

MATERIALY SVETELNE ROZVODY

ks

ks

MnozZstvi

6,000

17,000

8,000

9,000

3,000

4,000/

5,000

1,000
56,000
40,000

100,000

200,000

6,000

290,000

580,000

390,000

5,000
6,000
24,000/

24,000/

16,000

96,000

110,000

110,000
15,000

15,000

vybér vypinadl, tladitek, pfepinall, zasuvek po dohodé s architektem

spina¢ faz.1 IP20, komplet 1-rameéek

Qtrana R > 1R

ks

11,000

J.cena [CZK]

313,12

394,10

389,16

295,69

321,07

481,67

462,34

228,52
37,73
113,36
19,29

22,43
144,29

5741

52,13

54,12
523,07
153,04

450,69

741,10

237,99

21,24

33,75
76,20
49,09

128,20

360,08

Cena celkem [CZK]

1878,72

6 699,70

3113,28

2661,21

963,21

1926,68

231,70

114 284,19
228,52

2112,88
4 534,40
1929,00

4.486,00/
865,74
16 648,90
30 235,40
21106,80
2615,35|
918,24
10 816,56
17 786,40

20 600,73
3807,84

2 039,04

3712,50
8 382,00
736,35

1923,00

922 507,76

15 882,58
3960,88



PC Typ

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 |

23

24

25

26

PP
K SIL.45

PP

K SIL.7

PP

K 'SIL.8
PP

K SIL.9

PP

K SIL.10

PP

K 'SIL.11

PP

K 8IL.12

——

D D2

K SIL.13
PP

K SiL.14
PP

K |SIL.15

PP

K |SIL.16
PP
K [SIL.17

PP

K |SIL.18

PP

K |SIL.19

PP

K [SIL.20
PP
K SIL.21

PP
K SIL.22

PP

K SIL23
PP

K SIL.24

b D3
K SIL.25

K SIL26
K siL27
K |siL28

K [SIL29

K SIL.30

Kéd

Popis

spinac faz.1 IP20, komplet 1-rdmegek
pfepina¢ faz.6 IP20, komplet 1-ramecek
_piepinag faz.6 P20, komplet 1-ramegek

prepinat faz.6 se signalizaci IP20, komplet 1-ramecek |

PO

pfepinaé faz.6 se signalizaci 1P20, komplet 1-ramecek PO
pfepinad faz.7 IP20, komplet 1-rameéek PO
_prepinat faz.7 IP20, komplet 1-rameéek PO

tlacitko faz.1/0 IP20, komplet 1-rameéek PO
:tla_éitko faz.1/0 1P20, komplet 1-rdmeéek PO

|spinad faz.1 IP44, s kryci manzetou, komplet 1-
Irameéek PO

_spinat faz.1 IP44, s kryci manZetou, komplet 1-rémeéek PO
pfepinac faz.6 1P44, s kryci manzetou, komplet 1-
|ramegek PO - B B
_pfepinat faz.6 P44, s kryci manZetou, komplet 1-rametek PO
pfepinac faz.5 IP44, s kryci manzetou, komplet 1-
|ramecek PO

prepinac faz.5 P44, s kryci manzetou, komplet 1-ramegek PO

‘vybér svitidel po dohodé s architektem

A - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250imn/4000K,
pfisazené, stmivatelné Ra 80+

A - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250Imn/4000K, pfisazené,
stmivatelné Ra 80+

B - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980Imn/4000K,
pfisazené, stmivatelné Ra 80+

B - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980Imn/4000K, prisazené,
stmivatelné Ra 80+

C - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250lmn/4000K,
zavé$ené, nestmivatelné Ra 80+

C - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250Imn/4000K, zavé$ené,
_nestmivateiné Ra 80+

E - LED linearni sv.1x34W IP20, pfisazené, zavésené
E - LED lineami sv.1x34W IP20, pfisazené, zavésené
F - LED venkovni sv.1x7W IP44, piisazené

' F_ LED venkovni sv.1x7W IP44, piisazené
G - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250imn/4000K,
pfisazené, nestmivatelné Ra 80+

G - LED stropni kruhové sv.1x46W/7250lmn/4000K, pfisazené,
_nestmivatelné Ra 80+

H - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980Imn/4000K,
pfisazené, nestmivatelné Ra 80+

H - LED stropni kruhové sv.1x22W/2980Imn/4000K, piisazené,
nestmivatelné Ra 80+

| - LED linearni sv.1x36W IP54, pfisazené, zavéSené
il - LED linedmi sv.1x36W IP54, pfisazené, zavéSené

J - LED lineérni sv.1x47W IP54, pfisazené, zavésené

J - LED lineami sv.1x47W IP54, pfisazené, zavésené

K - LED linearni sv.1x10W IP44, pfisazené
__5 - LED lineérni sv.1x10W P44, piisazené

M - LED vnitini sv.1x9W IP44, pfisazené

M - LED vnitini sv.1x9W IP44, pfisazené

N-nouzové, docasné svitidlo 1x8W IP40, pfisazené s
| piktogramem, zdroj Z8W

N-nouzové, docasné svitidlo 1x8W IP40, pfisazené s piktogramem, zdroj-

Z8W

ostatni elektroinstalace
pozarni hlasi¢ pozaru a koufe 230V IP20
:p_oiéml' hlasi¢ poZaru a koufe 230V IP20
krabice pfistrojovd, univerzalni IP20
-_-ngife pristrojova, univerzalni IP20
krabice pfistrojové rozvodna IP20 hluboka
krabice pfistrojova rozvodna 1P20 hluboka
svorka pruzinova 3x2,5 IP20
svorka pruginova 3x2,5 IP20
svorka pruzinovéa 5x2,5 IP20
svorka pruzinova 5x2,5 IP20
krabice odbo¢na do 4mm2, ¢tverec, 81x81x38mm, na
povrch IP66
krabice odbo¢nda do 4mm2, {tverec, 81x81x38mm, na povrch IP66

Qtrana 7 7 18

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvi

14,000

1,000

1,000

1,000

5,000
2,000

1,000

25,000

37,000

1,000

3,000

9,000

6,000

17,000

8,000

9,000
3,000

4,000/

5,000

1,000
56,000
40,000

100,000

200,000

6,000

J.cena [CZK]

463,95

517,46

443,51

392,37/

488,31
505,19

621,13

16 054,12

6 112,07

12 760,00

3 516,40

1484,16|

12 417,87

3 646,05

1871,42

1720,54

1.383,95

1139,09|

1924,82

182467
19,90

74,29/

15,61

26,77

345,93

Cena celkem [CZK]
6 495,30
517,46

443,51

392,37

2 441,55
1010,38

621,13

849 444,83

401 353,00

226 146,59

12 760,00

10 549,20

13 357,44

74 507,22

61 982,85

14 971,36

15 484,86

4151,85

4 556,36

9624,10

57 180,35
1 824,67

1114,40
2 971,60
1561,00

5 354,00

2075,58
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12
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Typ Kéd

K |SIL.46

K ISIL.47

PP

K SIL.48
PP

K SIL.34
PP

b D6

K SIL

K SIL.1

PP

K SiL4

PP

K SIL.49

PP

K SIL.50
PP

K SIL.51
PP

b D7

K |SIL.52

PP

K SIL.53

PP

K |SIL.54

PP

K SIL.55

PP

D D8
K |SIL.56

PP

K SIL.26
PP

K |SiL.27

PP

K siL.29

PP

K SIL.30

PP
K SIL.57

PP
17 |

K SIL58
PP

K SIL.59
PP

K |SIL.60

PP

K |SIL.61

PP

K |siL.46

PP

K [siL.32

PP

K SIL33
PP

K |siL.62

PP

K |SIL.63

Popis MJ Mnozstvi
CYKY 30x1,5 m 290,000
‘CYKY 30x1,5 )
CYKY 3Jx1,5 m 580,000
CYKY 3Jx1,5 _ :
CYKY 5Jx1,5 m 390,000
~ CYKY 50x1,5 )
pozarni ucpavka vrstvena ks 5,000

pozarni ucpavka vrstvena

MONTAZE ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY
vyhledani stavajicich silovych obvod(i v fesenych
prostorach

vyhledani stavajicich silovych obvodu v feSenych prostorach
zajisténi ochrany stav.silovych obvodil vedenych z

RMS1 po dobu stavby, zkouska funk&nosti po ukonéeni| hod 6,000
_stavby

zajisténi ochrany stév.silovych obvodt vedenych z RMS1 po dobu

stavby, zkouSka funkénosti po ukonéeni stavby )

demontaz stav.ruSené elektroinstalace, odvoz,

L hod 6,000
likvidace =1
~demontaz stav.rusené elektroinstalace, odvoz, likvidace )
Uprava rozvadéce RE-D2, osazeni Boko svorek hod 2.000
3x16mm2
_Uprava rozvadéte RE-D2, osazeni Boko svorek 3x16mm2 -
CYKY 4Jx16 PU m 10,000
"CYKY 4Jx16 PU '
CYA 16 Zl/zel. PU m 60,000
"CYA 16 3lizel. PU

vybér zasuvek a Fazeni do viceramectku po dohodé s architektem B
zas.faz.B IP20, komplet 1-rameéek PO ks 101,000
24.7az.B IP20, komplet 1-ramegek PO ' ] ]
as.faz.B 1P2 1-rdameéek fep.ochran

;% 0, komplet 1-réamecek, s pfep.ochranou ks 8,000
zas.faz.B IP20, komplet 1-réamecek, s pfep.ochranou PO ) )
zés.faz.B IP44, na povrch ks 5,000
zés.faz.B IP44, na povrch ) )
podlahova krabice do betonu se zas.faz.B +z4s.faz.B s ks 9,000

pfep.ochranou

podiahova krabice do betonu se zas.faz.B +zds.faz.B s pfep.ochranou

_ostatni elektroinstalace, v&.kabelaZe pro vytapéni a vzduchotechniku

spinac 63A/400V IP65 na povrch ks 3,000
-spinaé 63A/400V IP65 na povrch ) )
krabice pfistrojova, univerzalni IP20 ks 109,000
_krabice pfistrojova, univerzaini 1P20 .
krabice pfistrojova rozvodna IP20 hluboka ks 45,000
“krabice pfistrojova r;zv_odﬂé IP20 hluboka .
svorka pruzinova 5x2,5 IP20 ks 330,000

svorka pruzinova 5x2,5 IP20 .
krabice odbo&na do 4mm2, Etverec, 81x81x38mm, na '
ks 16,000
povrch IP66
_krabice odbo&na do 4mm2, étverec, 81x81x38mm, na povrch IP66 -
CY 4 Zl/zel. PU m 40,000
CY 43iizel. PU
$nlira CGSG 5Jx2,5 VU m 7,000
$nira CGSG 5Jx2,5 WU : _
$nlira CGSG 5Jx10 VU m 22,000
§ndra CGSG 5Jx10 VU : :
zahradni hadice 3/4" VU m 10,000
zahradni hadice 3/4" VU ' :
|trubka PVC tuha 20mm PU m 25,000
trubka PVC tuh& 20mm PU B
CYKY 30x1,5 m 45,000
'CYKY 30x1,5 )
CYKY 3Jx1,5 PU m 80,000
'CYKY 3Jx1,5 PU i
CYKY 5Jx1,5 PU m 480,000
CYKY 5Jx1,5PU ' :
CYKY 3Jx2,5 PU m 1 160,000
CYKY 30x2,5 PU : :
CYKY 5Jx2,5 PU m 190,000

Qtrana 2 = 182

hod 3,000

J.cena [CZK]

19,10

17,66

60,15

607,76

466,07

634,85

518,73

544,53

72,82

43,40

192,33
168,45

188,64

1 186,60

256,06
38,23
74,13

24,06

177,71

35,92
27,25
39,33
49,37/

41,95,

37,13

44,95
4861
57,14

65,11,

Cena celkem [CZK]

5 539,00
10 242,80
23 458,50

3038,80/

251 322,23
1398,21

3809,10

3112,38

1 089,06

728,20

2604,00

32 395,53
19 425,33

1347,60
943,20

10 679,40

206 185,75
768,18

4 167,07
3 335,85

7 939,80
2843,36

1436,80
190,75
865,26
493,70

1048,75

1670,85

3 596,00

23 332,80
66 282,40

12 370,90



PC Typ

PP
26 K
27| K
PP
28| K
o
29 K
PP
30| K
PP
31| K
PP
32| K
PP

33 K
PP

34 K
PP

35 K
PP

36 K
PP

4 K
PP

PP

PP

6 K
o
31 K
PP

32 K
PP

12 K |
13 K
PP
14 K
.PP
15 K

PP

11 K
PP
12 K
PP
13 K
PP
15 K
PP

SIL.64

SIL.65

SiL.66

SIL.34
IsIL67
'SIL.68

SIL.35

SIL.69

SIL.70

:SIL.36

'SIL.37

D9
SIL.38

'SIL.39

SIL.40
SIL.41

SiL.42

SIL.43

D10
SIL.71

SIL.72

SIL.73

D7
SIL.52

SIL.53

SiL.54

SIL.55

D8
SIL56

'SIL.26
siL.27

IsIL.29

Popis MJ

CYKY 5Jx2,5 PU

CYKY 5Jx10 PU m
CYKY 5Jx10 PU )

SYKFY 3x2x0,5 PU m
'SYKFY 3x2x0,5 PU

SYKFY 5x2x0,5 PU m
'SYKFY 5x2¢0,5 PU

pozarni ucpavka vrstvena ks
-_;Eiéini ucpévka vrstvena )

ukoné.vodite do 4mm2 ks
_ukong.vodiée do 4mm2

ukon¢.vodie do 16mm2 ks
ukong.vodice do 16mmz2 '
|ukong kab.smrst.zakl.do 5x4 mm2 ks
ukoné kab.smrét.zakl.do 5x4 mm2 '

ukoné.kab.smrst.zakl.do 5x10 mm2 ks
ukoné kab.smrét.zakl.do 5x10 mmz2

ukon¢.kab.smrst.zakl.do 5x16 mm2 ks
_ ukoné.kab.smrit.zakl.do 5x16 mm2

: vychozi zprava hod
v_)'lcT\ozi zprava

projektova dokumentace sk.stavu po realizaci hod

'projektové dokuaenta_ce sk.stavu po realizaci

Mnozstvi

120,000
30,000
140,000
2,000

20,000

15,000/
59.000;

4,000/

2,000

16,000

16,000

J.cena [CZK]

53,00

: 136,68
[ 115,49
471,00
' 128,74
86,06
154,98
192,54
233,49

815,73

1310,86|

'STAVEBNI PRACE ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY

vybourani otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks
'vybouréni otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi
vyfezani otvoru pro krabice 68mm | ks
'vyfezénialoru pro krabice 68mm .

vyfezani spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm $.do 30mm m

vyfezani spary ve zdi cihla/tvar.do h).30mm $.do 30mm
zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm
§.do 30mm

_zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 30mm

vyfezani spéary ve zdi cihla/tvar.do h1.30mm $.do 70mm m
vyfezéni spéry ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm 3.do 70mm

zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm
§.do 70mm
zapraveni maltou spary ve zdi cihla/tvar.do hl.30mm §.do 70mm

16,000
154,000

210,000
210,000
35,000

35,000

'MATERIALY ZASUVKOVE, MOTOROVE ROZVODY

Uprava rozvadécée RE-D2, osazeni Boko svorek

3x16mm2 ks

Uprava rozvadéée RE-D2, osazeni Boko svorek 3x16mm2 )

CYKY 4Jx16 m

CYKY 4Jx16 '

CYA 16 Zl/zel. m
" CYA 16 3lizel.

4,000

10,000

60,000

vybér zdsuvek a fazeni do vicerdmecku po dohodé s architektem

zas.faz.B |P20, komplet 1-ramecek PO ks
zés.faz.B IP20, komplet 1-ramecek PO '
zas.faz.B IP20, komplet 1-ramecek, s pfep.ochranou
PO
_zas.faz.B P20, komplet 1-rémecek, s pfep.ochranou PO
zés.faz.B IP44, na povrch ks
zés.faz.B IP44, na povrch
podlahova krabice do betonu se zas.faz.B +zas.fazB s
| pfep.ochranou

ks

ks

podlahové krabice do betonu se zas.faz.B +zas.ifaz.B s pfep.ochranou

101,000
8,000
5,000

9,000

_ostatni elektroinstalace, v&.kabelaZe pro vytapéni a vzduchotechniku

spina¢ 63A/400V IP65 na povrch ks
spinag 63A/400V IP65 na povrch

krabice pfistrojové, univerzalni IP20 ks
j'krabict_e pfi;gojgvg. univerzani 1P20
krabice pfistrojova rozvodna IP20 hluboka ks
krabice pfistrojova rozvodna P20 htuboka

svorka pruzinova 5x2,5 IP20 ks

svorka pruzinova 5x2,5 P20

Qirana 0 > 14

3,000
109,000
45,000

330,000

293,25

27,89

35,03

61,76

37.20

116,25

216,42

268,12

102,12

32521

1996,28

1253,76

4 271,64

2860,85

31,09
87.89

17,91

Cena celkem [CZK]

6 360,00
4100,40
16 168,60
942,18
2574,80
1290,90
9 143,82
770,16
466,98
13 051,68
20973,76

34 683,71
4 692,00

4 295,06

7 356,30
12 969,60
1302,00

4 068,75

455 960,57
865,68

2681,20

6 127,20

93 530,01
32 846,21

15 970,24
6 268,80
38 444,76

352 756,48
8 582,55

3 388,81
3 955,05

5910,30



PC Typ Kéd

49 | K |SIL.30

PP

32| K |sIL.74

21| K [SIL.75

21| K |SIL.76
o

22| K |sIL77
PP

23| K |SIL.78
PP

25| K [SIL.46

26 | K [SILA47
PP

27| K SIL48
PP

32| K |SIL.79
PP

33| K SIL.80
PP

34| K SIL.81
PP

35 K SIL.82
PP

36 K SIL.83
PP

34 K SIL.34
PP

1 K SIL.84
PP

2 K SIL.85
PP

3 K [SIL.86
PP

4 K SIL.87
PP

5 K |SIL.88

PP

6 | K SIL.89
PP

7 | K SIL.90
PP

8 | K SIL91
PP

9 | K [SIL.92
PP

10| K SIL.93
PP

11| K SIL.94
PP

12 K SIL.95
PP

13| K [SIL.96
PP

14 K [SIL.97
PP

15 K SiL.98
PP

| 16| K |SIL.99

PP

17 | K [SIL.100
PP

18| K |SIL.101

Popis

krabice odboéna do 4mm2, Ctverec, 81x81x38mm, na

| povrch IP66

krabice odbotna do 4mm2, étverec, 81x81x38mm, na povrch IP66
CY 4 Zl/zel.
CY 4 3l/zel.
$nlra CGSG 5Jx2,5
3nira CGSG 50x2,5
$nlra CGSG 5Jx10
‘3ndra CGSG 5Jx10
zahradni hadice 3/4"
zahradni hadice 3/4”
trubka PVC tuha 20mm
trubka PVC tuha 20mm
|CYKY 30x1,5
'CYKY 30x1,5
CYKY 3Jx1,5
CYKY 3Jx1,5
CYKY 5Jx1,5
CYKY 54x1,5
CYKY 3Jx2,5
'CYKY 3Jx2,5
CYKY 5Jx2,5
CYKY 54x2,5
CYKY 5Jx10
CYKY 54x10
SYKFY 3x2x0,5

_ SYKFY 3x2x0,5

SYKFY 5x2x0,5
pozarni ucpavka vrstvena
'pc@mﬁzpévka vrstvena )
vyhledani a pfiprava stavajiciho bleskosvodu
-vyhledéni a pfiprava stévajiciho bleskosvodu
drat FeZn 8mm na stieSe a svodech PU v&.montaze
podpér vedeni -
_drét FeZn 8mm na stfeSe a svodech PU v&.montaze podpér vedeni
strojohodina montazni ploiny do v=11m
:s_trojMna montazni plodiny do v=11m
pristaveni montazni ploSiny IPT20-1 do v=11m
.pfistavenl' montazni plosiny IPT20-1 do v=11m
vodi¢ AIMgSi8mm na stfee a svodech PU v&.montaze
| podpér vedeni
vodié AIMgSi8mm na stieSe a svodech PU v&.montaZe podpér vedeni
pomocny jimac, vyhnuty drat AIMgSi 8mm délky 0,3-
|1,1m, vE.svorek

pomocny jimaé, vyhnuty drat AIMgSi 8mm délky 0,3-1,1m, v&.svorek
svorka hromosvodova do 28rouby okapova
“svorka hromosvodova do 28rouby okapo;é

svorka hromosvodova do 28rouby spojovaci
svorka hromosvodova do 2§'ouby s?ijovaci

svorka hromosvodova nad 28rouby zkusebni
_svorka hromosvoc@ nad 23rouby zku$ebni

svorka hromosvodova nad 28rouby kiiZova
.svorka hromosvodova nad 28rouby k l@

svorka hromosvodova do 2§rouby piipojovaci
:svorka hrsm?svo@/é do 28rouby pfipojovaci

ochranna trubka 1700mm, v&.utésnéni
ochranna trubka 1700mm, vé.utésn_éni_

$titek oznacovaci
Stitek oznagovaci

tvarovani mont.dilu pomocnych jimadt
tvarovani mont.dilu pomocn?cthna_éﬂ

pasek FeZn 30/4mm VU

pasek FeZn 30/4mm VU

drat FeZn 8-10mm VU

~drat FeZn 8-10mm VU

svorka spojovaci drat-pasek do 28rouby
“svorka spojovaci drat-pasek do 25rouby

svorka spojovaci drat-drat do 28rouby

Qtrarma 1N - 402

MJ

ks

ks

hod

hod I

km

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Mnozstvi

16,000

40,000

7,000|
22,000
10,000/

25,000|

45,000

80,000/

480,000

1160,000

190,000

120,000

30,000,

140,000

2,000

6,000

60,000

6,000

20,000

85,000

5,000

3,000/

28,000

10,000

14,000|

5,000
10,000|
10,000
15,000
65,000/
25,000

24,000

8,000

J.cena [CZK]

118,60

42,28
87,57
387,82
30,42
41,13
18,97
27,02|
78,07|
100,70]
85,52
212,03
43,13]
31,93
537,28

556,44
202,97

124554

88,14

184,89

290,38

185,02
172,79|
220,37
162,14
214,99
437,54

91,90
194,31
200,22,
169,91/
235,54,

262,68

Cena celkem [CZK]
1897,60
1691,20

612,99
8532,04]
304,20
1028,25|
853,65
2161,60]
37 473,60
116 812,00
16 248,80
25 443,60
1293,90
447020
1074,56

3338,64
12 178,20

7473,24

1762,80

15715,65

1451,90

555,06
4838,12
2 203,70
2 269,96
1074,95
4375,40

919,00
2914,65)

13 014,30
4247,75
5 652,96

2101,44



19
20

|21

10

12

13

14

15

16|
17
18|

19

20

21

2!

Typ

PP
K

PP
K

PP

K
PP

D

K

PP

K
PP

K
PP

Kéd

SIL.102

SIL.103

SIL.104

D11

SIL.105

SIL.106

SIL.107

SIL.108

'SIL.109
SIL.110

SIL.A11

SIL.112

[sIL.113
SIL114

SILA15

SIL.116

SIL117

SIL.118

SIL.119

'SIL9O
SILOT
'SIL.92
'SIL.93
SIL.94
SIL.120
'sIL.121
'SIL.96

|SIL.122

SIL.123

'SIL.100

SIL.101

'SIL.124

'SIL.125

Popis MJ
_svorka spojovaci drat-drét do 28rouby )
pasivni ochrana, natér svorek v zemi ks
pasivni ochrana, nétér svorek v zemi '
projektova dokumentace skute&ného stavu hod
_projektova dokumentace skute¢ného stavu
vychozi revizni zprava hod

vychozi revizni zprava

'ZEMNI PRACE OCHRANA PRED BLESKEM

rozebrani stavajici betonové dlazby do 50x50cm a

uloZeni na stavenisti m2
rozebrani stavajici betonové dlazby do 50x50cm a uloZeni na stavenisti
zpétné poloZeni betonové dlazby m2
_;_zpé_tné poloZeni betonové dlazby

vykop ryhy $.350mmxhl.700mm ti.3 m
 vykop ryhy §.350mmxhl.700mm t.3

zéhoz ryhy $.350mmxh!.700mm ti.3 m
28hoz ryhy §.350mmxhl.700mm t7.3

podsyp Stérkodrti 2-4mm pod betonovou dlazbu m3
_podsyp $térkodrti 2-4mm pod betonovou dlazbu '

1x hutnéni v ryze 30Mpa m
“1x hutnéni v ryze 30Mpa _

odvoz prebyteéné zeminy na skladku, vé.dopravy t
__od_voz piebyte&né zeminy na sklédku, v&.dopravy

drat FeZn 8mm m
 drét Fezn 8mm_ )

vodi¢ AlMgSi8mm m
vodit AIMgSiBmm _

podpéra vedeni pro hiebenové vedeni ks
-podp_éra vedeni pro hfebenové vedeni i

podpéra vedeni do zdi ks
jp_odpaa vedeni do zdi

podpéra vedeni beton na ploché stifechy ks
_[poéra vedeni beton na ploché stfechy

svorka na pfipojeni okapového svodu ks
_svorka na piipojeni okapového svodu

podpéra vedeni svod d.100mm ks
:_podpéra vedeni svod d.100mm

|hmozdinka primér 14mm ks
:hmoidinka pramér 14mm '

svorka hromosvodova do 28rouby okapova ks
svorka hromosvodova do 28rouby okapova

svorka hromosvodova do 28rouby spojovaci ks
__svorka hromosvodova do 28rouby spojovaci '

svorka hromosvodova nad 28rouby zkusebni ks
_svorka hromosvodova nad 28rouby zkuSebni

svorka hromosvodova nad 2srouby kfizova ks
svorka hromosvodova nad 28rouby kfizova i

svorka hromosvodova do 28rouby pfipojovaci ks
j-sv_ork_a hromosvodova do 23rouby pfipojovaci .

ochranna trubka 1700mm ks
ochranna trubka 1700mm )

drzak OT do zdi 200mm ks
drgak OT do zdi 200mm )
|8titek oznacovaci ks
$titek oznaCovaci

pasek FeZn 30/4mm m
pasek FeZn 30/4mm _

drat FeZn 10mm m
drat Fezn 10mm

svorka spojovaci drat-pasek do 28rouby ks
_svorka spojovaci drat-pasek do Zérgub_y

svorka spojovaci drat-drat do 28rouby ks
svorka spc-Jjovaci drat-drat do 28rouby .

tabulka upozornéni "nedotykat se pfi bouice" ks
tabulka upozornéni "nedotykat se pii bouice”

Stérkodrt 2-4mm t

Stérkodrt 2-4mm

Qtrann 14 - 18

MnoZstvi

32,000
3,000/

8,000

12,000

12,000
24,000|
24,000

1,800/

24,000

2,000/
60,000

85,000

30,000

13,000,
45,000

10,000

32,000

32,000

3,000

28,000

10,000
14,000

5,000
10,000/
20,000/

10,000,

65,000

25,000
24,000
8,000

2,000

3,000

J.cena [CZK]

90,51

5302,94

766,09

272,52

939,32

288,81

139,91

EEN

041,23

113,13

020,40

53,47

36,95
84,70/

103,33

146,56

140,82

45,72

24,19

125,22

116,35

200,17

156,96
170,08|
308,16/
70,19
28,35

101,56

112,32

60,17
69,81

187,27

1828,89

Cena celkem [CZK]

2896,32
15 908,82
6 128,72

82 478,32
3270,24

11271,84
6931,44
3 357,84
1874,21
271512
1858,80
3208,20
3140,75
2541,00
1343,29
6 595,20
1408,20
1463,04

774,08
375,66
3 257,80
2001,70/
2197,44
850,40
3081,60
1403,80
283,50
6 601,40
2 808,00
1444,08
558,48
374,54

5 486,67



PC Typ

N

10
11
12
13

14

11
12
13
15

17

19

D

K

PP

K
PP

K

PP

K

PP

K
PP

K
PP

| K
PP
K

PP
K

PP

K

PP

K

PP

K
PP
K

PP

K
PP

D
K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K

PP

K

PP
18
PP

K

K
PP

Kod

D12

SIL.126

SIL.127

'SIL.128
'SIL.129

'SIL.130

SIL.131

SIL.132

SIL.133

SIL.134

SIL.135

SIL.136
SIL.137

'SIL.103

SiL.104

D13
SIL.126

siL127
'SIL.128
'SIL.129
'SIL.130

SIL131

SIL.132

SIL.133

'SIL134
SIL.135
'SIL.138

|SIL.137

Popis

MONTAZE RMS2

velkoobsahovy zapustény celokovovy rozvadéé 165TE, |

|IP30/1P20 vé.N,PE
velkoobsahovy zapustény celokovovy rozvadéé 165TE, IP30/1P20
vE.N,PE

propojovaci systém 63A/3L 10kA
_propojovaci systém 63A/3L 10kA
jistic 50B/3 10kA

jisti 50B/3 10kA

pfep.ochrana B+C/3 12,5kA
_prep.ochrana B+C/3 12,5kA
chrani¢ 25-4-030AC/10kA
chrani¢ 25-4-030AC/10kA

chrani¢ 40-4-030AC/10kA
chrénic 40-4-030AC/10kA

jistic B10/1 10kA

ijis_tié B10/1 10kA

|jisti& B16/1 10kA

jistie B16/1 10kA

|jisti€ 16B/3 10kA

Jistic 16B/3 10kA

jistic 25B/3 10kA

Jistic 25B/3 10kA
|zapojena svorka RS16
jzafpojené svorka RS16

POP ochranna pfipojnice PAS 7-16

':POP ochranna pfipojnice PAS 7-16

projektova dokumentace skuteéného stavu
-_Eroﬁtc;/é dokumentace skutegného stavu

vychozi revizni zprava

vychozi revizni zprava

MATERIALY RMS2

velkoobsahovy zapustény celokovovy rozvadéé 165TE, '

[IP30/1P20 v&.N,PE _
velkoobsahovy zapustény celokovovy rozvadé& 165TE, IP30/IP20
vé.N,PE

propojovaci systém 63A/3L 10kA
propojovaci systém 63A/3L 10kA
jisti€ 50B/3 10kA

jistit 50B/3 10kA

pfep.ochrana B+C/3 12,5kA
plep.ochrana B+C/3 12,5kA
\chranig 25-4-030AC/10kA
chranit 25-4-030AC/10kA

chrani¢ 40-4-030AC/10kA
chranié 40-4-030AC/10kA

jisti€ B10/1 10kA

jistic B10/1 10kA

jistic B16/1 10kA
jisti B16/1 10kA
jisti€ 16B/3 10kA
jistic 16B/3 10kA
jisti€ 25B/3 10kA
jistic 25B/3 10kA
svorka RS16

svorka RS1 6

|POP ochranna pfipojnice PAS 7-16
POP ochrannd pfipojnice PAS 7-16

Qirana 19 - 410

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

hod

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnozZstvi

1,000

1,500

2,000

1,000

2,000

1,000
6,000/
17,000
8,000

2,000

3,000

1,000
3,000

6,000

1,000

1,500/
2,000
2,000

2,000/

1,000

6,000

17,000

8,000

2,000
3,000

1,000

J.cena [CZK]

2728,69

128,03
265,12
315,83
241,41
222,40
140,57
155,61
260,87
317,64,

168,40

608,08

621,54

947,16

10 298,86

1038,05

2008,88
4 561,49

400888

3 640,56

245,40

251,83

783,90

1322,59]
45,76

38241

Cena celkem [CZK]

19 343,92
2 728,69
192,05
530,24
315,83
482,82
222,40
843,42
2645,37
2086,96
635,28
505,20
608,08
1864,62
5 682,96

51 844,58
10 298,86

1557,08
4017,76
9122,08
8017,76
3 640,56
1472,40
428111

6 271,20
2 645,18

137,28

382,41



Struktura adaji, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sioZen ze zélozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotiivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jedté samostatné sestavy vymezené ordmovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt( stavby a soupisd praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazege.

Terminem "uchaze&" (resp. zhotovitel) se mysli "(astnik zadévaciho fizeni” ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektd stavby a soupisi praci je uvedena rekapitulace stavebnich objekt(), inZenyrskych objektd), provoznich soubort,
vedlejsich a ostatnich nakladd a ostatnich nékladd s rekapitulact nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé (daje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OSsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotiivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace &lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mlZe byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakézku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zatazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazede za aktugini soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech drovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato élenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné &lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéZnich praci, dodévek materialt a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vediej§ich a ostatnich nakladd.
Pro poloZky soupisu praci se zobrazuji ndsledujici informace:

P¢ Poradové ¢islo poloZky v aktudinim soupisu
TYP Typ poloZky: K - konstrukce, M - materidl, PP - piny popis, PSC - poznémka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérmna jednotka polozky
Mnozstvi Mnozstvi v mémé jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mizze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dané jako sou&in mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava Piisluénost polozky do cenové soustavy

Ke kazZdé poloZce soupisu praci se na samostatnych Fadcich m{Ze zobrazovat:
Piny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznémka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézany. Editovateiné pole jsou zvyraznény lutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazeg je pro podani nabidky povinen vyplinit 2iuté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svlj nazev (n4zev subjektu)
Pole I a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vypini svoje I& a DIG
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini datum vytvoFeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim pottu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupis(l praci obsahuii pole J.cena, méla by byt viechna tato pole vypinéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro poloZku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupisti praci neobsahuji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materiiu

- J.montéz - jednotkova cena montaze

Uchazeé v tomto pifipadé by mél vyplnit véechna pole J.materidl a pole J.mont&2 nenulovymi kladnymi &islicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje Z&dny materiél je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypinéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje 2adnou monta je pripustné
aby pole J.montaZ bylo vypinéno nulou. Obé pole - J.material, J.MontéZ u jedné polozky by viak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak(

Kad A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

Cz-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakéazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podie ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

& N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchazet vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Z3akladna DPH A ZZkladna DPH uréena souétem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itévéa se ze viech listd. Double

Cena s DPH A Celkové cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kéd A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebiré se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakézky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSC N Klasifikace stavebniho objektu String 15
Ccc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CzZ-CPV N Spole¢ny slovnik pro vefejné zakézky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ginnosti String 20
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavate! N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktudiniho soupisu eGSazbaDph
Zékladna DPH A Zékladna DPH uréena sougtem celkové ceny z polozek aktuélniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena's DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Stavba A Ptebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nézev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nézev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Piebiréa se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Piebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 +100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Pfebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazeé N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
2] A Pofadové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Koéd A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Méma jednotka polozky String 10
MnozZstvi A MnozZstvi poloZky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Piny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro poloZku eGSazbaDPH
Hmoetnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulovéa sazba DPH
zAKl. pfenesena  Zé&kladni sazba DPH pfenesena
sniz. pfenesena  SniZena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2203/08 . .

Stavba: Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel: )
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Proiektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.0

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy UKS. FoIOzZKy, klere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a trovni pfislu§ného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, kieré nejsou uvedeny pifmo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 1470 116,56

snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK

1470 116,56
Vy$e dané
308 724,48
0,00

1778 841,04



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: 2203/08
Stavba: Stavebni dpravy Z§ a M$ Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady stavby celkem

TZB 002 Vzduchotechnika

1470 116,56 1778 841,04

1470 116,56 1778 841,04

Typ

STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy Z8 a MS Mistrovice, pristavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 002 - Vzduchotechnika
KSO: CC-CZ:
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4,2022
Zadavatel: IC: 00279226
Obec Mistrovice DIC: CZ00279226
Zhotovitel: IC: 27528545
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. DIC: CZ27528545
Projektant: IC: 27543978
MOLO ARCHITEKTI s.r.o DIC: CZ27543978
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1470 116,56
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1470 116,56 21,00% 308 724,48
snizena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1778 841,04

Al N 4



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy ZS a MS Mistrovice, pristavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 002 - Vzduchotechnika
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel: Obec Mistrovice
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Kéd dilu - Popis

Naklady stavby celkem
D1 - Zafizeni €.1 - varna
D2 - Zafizeni ¢.2 - jidelna a §atna
D3 - Zafizeni &.3 - herna MS a $atna

D4 - Zafizeni ¢.4 - ostatni zatizeni

Clommm A 44

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

4.4.2022

MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Cena celkem [CZK]

1470 116,56
803 727,24
419 342,04
193 909,72

53 137,56



SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pristavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:
TZB 002 - Vzduchotechnika

Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: gﬁro;'o ARCHITEKTI

Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1470 116,56

p D1 Zafizeni €.1 - varna _ 803 727,24
0 K |11 Kryci sito proti ptactvu 400x300 ks _ 1,000 643,68 643,68
PP _Kryci sito proti ptactvu 400x300 '
Protidestova zaluzie 500x630 - pozinkovany plech -
0 K12 povrchova tprava - RAL dle pozadavku stavby- ks 1,000 4 965,84 4 965,84
F&=0,25m2 |
~ Protidestova zaluzie 500x630 - pozinkovany plech - povrchova Uprava -
'RAL dle pozadavku stavby- F&=0,25m2

Sestava pro pfivod vzduchu do potrubi -
vel.700x400mm - uzaviraci klapka se servopchonem
vE. servopohonu s havarijni funkci 24V, filtragni dil +
vlozkovy filtr G3/ISO Coarse 50% + snimad tiakové
diference, ventilator s EC motorem - V=1600m3/hod,
pext=

Sestava pro pfivod vzduchu do potrubi - vel.700x400mm - uzaviraci
klapka se servopohonem v€. servopohonu s havarijni funkci 24V,

PP filtralni dil + vioZkovy filtr G3/1SO Coarse 50% + snimat tlakové
diference, ventilator s EC motorem - V=1600m3/hod, pext=400Pa,
230V/530W, 2ks tlumici manzety
Sestava pro odvod vzduchu do potrubi - vel.
500x300mm - uzaviraci kiapka se servopohonem v¢.

0 K 14 servopohonu 24V, ventilator s EC motorem - ks 1,000 49 734,00 48 734,00
V=1600m3/hod, pext=250Pa, 230V/310W, 2ks tlumici
manzety

PP

ks 1,000 94 968,72 94 968,72

Sestava pro odvod vzduchu do potrubi - vel. 500x300mm - uzaviraci
PP klapka se servopohonem v&. servopohonu 24V, ventildtor s EC motorem
- V=1600m3/hod, pext=250Pa, 230V/310W, 2ks tiumici manzety

Kuchyriska nerezova digestof dvoumodulova s
rekuperaci tepla a vestavénymi teplovodnimi ohfivagi
3400x1350x690mm. Dodavka v rozioZzeném stavuy,
sestaveni na misté. Privod - Vp=1600m3/hod,
p=203Pa, odvod - Vod=1200m3/hod, p=85Pa. 3ks
lamelovycf filtrti 400x

Kuchyriska nerezova digestor dvoumodulova s rekuperaci tepla a
vestavénymi teplovodnimi ohfivadi 3400x1350x6908mm. Dodavka v
rozloZzeném stavu, sestaveni na misté. Pfivod - Vp=1600m3/hod,

PP p=203Pa, odvod - Vod=1200m3/hod, p=85Pa. 3ks lamelovycf filtrli
400x400mm, 2ks kfizovy rekuperaéni vymeénik - G¢.min.56%, 6ks
privodnich vyustek, 2ks teplovodni vyménik 4 Qt=8,5kW + 1ks tficestny
_ventil. Osvétleni. M=290ka.

M+R - zajisténi zakladnich provoznich a ochrannych
funkel - rozvodnice230V-EC/230V-EC, sméSovaci uzel
0| K 1- tficestny v&. servopohonu, digitalni oviada¢ pro ks 1,000 108 000,00 108 000,00
nastaveni zakladnich parametr(, ¢asovych rezimd,
signalizace zanesenych filtr, mechanicky ovladaé pro
M+R - zajisténi zakladnich provoznich a ochrannych funkei -
rozvodnice230V-EC/230V-EC, smésovaci uzel tficestny v&.

PP servopohonu, digitaini ovladaé pro nastaveni zakladnich parametrd,
&asovych rezimil, signalizace zanesenych filtrl, mechanicky ovladaé pro
nastaveni vvkonu a teploty z kuchyné, prostorové &idio teploty
VyUstka pro odvod vzduchu, obdéinikova komfortni
jednofada s regulaci R1 - 400x150mm - hlinikova

_Vyﬂstka prs odvod vzduchu, obdélnikova komfortni jednofada s rEgulaci i
R1 - 400x150mm - hlinikova
Burtkovy tlumié hluku pro instalaci do potrubi rozméru
250x500x1000 (sténa 80mm) - provedeni s nab&hovym
plechem , z pozinkovaného plechu, vypiné z mineraini
plsti kryté dérovanym plechem. Utium na 1kHz 27dB.
Buﬁkovy tlumig hluku pro instalaci do potrubi rozméru 250x500x1000
(sténa 80mm) - provedeni s nab&hovym plechem , z pozinkovaného

plechu, vyplné z mineraini pisti kryté dérovanym plechem. Utlum na
1kHz 274dB.

ks 1,000 370 634,40 370 634,40

ks 2,000 1108,08 2216,16

1,000 2 391,00 2 391,00

PP

Clomimn E = 44
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PP
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1.9

1.11-1.211.27-
1.42

1.22-1.26 1.43-
1.46

1.22-1.26 1.43-
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Popis

'Buﬁkovy tlumi€ hluku pro instalaci do potrubi rozméru

250x500x1500 (sténa 80mm) - provedeni s nab&hovym
plechem , z pozinkovaného plechu, vypiné z minerélni
plsti kryté dérovanym plechem. Utlum na 1kHz 40dB.

‘Burikovy tumi€ hiuku pro instalaci do potrubi rozméru 250x500x1500

(sténa 80mm) - provedeni s nab&hovym plechem , z pozinkovaného
plechu, vypiné z mineralni plsti kryté dérovanym plechem. Utlum na

1kHz 40dB.

Burikovy tlumi€ hluku pro instalaci do potrubi v
hygienickém provedeni rozméru 250x500x1500 (sténa
80mm) - provedeni s nabéhovym plechem , z
pozinkovaného plechu, vypiné z mineralni plsti kryté
dérovanym plechem, absorpéni ¢ast zabalena v
ochranné f6lii.

‘Busikovy tlumié hluku pro instalaci do potrubi v hygienickém provedeni

rozméru 250x500x1500 (sténa 80mm) - provedeni s nab&éhovym
plechem , z pozinkovaného plechu, vypiné z mineraini plsti kryté
dérovanym plechem, absorpéni &ast zabalena v ochranné féli. Utlum na
1kHz 40dB.

Regulaéni klapka do potrubi 200x125 - ruéni oviadani

'Regulatni klapka do potrubi 200x125 - ruéni ovladani

Potrubi ctythranné z pfedizolovaného panelu t.20mm -
interiérni provedeni, 80/80 mikrond s hiinikovym
povrchem - hladky/vzorkovany. Hustota izolaébi pény
49kg/m3, tepelna vodivost 0,0183W/m2K, tfida
vzduchoteénosti "C" - rovné kusy a tvarovky

Potrubi étyfhranné z pfedizolovaného panelu 1.20mm - interiérni
provedeni, 80/80 mikronti s hlinikovym povrchem - hladky/vzorkovany.
Hustota izolacbi pény 49kg/m3, tepelna vodivost 0,0183W/m2K, tiida
vzduchote&nosti "C" - rovné kusy a tvarovky

Ocelové ¢tyrhranné potrubi sk.| - pozinkovany plech -
tl. plechu 0,8mm - tfida vzduchotésnosti "C" - rovné
kusy - porubi s poZarni izolaci - v. pfiruby 30mm
Ocelové tythranné potrubi sk.| - pozinkovany plech - tl. plechu 0,8mm -
tiida vzduchotésnosti "C" - rovné kusy - porubi s pozami izolaci - v.
priruby 30mm

Ocelové ¢tyrhranné potrubi sk.l - pozinkovany plech -
tl. plechu 0,8mm - tfida vzduchotésnosti "C" - tvarovky -
porubi s pozarni izolaci - v. pfiruby 30mm

Ocelové Etythranné potrubi sk.| - pozinkovany plech - tl. plechu 0,8mm -
{fida vzduchotésnosti "C" - tvarovky - porubi s poZami izolaci - v. pfiruby
30mm

PoZarni izolace &tyfhranného potrubi - desky s &ernym
hlinikovym polepem - mineralni vina - 66kg/m3 -
t1.80mm, PO El 45 - spini klasifikaci ,z obou stran® o—i
=z vnitfni i z vnéjsi strany

Pozérni izolace &tythranného potrubi - desky s Eemym hlinikovym
polepem - minerélni vina - 66kg/m3 - 11.80mm, PO EI 45 - spini klasifikaci
.Z 0bou stran” o—i = z vnitini i z vnéjsi strany

Prostup VZD potrubi pozarné délici konstrukei - SDK s

PO - dle odzkouseného a klasifikovaného fegeni
vyrobce pozarni izolace - rozmér potrubi 500x500mm
Prostup VZD potrubi pozamé dalici konstrukci - SDK s PO - dle
odzkoudeného a klasifikovaného feseni vyrobce pozami izolace - rozmér
potrubi 500x500mm

Tepelna izolace ze syntetického kauéuku t.30mm -
samolepici povrch se zvysenou pfilnavosti, povrchova

uprava hlinikovou folii se skelnou mfiZkou - vzd

_komponenty

Tepelna izolace ze syntetického kaucuku 11.30mm - samolepici povrch
se zvySenou piilnavosti, povrchova dprava hlinikovou félii se skelnou

_mfizkou - vzd komponenty

Montéazni a t&snici material, material na zavésy, zavésy

| na potrubi s pozarni izolaci

Montazni a t&snici material, materil na zavésy, zavésy na potrubi s
pozarni izolaci

Zaregulovani a oziveni zafizeni

Zaregulovani a oZiveni zafizeni

Zafizeni €.2 - jidelna a $atna

Kompaktni vétraci jednotka ve vnitinim podstropnim
provedeni . Plast jednotka - bezramova konstrukce ze
sendviovych panelll o t1.30mm - Polyisokyanurat (PIR)
, mechanické vlastnosti plasté - D1, L2,T72,TB1.
Jednotka je vybavena: tlumici manzety e2,i2, u

QirAamAa B = 14

MJ

ks

ks

ks

m2

m2

m2

m2

ks

m2

kg

hod

ks

Mnozstvi

1,000

1,000

1,000

63,000

13,000

3,500

15,000

1,000

6,000

50,000

10,000

1,000

J.cena [CZK]

3695,76

3 695,76

1520,64

1632,96

928,80

1 036,80

1274,40

5421,60

1404,00

108,00

432,00

251 344,80

Cena celkem [CZK]

3695,76

3695,76

1520,64

102 876,48

12 074,40

3628,80

19116,00

5421,60

8 424,00

5 400,00

4 320,00

419 342,04

251 344,80
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Kompakinr vetraci Jednotka ve vnitmim podsiropnim provedeni . Flasi
jednotka - bezramova konstrukce ze sendvi€ovych panelt o t1.30mm -
Polyisokyanurat (PIR) , mechanické vlastnosti plasts - D1, 12,72, TB1.
Jednotka je vybavena: tumici manZety e2,i2, uzaviraci klapky na vstupu
a vystupu vzduchu, ePM10 50% (M5) kazetovy filtr na pfivodu a odvodu
, protiproudy deskovy vyménik s obtokem pro plynulé fizeni teploty a
funkce odmrazovani, vanami pro odvod kondenzatu na pfivodu i
odvodu, vestaény el. ohfivag 230V/2,0kW, ventilatory s dozadu
zahnutymi lopatkami s EC motory s plynulou regulaci otacek 10-100%,.
UrEujici dominantni parametry v pracovnim bodu: Pracovni priitok
vzduchu pfivod/odvod: 900x900 m3/h Externi staticky tlak piivod/odvod:
2507250 Pa Sucha (EN308) utinnost rekuperace: min. 78% Celkova
hladina akustického vykonu LWA: pfivodu saniivytiak: 54/77 dB(A)
odvodu sanifvytlak: 57/79 dB(A) do okoli: 63 dB(A) el. ohfivaé:
230V/2,0kW Ventitatory - 230V/2 x0,385kW Navrzena jednotka je ve
shodé s Nafizenim Komise (EU) &.1253/2014 a £.1253/2014 (Ecodesign

2018 — = .
?QIUICI sysiem - viz. 1 £ Jednotka je vybavena viastnim

systémem M+R. Externi rozvodnice 230V-EC/230V-
EC. Nasténny digitalni ovidaé s displejem pro
nastaveni a oviadani viech parametrl reguiace.
Vestavéna Eidla - ¢idlo venkovni teploty, tepioty

nfivadé

L n _
Ridici systém - viz. TZ Jednotka je vybavena viastnim systémem M+R.

Externi rozvodnice 230V-EC/230V-EC. Nasténny digitalni ovidaé s
displejem pro nastaveni a ovladani véech parametrd regulace.
Vestavéna gidla - Cidlo venkovni teploty, teploty pivadéného a
odvadéného vzduchu, vyfukovaného vzduchu, manostatny filtrd,
Servopohony klapek na pfivodu a odvodu vzduchu, klapky obtoku
rekuperétoru.

Stavitlena dyza s dalekym dosahem JS 160mm,
V=225m3/hod, p=92Pa, dofuk 9m, LWA=27dB(A) -
hlinik

Stavitlena dyza s dalekym dosahem JS 160mm, V=225m3/hod, p=92Pa,

dofuk 9m, LWA=27dB(A) - hiinik
VyGstka pro odvod vzduchu, obdélnikova komfortni
jednofada s regulaci R1 - 400x150mm - hiinikova

Vyustka pro odvod vzduchu, obdélnikova komfortni jednofada s regulaci
R1 - 400x150mm - hlinikova

Ohebny tlumi¢ hluku s extra vysokou Gginnosti Gtlumu.
Netkana vnitini hydrofobni hadice z polypropylenu,
izolace ze skelnych vlaken t.25mm, vnéjsi plast z

laminovaného hliniku/polyesteru JS 250 -1000

Ohebny tlumig hluku s extra vysokou Géinnosti Gtlumu. Netkana vnitini
hydrofobni hadice z polypropylenu, izolace ze skelnych viaken t1.25mm,
vnéji plast z laminovaného hliniku/polyesteru JS 250 -1000

|Ohebné tepelné& a hlukové izolované hlinikové potrubi s

mikroperforacemi , izolace z minerini vaty ti.50mm,
parotésna folie na vnitfni strang, vn&jsi kryci vrstva
hlinikovy laminat - JS 250mm

Ohebné tepelné a hlukové izolované hlinikové potrubi s
mikroperforacemi , izolace z minerini vaty .50mm, parctésna folie na
vnitini strané, vnéj$i kryci vrstva hlinikovy laminat - JS 250mm

Systém Safe - odbogka TCPU 200 160

Systém Safe - odbotka TCPU 200 160
|Systém Safe - odbotka TCPU 200 200

Systém Safe - odbotka TCPU 200 200
Koncovy kryt natrubek DF 200
Koncovy kryt nétrubek DF 200
Koncovy kryt vsuvla DR 250

_Koncovy kryt vsuvla DR 250

OS 90 250

0S 90 250

0OBJ 90 250 200
OBJ 90 250 200
PR 250x300-250/300 s nast.250/100

PR 250x300-250/300 s nést.250/100

PR 350x200-250/200 a nast 250/100

PR 350x200-250/200 a nést 250/100

Potrubi Spiro 200/3000
Potrubi Spiro 200/3000
Potrubi Spiro 250/3000

Potrubi Spiro 250/3000

Nastavec &tyrhranny na Spiro potrubi pro osazeni
vyustky 400x150/200

Nastavec Etyfhranny na Spiro potrubi pro osazeni vyGstky 400x150/200

Pfepoustéci hlinikova mfizka 400x300mm vé.

upinaciho rame&ku - pevné lamely s rastrovym profilem

Qtrana 7= 141

MJ

ks

ks

ks

ks

bm

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

MnoZstvi

1,000

4,000

2,000

5,000

3,000

4,000
2,000
2,000
1,000
6,000
2,000
1,000
2,000
2,000
4,000

2,000

2,000

J.cena [CZK]

79 176,00

2 693,52

1108,08

3 335,04

293,76

1233,36

1276,68

77,28

138,60

509,76

548,88

907,20

907,20,
1185,84

153144

820,80

4 048,80

Cena celkem [CZK]

79 176,00

10 774,08

2216,16

16 675,20

881,28

4 933,44
2 553,36
154,56
138,60
3 058,56
109776
907,20
1814,40
2 371,68

6 125,76

1641,60

8 097,60
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Prepoustéci hlinikova mfizka 400x300mm vé. upinaciho ramedku -
_pevné lamely s rastrovym profilem

Tepelna izolace ze syntetického kauéuku t.30mm -
samolepici povrch se zvySenou pfilnavosti, povrchova

uprava hlinikovou félif se skelnou mfizkou

“Tepelnd izolace ze syntetického kauGuku t1.30mm - samolepici povrch
se zvySenou pfilnavosti, povrchova Gprava hlinikovou 6lif se skelnou
miizkou
Montézni a tésnici material, material na zavésy, zavésy
na potrubi s pozarni izolaci -

Montazni a tésnici materidl, material na zavésy, zavésy na potrubi s
pozami izolaci

Zaregulovani a oziveni zafizeni

Zaregulovani a oZiveni zafizeni

Zafizeni €.3 - herna MS a $atna

Kompakint velraci jednotka ve vaitrnim podstropnim
provedeni . Plast jednotky - dvojita sténa s vyplni z
mineraini viny (U=0,65 W/(m?K) . Jednotka je
vybavena: Coarse 60% (G4) rameckovy filtr na
pfivodu a odvodu , protiproudy deskovy vyménik s
ohtnke

Kompaktni vétraci jednotka ve vnitinim podstropnim provedeni . Plast
jednotky - dvojita sténa s vyplni z mineralni viny (U=0,65 W/(mz2K) .
Jednotka je vybavena: Coarse 60% (G4) rameckovy filtr na pfivodu a
odvodu , protiproudy deskovy vyménik s obtokemn pro plynulé fizeni
teploty a funkce odmrazovani, vana pro odvod kondenzatu, ventilatory s
dozadu zahnutymi lopatkami s EC motory s plynulou regulaci otaéek 10-
100%.. Ur€ujici dominantni parametry v pracovnim bodu: Pracovni
pritok vzduchu pfivod/odvod: 440x440 m3/h Extemi staticky tlak
pfivod/odvod: 200/200 Pa Sucha (EN308) uginnost rekuperace: min.
85% Celkova hladina akustického vykonu LWA: piivodu sani/vytlak:
56/78 dB(A) odvodu sanifvytiak: 54/76 dB(A) do okoli: 51dB(A)
Ventilatory - 230V/2 x0,170kW (v pracovnim bodé 0,97 + 0,99kW)
NavrZena jednotka je ve shodé s Nafizenim Komise (EU) £.1253/2014 a
£.1253/2014 (Ecodesign 2018)

Elektricky potrubni ohfiva¢ JS 250mm - 230V/2,0kW
_Elekiricky potrubni ohfiva¢ JS 250mm - 230V/2,0kwW

Ridici systém - viz. TZ Jednotka je vybavena viastnim
systémem M+R. Rozvodnice umisténa v jednotce.
Nasténny digitalni ovlada¢ s displejem pro nastaveni
a ovladani vSech parametrd reguiace. Vestavéna &idia
- &idlo venkovni teploty, teploty privadéné

Ridici systém - viz. TZ Jednotka je vybavena vlastnim systémem M+R.
Rozvodnice umisténa v jednotce. Nasténny digitaini oviadaé s displejem
pro nastaveni a ovladani vech parametrii regulace. Vestavéna éidla -
¢idlo venkovni teploty, teploty piivadéného a odvadéného vzduchu,
vyfukovaného vzduchu, manostatny fiitrdi. Cidlo teploty do potrubi. Cidio
C02, pohybové &idlo. Servopohon klapky obtoku rekuperatoru.

Protidestova Zaluzie 500x250 - pozinkovany plech -

povrchovéa Uprava - RAL dle poZzadavku stavby -
F&=0,06m2

Protide§tova Zaluzie 500x250 - pozinkovany plech - povrchova dprava - '

RAL dle pozadavku stavby - Fé=0,06m2

Uzaviraci klapka kruhova tésna JS 200mm se
|servopchonem 24V

'Uzaviraci klapka kruhova tésna JS 200mm se servopohonem 24V

Ohebny tlumi¢ hluku s extra vysokou Gg&innosti Gtiumu.
Netkana vnitini hydrofobni hadice z polypropylenu,

izolace ze skelnych vidken t.25mm, vnéjsi plast z
laminovaného hliniku/polyesteru JS 200 -1000

Ohebny tlumi¢ hluku s extra vysokou Gginnosti Gtlumu. Netkana vnitini
hydrofobni hadice z polypropylenu, izolace ze skelnych viaken t.25mm,
vnéjsi pladt z laminovaného hliniku/polyesteru JS 200 -1000

Ohebné tepelné a hlukové izolované hlinikové potrubi s
mikroperforacemi , izolace z minerini vaty t.50mm,
parotésna folie na vnitini strané, vné&jsi kryci vrstva

| hlinikovy laminét - JS 200mm

Ohebné tepelné a hlukové izolované hlinikové potrubi s
mikroperforacemi , izolace z minerini vaty 1.50mm, parotésna folie na
_vnitini strané, vnéjsi kryci vrstva hlinikovy laminat - JS 200mm

Pozinkované potrubi s plastovymi dyzkami - 3 fady - JS -

200mm, délka 2m - Vp=220m3/hod, p=22Pa,
|LwA=32dB(A)

Pozinkované potrubi s plastovymi dyzkami - 3 fady - JS 200mm, délka

2m - Vp=220m3/hod, p=22Pa, LwA=32dB(A)

Vyustka pro odvod vzduchu, obdélnikova komfortni
jednofada s regulaci R1 - 200x200mm - hlinikova

'Vyﬂslka pro odvod vzduchu, obdéinikova komfortni jednofada s regulaci
R1 - 200x200mm - hlinikova

QirAama Q> 14

MJ

m2

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks

bm

ks

ks

Mnozstvi

15,000

20,000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

3,000

3,000

2,000

1,000

J.cena [CZK]

1404,00

108,00

432,00

128 772,00

1,20

1,20

3170,88

4 644,00

2 589,60

235,44

6 944,40

740,88

Cena celkem [CZK]

21 060,00

2 160,00
2 160,00
193 909,72

128 772,00

1,20

1,20

3170,88

9 288,00

7768,80

706,32

13 888,80

740,88
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VyUstka pro odvod vzduchu, obdéinikova komfortni
Ijednofadé s regulaci R1 - 325x125mm - hlinikova

Vytstka pro odvod vzduchu, obdélnikova komfortni jednorada s regulaci
'R1 - 325x125mm - hlinikova

|Koncovy kryt - vsuvka DR 200

Koncovy"?ryt - vsuvka DR 200

Systém Safe - odbotka TCPU 200 200
Systém Safe - odbotka TCPU 200 200

Koncovy kryt - vsuvka DR 160

Koncovy kryt - vsuvka DR 160

PRO 250 200

'PRO 250 200

PRO 200 160

'PRO 200 160

0OS 90 200
05 90 200

OBJ 90 200 160

|OBJ 90 200 160

Potrubi Spiro 160/3000

Potrubi Spiro 160/3000

Potrubi Spiro 200/3000
Potrubi Spiro 200/3000

TR 500x250/750 + PR 500x250-200/300
TR 500x250/750 + PR 500%250-200/300

TR 200x200/200 + PR 200x200-160/200 s
néast.160/100

TR 200x200/200 + PR 200x200-160/200 s nast.160/100
Nastavec Etyrhranny na Spiro potrubi pro osazeni
vyustky 325x125/200

Nastavec &tyfhranny na Spiro potrubi pro osazeni vyustky 325x125/200

Tepelna izolace ze syntetického kauc¢uku t.30mm -
samolepici povrch se zvysenou pfilnavosti, povichova
uprava hlinikovou féiii se skelnou mfizkou

Tepelna izolace ze syntetického kauuku t1.30mm - samolepici povrch
se zvy$enou piilnavosti, povrchova dprava hlinikovou folii se skelnou
_mfizkou

Montazni a tésnici material, material na zavésy
‘Montazni a tésnici material, material na zavésy

Zaregulovani a oZiveni zafizeni

Zaregulovani a oziveni zafizeni

Zarizeni ¢.4 - ostatni zafizeni

Radialni nasténny ventilator JS 100mm, kuli¢kova
loziska, zpétna kiapka, ¢asovy dobéh - V=50m3/hod,
p=70Pa - 230V/30W

Radialni nasténny ventilator JS 100mm, kulitkova loZiska, zpétna
klapka, ¢asovy dobéh - V=50m3/hod, p=70Pa - 230V/30W

Radialni nasténny ventilator JS 100mm, kuliékova
loZiska, zpétna klapka, Easovy dobéh - V=180m3/hed,
p=80Pa - 230V/46W

Radiélni nasténny ventilator JS 100mm, kulickova loZiska, zpétna
_klapka, casovy dobéh - V=180m3/hod, p=80Pa - 230V/46W

Axialni nasténny ventilator JS 120mm, kulitkova
loZiska, zpétna klapka, ¢asovy dobéh - V=50m3/hod,
p=30Pa - 230V/15W

Axialni nasténny ventilator JS 120mm, kulickova loZiska, zpétna klapka,
_Easovy dobéh - V=50m3/hod, p=30Pa - 230V/15W

Axialni nasténny ventilator JS 150mm, kulitkova
loZiska, zpétna klapka, ¢asovy dobéh - V=200m3/hod,
p=30Pa - 230V/25W

Axidlni nasténny ventildtor JS 150mm, kuli¢kova loZiska, zpétna kiapka,
_Easovy dobéh - V=200m3/hod, p=30Pa - 230V/25W

Radialni ventilator pro zabudovani do podhledu JS
100mm, zpétna klapka, kulickova loZiska, asovy
dobé&h - Vod=50m3/hod, pext=100Pa - 230V/25W
'Radiaini ventilator pro zabudovani do podhiedu JS 100mm, zpétna
Klapka, kulickova loZiska, €asovy dobéh - Vod=50m3/hod, pext=100Pa -
230v/25W

Venkovni samocinna plastova Zaluzie JS 160mm
Venkovni samoginna plastové Zaluzie JS 160mm

Hiinikové ohebné potrubi JS 100mm

Hlinikové ohebné potrubi JS 100mm

0S 90 100

0S 90 100

Qirana O 7 11

MJ

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks

m2

kg

hod

ks

ks

ks

ks

ks

ks
bm

ks

MnozZstvi

1,000

2,000/

1,000/

1,000

4,000

3,000/

3,000

1,000

1,000/
3,000

1,000/

1,000

1,000

10,000

20,000

5,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

2,000

1,000

J.cena [CZK]

857,52

99,36
1276,56

224,88

23544
216,00
397,52
414,72|
725,76
3168,72

2052,00

1717,20

820,80

467,50

108,00

432,00

4 872,96

6 661,68

3123,48

4 690,80

9 381,00

1024,80

112,44

147,00

Cena celkem [CZK]

857,52

198,72
1276,56
224,88
941,76
648,00
1192,56
414,72
725,76
9.506,16

2052,00

1717,20

820,80

4 675,00

2 160,00

2 160,00

53 137,56

9745,92

6 661,68

6 246,96

4 690,80

18 762,00

1024,80
224,88

147,00



Typ

K 4.9
PP

K 4.10
PP

K 4.1
PP

K 4.12

PP

K 4.-
PP

Kod

Popis

OBJ 90 100 100

OBJ 90 100 100

OBJ 90 160 125

OBJ 90 160 125

Potrubi Spiro 100/3000

Potrubi Spiro 100/3000

Potrubi Spiro 160/3000

Potrubi Spiro 160/3000

MontaZni a tésnici material, materidl na zavésy
Montazni a tésnici materidl, material na zavésy
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MJ

ks
ks
ks
ks

kg

MnozZstvi

2,000

2,000

3,000

2,000

10,000

J.cena [CZK]

228,90

252,90

574,56

933,12

108,00

Cena celkem [CZK]

457,80
505,80
1723,68
1866,24

1 080,00



Struktura udajt, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zélozky Rekapitulace stavby a zéloZzek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek piitom obsahuje
jedté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektll stavby a soupisti praci.

V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazede.

Terminem "uchazed" (resp. zhotovitel) se mysli "G¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zaddvani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitul, jektii stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZzenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlej$ich a ostatnich nakladll a ostatnich nakladli s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé Udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej§i a ostatni naklady

OsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakézku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazege za aktualni soupis praci.

tlace ¢lenéni

pisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve v§ech rovnich élenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéznich praci, dodévek materidlli a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vediejdich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové &islo polozky v aktuélnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
MJ Méma jednotka polozky
Mnozstvi Mnozstvi v mémé jednotce
J.cena Jednotkové cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J. montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dand jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava Pftislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich miZe zobrazovat:
Piny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mlize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro pedani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svij nazev (nézev subjektu)
Pole I a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje I a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuiji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vypinéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupisi praci necbsahuji pole J.cena, potom ve vech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montéz - jednotkova cena montaZze

Uchaze¢ v tomto piipadé by mél vypinit véechna pole J.materidl a pole J.montéz nenulovymi kladnymi Eislicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje 2&dny materidl je pfipustné, aby pole J.materidl bylo vypinéno nulou. V pfipadech, kdy poloZka necbsahuje Zadnou montéz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vypinéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Kod A Kéd stavby String 20
Stavba A Nazev stavby String 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykenaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc.cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-Cpv N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podie €innosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
1€ N IC zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchazeé N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zékladna DPH A Zakladna DPH uréena souttem celkové ceny z poloZek soupisQ Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S&itava se ze viech listd. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaki
Kod A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Piebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nézev objektu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-CPV N Spole€ny slovnik pro vefejné zakéazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Misto N Ptebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Ptebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznéamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitutace sazeb DPH na polozkach aktudiniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souétem celkové ceny z polozek aktudiniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nézev obijektu, piebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nézev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kad dilu - Popis A Kéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Piebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Piebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazet N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové ¢&islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kéd A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérnd jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis poloZky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymeér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut poloZky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny poloZky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zékladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizenda sazba DPH
nulova Nulovéa sazba DPH
z3akl. pfenesena  Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena  SniZend sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejdi a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 PoloZka typu H8V
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
a4 Polozka typu OST




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 2203/08 .

Stavba: Stavebni dpravy ZS a MS Mistrovice, piistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel: )
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Proiektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Po.

CCc-Cz:
Datum:

DIC:
IC:
DIC:
IC:

DIC:

IC:
DiC:

4. 4,2022

00279226
CZ00279226
27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

znamka:
Soupis praci Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. Polozky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, JSou ve sloupcs ‘Cenova

soustava' oznageny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendainiho pololeti. VeSkeré dal3i informace vymezuijici popis a podminky
pouziti t&chto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zakladni 21,00% 88 971,44

snizena 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK

88 971,44
Vy$e dané
18 684,00

0,00

107 655,44



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2203/08
Stavba: Stavebni tpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4. 2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady stavby celkem
TZB 005 Plynovod

88 971,44 107 655,44

88 971,44 107 655,44

Typ

STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
TZB 005 - Plynovod
KSO: CC-CZ.
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4,4, 2022
Zadavatel: IC: 00279226
Obec Mistrovice DIC: CZ00279226
Zhotovitel: Ic: 27528545
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. DIC: CZ27528545
Projektant: IC: 27543978
MOLO ARCHITEKTI s.r.o DIC: CZ27543978
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. PoloZky, které pochazi z této
cenoveé soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfisludného kalendainiho poioleti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 88 971,44
Zéklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH z3kladni 88 971,44 21,00% 18 684,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 107 655,44

Ctrama 2 = 40



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni tpravy Z8 a MS Mistrovice, pistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 005 - Plynovod
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4,2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: QA?;'O ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 88 971,44
PSV - Prace a dodavky PSV 34 885,44
723 - Zdravotechnika - vnitini plynovod 33 467,84
783 - Dokon&ovaci prace - natéry 1417,60
HZS - Hodinové zuctovaci sazby 15 336,00
VRN - Vedlejsi rozpo&tové naklady 38 750,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 5 000,00
VRN4 - Inzenyrska &innost 20 250,00

VRNG - Ostatni naklady 13 500,00

Qtrana 4> 10



SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Gpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:

TZB 005 - Plynovod

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PE Typ Kéd

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

-

10

1"

12

p PSV
D 723

K 723111206
PP
‘Online PSC

K 1723120805
PP
Online PSC

K 1723190901
PP
Online PSC

K 723190907

PP

_Online PSC
K 723190R01
PP
K 723231166
PP
_Online PSC
K 734421R02
PP
K 734424101
PP
Online PSC
K 1723290821
PP
Online PSC
K 1988723201
PP
Online PSC
D 783
K 783614551
PP
Online PSC
K 783617611
PP
Online PSC

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - vnitini plynovod

Potrubi z ocelovych trubek zavitovych &ernych
spojovanych svafovanim, bezegvych b&znych DN 40
Potrubi z ocelovych trubek zavitovych Cernych spojovanych
svarovanim, beze$vych béznych DN 40
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723111206
Demontaz potrubi svafovaného z ocelovych trubek
zavitovych pies 25 do DN 50

DemontaZ potrubi svafovaného z ocelovych trubek zavitovych pres 25
do DN 50

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723120805

Opravy plynovodniho potrubi uzavieni nebo otevieni

| potrubi

Opravy plynovodniho potrubi uzavieni nebo otevieni potrubi

_httg_ s:{{godminky.urs.g/_item_{cs URS 2022 01/723190901

Opravy plynovodniho potrubi odvzdugnéni a napusténi
|potrubi

Opravy plynovodniho potrubi odvzdusnéni a napusténi potrubi
httes://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723150907

|Napojeni na stavajici potrubi plynovodni DN 40

-_Napojeni na stévajici potrubi plynovodni DN 40

Armatury se dvéma zavity kohouty kulové PN 42 do
185°C pInopratokové vnitini zavit té2ka fada G 1 1/2"
Armatury se dvéma zavity kohouty kulové PN 42 do 185°C
plnopritokové vnitini zavit tézka fada G 1 1/2"
https://podminkcy.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/723231166
Tlakoméry s pevnym stonkem a zku$ebnim kohoutem
zadni pfipojeni (axialni) tlaku 0-6 bar priméru 63 mm
Tiakoméry s pevnym stonkem a zkuebnim kohoutem zadni pfipojeni
(axidlni) tlaku 0-6 bar priméru 63 mm

Tiakoméry kondenzaéni smyéky k pfivafeni, PN 250 do
300°C zahnuté

Tlakoméry kondenzacni smycky k piivareni, PN 250 do 300°C zahnuté

https://podminky.urs.cz/item, /CS_URS 2022 01/734424101
Vnitrostavenistni pfemiténi vybouranych
(demontovanych) hmot vnitini plynovod vodorovné do
100 m v objektech vySky do 6 m

Vnitrostaveni$tni pfemiténi vybouranych (demontovanych) hmot vnitini '

plynovod vodorovné do 100 m v objektech vysky do 6 m
htips://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723290821

Pfesun hmot pro vnitini plynovod stanoveny procentni
sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do
50 m v objektech vysky do 6 m

Pfesun hmot pro vnitini plynovod stanoveny procentni sazbou (%) z

ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998723201

_Dokonéovaci prace - natéry
Zakladni natér armatur a kovovych potrubi
ljednonasobny potrubi do DN 50 mm synteticky

Zéakladni natér armatur a kovovych potrubi jednonasobny potrubi do DN '

50 mm synteticky
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783614551

Kryci natér (email) armatur a kovovych potrubi potrubi
do DN 50 mm dvojnasobny synteticky standardni
'Kryci néatér (email) armatur a kovovych potrubi potrubi do DN 50 mm

dvojndsobny synteticky standardni
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783617611

Cirana R = 1N

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

Datum: 4.4.2022
Projektant: MOLO ARCHITEKTI
S.r.o
Zpracovatel:
Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
88 971,44
34 885,44
) 33 467,84
20,000 915,98 18 319,60
20,000 172,33 3 446,60
2,000 52,63 105,26
20,000 46,26 925,20
1,000 4781,70 4 781,70
1,000 1769,85 1769,85
1,000 3136,05 3136,05
1,000 540,27 540,27
0,068 2 359,80 160,47
175,178 1,61 282,84
_ _ 1417,60
20,000 22,14 442,80
20,000 48,74 974,80



13

|14

15

16

Typ Kéd

b HZS

K |HZS2491

PP
Online PSC

p VRN

D VRN1

K |01325400R

PP

D VRN4
K 1043114R04

D VRN9
K 091003R01

PP

|Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skiadku nebo do
|technickych sluzeb, skladkovné, poplatky

Popis MJ

Hodinové zu&tovaci sazby

Hodinové zuétovaci sazby profesi PSV zednické

vypomoci a pomocné prace PSV délnik zednickych hod
vypomoci B

Hodinové ztgtovaci sazby profesi PSV zednické vypomoci a pomocné

prace PSV déinik zednickych vypomoci

https:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/HZ252491

Vediejsi rozpoétové naklady

Prizkumné, geodetické a projektové prace _ _
Dokumentace skutecného provedeni stavby _ soubor

Dokumentace skutecného provedeni stavby

InZenyrska &innost _ )
Zkousky tlakové, revize plynovodu soubor
Zkousky tlakové, revize plynovodu

Ostatni naklady

QOdvoz a likvidace odpadu, odvoz na skladku nebo do technickych
sfuzeb, skladkovné, poplatky

Cirana & - 1N

soubor

MnoZstvi

40,000

1,000

1,000/

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 336,00

383,40 15 336,00

38 750,00

5000,00
5 000,00 5 000,00

_ 20 250,00
20 250,00 20 250,00

) 13 500,00
13 500,00 13 500,00



Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zéloZky Rekapitulace stavby a zélozek s ndzvem soupisu praci pro jednotiivé objekty ve forméatu XLSX. Kazda ze zéloZek piitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené ordmovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektt stavby a soupisU pract.

V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazede.

Terminem "uchaze¢" (resp. zhotovitel) se mysli "(¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadévani vefejnych zakazek.

V sestavé pi bjektl stavby a soupisii praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inZenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlejSich a ostatnich néklad( a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na z&kladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

osT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace &lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mige byt povazovéan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podiizenou zakazku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu verfejné zakézky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktudini soupis praci.

Rekapitulace &lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve v8ech Urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné €lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materidlt a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlej$ich a ostatnich nakladU.
Pro poloZky soupisu praci se zobrazuiji nasledujici informace:

PC Pofadové &islo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ poloZky: K - konstrukce, M - materidl, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kod Kéd polozky
Popis Zkraceny popis poloZky
M) Mérné jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mémné jednotce
J.cena Jednotkové cena polozky. Zadani miZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.monta2, jejichz soudet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dand jako soudin mnoZstvi a j.ceny
Cenova soustava Pfislusnost poloZky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mige zobrazovat:
Piny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se miZe odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézany. Editovateiné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazet je pro podani nabidky povinen vypinit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazet v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svoje 1€ a DIC
Catum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci 0 maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vypinéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupistl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahujf pole:

- J.materidl - jednotkova cena materidlu

- J.mont&z - jednotkova cena montaze

Uchazeg v tomto pfipadé by mél vyplnit véechna pole J.materiél a pole J.montéZ nenulovymi kladnymi ¢islicemi. V piipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.material bylo vypinéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Z4dnou montaZ je pFipustné,
aby pole J.montéz bylo vypinéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.Montaz u jedné polozky by viak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaka

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nézev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cec-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Kilasifikace produkce podle &innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

16 N I zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazeé N Uchazect vetejné zakézky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisl eGS8azbaDph

Zakladna DPH A Zékladna DPH uréena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itéva se ze viech listl Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaki

Kod A Piebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Piebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazet N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nézev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dé| String 15
CzZ-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Ginnosti String 20
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Pfebiréa se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktuéiniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zékladna DPH uréena souétem celkové ceny z polozek aktuainino soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Doubie
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) Znaku
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdd a nazev objektu, pebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kéd a nézev objektu, plebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebiré se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kéd a néazev dilu ze soupisu String 20 +100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) Znakd
Stavba A Piebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze& N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
P& A Poradové ¢islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kéd A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A MnoZstvi poloZky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vydislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka poloZky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Piny popis poloZky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena SniZend sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
z&Kl. pfenesend  Z&kladni sazba DPH pienesena
sniZ. pienesena  SniZena sazba DPH pienesena

eGTypZakazky STA Stavebni objekt

PRO Provozni soubor

ING InZenyrsky objekt

VON Vedlejsi a ostatni naklady

osT Ostatni naklady
eGTypPolozky PoloZka typu HSV

Polozka typu PSV
Polozka typu M
PoloZka typu OST

bW N




REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2203/08 ; :

Stavba: Stavebni upravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel: '
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o0.

Proiektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-Cz:

Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:

DiC:

4. 4. 2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

Soupts prac je sestaven s vyuzitim Lenove soustavy URS. Polozky, kiere pochazi z teto cenove soustavy, [sou ve sloupcl ‘Cenova
soustava’ oznageny popisem 'CS URS' a Grovni pfislusného kalendainiho pololeti. Veskeré dal§i informace vymezujici popis a podminky
pouziti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané

DPH zaktadni 21,00% 4 559 070,79

snizena 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK

4 559 070,79
Vyse dané
957 404,87
0,00

5516 475,66



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2203/08
Stavba: Stavebni upravy Z8§ a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: MOLO ARCHITEKTI s.r.0
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady stavby celkem
TZB 004 Vytapéni

4 559 070,79 5516 475,66

4 559 070,79 5516 475,66

Typ

STA



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni tpravy ZS a M$ Mistrovice, piistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 004 - Vytapéni
KSO: CC-CZ:
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4,2022
Zadavatel: IC: 00279226
Obec Mistrovice DIC: CZ00279226
Zhotovitel: IC: 27528545
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. DIC: CZ27528545
Projektant: IC: 27543978
MOLO ARCHITEKTI s.r.o DIC: CZ27543978
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny popisem 'CS URS' a
Urovni piislusdného kalendainiho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuiici popis a
podminky pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 559 070,79
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zzkladni 4559 070,79 21,00% 957 404,87
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 5 516 475,66

KQtrana 2 7 22



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:
TZB 004 - Vytapéni
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2{'21'0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 4 559 070,79
HSV - Prace a dodavky HSV 326,77
997 - Pfesun suté 326,77
PSV - Prace a dodavky PSV 4 558 744,02
713 - Izolace tepelné 164 756,59
731 - Ustedni vytapéni - kotelny 510 154,67
732 - Usttedni vytapéni - strojovny 126 677,60
733 - Ustiedni vytapéni - rozvodné potrubi 199 877,42
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 198 416,12
735 - Usttedni vytapéni - otopna télesa 3 358 861,62

Qirmna A - 29



SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Gpravy Z8 a M$ Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Obijekt:

TZB 004 - Vytapéni

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PC

Typ Kéd

Obec Mistrovice

Obec Mistrovice
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

1

10

11

12

p HSV

D 997

K 1987013509

PP

Online PSC

K 1997013511

PP
Online PSC

K 997013871

PP

Online PSC

p PSSV
D 713

K 713463525X11
PP

M 63177766X12
PP

K 713463526X13

PP

M 63177767X14
PP

K 1713463527X15
PP

M 63177768X16

PP

K 713463528X17
PP

M 63177769X18

PP

K 713463530X19

PP

Prace a dodavky HSV

Presun suté

Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo
meziskiddku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k
cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pfes 1 km

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se
slozenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal3i i zapoéaty 1 km
pres 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509

Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na
skladku s nalozenim a se slozenim, na vzdalenost do 1
km _
Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s naloZenim a
se slozenim, na vzdalenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013511

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) smésného stavebniho a
demoli¢niho zatfidéného do Katalogu odpadu pod
kédem 17 09 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skiadce
(skladkovné) smésného stavebniho a demoli¢niho zatfidéného do
Katalogu odpad(i pod kédem 17 09 04
https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 01/997013871

Prace a dodavky PSV

Izolace tepeiné
Montaz tepelné izolace primér 15 mm nasunutim s

| pfelepenim spojt )
_MontéZ tepelné izolace primér 15 mm nasunutim s pfelepenim spoji
Naviekové tepelné izolaéni trubka z mineréinich vidken

s Al f6lii . 20 mm pramér 15 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3
MST 250°C/100°C)

Navlekova tepelné izolacni trubka z minerdinich vldken s Al folii tl. 20

_mm prdmér 15 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3 MST 250°C/100°C)

Montaz tepelné izolace praimér 22 mm nasunutim s

| pfelepenim spojl

Montaz tepelné izolace primér 22 mm nasunutim s pfelepenim spojl
Névlekova tepelné izoladni trubka z mineralnich vidken
s Al folii tl. 20 mm pramér 22 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3
MST 250°C/100°C)

Navlekova tepelné izolaéni trubka z minerdlnich vidken s Al folii ti. 20
mm primér 22 mm (OH 65 az 100 kg/m3 MST 250°C/100°C)
Montaz tepelné izolace primér 28 mm nasunutim s

preiepenim spoj

_MontéZ tepelné izolace primér 28 mm nasunutim s prelepenim spoji

Navilekova tepelné izolacni trubka z mineralnich vidken
s Al folii tl. 30 mm pramér 28 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3
MST 250°C/100°C)

Navlekova tepelné izolatni trubka z mineralnich vidken s Al fdlii tl. 30

_mm primér 28 mm (OH 65 a2 100 ka/m3 MST 250°C/100°C)

Montaz tepeiné izolace primér 35 mm nasunutim s
pfelepenim spojll

_MontaZ tepelné izolace primér 35 mm nasunutim s pfelepenim spojc
Potrubni izolacni pouzdro z mineréinich vidken s Al folif

tl. 30 mm pramér 35 mm (OH 65 a2 100 kg/m3 MST
250°C/100°C)

Potrubni izolaéni pouzdro z mineralnich vidken s Al folii tl. 30 mm

_prdmér 35 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3 MST 250°C/100°C)

Montaz tepelné izolace primér 54 mm nasunutim s

|prelepenim spojl

Montéaz tepelné izolace primér 54 mm nasunutim s pielepenim spoji

Qtrana R = 22

Datum: 4.4.2022
Projektant: MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Zpracovatel:

MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 559 070,79

326,77

326,77

t 4,530 10,20 46,21
t 0,302 333,00 100,57
t 0,302 596,00 179,99
4 558 744,02

_ _ _ 164 756,59

m 28,000 60,77 1701,56
m 28,000 320,40 8971,20
m 55,000 60,77 3342,35
m 55,000 996,48 54 806,40
m 69,000 65,52 4520,88
m 69,000 1.044,00 72 036,00
m 48,000 75,74 3635,52
m 48,000 203,04 9745,92
450,00

m 5,000 90,00
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Typ Kaod

M 63177771X20
PP

K 713311412X31
PP

M 631550211X32
PP

K 1998713101
PP
Online PSC

K 998713192
PP
Online PSC
D 731

K 731244494
PP
Online PSC

M 484177011X01
PP

K . 731244501X02
PP

K 731244502X03
PP

K |731244503X04
PP

K |731243499X05

PP
M 484176971X06

PP

K 1731243498X07

PP

K |731810504X08

PP

Popis MJ
Potrubni izolacni pouzdro z mineralnich vidken s Al folii '
tl. 50 mm pramér 54 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3 MST m
250°C/100°C)

Potrubni izolaéni pouzdro z mineralnich vidken s Al folii tl. 50 mm
_prumér 54 mm (OH 65 aZ 100 kg/m3 MST 250°C/100°C)
Montaz izolace tepelné téles pasy nebo rohozemi

dvouvrstvé s prelepenim spojil g
Montaz izolace tepeiné téles pasy nebo rohoZzemi dvouvrstvé s
_pelepenim spoji i i

Tepelné lzoiac'ni lamelovy pés z mineralnich vidken s

Al folif (OH 65 az100 kg/m3 MST 250°C/100°C) t.50 m2

mm_ _

Tepelné izolacni lamelovy pas z minerainich vlaken s Al folii (OH 65

22100 kg/m3 MST 250°C/100°C) .50 mm

Pfesun hmot pro izolace tepeiné stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materidlu vodorovna dopravni t
vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

"Piresun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti presunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do
6m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713101 i
Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu Priplatek k cenam za
zvétSeny pfesun pres vymezenou nejvétsi dopravni
Ivzdalenost do 100 m |
Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu Pfiplatek k cendm za zvétSeny pfesun pfes vymezenou

nejvétsi dopravni vzdalenost do 100 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 _01/998713192

Ustfedni vytapéni - kotelny _
Kotle ocelové teplovodni plynové zavésné kondenzaéni
montéz kotlh kondenzaénich ostatnich typ(i o vykonu
|pfes 28 do 50 kW

Kotle ocelové teplovodni plynové zavésné kondenzacni montaz kotl
kendenzacnich ostatnich typl o vykonu pies 28 do 50 kW
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/731244494

Plynovy zévésny kondenzaéni kotel vykon 8,7 aZ 48,0
kW s plynulou regulaci vykonu pracovni pretiak
max.0,3 MPa (palivo ZP) bez pojistného ventilu a bez
tlakové expanzni nadoby véetné pripojovaciho
| pfislusenstvi
Plynovy zavésny kondenzatni kotel vykon 8,7 aZ 48,0 kW s plynulou
regulaci vykonu pracovni pietiak max.0,3 MPa (palivo ZP} bez
pojistného ventilu a bez tlakové expanzni nadoby véetné piipojovaciho
pfislusenstvi
Uvedeni kotle do provozu opravnénou osobou
“Uvedeni kotle do provozu opravnénou osobou
Digitalni ekvitermni regulator s tydennim programem
pro montaz na sténu s eBUS rozhranim (s moznosti
rozsifeni o 3 okruhy pomoci rozsifujiciho modulu )
véetné venkovniho ¢idla a moznosti vzdalené spravy
uréeny a kompatibilni pro vyse uvedeny kotel (montaz
Digitalni ekvitermni regulator s tydennim programem pro montaz na
sténu s eBUS rozhranim (s moZnosti rozifeni o 3 okruhy pomoci
rozsifujiciho modulu } véetné venkovnihe &idla a mozZnosti vzdaiené
spravy uréeny a kompatibilni pro vy$e uvedeny kotel (montaz a piipojent
provede profese elektro, M+R) -
Zéakladni rozsifujici modul pro vyse uvedeny regulator-
rozsifeni o 3 topné sméSované okruhy (véetné tri
teplotnich ¢idel) (montaz a pfipojeni provede profese
|elektro, M+R)
Zakladni rezsifujici modut pro vy3e uvedeny regulator- rozsifeni o 3
topné smésované okruhy (véetné ffi teplotnich &idel) {(montaz a pfipojeni
_provede profese elektro, M+R)
Montaz pfilozného pojistného termostatu
Montaz pfilozného pojistného termostatu
PriloZny pojistny termostat 230V (teplota 50°C)
Pfilozny pojistny termostat 230V (teplota 50°C)
|Nastaveni a uvedeni regulace do provozu opravnénou
osobou )
Nastaven a uvedeni regulace do provozu opravnénou osobou
Montaz koaxialniho odkoufeni DN 80/125 mm pro
kondenzacni kotle (véetné montazniho materiaiu a m
leseni)
Montaz koaxiélniho odkoufeni DN 80/125 mm pro kondenzaéni kotle
(vEetné montazniho materidlu a leseni)

soubor

kus

kus

soubor

soubor

kus

kus

kus

Qtrana R > 27

MnozZstvi

5,000

2,000

2,000

0,182

0,182

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11,000

J.cena [CZK]

232,56

187,20

1 836,00

1332,00

522,72

6 868,80

193 680,00

10 800,00

93 384,00

35 496,00

7 200,00/

1 944,00

9 360,00

3 528,00

Cena celkem [CZK]

1162,80

374,40

3 672,00

242,42

95,14

510 154,67

6 868,80

193 680,00

10 800,00

93 384,00

35 496,00

7200,00

1944,00

9 360,00

38 808,00



PC Typ Kaod

27 | M |48483301X09

PP

28 | M |48483311X10

PP

29 M |48483321X11

PP

30 | M 48483421X25

PP

31 M 48483331X12

PP

32 | M 48483341X13

PP

33 | M 48483361X15

PP

Popis

Typovy vnitfni koaxiéini odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu prumér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacniho kotle (materiél - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni

dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 0 W 2 000 IDLO

~ Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu

priimér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéj§i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Vnitfni koaxialni
oblouk - koleno 87° koaxiélni pramér 80/125 mm véetné tésnéni a
_spoiovaci manzety

Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu pramér 125/80 mm pro odvod
Ispalin od kondenzaéniho kotle (materiél - odvod spalin
|trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni

|dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120H 1 O W 2 000 IDLO |

~ Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu

primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotie (material -
odvod spalin_ trubka PP vnéjsi trubka ocetfhlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Vhnitini koaxialni
oblouk - koleno 45° koaxidlni primér 80/125 mm véetné tésnéni a
_spoiovaci manzety

Typovy vnitfni koaxiéini odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacniho kotle (material - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkourenf
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO

Typovy vnitini koaxidlni odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzacniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéj§i trubka ocelhlinik) zatiidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Revizni kus
pfimy koaxiaini primér 80/125 mm véetné t&snéni a spojovaci manzety

Typovy vnitini koaxiéini odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu pramér 125/80 mm pro odvod

spalin od kondenzacniho kotle {materiél - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni

dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO

Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotle (material -
odvod spailin trubka PP vnéj$i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Vhnitini koaxialni
koleno 87° s reviznim otvorem primé&r 80/125 mm véetné tésnéni a
_spojovaci manzety

Typovy vnitini koaxiélni odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu pramér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacniho kotle (materiél - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO
Typovy vnitini koaxiaini odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu
pramér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Koaxidlni patni
koleno 87° koaxidlni prumér 80/125 mm véetné tésnéni a spojovaci
manzety

Typovy vnitini koaxiéiIni odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacniho kotle (materidl - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni

dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO

Typovy vnitini koaxidini odvod spalin a pFivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzagniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Vhnitini koaxialni
prodiuZovaci trubka primér 80/125 mm délka 500 mm koaxiaini pramér
80/125 mm véetné t&snéni a spojovaci manzety

Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a privod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacéniho kotle (materiél - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkourenf
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO

Typovy vnitini koaxiélni odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu
pramér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaé&niho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéj§i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Vnitni koaxidlni
prodiuzovaci trubka primér 80/125 mm délka 2 000 mm koaxidini
pramér 80/125 mm vietné tésnéni a spojovaci manzety

[ Y SGIPVEN

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi J.cena [CZK]
1,000 2 878,56
2,000 4 305,60
2,000 4 305,60
1,000 5 126,40
1,000 6 048,00
3,000 2 520,00
4,000 3672,00

Cena celkem [CZK]

2 878,56

8611,20

8611,20

5 126,40

6 048,00

7 560,00

14 688,00



PC Typ

34

Kod

M |48483371X16

PP

| 36 | M 48483381X17

36

37

38

39

40

41

42|

43

44

45

PP

M 48483391X18

PP

M 48483401X19

PP

M 48483411X20
PP

K 1998731101
PP
Online PSC
K 998731193
PP
Online PSC
K 1731200831
PP
Online PSC
K _731810801X21

PP
K 731890801X22

PP

K 731890801

PP

Online PSC

K 1731999001X23
PP

b 732

K 732199100

Popis

Typovy vnitini koaxiéIni odvod spalin a piivod
spalovaciho vzduchu pramér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzacniho kotle (materidl - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T120H 1 O W 2 000 IDLO
‘Typovy vnitini koaxi&ni odvod spalin a pivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vngjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Koaxialni stre$ni
koncovka s nastavcem pramér 80/125 mm prodiouZena délka barva
_&ema pro kondenzaéni kotle o
| Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a privod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
|spalin od kondenzaéniho kotle (materié! - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni

|dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO

“Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfived spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéj$i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoureni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Univerzalni
stiedni priichodka pro $ikmou stiechu (pro véechny typy krytin) pro
pramér 125 mm pro rovnou stfechu 25 az 45°
Typovy vnitini koaxialni odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzaéniho kotle (material - odvod spalin
trubka PP vnéjsi trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO
“Typovy vnitini koaxidlni odvod spalin a piivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéninho kotle (material -
odvod spalin trubka PP vnéj§i trubka ocel/hlinik) zatidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Distanéni
_rozpérka pro prameér 125 mm
Typovy vnitini koaxiéini odvod spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu primér 125/80 mm pro odvod
spalin od kondenzaéniho kotle (materiél - odvod spalin
trubka PP vnéj$i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrsivé CSN EN 14471 T120H 1 O W 2 000 IDLQ
‘Typovy vnitini koaxiaini odvod spalin a pfivod spalovaciho vzduchu
primér 125/80 mm pro odvod spalin od kondenzaéniho kotie (materidl -
odvod spalin trubka PP vnéj$i trubka ocel/hlinik) zatfidéni odkoufeni
dvouvrstvé CSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 000 IDLO Kryci piech
zdéfe nerezovy pro primér 125 mm

Trouba z PZ plechu primér 140 mm dl. 200 mm

Trouba z PZ plechu pramér 140 mm dl. 200 mm

Pfesun hmot pro kotelny stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni
|vzdaienost do 50 m v objektech vysky do 6 m

Pfesun hmot pro kotelny stanoveny z hmotnosti presunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do
6m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998731101

Piesun hmot pro kotelny stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu Priplatek k cenam za
zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro kotelny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu Pfiplatek k cenam za zvéteny pfesun pfes vymezenou
nejvétsi dopravni vzddlenost do 500 m

_httgs:{.{godminh{.urs.cz,-’item{CS URS 2022 01,(29873@

Demontaz kotll ocelovych rychlovyhfivacich zavésnych
(agregéty) bez pfipravy TUV

Demontaz kotlll ocelovych rychlovyhfivacich zavésnych (agregaty) bez -

piipravy TUV

_ﬁﬂgs:[[godminkx.um.czgitem(gs URS 2022 01/731200831

Demontaz koufovodu
_Demontéaz koufovodu

Vypousténi vody ze stavajiciho systému vytapéni pfed soubor

'demontazi -
Vypousténi vody ze stévajiciho systému vytapéni pfed demontazi
Vnitrostaveni§tni pfemisténi vybouranych
(demontovanych) hmot kotelen vodorovné do 100 m
|umisténych ve vySce (hloubce) do 6 m
Vnitrostaveni$tni pfemisténi vybouranych (demontovanych) hmot

kotelen vodorovné do 100 m umisténych ve vyice (hloubce) do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/731890801

Topné zkouska v rozsahu 24 hodin véetné zaskoleni
|obsluhy
Topna zkouska v rozsahu 24 hodin véetné zaskoleni obsluhy

‘Ustfedni vytapéni - strojovny
|MontaZ stitkd orientagnich

Clrmnmn O = NN

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

soubor

hodina

soubor

Mnozstvi

1,000

1,000

6,000

1,000

1,000

0,126

0,126

1,000

1,000

1,000

0,066

24,000

1,000

J.cena [CZK]

3 672,00

4 680,00

2 664,00

2 664,00

793,44

5774,40

2088,00

231,84

2 304,00

5 040,00

6 220,80

930,00

5 256,00

Cena celkem [CZK]

3672,00

4 680,00

15 984,00

2 664,00

793,44

727,57

263,09

231,84

2 304,00

5 040,00

410,57

22 320,00

126 677,60
5 256,00



PC Typ Kod

PP
Online PSC

47 M 283201121X31
PP

48 K 732199100
o
_Online PSC

49 | M 283201131X32
PP

50 | K |732339113X33
[

51 M |484760902X34

PP

52 K 732331801X35
PP

53 M 484760931X36
PP
54 | K |732118148X37

PP

55 | M 484877171X38

PP

56 | K 732429242X39

PP

57 M 426113621X40

PP

58 M 426113631X41

PP

59 | M |426113641X42

PP

60 K 9898732101

PP

Online PSC

Popis
Montéz $titkd orientacnich
hrtys /fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/732199100
Orlentacnl Stitky (oznadeni zafizeni zdroje tepla)
Orientaéni : Stitky (oznaceni zafizeni zdroje tepla)
Montaz stitk( orientacnich
Montaz $titk orientatnich

_https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/732199100

Orientacni $titky dle PD (oznadeni vytapécich okruhii
Jednotlivych rozdélovacu podlahového vytépéni)
Orientaéni §titky dle PD (o0zna&eni vytap&cich okruht: jednotlivych

_rozdélovacl podlahového vytépéni)

Montaz tlakové expanzni nadoby s membranou o
objemu 50 litr -
Montaz tlakové expanzni nadoby s membranou o objemu 50 litrd

Tlakové expanzni nédoba s membrénou objem 50 litrtr |
| (PN=0,6 MPa)

Tlakova expanzni nddoba s membranou objem 50 litr (PN=0,6 MPay)

Montéaz hydraulického vyrovnavaée dynamickych tlak(

Montaz hydraulického vyrovnavade dynamickych tlaki
Hydraullcky vyrovnavac dynamickych tlaki HVDT-18B
DN 100 mm pritok aZ 4 m3/hod. hrdla G 2" PN=0,6
MPa

'Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlaka HYDT-1B DN 100 mm

pritok a2 4 m3/hod. hrdla G 2* PN=0,6 MPa
Montaz sdruzeného rozdélovate a sbérage pro 3 vétve

_(v&etn& montaZe podplrné konstrukce)

MontaZ sdruzeného rozdélovade a sbérage pro 3 vétve (vEetné montaze

podpdrné konstrukce)
Typovy saruzeny rozaeiovac + sperac Urceny pro

Cerpadlové skupiny s rozteéi pfipojeni 125 mm pro
max. pratok 3 m3/hod. PN 6/120°C 6 ks horni vyvody
previeéné matice s plosnym utésnénim 6 ks spodni
vyvody vnéjsi zévit s utésnénim véetné typové tepeiné

iz

Typovy sdruzeny rozdélovac + shérat uréeny pro Gerpadlové skupiny s
rozteti pfipojeni 125 mm  pro max. pritok 3 m3/hod. PN 6/120°C 6 ks
horni vyvody previeéna matice s plodnym utésnénim 6 ks spodni vyvody
vnéjSi zavit s utésnénim véetné typové tepelné izolace

Montaz sméSovaci Eerpadlové sestavy zavitové G 1°

{montaz na R+S a do systému)
Montéz sméSovaci Cerpadiové sestavy zavitové G 1“ (montéz na R+S a

_do systému)

Cerpadiové skupina zévitové smésovaci nedélend G 1
vzdélenost os pfipojek 125 mm kvs sestavy=5,8 m3/h
Cerpadio vpravo obéhové Serpadio elektronicky
regulovatelné G 1” (230V, PN10 dl.180 mm pro Q=0,5
m3/h H=2,2 m solo erpadla - kfivka PP3) kulové

|kohout

Cerpadiova skupina zévitova smé§ovaci neddlend G 1* vzdalenost os
pfipojek 125 mm kvs sestavy=5,8 m3/h &erpadlo vpravo ob&hové
Cerpadlo elektronicky regulovatelné G 1* (230V, PN10 dI.180 mm pro
Q=0,5 m3/h H=2,2 m solo &erpadla - kiivka PP3) kulové kohouty,
trojcestny smé3ovaci ventil kvs smégovace 7,4 m3/h, zpétna klapka,
teploméry + pfipojovaci pfislusenstvi (véetné blokové tepelné izolace)

Cérpaaiova skupina zavitova smesovaci hedeiena G 1°
vzdélenost os pripojek 125 mm kvs sestavy=5,8 m3/h
Cerpadio vpravo obéhové Eerpadio elektronicky
regulovateiné G 1" (230V, PN10 dl.180 mm pro Q=1,2
(1.4) m3/h H=4,4 (4,2) m solo éerpadia - kiivka PP3)

(lfleirpadlové skupina zavitova smésovaci nedélena G 1* vzdalenost os
pfipojek 125 mm kvs sestavy=5,8 m3/h &erpadio vpravo obéhové
Eerpadio elektronicky regulovateiné G 1" (230V, PN10 dI.180 mm pro
Q=1,2 (1,4) m3/h H=4,4 (4,2) m solo &erpadia - kiivka PP3) kulové
kohouty, trojcestny smésovaci ventil kvs sméovage 7,4 m3/h, zpétna
klapka, teploméry + pfipojovaci pfislusenstvi (véetné blokové tepelné

_izolace)

Obéhové Serpadio elektronicky regulovateiné G 1
230V, PN10 dl.180 mm pro Q=1,2 (1,4) m3/h H=4,4
(4,2) m kiivka PP3 solo ¢erpadio pro vétve zévitové

|(Cerpadio na skilad)

Obéhové éerpadlo elektronicky regulovatelné G 1 230V, PN10 d1.180
mm pro Q=1,2 (1,4) m3/h H=4,4 (4,2) m kiivka PP3 solo &erpadlo pro

_vétve zavitové (Cerpadio na sklad)

Pfesun hmot pro strojovny stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu vodorovna dopravni
‘vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

‘Pfesun hmot pro strojovny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do
6m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998732101

Chrmma O~ NN

MJ

soubor

soubor

soubor

kus

kus

kus

kus

soubor

kus

soubor

soubor

soubor

soubor

MnozZstvi

1,000 |

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

2,000

1,000

0,071

J.cena [CZK]

1 368,00

5 256,00
2232,00

2 707,20.
5 184,00

1224,00

7 387,20

1634,40

19 260,00

2577,60

10 022,40

15 835,68

25 482,24

2 448,00

Cena celkem [CZK]

1.368,00 |

5 256,00/

i
2232,00 |

2707,20
5 184,00

1224,00

7 387,20

1634,40

19 260,00

7732,80

10 022,40

31671,36

25 482,24

173,81



61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7

72

73

74

75

76

Typ Kéd
K 998732193
PP

Online PSC
D 733

K 1733222101
PP -

'Online PSC

K 733222102
PP -

Online PSC

K 1733222104
.PP |

Online PSC_

K 1733223105
PP .

Online PSC

K 1733223106
PP

Online PSC

K 733224204
.PP

Online PSC

K 1733224205
PP

Online PSC

K 1733224206
PP

Online PSC

K 1733224208
PP

Online PSC

K 1733224221
PP

_Online PSC

K 733224222
PP

Online PSC

K 733224224
PP

Online PSC

K 733224225
PP

Online PSC

K 733224226
PP

Online PSC

K 733291101

|Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych
|mékkym pajenim @ 22/1

https;

[Potrubi z trubek mé&d&nych Priplatek k cenam za
‘zhotoveni pfipojky z trubek médénych @ 15/1

"Potrubi z trubek mé&dénych Priplatek k cenam za

Popis MJ

[Pfesun hmot pro strojovny stanoveny z hmotnosti

pfesunovaného materialu Pfiplatek k cenam za
zvétdeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi dopravni

|vzdalenost do 500 m

Pesun hmot pro strojovny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materialu Pfiplatek k cenam za zvét§eny piesun pfes vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998732193

‘Ustfedni vytapéni - rozvodné potrubi

Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych
mé&kkym péjenim & 12/1

Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych mékkym pajenim &
121

https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733222101

[Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych

mékkym pajenim & 15/1 B

Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych mékkym pajenim &
15/1
https:,

odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733222102

Potrubi z trubek médénych polotvrdych spojovanych mékkym pajenim &
2211

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733222104

Potrubi z trubek médénych tvrdych spojovanych
mékkym pajenim @ 28/1,5

Potrubi z trubek médénych tvrdych spojovanych mékkym pajenim &
28/1,5
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733223105

Potrubi z trubek médénych tvrdych spojovanych
mékkym pajenim & 35/1,5

Potrubi z trubek médénych tvrdych spojovanych mékkym pajenim &
35/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733223106

Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za
potrubi vedené v kotelnach a strojovnach @ 22/1,5
Potrubi z trubek médénych Priplatek k cendm za potrubi vedené
v kotelnach a strojovnach @ 22/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224204
Potrubi z trubek médénych Pripiatek k cenam za
potrubi vedené v kotelnach a strojovnach & 28/1,5

Potrubi z trubek médénych Pfiﬁatek k cenam za potrubi vedené

v kotelnach a strojovnach & 28/1,5

https:/{podmi) '_.grs.q;gi_tema‘cs URS 2022 01/_73_322420:5
Potrubi z trubek médénych Priplatek k cenam za
potrubi vedené v kotelnach a strojovnach @ 35/1,5
Potrubi z trubek médénych Priplatek k cendm za potruﬁ vedené

v kotelnach a strojovnach @ 35/1,5
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224206

Potrubi z trubek médénych Priplatek k cenam za
potrubi vedené v kotelnach a strojovnach @ 54/2

"Potrubi z trubek médénych Priplatek k cenam za potrubi vedené

v kotelnach a strojovnach @ 54/2
odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224208

Potrubi z trubek médénych Priplatek k cenam za
zhotoveni pfipojky z trubek médénych @ do 12/1

Potrubi z trubek médénych Priplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych & do 12/1

https://podminky.urs.cz/item/CS URS_2022 01/733224221

kus

kus

Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych @ 15/1

https:{/podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224222

Potrubi z trubek m&dénych Priplatek k cenam za

zhotoveni pfipojky z trubek médénych @ 22/1
Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych @ 22/1

kus

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224224

Potrubi z trubek_médén)'lch Priplatek k cenam za
zhotoveni pfipojky z trubek médénych @& 28/1,5
Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych & 28/1,5

https.//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/733224225

kus

zhotovent pfipojky z trubek médénych & 35/1,5 RS

Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych & 35/1,5

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733224226

Zkousky t&snosti potrubi z trubek médénych @ do
35/1,5

Qirana 1N = N9

MnoZstvi

0,071

25,000

14,000

53,000

67,000

39,000

2,000

2,000

9,000

5,000

8,000

4,000

4,000

6,000

4,000

211,000

J.cena [CZK]

1213,92

468_,005.
486,72.
629,28:
861,12.

1175,04

188,64

237,60

368,64

1008,00

247,68

244,80

272,16

312,48

433,44

29,38

Cena celkem [CZK]

86,19

199 877,42
11 700,00

6 814,08

33 351,84

57 695,04

45 826,56

377,28

475,20

3 317,76

5 040,00

1981,44

979,20

1088,64

1874,88

1733,76

6 199,18



PC Typ Kod

PP
Online PSC

77 | K |733291102
PP
‘Online PSC

78 K :733224228

PP
Online PSC

79 | K 1733294906X51

PP

80 K 733224242X121

PP

81 K 733991111X52

PP

82 | K 733294903X54

PP
83 | K 998733101

PP

‘Online PSC

84 K (998733193

PP

Online PSC

85 K 733290801

PP
Online PSC

86 | K 733890801

PP
Online PSC
D 734
87 K 734209103

PP
_Online PSC

88 M 551284111X55

PP

89| K 734209103
==
Online PSC

90 | M 551284121X56

PP

91| K 734209113

PP
Online PSC

92 | M 551284131X57

PP

https:

Popis

Zkousky tésnosti potrubi z trubek mé_dénych @ do 35/1,5
https:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733291101

Zkousky tésnosti potrubi z trubek médénych @ pies
35/1,5 do 64/2,0

Zkousky t&snosti potrubi z trubek médénych @ pfes 35/1,5 do 64/2,0

https:

odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01 733291102

[Potrubi z trubek médénych Pfiplatek k cenam za

zhotoveni pfipojky z trubek médénych @ 54/2

Potrubi z trubek médénych Priplatek k cendm za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych & 54/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/733224228

Napojeni médéného potrubi primér 28x1,5 mm, 35 x

11,5 mm na stavajici ocelové potrubi

Napojeni m&déného potrubi prémér 28x1,5 mm, 35 x 1,5 mm na

_stavajici ocelové potrubi

Potrubi z trubek médén_ych ﬁplatek k cenam za
zhotoveni pfipojky z trubek médé&nych @ 15/1 pies

|koncovy kus

Potrubi z trubek m&d&nych Piiplatek k cenam za zhotoveni pfipojky z
trubek médénych @& 15/1 pies koncowy kus

Systémovy pfipojovaci press-koncovy kus pro pfipojeni
otopného télesa z podiahy nebo stény - médéna
poniklovana trubka primér 15 mm delka 300 mm
napojeni pramér 18x2 mm _
Systémovy piipojovaci press-koncovy kus pro piipojeni otopného télesa
z podlahy nebo stény - médéna poniklovana trubka primér 15 mm délka
300 mm napojeni primér 18x2 mm

Vypusténi a zpétné napusténi stavajici vétve vytapéni
1.NP véetné& odvzdusnéni novych a stavajicich

|otopnych téles

Vypusténi a zpétné napusténi stavajici vétve vytapéni 1.NP vetné
odvzdu$néni novych a stavajicich otopnych téles

Pfesun hmot pro rozvody potrubi stanoveny

z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
Presun hmot pro rozvody potrubi stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materiélu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky do

6m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998733101

Pfesun hmot pro rozvody potrubi stanoveny
z hmotnosti pfesunovaného materialu Priplatek
k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi

' dopravni vzdalenost do 500 m

Presun hmot pro rozvody potrubi stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu Pfiplatek k cendm za zvétSeny pfesun pies vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998733193

Demontaz potrubi z trubek médénych & do 35/1,5
Demontéz potrubi z trubek médénych @ do 35/1,5
odminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/733290801
Vnitrostavenistni pfemisténi vybouranych
(demontovanych) hmot rozvod(i potrubi vodorovné do
100 m v objektech vys$ky do 6 m

Vnitrostavenitni pfemisténi vybouranych (demontovanych) hmot

rozvodu potrubi vodorovné do 100 m v objektech vysky do 6 m
httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/733890801

Ustredni vytapéni - armatury
Montaz zavitovych armatur s 1 zavitem G 1/2 (DN 15)

Montéz zavitovych armatur s 1 zavitem G 1/2 (DN 15)
httos:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209103

Termostatické hlavice s vestavénym éidlem (M30x1,5)

_Termostaticka hlavice s vestavénym &idlem (M3&1 ,5)

Montaz zavitovych armatur s 1 zavitem G 1/2 (DN 15)

.Montéi zavitovych armatur s 1 zavitem G 1/2 (DN 15)

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209103
Primy automaticky odvzdusriovaci ventil se zpétnou

|klapkou PN 12/100°C G 1/2”

Piimy automaticky odvzdusriovaci ventil se zp&tnou klapkou PN
12/100°C G 1/2"

Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

‘Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)
https:,

odminky.urs.cz/ite Ui 09113

Rohovy termostaticky ventil s pfednastavenim (véetné
svorného Sroubeni pro napojeni médéné trubky) G 1/2“

Rohovy termostaticky ventil s prednastavenim (véetné svomého
§roubeni pro napojeni médéné trubky) G 1/2*

Clenmn 44 — AN

MJ

kus

kus

kus

kus

soubor

kus

kus

kus

kus

kus

=

us

MnozZstvi

5,000

8,000

8,000

2,000

2,000

1,000

0,209

0,209

58,000

0,061

7,000

7,000

13,000

13,000

2,000

2,000

J.cena [CZK]

36,00

1082,88

61,78

145,44

459,36

6 624,00

1886,40

744,48

61,78

1944,00

115,63

509,04

115,63

136,80

118,51

652,32

Cena celkem [CZK]

180,00

8 663,04

494,24

290,88

918,72

6 624,00

394,26

155,60

3583,24

118,58

198 416,12
809,41

3 563,28

1503,19

1778,40

237,02

1304,64



PC Typ Kod

93 | K 734209113

PP
Online PSC

94 | M 551284151X58
PP

95 K |734209113

PP
Online PSC

|
96 | M |551284161X59

PP

97 | K |734209113

PP
Online PSC

98 M |551273811X60

PP

99 | K 734209113
PP
_Online PSC

1000 M 5651273711X61
PP

101 K 734209114
PP
Online PSC

102| M 551273721X62
PP

103| K 734209114

PP
Online PSC
104 M |551284171X63
PP
105 K 734209114
PP
‘Online PSC

106 M 551273821X64
PP

107 K 734209115

PP
Online PSC

108 M 551273721X65

PP

109 K 734209115

PP
Online PSC

110 M |551273801X66
PP

111 K 734209115
==
Online PSC

112, M | 551273831X67

PP

113, K 734209115

Popis

Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

'Monta# zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209113

|Rohové regulovatelné Sroubeni jednoduché s
vypousténim (véetné svorného Sroubeni pro napojeni
médéné trubky) G 1/2"

Rohové regulovatelné Sroubeni jednoduché s vypousténim (véetné
_svorného Sroubeni pro napojeni médéné trubky) G 1/2

MontaZ zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

Monta2 zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

_htt_gs ://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209113
Rohové dvojité pfipojovaci Sroubeni pro
dvoutrubkovou soustavu s vypousténim (véetné

svorného Sroubeni pro napojeni médéné trubky) G 1/2*

Rohové dvojité piipojovaci $roubeni pro dvoutrubkovou soustavu s
vypousténim (vEetné svorného $roubeni pro napojeni médéné trubky) G
1/2*

Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 ( 01/734209113

ViyvaZovaci staticky ventil pro méreni pratoku, regulaci

a uzavirani zavitovy PN 20/120°C" (kvs=2,52) G 1/2"

Vyvazovaci staticky ventil pro méfeni pritoku, regulaci a uzavirani
zévitovy PN 20/120°C" (kvs=2,52) G 1/2"

Monta2 zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

Montaz zévitovych amatur se 2 zavity G 1/2_(DW1 5)
https://oodminky.urs. cz/item/CS URS 2022 01/734209113

Zpétné klapka zévitova pro UT PN 16/100°C G 1/2¢
Z_pétna'klapka zévitové pro UT PN 16/100°C G 1/2"

Montéz zéavitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)

MontaZ zévitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)
https://podminky.urs. cz/item/CS URS 2022 01/734209114

Kulovy kohout pro UT zévitovy s rovnou packou PN
20/115°C (kv=18,5 m3/hod.) G 3/4“

Kulovy kohout pro UT zévitovy s rovnou packou PN 20/115°C (kv=18,5
m3/hod.) G 3/4"

MontaZ zavitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)

Mont&Z zavitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01[23@%14

Filtr zavitovy pro UT (kv = 5,9) PN 16/100°C G 3/4"
Filtr zavitovy pro UT (kv = 5,9) PN 16/100°C G 3/4"

Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)
Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)
_https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209114
ViyvaZovaci staticky ventil pro méfeni pritoku, reguiaci
a uzavirani zévitovy PN 20/120°C (kvs = 5,7) G 3/4*

Vyvazovaci staticky ventil pro méfeni pritoku, regulaci a uzavirani
zavitovy PN 20/120°C (kvs = 5,7) G 3/4"

Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

MontéZ zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)
_https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01, 734205115
Pojistny ventil zavitovy DUCO pro vytapéni G 1" x G
| 5/4" aw=0,684 oteviraci pretlak 0,30 MPa

Pojistny ventil zavitovy DUCO pro vytapéni G 1” x G 5/4“ aw=0,684
_oteviraci pretlak 0,30 MPa

Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

Monta? zavitovych armatur se 2 zdvity G 1FN 25)
https://podminky.urs.cz/item/Cs URS 2022 01/734209115

Kulovy kohout pro UT zévitovy s rovnou paékou PN
[20/115°C (kv=36,3) G 1“

Kulovy kohout pro UT zavitovy s rovnou pagkou PN 20/115°C (kv=36,3)
G1

MontazZ zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

'Monta? zavitovych ammatur se 2 zavity G 1 (DN 25)
_hggs:{[aodmink[. urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209115

ViyvaZovaci staticky ventil pro méfeni pritoku, regulaci
a uzavirani zavitovy PN 20/120°C (kvs = 8,70} G 1°

VyvaZovaci staticky ventil pro méfeni pritoku, regulaci a uzavirani

__zévitovy PN 20/120°C (kvs = 8,70) G 1°

Montaz zévitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

Ctlomma 49 — 0N

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

x

us

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

2,000

2,000

10,000

5,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
8,000
8,000

2,000

2,000

6,000

J.cena [CZK]

118,51

695,52

118,51

1779,84

118,51

1677,60

118,51

4 256,64

148,32

1362,24

148,32

505,44

148,32

2247,12

165,60

16 490,88
165,60
6 583,68

165,60

4 737,60

165,60

Cena celkem [CZK]

237,02

1391,04

1185,10

8 899,20

355,53

5032,80

118,51

4 256,64

444,96

4 086,72
148,32

505,44

148,32

2247,12
165,60

16 490,88

1324,80

52 669,44

331,20

9475,20

993,60



PC Typ Kéd

PP
_Online PSC

114 M |551273731X68

PP

115| K 734209115

PP
'Online PSC

116 M |551273741X69

PP

117| K 734209116

PP
Online PSC

118 M 551284201X70
PP

119 K 734209116

PP
‘Online PSC

1200 M 551284191X71
PP

121 K 734209118
PP
Online PSC

1220 M 551284221X72
PP

123/ K 734209118

PP
Online PSC
124 M |551284231X73
PP
125| K 1734209118
PP
Online PSC

126| M 551284241X74

PP

127| K 734209115

PP
Online PSC

128 M |391331111X75

PP

129| K 734291123

PP
Online PSC

130, K 734411102
PP
‘Online PSC

131 K 734421102

PP
_Online PSC

132| K 7344242X76
PP

Popis

Monta2 zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

httos://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209115 B
Speciéini uzaviraci kulovy kohout G1° s teplomérem (0-
60°C) pro uzavieni rozdélovaci stanice podlahového
\vytépéni PN 20/110°C

Specidlni uzaviraci kulovy kohout G1* s teplomérem (0-60°C) pro
_uzavieni rozdélovaci stanice podlahového vytapéni PN 20/110°C

Montaz zévitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)
'MontaZ zavitovych ammatur se 2 zavity G 1 (DN 25)
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209115

Speciéini uzaviraci kulovy kohout G1“ se zajisténim
speciaini pro tlakové expanzni nédoby (bezpeénostni
uzévér pro ddrzbu a demontéz) PN 16/ 120°C G 1¢

‘Specidlni uzaviraci kulovy kohout G1* se zajisténim speciaini pro
tlakové expanzni nadoby (bezpetnostni uzévér pro tdrzbu a demontaz)
PN 16 /120°C G 1*

Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 5/4 (DN 32)

" Monté# zévitovych armatur se 2 zavity G 5/4 (DN 32)

httgs://podminky. urs.czfitem/CS URS 2022 01/734209116

Kulovy kohout pro UT z4vitovy s rovnou packou PN
20/115°C (kv = 73,5) G 5/4"

Kulovy kohout pro UT zavitovy s rovnou pagkou PN 20/115°C (kv =
73,5) G 5/4"

MontaZ zavitovych armatur se 2 zavity G 5/4 (DN 32)

Montaz zévitovych armatur se 2 zavity G 5/4 (DN 32)
https://podminky.urs.cz/item/CS URS. 2& 01/734209116

Filtr zévitovy pro UT (kv = 15) PN 16/100°C G 5/4"

Fillr zavitovy pro UT (kv = 15) PN 16/100°C G 5/4"

Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 2 (DN 50)
‘Monta2 zavitovych armatur se 2 zavity G 2 (DN 50)
https.//podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209118 B
Kulovy kohout pro UT zavitovy s rovnou péckou PN

20/115°C (kv = 158) G 2"
Kulovy kohout pro UT zévitovy s rovnou packou PN 20/115°C (kv = 158)
G2

MontaZ zavitovych armatur se 2 zavity G 2 (DN 50)

‘Montaz zavitovych armatur se 2 zavity G 2 (DN 50)
httgsﬂgodminl_&_g.urs.c;gitem@;ulg 2022 01/734209118

Filtr zavitovy pro UT (kv = 34) PN 16/100°C G 2"
Filtr zavitovy pro UT (kv = 34) PN 16/100°C G 2"
Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 2 (DN 50)

‘Montaz zévitovych armatur se 2 zvity G 2 (DN 50)
httns:/ﬁgodmial_‘_}:.urs. c;g’_i!em,fcs URS 2022 01/734209118

Magneticky separétor (odlu¢ovac nedistot) s malou
tlakovou ztrétou véetné tepeiné izolace PN 10/120°C G
Py

Magneticky separator (odlugovaé necistot) s malou tiakovou ztratou
véetné tepelné izolace PN 10/120°C G 2

MontéaZ zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)

Montéz zavitovych armatur se 2 zavity G 1 (DN 25)
httos:/foodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734209115
Automaticky odlucovac mikrobublin G 5/4“ s malou
tlakovou ztratou zavitovy PN10/120°C

Automaticky odiugovaé mikrobublin G 5/4* s malou tlakovou ztratou
_zavitovy PN10/120°C )
Ostatni armatury kohouty pinici a vypoustéci PN 10 do
90°C G 1/2 B

Ostatni armatury kohouty pinici a vypoustéci PN 10 do 90°C G 1/2
h_tt_gs:dg__ _ﬂniﬂk}g_,urs.cg.{itemjcguks 2022 01/734291123

Teploméry technické s pevnym stonkem a jimkou zadni
pfipojeni (axialni) primér 63 mm délka stonku 75 mm

'Teploméry technické s pevnym stonkem a jimkou zadni pfipojeni
(axiélni) primér 63 mm délka stonku 75 mm
hitps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734411102

Tlakoméry s pevnym stonkem a zpétnou klapkou
spodni pfipojeni (radialni) tlaku 0-16 bar prGmeéru 63
mm

Tlakoméry s pevnym stonkem a zpétnou klapkou spodni pfipojeni
(radialni) taku 0-16 bar priméru 63 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/734421102

Trojcestny zkuSebni kohout k manometru PN 16/100°C

Trojcest_ny zkugebni kohout k manometru PN 16/100°C

Cirama 42 - 00

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

6,000

1,000

1,000

4,000

4,000

2,000

2,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

22,000

4,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

617,04

165,60

761,18

197,28

1 360,80

197,28

779,04

312,48

228,96

312,48

217,44

312,48

1018,08

165,60

28 440,00

316,80

828,00

1483,20

13 723,20

Cena celkem [CZK]

3702,24

165,60

761,18

789,12

5443,20
394,56

1658,08

1562,40

1144,80
312,48

217,44

312,48

1018,08

165,60

28 440,00

6 969,60

3312,00

1483,20

13 723,20



PC Typ Kéd

133| K 734494213

PP
Online PSC

134, K 734499211
— -
_ Onfine PSC

135 K 998734101

PP

_Online PSC

136/ K 1998734193

PP
Online PSC
D 735

137 K 735159240

PP
Online PSC

138 M 484544781X77

PP

139 M |484544791X78

PP

140 K 735159110

PP
Online PSC

141 M 484544801X121

PP

142 M 484544811X122

PP

143 K 735159210

PP
Online PSC

144| M |484544821X123

PP

Popis MJ

Méfici armatury navarky s trubkovym zavitem G 1/2 kus

‘Méfici armatury?lévarky s trubkovym zavitem G 1/2
C https://pnodminky.urs.cz/item/CS URS_2022_01_/7£4494£
|Méfici armatury montaZ navarkd M 20 x 1,5 kus

Méfici armatury montaz névarkd M20x 1,5

__htth:ngodmiMls.cz/item/CS URS 2022 01/734499211
|Pfesun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti

pfesunovaného materialu vodorovna dopravni t
vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m

Pfesun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti piesunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdélenost do 50 m v objektech vysky do
6m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998734101

Pfesun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti
pfesunovaného materialu Priplatek k cenam za
zvétSeny presun pfes vymezenou nejvétsi dopravni

|vzdalenost do 500 m

Presun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu Priplatek k cenam za zvétieny presun pfes vymezenou
nejvétsi dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998734193

Ustfedni vytapéni - otopna télesa

Montaz otopnych téles panelovych dvoufadych, KUS

'stavebni délky pres 1980 do 2820 mm

Montaz otopnych téles panelovych dvouradych, stavebni délky pies
1980 do 2820 mm

fﬁgs:([gadminl_(x.urs,czgitemzCS URS 2022 01/735159240

Otopné ocelové deskové t€leso s Celni hladkou &elni
plochou v provedeni ventil kompakt spodni vyvody
vpravo s rozte¢i 50 mm ozn. Hilad 22 VK dvojité (dvé
desky se dvéma pridavnymi prestupnimi otopnymi
plochami) vyska 600 mm délka 2 000 mm hloubka 100
mm (v

Otopné ocelové deskové téleso s Eelni hiadkou &elni plochou v
provedeni ventil kompakt spodni vyvody vpravo s rozte¢i 50 mm ozn.
Hiad 22 VK dvojité (dvé desky se dvéma pridavnymi piestupnimi
otopnymi plochami) vySka 600 mm délka 2 000 mm hloubka 100 mm

kus

_(véetné uchyceni) (RAL 9016)

Typova kompakini konzole (zat.2 700 N) pro osazeni
otfopného télesa H = 600 mm

Typova kompakini konzole (zat.2 700 N) pro osazeni otopného télesa H
=600 mm

Montaz otopnych téles panelovych jednofadych,
stavebni délky do 1500 mm

Montaz otopnych téles panelovych jednofadych, stavebni délky do 1500
mm

httos://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/735159110

Otopné ocelové deskové téleso s Celni tvarovanou
plochou typ VK (ventil kompakt vyvody vpravo dole)
ozn. 10 VK jednoduché (jedna deska bez rozsifené kus
prestupni otopné plochy) vyska 600 mm délka 400 mm
hloubka 47 mm (véetné uchyceni) (RAL 9016)

kus

kus

'Otopné ocelové deskové téleso s ¢elni tvarovanou plochou typ VK

(ventil kompakt vyvody vpravo dole) ozn. 10 VK jednoduché (jedna
deska bez rozsifené pfestupni otopné plochy) vyska 600 mm délka 400
mm hloubka 47 mm (véetné uchyceni) (RAL 9016)

Otopné ocelové deskové téleso s Gelni tvarovanou
plochou typ VKL (ventil kompakt vyvody vieve dole)
ozn. 11 VK jednoduché (jedna deska s jednou
pridavnou prestupni otopnou plochou) vyska 600 mm
délka 600 mm hloubka 63 mm (véetné uchyceni) (RAL
9016)

Otopné ocelové deskové téleso s &elni tvarovanou plochou typ VKL
(ventil kompakt vyvody vlevo dole) ozn. 11 VK jednoduché (jedna deska
s jednou pfidavnou pfestupni otopnou plochou) vyska 606 mm délka

kus

600 mm hloubka 63 mm (véetné uchyceni) (RAL 9016)

Montaz otopnych téles panelovych dvouradych,
stavebni délky do 1140 mm

Montéz otopnych téles panelovych dvouradych, stavebni délky do 1140
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/735159210

Otopné ocelové deskové téleso s Celni tvarovanou
plochou typ VK (ventil kompakt vyvody vpravo dole)
ozn. 21VK dvojité (dvé desky s jednou pridavnou kus
prestupni otopnou plochou) vyska 600 mm délka 600

mm hloubka 66 mm (véetné uchyceni) (RAL 9016)

kus

'Otopné ocelové deskové téleso s Eelini tvarovanou plochou typ VK

(ventil kompakt vyvody vpravo dole) ozn. 21VK dvojité (dvé desky s
jednou pfidavnou prestupni otopnou plochou) vy$ka 600 mm délka 600
mm hloubka 66 mm (v&etné uchyceni) (RAL 9016)

Qirana 14 = 22

Mnozstvi

22,000

5,000/

0,075

0,075

1,000

1,000

3,000

2,000

1,000

1,000

2,000

1,000

J.cena [CZK]

273,60

188,64

1363,68

2 304,00

758,88

7 344,00

360,00

486,72

9011,52

10 188,00

529,92

9 360,00

Cena celkem [CZK]

6 019,20

943,20

102,28

172,80

3 358 861,62
768,88

7 344,00

1 080,00

973,44

9011,52

10 188,00

1059,84

9 360,00



PC Typ Kod
145 M |484544831X124

PP

146/ K 735159310

PP
Online PSC

147 M 484544841X125

PP

148 K 735159240

PP
Online PSC

149 M 484544851X126

PP

150 K |735511302X81
PP

161| K |735511303X82
PP

152| K 735511304X83
PP

163 K |735511305X84

PP

Popis

Otopné ocelové deskové téleso s &elni tvarovanou
plochou boéni vyvody ozn. 21 dvojité (dvé desky s
Jjednou pfidavnou prestupni otopnou plochou) vyska
700 mm délka 700 mm hloubka 66 mm (véetné
uchyceni) (RAL 9016)

'Oto_pné ocelové deskové téleso s Celni tvarovanou plochou boéni
vyvody ozn. 21 dvojité (dvé desky s jednou pfidavnou prestupni otopnou
plochou) vy$ka 700 mm délka 700 mm hloubka 66 mm (v&etné
_uchvceni) (RAL 9016)

Montaz otopnych téles panelovych tfifadych, stavebni
|délky do 1140 mm B

Montéz otopnych téles panelovych tiifadych, stavebni délky do 1140
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/735159310

Utopnie ocelove aeskove 1eleso s celnl varovanou
plochou typ VK (ventil kompakt, vyvody vpravo dole)
ozn. 33VK trojité (tfi desky se tfemi pfidavnymi
prestupnimi otopnymi plochami) vyska 900 mm délka
700 mm hloubka 155 mm (véetné uchyceni) (RAL

QN1A) N
Otopné ocelové deskové téleso s Eelni tvarovanou plochou typ VK

(ventil kompakt, vyvody vpravo dole) ozn. 33VK trojité (tfi desky se tremi
pfidavnymi pfestupnimi otopnymi plochami) vyéka 900 mm délka 700
_mm hloubka 155 mm (v&etné uchyceni) (RAL 9016)

MontaZ otopnych téles paneiovych dvoufadych,
stavebni délky pres 1980 do 2820 mm

Montéz otopnych téles panelovych dvouradych, stavebni délky pfes
1980 do 2820 mm
_https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/735159240

Speciéini otopné téleso lamelové vyrobené z
uzavienych obdélnikovych ocelovych profilt 70 x 11
mm typ 22 H - horizontéIni uspofadani profili dvojité

se dvéma pridavnymi pfestupnimi otopnymi plochami
bocni spodnf pripojeni vyska 144 mm, délka 2300 mm,
hiou

Specidini otopné tleso lamelové vyrobené z uzavienych obdélnikovych
ocelovych profilli 70 x 11 mm typ 22 H - horizontélni usporadani profild)
dvojité se dvéma piidavnymi pfestupnimi otopnymi plochami boéni
spodni pfipojeni vyska 144 mm, délka 2300 mm, hloubka 115 mm, podet
profil 70 x 11 mm 2ks

Podiahové vytapéni s pfimym uloZenim trubek do
potéru - mokry proces (v cené topna trubka z PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilata&ni
pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody
na rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 75 mm (13,3 b

"Podlahové vytdpéni s pfimym uloZenim trubek do potéru - mokry proces

(v cené topna trubka z PB (polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou,
dilataéni pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody na
rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 75 mm (13,3 bm trubky na 1m2)
véetné montaze

Podlahové vytapéni s pfimym uloZenim trubek do
potéru - mokry proces (v cené topna trubka z PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilatagni
pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody
na rozdélovaci stanice) rozte€ trubek 150 mm (6,6 b

"Podlahové vytapéni s pfimym ulozenim trubek do pot&ru - mokry proces

(v cené topna trubka z PB (polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou,
dilatatni pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + piivody na
rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 150 mm (6,6 bm trubky na 1m2)
véetné montaze

Podlahové vytapéni s piimym uloZenim trubek do
potéru - mokry proces (v cené topna trubka z PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilataéni
pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody
na rozdélovact stanice) rozte¢ trubek 225 mm (4,4 b
"Podlahové vytapéni s pfimym uloZenim trubek do potéru - mokry proces
(v cené topna trubka z PB (polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou,
dilataéni pas, ochranné trubka, kotvici spony, napojeni + piivody na
rozdélovaci stanice) roztet trubek 225 mm (4,4 bm trubky na 1m2)
_véetné montaze

Podlahové vytapéni s pfimym uloZzenim trubek do
potéru - mokry proces (v cené topna trubka PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilatacni
pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody
na rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 300 mm (3,1 bm

"Podlahové vytapéni s pfimym ulozenim trubek do potéru - mokry proces

(v cené topna trubka PB (polybuten) 18x2 mm s Kyslikovou bariérou,
dilata&ni pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + piivody na
rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 300 mm (3,1 bm trubky na 1m2)
vietné montaze

Ctranna 18 = 29

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi J.cena [CZK]

1,000 9 360,00
1,000 636,48
1,000 10 440,00
1,000 758,88
1,000 5 544,00
4,200 2 522,88
2,800 2 316,96
49,300 2710,08
30,700 2 420,64

Cena celkem [CZK]

9 360,00

636,48

10 440,00

758,88

5 544,00

10 596,10

6 487,49

133 606,94

74 313,65



PC Typ

154| K
PP

155 K

PP

156 K

PP

167 M
PP

158 M
PP

189 K
PP

160 K

PP

161 M

PP
162| K
PP
163 M
PP
164 M
PP
165 M

PP

166 K

PP

Kod

735511306X85

735511307X86

735511308X87

283292011X88

28616299389

735511309X90

735511310X91

286192211X92

735511311X93

590301111X94

590301121X95

590301131X96

735511312X97

_vEetné montaze

.Plastiﬁkétor do betonu (cca 0,2 kg/m2) kg
Plastifikator do betonu (cca 0,2 kg/mz2)

|(rozdé&lova&+sbérac) podlahového vytapéni

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

Podlahové vytapéni s pfimym uloZenim trubek do

potéru - mokry proces (v cené topna trubka PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilataéni
pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody

m2 38,100 2761,92

|na rozd&lovaci stanice) rozteé trubek 375 mm (2,6 bm |
‘Podlahové vytapéni s piimym uloZenim trubek do potéru - mokry proces

(v cené topna trubka PB (polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou,
dilatacni pas, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + piivody na
rozdélovaci stanice) rozte¢ trubek 375 mm (2,6 bm trubky na 1m2)

Podiahové vytapéni s pfimym uloZenim trubek do
potéru - mokry proces (v cené topna trubka PB
(polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou, dilataéni
pés, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody
na rozdélovaci stanice) Ekvivalentni plocha pro samos

m2 4,000 2761,92

“Podlahové vytapéni s piimym ulozenim trubek do potéru - mokry proces

(v cené topna trubka PB (polybuten) 18x2 mm s kyslikovou bariérou,
dilataéni pés, ochranna trubka, kotvici spony, napojeni + pfivody na
rozdélovaci stanice) Ekvivalentni plocha pro samostatné piivodni trubky
primér 18x2 mm (vyméra cca 26 bm trubky primér 18x2 mm 4. pfi
rozte€i 150 mm ekvivalentni plocha 70,3 m2 podlahového vytapéni)

_vietné montaze

Montaz - polozeni typové folie pro montaz podlahového
vytapéni mokry proces (v€etné ploch bez podlahového
vytapéni)

Montéz - poloZeni typové folie pro montaZ podiahového vytapéni mokry
proces (v&etné ploch bez podlahového vytapéni)

Typova antistaticka plastova PE folie a Al reflexni
vrstvou pro podiahové vytdpéni s rastrem 75 x 75 mm
pro pokladku trubek (véetné 5% profezu)

m2 138,000 504,00

m2 145,000 1938,24

Typova antistaticka plastova PE félie a Al reflexni vrstvou pro podlahové
vytépéni s rastrem 75 x 75 mm pro pokladku trubek (véetné 5% profezu)

28,000 | 364,32

Tlakova zkouska podlahového vytapéni m2 129,100"

Tiakové zkouska podiahového vytapén

Montaz plastové trubky z polybutenu s kyslikovou
bariérou osazené do drazek systémové sadrovlaknité
desky véetné napojeni na rozdélovaé a sbérad
podlahového vytapéni primér 12x1,3 mm

Montaz plastové trubky z polybutenu s kyslikovou bariérou osazené do
drazek systémové sadroviaknité desky véetné napojeni na rozdélovag a
sbéra¢ podlahového vytapéni prumér 12x1,3 mm

Certitikovana trubka plastova z polybutenu s

kyslikovou bariérou (PN=1,0 MPa tmax 70°C) promér m
12x1.3 mm

Certifikovana trubka plastovéa z polybutenu s kyslikovou bariérou
(PN=1,0 MPa tmax 70°C) prdmér 12x1,3 mm

MontaZ podlahového vytapéni - suchy systém —
osazeni typovych sadrovlaknitych desek pfilepenim a
kotvenim vruty do podkladni sadrovlaknité desky
véetné lepidla a vruth

Mont&Z podiahového vytapéni - suchy systém — osazeni typovych
sédrovlaknitych desek pfilepenim a kotvenim vruty do podkladni
sadrovlaknité desky vEetné lepidia a vrutd

Systémova sadrovidknita deska pro podiahové
vytdpéni s drazkami po 100 mm pro trubku 12x1,3 mm
deska pfivodu rozmér 620x320 mm t. 18 mm

m2 560,000 501,12

560,000 79,92

54,000 936,00

kus 67,000 176544

'Systémové sédrovlaknita deska pro podlahové vytapéni s drazkami po

100 mm pro trubku 12x1,3 mm deska pfivodu rozmér 620x320 mm tl. 18
mm

Systémova sadrovigknita deska pro podlahové
vytépéni s drézkami po 100 mm pro trubku 12x1,3 mm
deska se dvéma koncovymi oblouky rozmér 1 000x620

x

us 15,000 176544

immtl. 18 mm

Systémova sadroviaknita deska pro podlahové vytapéni s drazkamipo
100 mm pro trubku 12x1,3 mm deska se dvéma koncovymi oblouky

_rozmér 1 000x620 mm tl. 18 mm

Systémové sadrovidknité deska pro podiahové
vytépéni s drazkami po 100 mm pro trubku 12x1,3 mm
deska se dvéma koncovymi oblouky rozmér 1 000x620
mm tl. 18 mm

Systémova sadrovlaknita deska pro podlahové vytapéni s drazkami po
100 mm pro trubku 12x1,3 mm deska se dvéma koncovymi oblouky
rozmér 1 000x620 mm tl. 18 mm

Kompletni montaz rozdélovaci stanice

=

us 59,000 1 965,60

soubor 3,000

Kompletni montaz rozdélovaci stanice (rozdélovaé+sbérac)
podiahového vytapéni

Qtrana 18 - 79

10 800,00

24 408,00

Cena celkem [CZK]

105 229,15

11 047,68

69 552,00

281 044,80

10 200,96

1394 280,00

280 627,20

44 755,20

50 544,00

118 284,48

26 481,60

115 970,40

73 224,00



PC Typ

167 M

PP

168 M

PP

169 M
PP
170 M
PP
1711 K
PP
172| K
PP
173 M
PP
174 M

PP

175 K

PP

176 M
P

177 M|
PP

178 K
—

179 M

PP

180 K

Kod

286162994X98

286162995X99

286162999X100

286163001X101

735511313X102

735511314X103

286163011X104

286163021X105

735511315X106

286163051X107

286163081X108

735511316X109

286163091X110

735511317X111

‘podlahového vytapéni (mokry i suchy systém)

' kabelaz zajisti profese elektro)

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

|Rozdélovaci stanice pro 5 okruhtl - sada

korozivzdorného mosazného rozdélovace G 1“a
sbérace G 1“s vyvody vytapécich okruhi %",
rozdélovac - pfivod - uzaviratelné pritokoméry
vytapécich okruht (5 okruh(y), sbérac - zpatecka -

soubor 2,000 7 580,16

|uzaviratelné regulacni ventil

Rozdélovaci stanice pro 5 okruhtl - sada korozivzdorného mosazného
rozdélovade G 1" a sbérate G 1“ s vyvody vytapécich okruhl %,
rozdélovac - privod - uzaviratelné pritokoméry vytapécich okruhi (5
okruhdi), sbérag - zpatecka - uzaviratelné regulaéni ventily vytapécich
okruhil (5 okruhtr) vEetné nosnych protihlukovych drzék, véetné
odvzdu$novaci a plnici sestavy $ifka 355 mm

|Rozdélovaci stanice pro 11 okruhli - sada

korozivzdorného mosazného rozdélovace G 1" a
sbérace G 1" s vyvody vytapécich okruhti %",
rozdélovac - pfivod - uzaviratelné pratokoméry
vytépécich okruhti (11 okruhi), shérac - zpatecka -
uzaviratelné regulaéni vent

soubor 1,000 9 423,36

Rozdélovaci stanice pro 11 okruhll - sada korozivzdorného mosazného
rozdélovace G 1" a sbérate G 1" s vyvody vytapécich okruhl %,
rozdélovaé - pfivod - uzaviratelné pritokoméry vytapécich okruhi (11
okruhtl), sbérac - zpatecka - uzaviratelné regulagni ventily vytapécich
okruhtl (11 okruht) véetn& nosnych protihlukovych drzaku, véetné
odvzdu$riovaci a pnici sestavy §ifka 685 mm

'Adaptér z mosazi s eurokuzelem %" pro napojeni PB

trubek 18x2 mm na rozdélovaci stanici podlahového kus

vytdpéni

Adaptér z mosazi s eurokuzelem % pro napojeni PB trubek 18x2 mm na
rozdélovaci stanici podlahového vytapéni

Adaptér z mosazi s eurokuzelem %" pro napojeni PB
trubek 12x1,3 mm na rozdélovaci stanici podlahového

22,000 122,40

kus 20,000 136,80

vytépéni

Adaptér z mosazi s eurokuzelem %" pro napojeni PB trubek 12x1,3 mm
na rozdélovaci stanici podlahového vytapéni

Zaregulovani jednotlivych vytapécich okruh

okruh 21,000 12 960,00

Zaregulovani jednotlivych vytapécich okruhi podlahového vytapéni

(mokry i suchy systém)

Kompletni montaz systémové skiiné pro rozdélovaci
stanici (rozdélovac a sbérac) podlahového vytapéni
Kompletni montaz systémové skiiné pro rozdélovaci stanici (rozdélovad '
a sbérac) podlahového vytapéni

Systémové vyskové stavitelna skrifi pro R+S
podiahového vytéapéni pod omitku (instalace do niky)
(dl. x v. x hl.) 680 x 730 x 110 mm povrch lakovany
praskovou barvou RAL 9010

Systémova vySkové stavitelna skfifi pro R+S podlahového vytapéni pod
omitku (instalace do niky) (dl. x v. x hl.) 680 x 730 x 110 mm povrch
takovany praskovou barvou RAL 9010

Systémova vyskové stavitelna skiiri pro R+S
podlahového vytapéni pod omitku (instalace do niky)
(dl. x v. x hl.) 1 030 x 730 x 110 mm povrch lakovany
praskovou barvou RAL 9010

Systémova vySkové stavitelna skrifi pro R+S podlahového vytapéni pod
omitku (instalace do niky) (dl. x v. x hl.) 1 030 x 730 x 110 mm povrch
lakovany praskovou barvou RAL 9010

Montaz elekiro rozvodnice - pfipojovaci elektro listy
24V véetné trafa 230V/24V pro ovladani servopohon(
jednotlivych vytapécich okruhl (propojeni a kabelaz
zajisti profese elektro)

Montaz elektro rozvodnice - piipojovaci elektro listy 24V véetné trafa
230V/24V pro ovladani servopohonl jednotlivych vytépécich okruhi

soubor 3,000 12 240,00

kus 2,000 3 960,00

kus 1,000 4 608,00

=

us 3,000 2 160,00

_(propojeni a kabelaZ zajisti profese elektro)

Pripojovaci elektro rozvodnice - pfipojovaci elektricka

lista 24V pro oviladani elektrotermickych pohont kus 3,000 10563,22

|vytapécich okruhu 24V

Pripojovaci elekiro rozvodnice - piipojovaci elektricka lista 24V pro

_ovladani elektrotermickych pohonl vytapécich okruhu 24V

Sitové trafo 24 V pro pfipojovaci listu kus
Sitové trafo 24 V pro piipojovaci li§tu

MontéaZ - osazeni prostorového termostatu (propojeni a

3,000

kus 8,000

Montaz - osazeni prostorového termostatu (propojeni a kabelé zajisti

_profese elektro)

Nésténny prostorovy termostat 24 V (i Zilové

pripojeni) IP 30, V x § x HI 80x83x27 mm barva bilg kus

8,000 3 085,92

'Nasténny prostorovy termostat 24 V (i Zilové piipojeni) IP 30, V x 5 x
_HI 80x83x27 mm barva bild

Montaz elektrotermického pohonu 24V na regul.ventil

sbérade podlahového vytapéni (propojeni a kabelaz kus 21,000 374,40

|zajisti profese elektro)

Cirana 17 - 920

1251,36

482,40

Cena celkem [CZK]

15 160,32

9423,36

2 692,80

2736,00

272 160,00

36 720,00

7 920,00

4 608,00

6 480,00

3 159,66

37564,08

3 859,20

24 687,36

7 862,40



PC Typ Kéd
PP

181 M 286163101X112

PP

182) K 735511318X113
PP

183| K |735511319X114

PP

184 K 998735101

PP

Online PSC

185 K 998735193

PP
Online PSC

186, K 735171813X117
PP

187| K 735890801

PP
Online PSC

Popis MJ

Montaz elektrotermického pohonu 24V na regul.ventil shérace

_podlahového vytépéni (propojeni a kabeldz zajisti profese elektro}

Elektrotermicky pohon 24 V bez proudu uzavien IP 44
vykon 2,5 W
Elektrotermicky pohon 24 V bez proudu uzavien IP 44 vykon 2,5 W

kus

Provedeni prvniho zatopu podlahového vytapéni pied
pokladkou podlahovin véetné zhotoveni protokolu
Provedeni prvniho zétopu podlahového vytapéni pred pokladkou

soubor

__podiahovin véetné zhotoveni protokolu

Provedeni prvniho zatopu podlahového vytapéni po

pokladce podlahovin véetné zhotoveni protokolu soubor

“Provedeni prvniho zétopu podlahového vytapéni po pokiadce
_podlahovin vCetné zhotoveni protokolu

Presun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu vodorovna dopravni t
vzdalenost do 50 m v objektech vy$ky do 6 m

"Pfesun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti presunovaného

materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vy$ky do
6m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998735101

|Ptesun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotrosti |

presunovaného materialu Priplatek k cenam za
zvétdeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi dopravni
vzdalenost do 500 m

Presun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
materidlu Priplatek k cenam za zvétSeny presun pfes vymezenou
nejvétdi dopravni vzdalenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 01/998735193 _
Demontéz stavajicich otopnych téles kus
Demontdaz stavajicich otopnych téles

Vnitrostavenistni premisténi vybouranych

(demontovanych) hmot otopnych téles vodorovné do t
100 m v objektech vysky do 6 m

Vnitrostaveni$tni pfemisténi vybouranych (demontovanych) hmot

otopnych téles vodorovné do 100 m v objektech vy$ky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/735890801

Ol A — AN

MnoZstvi

21,000

1,000

1,000

1,719

1,719

5,000

0,175

J.cena [CZK]

984,96

5 040,00

5 040,00

1612,80

796,32

9 936,00

1670,40

Cena celkem [CZK]

20 684,16

5 040,00

5040,00]

2772,40

1368,87

49 680,00

292,32



Struktura udajl, forméat souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze z&lozky Rekapitulace stavby a zaloZek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zaloZek piitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektll stavby a soupisti praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakézky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazete.

Terminem "uchaze¢" (resp. zhotovitel) se mysli "UCastnik zadévaciho fizeni” ve smyslu zékona o zadavéni vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapi jektl stavby a pisill praci je uvedena rekapitulace stavebnich objekt(, inZenyrskych objektd, provoznich soubor(,

vedlej§ich a ostatnich néklad(i a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé Gdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace élenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci m@e byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Zze neobsahuje podiizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakéazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeée za aktualni soupis praci.

R itulace €l

F P

stavebni dily, funk&ni dily, pfipadné jiné Elenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve véech Urovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato &lenéni pouzita (napf.

Soupis praci obsahuje polozky ve$kerych stavebnich nebo montaZnich praci, dodévek materildi a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové &islo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - materidl, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréaceny popis polozky
MJ Mérna jednotka poloZky
Mnozstvi MnozZstvi v mémé jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani m{Ze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soudin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava Pislu$nost poloZky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich miZe zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznédmka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se miZe odvolavat vikaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole nesloui k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazeg je pro podani nabidky povinen vypinit Zluté podbarvené pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazet vypini svij ndzev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximainim poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisti praci obsahuji pole J.cena, méla by byt viechna tato pole vypinéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuiji pole:

- J.materidl - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchazeé v tomto pfipadé by mél vyplnit véechna pole J.material a pole J. montéZ nenulovymi kladnymi Eislicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materidl bylo vypinéno nutou. V pfipadech, kdy poloZka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.mont&zZ bylo vypinéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.Montaz u jedné poloZky by viak nemaly byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znak(

Kod A Kéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbenich dél String 15

Cz-Cpv N Spole¢ny slovnik pro vefejné zakézky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podie Ginnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

16 N IC zadavatele zadani String 20

il N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazeé N Uchazed vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisti eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zékladna DPH uréena soudtem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S&itava se ze véech listll Double

Cena s DPH A Celkovéa cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kéd A Piebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kéd objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak{
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20+ 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cccz N Klasifikace stavbenich dé! String 15
Cz-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podie &innosti String 20
Misto N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
2Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souttern celkové ceny z poloZek aktudlniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cenas DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Stavba A Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu, pebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev objektu, piebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Pfebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Piebird se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max, pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nézev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Pfebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazeé N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
P¢ A Porfadové &islo poloZky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Méma jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vygislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni poloZky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka poloZky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Piny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost poloZky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zékladn{ Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
2&kl. pfenesend  Zékladni sazba DPH pfenesend
sniz. pfenesend  SniZend sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatnf naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2203/08 .

Stavba: Stavebni dpravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
KSO:

Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:

Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.

Proiektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o

Zpracovatel:

Poznamka;

CcC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

4. 4.2022

00279226
CZ00279226
27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Genove soustavy URS. FOIozKy, kiere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislu§ného kalendafniho pololeti. Veskeré dal$i informace vymezujici popis a podminky
pouZiti téchto poloZek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny piimo v soupisu praci, jsou neomezené délkové k dispozici na webu

podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané
DPH zékladni 21,00% 1943 435,74
snizena 15,00% 0,00

Cenas DPH v CzK

1943 435,74
Vyse dané
408 121,51
0,00

2 351 557,25



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 2203/08
Stavba: Stavebni tpravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4. 4. 2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady stavby celkem

TZB 003 Zdravotné technické instalace

1943 435,74 2 351 557,25

1943 435,74 2 351 557,25

Typ

STA



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Stavebni Upravy Z8 a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici

Objekt:
TZB 003 - Zdravotné technické instalace

KSO:
Misto: Obec Mistrovice

Zadavatel:
Obec Mistrovice

Zhotovitel:
STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.

Projektant:
MOLO ARCHITEKTI s.r.o
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dané

DPH zakladni 1943 435,74

snizena 0,00
Cena s DPH \'

[ YRONSOR. Q]

CZK

CC-Cz:

Datum:

iIC:

DIC:
IC:
DIC:

Sazba dané

21,00%
15,00%

4.4.2022

00279226
CZ00279226

27528545
CZ27528545

27543978
CZ27543978

1943 435,74
Vyde dané

408 121,51
0,00

2 351 557,25



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Opravy ZS a MS Mistrovice, pfistavba jidelny a stavby souvisejici
Obijekt:

TZB 003 - Zdravotné technické instalace
Misto: Obec Mistrovice
Zadavatel: Obec Mistrovice
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0.
Kéd dilu - Popis
Naklady stavby celkem

D1-01-4 - ZTI

13 D1-01-4 - Hloubené vykopavky

16 D1-01-4 - Pfemisténi vykopku

17 D1-01-4 - Konstrukce ze zemin

19 D1-01-4 - Hloubeni pro podzemni stény, raZzeni a hloubeni dalni
27 D1-01-4 - Zaklady

38 D1-01-4 - Ruzné kompletni konstrukce nedéliteiné do stav. dil
45 D1-01-4 - Podkladni a vedlejsi konstrukce (kromé vozovek a Zelezni¢niho svriku)
721 D1-01-4 - Vnitini kanalizace

722 D1-01-4 - Vnitii vodovod

725 D1-01-4 - Zafizovaci pfedméty

87 D1-01-4 - Potrubi z trub plastickych, sklenénych a ¢edicovych
89 D1-01-4 - Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni

898 D1-01-4 - doplriky trubniho vedeni

H27 D1-01-4 - Vedeni trubni dalkova a pfipojna

Clemee A m 4R

Datum: 4.4.2022
Projektant: MOLO ARCHITEKTI
S.r.o

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1943 435,74

1943 435,74
83 975,73
50 559,07

122 384,36
38 013,60
13 844,91
88 042,25
11 739,25

348 821,87

282 548,03

500 986,68

6 928,50

310 720,17

80 427,72
4 443,60



SOUPIS PRACI

Qlonima E = 44

Stavba:
Stavebni Gpravy Z8 a M$ Mistrovice, piistavba jidelny a stavby souvisejici
Objekt:
TZB 003 - Zdravotné technické instalace
Misto: Obec Mistrovice Datum: 4.4.2022
Zadavatel: Obec Mistrovice Projektant: 2’_'2;‘0 ARCHITEKTI
Zhotovitel: STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.0. Zpracovatel;
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1943 435,74
o D1-01-4 ZTIl 1943 435,74
D 13D1-01-4 Hloubené vykopavky _ 83 975,73
1 K 13220711IRO0 pioubeni yh 8.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE | m3 31,500 327,75 10324,13
PP _Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNE
2 | K 192201119R00Iprp 22 lepivost hloubeni ryh 60 cm,hor 3,STRONE | m3 16,000 212,96 3407,36
PP Pripl.za lepivost,hloubeni ryh 60 cm,hor.3,STROJNE
3 K I’ID:?IT(ZJE-T 10R00 Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 43,125 546,59 23 571,69
_PP : Hioubeni ne_zapai. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE )
4 | K ;i?gr;m RT3 Vykopavka v uzavienych prostorach v hor.1-4 m3 20,500 2125,98 43 582,59
PP Vykopavka v uzavfenych prostorach v hor.1-4
5 K ;21?8?_1; 01RO0 Priplatek za ztizeni vykopéavky v blizkosti vedeni m3 4,000 772,49 3 089,96
PP Piplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni
D 16D1-01-4 _Premisténi vykopku _ 50 559,07
6 K 1O7I0110IRO0 " \akiagani vykopku z hor.1-4 v mnozstvido 100m3  m3 88,125 295,29 26 022,43
PP _Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 )
7 K éﬁ?g‘?l: 05R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 88,125 278,43 24 536,64
PP Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m
D 17 D1-01-4 Konstrukce ze zemin _ 122 384,36
8 K 2)71?810_14101 RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 65,525 1853,13 121 426,34
PP Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny
9| K ;71‘3?_1;01 ROO | Z45yp jam, ryh, sachet se zhutnanim m3 7,000 136,86 958,02
PP Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim
D 19D1-01-4 _Hloubeni pro podzemni stény, raZeni a hloubeni dlini _ 38 013,60
10 K E)sfg?gloozRoo Poplatek za skiadku horniny 1- 4 m3 88,125 431,36 38 013,60
PP Poplatek za skladku horniny 1- 4
D 27 D1-01-4 Zaklady _ 13 844,91
1 K g:?g:i“ TRO0 |5 eton zakladovych desek prosty C 12/15 m3 2,250 3 565,52 802242
PP ‘Beton zakladovych desek prosty C 12/15 ) _
12| K 2071?3$_14921RT4 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti t 0,119 48 928,47 5822,49
PP Vyztuz zékladovych desek ze svafovanych siti
D 38D1-01-4 R0zné kompletni konstrukce nedélitelné do stav. dildi 88 042,25
13 K SOBH2TTIR00 yontaz odlusovast tukd velikosti T 2 kus 1,000 2346,68 2346,68
PP MontaZ odlu€ovacs tukl velikosti T 2 ) ) )
14 K _26241540 D101~ hgiugovat tukis plastovy OTP-2 2 poklopy kus 1,000 85 695,57 85 695,57
PP QOdlugovat tukl plastovy OTP-2 2 poklopy
D 45D1-01-4 _Podkladni a vedlej$i konstrukce (kromé vozovek a Zeleznigniho svriku) 11739,25
15| K\ D2TVIZIR0 zeni vrstuy 2 geotex.do 1:1,5, 8. do 3 m hréazi m2 74,250 86,16 6397,38
PP Zfizeni vrstvy z geotex.do 1:1,5, §. do 3 m,hrazi
16| K 29366198 D1-01- Geotextilie 300 g/m2 &. 200cm 100% PP m2 85,388 62,56 5 341,87
PP Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP



PC Typ

D
17| K
e
18| K

PP
19| K
PP
20 K
PP

Kéd

721 D1-01-4
721176102R00
D1-01-4
721176103R00
D1-01-4

721176104R00
D1-01-4

721176105R00

\D1-01-4

[721176114R00

21| K
PP

22| K
PP

23| K
PP

24| K

D1-01-4

721176115R00

'D1-01-4

721176145R00

\D1-01-4

[721194104R00

D1-01-4

PP
25 K

721194105R00

D1-01-4

PP

[721194105RM1

26 K
PP
27 K
PP

D1-01-4

[721194107R00
|D1-01-4

[721194109R00
|D1-01-4

28 K
PP
29 K
PP
30 K
PP

31 K

[721290112R00

D1-01-4

721176222R00
D1-01-4

721176223R00

D1-01-4

PP

32 K
PP

721176224R00
D1-01-4

[721176124R00
D1-01-4

33 K
PP

34| K
PP

35 K
PP

36 K

721176125R00

D1-01-4

[721176126R00

D1-01-4

721176214R00

\D1-01-4

PP
37| K

[721179135R00

\D1-01-4

PP
38| K

PP
39 K

[725334301RT1

D1-01-4

[721177724R00

\D1-01-4

PP
40 | K
PP

[721177725R00

D1-01-4

[721223450RT2
|D1-01-4

41 K
PP

[721273200RT3

42 K
PP

D1-01-4

Popis

Vnitini kanalizace
Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm
Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm

'Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm

Potrubi HT piipojovaci D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT odpadni svislé D 75 x 1,9 mm

Potrubf HT odpadni svislé D 75 x 1,9 mm

Potrubi HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT destoveé (svislé) D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT de&tove (svisté) D 110 x 2,7 mm

Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8

_Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8
Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 75 x 1,9
Vyvedeni odpadnich vypustek D 75 x 1,9

Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3
Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3

Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200

Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 110 x 3,2 mm

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 125 x 3,2 mm

:Potmbi KG svodné (lezaté) v zemi D 125 x 3,2 mm

Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

_Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm

Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi D 75 x 1,9 mm
Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi D 75 x 1,9 mm

Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi D 110 x 2,7 mm

:Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm
Potrubi HT svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm

Potrubi KG odpadni svislé D 160 x 4,0 mm

:Potrubi KG odpadni svislé D 160 x 4,0 mm

Potrubi PPKGEM SN 10 KG 2000 D 110
Potrubi PPKGEM SN 10 KG 2000 D 110
Nalevka se sifonem PP HL21, DN 32

Nalevka se sifonem PP HL21, DN 32

Cistici kus , odpadni svislé D 75
Cistici kus , odpadni svislé D 75

Cistici kus , odpadni svislé D 110

Gistici kus , odpadni svislé D 110

Vpust podlahova (sklepni) se zapach. uzavér. HL. 72
Vpust podlahova (sklepni) se zépach. uzavér. HL 72
Souprava ventilacni stfe$ni HL

Souprava ventilaéni stfe$ni HL

Clomma & - A4

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Mnozstvi

19,900

13,600

0,500

5,900

9,100

19,900

36,900

17,000

13,000

1,000

8,000

16,000

290,700

8,900

30,000

71,700

2,600

2,000

1,500

0,900

66,900

4,000

2,000

4,000

2,000

2,000

J.cena [CZK]

262,55

324,76
532,56.

1 193,00.

692,08:“
811,20
640,00.
98,11

86,38

2 028,52

168,46

175,26

31,85

976,98

1336,76
1189,58

318,44

934,60

1912,55

110412

1 090,38-
7251 3.
468,91
742,26.

2 735,30:

1480,12

Cena celkem [CZK]

348 821,87
5224.75

4416,74 |
266,28?
7 03;,70';
6 297,93|
16 142,88.
23 616,00
1667,87
1122,94
2028,52
1347,68
2 804,16
9 258,80
8 695,12
40 102,80
85 292,89
827,94

1 869,20
2 868,83
993,71

72 946,42
2 900,52
937,82

2 969,04
5 470,60

2960,24



43
44
45
a6

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67

68

Typ

K
PP

K

PP

K

PP

K

PP

K
PP

D

K
PP
K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K

PP

K
PP

K
PP

K
PP

K

PP

K

PP

K

PP

K

PP

K
PP
K

PP

K
PP

Kod

[721273150RT1

D1-01-4

1721231113R00

D1-01-4

721213215R00

\D1-01-4

[721000012 D1-01-

4

|998721102R00

D1-01-4

722 D1-01-4
1722190402R00

D1-01-4

722202212R00
D1-01-4

722172611R00
D1-01-4

[722172612R00
'D1-01-4

[722172613R00
|D1-01-4

722172615R00
D1-01-4

722172616R00
D1-01-4

722181213RZ2

D1-01-4

1722280106R00

D1-01-4

[722235111R00
|D1-01-4

722290234R00
D1-01-4

722181212RT7
D1-01-4

722181215RU1
D1-01-4

722181215RV9

|D1-01-4

722181212RT9

\D1-01-4

722181212RU2

'D1-01-4

722181212RW8
D1-01-4

722181212RY3

1D1-01-4

[722235112R00
|D1-01-4

[722235113R00

D1-01-4

Popis MJ
.Hlavice ventilaéni pfivétravaci HL905 kus
IHlavice ventiladni pivétravaci HL905
Vtok stfeSni TW v povlak.kryting, zatepl. v.220 mm kus
Vitok stresni TW v povlak kiyting, zatepl. v.220 mm
Zlab odtokovy ke zdi,pro dlazbu, dl. 850-900mm kus
Z1ab odtokovy ke zdi,pro diazbu, dl. 850-900mm -
D+M Sifonu pro odvod kondenzatu pro klimatizace HL ks
gfg Sifonu pro odvod kondenzétu pro klimatizace HL 138
Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vyky do 12 m t

~ Presun hmot pro vnitfni kanalizaci, vyiky do 12 m

Vnitfni vodovod

(722000021 D1-01-
4

Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20 kus
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20

Nasténka 16xR1/2 kus
Nasténka 16xR1/2 :
Potrubi z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 m
Potrubi z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 '
Potrubi z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 m
Potrubi z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 )
Potrubi z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 m
Potrubi z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 ]
Potrubi z PP RCT, D 50x6,9 mm, PN 16 m
_Potrubi z PP RCT, D 50x6,9 mm, PN 16 )
Potrubi z PP RCT, D 63x8,6 mm, PN 16 m
Potrubl z PP RCT , D 63x8,6 mm, PN 16

izolace navlekova tl. stény 13 mm m
:Izolace naviekova tl. stény 13 mm

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32 m
Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32

Kohout vod.kul., DN 15 kus
Kohout vod.kul., DN 15

Pomocny material ks
Pomocny material

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m
-Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80

lzolace navlekova tl. stény 9 mm m
:Izolace navlekova ti. stény 9 mm

Izolace navlekova tl. stény 25 mm m
1zolace navlekova tl. stény 25 mm

Izolace naviekova tl. st&ény 25 mm m
Izolace néviekova tl. stény 25 mm

Izolace naviekova ti. stény 9 mm m
Izolace navlekova tl. stény 9 mm

Izolace naviekova tl. stény 9 mm m
Izolace némgkové tl. stény 9 mm

Izolace naviekova tl. stény 9 mm m
:Izolace navlekova l. stény 9 mm

Izolace navlekova tl. stény 9 mm m
Izolace néviekova tl. stény 9 mm

Kohout vod.kul., DN 20 kus
'Kohout vod.kul., DN 20

Kohout vod.kui., DN 25 kus

Kohout vod.kuf., DN 25

CQbrmmn 7 =44

Mnozstvi

5,000_
3,000-
2,500 :
o

0,832

61,000

61,000

136,200

23,500
5,200

15,500

30,900

56,000

211,300

5,000

2,000

354,000

60,700

83,800

1,000.
15,500:
4,400.
15,500.

31,000

5,000

1,000

J.cena [CZK]

1 660,71j
6 332,15.
2 693,02.

999,93-

866,85

322,15

289,88

341,22

345,94

439,89

666,41

1037.58

301,04

14,79

267,83
4 700,01
38,156

97,76

235,79

228,57

97,90

152,70
180,54
144,99

331,60

591,21

Cena celkem [CZK]

8 303,55.
18 996,45?
6 732,55
3999,72

721,22

282 548,03
19 651,15

17 682,68
46 474,16
8 129,59"
228743
10 329,36
32 061,22
16 858,?4
3125,13
1339,15
9 400,02
13 505,10
5934,03
19 759,20
228,57
1517,45
671,88
2798,37
4 494,69.
1658,00

591,21



69

7

o

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

PC Typ

K

PP

| K

PP
K

PP

K

PP

K
PP
K

PP

K
PP

K
PP

K

PP

K
PP
K
PP
D
K
PP
K

PP

K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K

PP

K
PP

K

PP

K
PP

K

PP

K

PP

K

PP

Koéd

722170928R00
'D1-01-4

722235111R00
|D1-01.1

722235116R00
\D1-01-4

[722235115R00
|D1-01-4

722235644R00
\D1-01-4

722235645R00
D1-01-4

1722000010 D1-01]
4

734224812R00
\D1-01-4

|734224811R00
D1-01-4

722235522R00
'D1-01-4

998722102R00
D1-01-4

725 D1-01-4
725119401R00
|D1-01-4

28696752 D1-01-
4

28696750 D1-01-
4

725014131RT1
D1-01-4

1725014173R00
D1-01-4

725017123R00
\D1-01-4

725017321R00
D1-01-4

1725860262R00
|D1-01-4

[725814106R00
D1-01-4

|725814125R00
|D1-01-4

725299101R00
|D1-01-4

165145356 D1-01- |
4

(65145352 D1-01-
|4

[725823111RT1
D1-01-4

1725823511RT1
D1-01-4

Popis MJ

Oprava potrubi z PE, spojka pfima,vné.zavit 63x2 kus
:Cprava potrubi z PE, spojka pfima,vné.zavit 63x2

Kohout vod.kul DN 15 kus
‘Kohout vod.kul DN 15

Kohout vod.kul., DN 50 kus
Kohout vod kul., DN 50

Kohout vod.kul., DN 40 kus
Kohout vod.kul., DN 40

Klapka vod.zpétna DN 25 kus
:_Klapka vod.zpétna DN 25

Klapka vod.zpétna DN 20 kus
Klapka vod.zpétna DN 20

Ventil termoskopicky skupinovy ks
:Ve?nil termoskopicky skupinovy

Ventil vyvaZovaci,pfimy,méf.vent. DN 20 kus
Ventil vyvaZzovaci,piimy,méf.vent. DN 20

Ventil vyvazovaci,pfimy,méf.vent. DN 15 kus
Ventil vyvazovaci,pfimy,méf.vent. DN 15

Filtr,vod. DN 20 kus
Filtr,vod. DN 20

Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m t
Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m )
Zafizovaci pfedméty _
Montéz predsténovych systémil pro zazdéni soubor
Montéz pfedsténovych systému pro zazdéni '
Tlacitko ovladaci plastové biléa/chrom/bila kus
Tlagitko ovladaci plastové bild/chrom/bila

Modul-WC ovl.zepiedu kus
:ModuI-WC ovl.zepiedu

Klozet zavésny + sedétko, bily soubor
Klozet zavésny + sedatko, bily

Klozet zavésny détsky + sedatko dle spec. v tech.

Zprévé soubor .
Klozet zévésny détsky + sedatko dle spec. v tech. zpravé

Umyvadlo na $rouby hranaté 55 x 45 cm, bilé soubor
Umyvadio na Srouby hranaté 55 x 45 cm, bilé

Umyvadlo détské dle spec. v technické zpravé soubor
Umyvadlo détské dle spec. v technické zpréavé '
Vypust umyvadiova , s tlakovym uzavérem SV1451 kus
:Vypust’ umyvadlova , s tlakovym uzévérem SV1451

Ventil rohovy s filtrem DN 15 x DN 15 soubor
-Ventil rohovy s filtrem DN 15 x DN 15

Ventil prackovy DN 20 soubor
Ventil pragkovy DN 20 :
MontéZ koupelnovych dopliiki - mydelniki, drzékii ap | soubor
MontéZ koupelnovych dopliikii - mydelnikd, drzéka ap

Ty¢ sprchova 60 cm 972.00 kus
Tyé sprchova 60 cm 972,00

Set sprchovy hadice, riZice, drzak 901.00 kus
Set sprchovy hadice, rizice, drzak 901.00

Baterie umyvadlova stojén. ruéni, bez otvir.odpadu kus
Baterie umyvadlova stojan. ruéni, bez otvir.odpadu

Baterie umyvadlova stojan. ruéni,pro jednu vodu kus

Baterie umyvadlova stojan. ruéni,pro jednu vodu

Qtrana R = 14

MnozZstvi

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

3,000

1,000

0,232

5,000

5,000

5,000
2,000
3,000

8,000

1,000

9,000

35,000
3,000

2,000

1,000

1,000
8,000

4,000

J.cena [CZK]

2 004,87
342,79

1 486,69
1074,78
739,83
114443
43377,01|
2751,84
221162
489,47

988,28

1201,10
3 020,08

8 990,98

4 587,37

10731 ,73.
4 938,17
72 105,28.

577,94
472,38.
843,03.
21 7,93.
788,81 .
504,72_
2 173,28.

2 346,75

Cena celkem [CZK]

2 004,87
342,79
2973,38
1074,78
739,83
3433,29
43 377,01
2751,84
6 634,86
489,47

229,28

500 986,68
6 005,50

15 100,40
44 954,90
9174,74
32 195,19
39 505,36
72 105,28
5201,46
16 533,30
2529,09
435,86
788,81
504,72

17 386,24

9 387,00



PC Typ
95| K
PP
96| K
PP
97 | K
jPP
98| K
PP
.99| K
PP
100| K
T ep
101| K
PP
102| K
PP
103| K
PP
104| K
PP
105 K
PP
106 K
PP
107 K
PP
108 K
PP
109 K
PP
110/ K
PP
111 K
PP
112| K
PP
113| K
PP
114| K
PP
115| K
PP
116| K
G
117| K
PP
D
118| K
PP
119| K
PP
D
120 K

Kéd

|725845111RT1
D1-01-4

[725000005 D1-01/

4

725860253R00
|D1-01-4
[725823134RT0
D1-01-4

|725860201R00
D1-01-4

725835111RT0
\D1-01-4

[725019101R00
D1-01-4

725000009 D1-011

4

725825114RT1
\D1-01-4

[725825815RT1
D1-01-4

[725534328R00
|D1-01-4

[725530151R00
D1-01-4

725122232R00
D1-01-4

725000019 D1-01-

4

725019103R00
D1-01-4

[725119105R00
|D1-01-4

(55280042 D1-01-

4

725980122R00
|D1-01-4

725292041R00
\D1-01-4

[725292061R00
|D1-01-4

725292035R00
D1-01-4

787911111R00
\D1-01-4

|998725102R00
D1-01-4

87 D1-01-4
871219111R00
D1-01-4

[28611225.A D1-
01-4

89 D1-01-4
894411111R00
D1-01-4

Zfizeni Sachet z dilci,dno C 25/30, potrubi DN 200

Popis MJ

.Baterie sprchova nasténna ruéni podomitkova kus
Baterie sprchova nésténna ruéni podomitkova

Pomocny material - silikon, hmozdinky, $rouby, atd ks
”Pomocny material - silikon, hmozdinky, Srouby, atd '

Sifon umyvadlovy hranaty chromovany Raf SV1412 kus
Sifon umyvadiovy hranaty chromovany Raf $V1412

Baterie dfezova stojankova ruéni s vysuv. sprchou kus
:_Bater_ie diezova stojankova ruéni s vysuv. sprchou

Sifon diezovy HL100, 6/4 " kus
Sifon dfezovy HL100, 6/4 "

Baterie vanova nasténna ruéni, bez pfislusenstvi soubor
T_Baterie vanova nésténna rucni, bez prislusenstvi '
Vylevka stojici MIRA 5104.6 s plastovou miizkou soubor
Vylevka stojici MIRA 5104.6 s plastovou mfizkou

Bidetové sprika - baterie+hadice+ sprska ks
Bidetova sprika - baterie+hadice+ spréka

Baterie dfezova nasténna ruéni kus
:Baterie dfezova nasténna ruéni

Baterie dfezova nasténna s tlakovou sprchou kus
Baterie dfezova nasténna s tiakovou sprchou )
Ohtivac elek. zasob. zavésny DZ Drazice OKCEV 200 | soubor
Ohfiva elek. zasob. zavésny DZ Drazice OKCEY 200 '
Ventil pojistny TE 1847 DN 20 kus
:Ventil pojistny TE 1847 DN 20

Pisoar Golem s integrovanym zdrojem, SLP 19RZ soubor

Pisoar Golem s integrovanym zdrojem, SLP 19RZ )
URINALOVA DELICi STENA - D+M ks
URINALOVA DELICI STENA - D+M '

Vylevka na zed plastovou miiZzkou soubor
Vylevka na zed plastovou mfizkou . .

Montéaz splachovacich nadrzi vysokopoloZenych kus
Montaz splachovacich nadrzi vysokopoloZenych

A94-1/2" Alca UNI WC nadrzka START/STOP kus
'A94-1/2" Alca UNI WC nédrzka START/STOP

Dvitka z plastu, 200 x 300 mm kus
Dvifka z plastu, 200 x 300 mm

Davkovac¢ tekutého mydla nerezovy 0,5 | soubor
:Dévkovaé tekutého mydla nerezovy 0,5 |

WC kartac s nerezovym drzékem na sténu soubor
:WC karta¢ s nerezovym drzékem na sténu

Drzak na toaletni papir nerezovy soubor
_Drzék na toaletni papir nerezovy '

Montaz zrcadla na sténu, na lepidio, pl. do 2 m2 m2
'j'Monta'i zrcadla na sténu, na lepidlo, pl. do 2 m2

Presun hmot pro zafizovaci pfedméty, vysky do 12 m t

Pfesun hmot pro zafizovaci piedméty, vysky do 12 m

_Potrubi z trub plastickych, skienénych a &ediovych

Kladeni dren. potrubi bezvykop.,flex.PVC, bez obs. m
Kladenf dren. potrubi bezvykop.,ﬂex.PT/C, bez obs.
Trubka PVC drenazni flexibilni d 160 mm m

“Trubka PVC drendzni flexibilni d 160 mm

Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni

kus

Qirama O = 141

MnozZstvi

1,000
2,000
9,000

6,000

5,000

2,000
1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

10,000

5,000

5,000

11,520

0,792

30,000

30,000

2,000

J.cena [CZK]

8 505,89

7 403,24

1558,35

2 309,21 .

682,26:
2 302,55:
8 416,20.
3 184,68.:

3 259,04

5683,91

18 097,17.
1 033,92.
16 119,30:
1 706,05.

8 315,64

1036,90

10086,77

427,47

901,50

1009,85

639,04
2083,59

1128,03

59,03

171,92

21017,46

Cena celkem [CZK]

8 505,89I
14 806,48.
14 025,15.
13 855,26

3411,30

4 605,10

8 416,20

3 184,68

3259,04

5683,91
72 388,68

4 135,68
16 119,30

3412,10

8 315,64

1036,90

1006,77

854,94

9 015,00

5 049,25.

3195,20
24 002,96

893,40

6 928,50
1770,90

5 157,60

310 720,17
42 034,92



PC Typ
PP
121 K
PP
122) K
PP
123 K
PP
124 K
PP
__D
125 K
PP
126/ K
PP
D
127 K
PP

Kod

159300028 D1-01-

4 |

894431311RBA

D1-01-4
[899711122R00

D1-01-4

890000008 D1-01"
4

Popis
Zfizeni $achet z dilct,dno C 25/30, potrubi DN 200

Rozdélovaci $achta - vsak. objekt

Rozdélovaci $achta - vsak. objekt

Sachta, D 425 mm, dl.8ach.roury 1,50 m, pfima

‘Sachta, D 425 mm, dl.3ach.roury 1,50 m, pfimé

Folie vystrazna z PVC 8ed3, Sitka 30 cm
Félie vystrazna z PVC Seda, Sifia 30 cm

Jimka samonosna plastova, uzitny objem 16,0 m3

Jimka samonosna plastovd, uZitny objem 16,0 m3

899 D1-01-4
899000001 D1-01-
4

59300027 D1-01-
4

doplriky trubniho vedeni
Montaz vostinovych bloki
MontéZ vostinovych blokl

Vostinovy blok 2400x1200x520

-V0§tinovy blok 2400x1200x520

H27 D1-01-4
998276101R00
D1-01-4

Vedeni trubni dalkova a pfipojna

Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop

"Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevf. vykop

Olenmm an

—~ 44

MJ

ks

kus

ks

ks

ks

Mnozstvi J.cena [CZK]
2,000 36 724,70
4,000 12 998,88

50,000 19,66
1,000 142 257,33
6,000 608,33
6,000 12 796,29

21,346 208,17

Cena celkem [CZK]

73 449,40
51 995,52
983,00

142 257,33

80 427,72
3649,98

76 777,74

4 443,60
4 443,60



Struktura Gdajh, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formétu XLSX. Kazda ze zélozek pfitom obsahuje
jesSté samostatné sestavy vymezené ordmovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektd stavby a soupisti praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni préace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapituiaci
celkové nabidkové ceny uchazeée.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "Ugastnik zadavaciho fizeni" ve smyslu z&kona o zadavani vefejnych zakézek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupisii praci je uvedena rekapitulace stavebnich objekt(), inZenyrskych objektl, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nékladli a ostatnich naklad( s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OSsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotliivé objekty obsahuje sestavy Kryef list soupisu praci, Rekapitulace &lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podiizenou zakazku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,

CC-Cz, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazede za aktudini soupis praci.

Rekapi &lenéni pisu pracf obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Urovnich &lenéni soupisu tak, jak byla tato &lenéni pouzita (napt.
stavebni dily, funkeni dily, pFipadné jiné &lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek material(t a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vediej§ich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace;

Pé Pofadové Eislo polozky v aktualnim soupisu
TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - materidl, PP - piny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kéd Kéd polozky
Popis Zkraceny popis poloZky
MJ Méma jednotka polozky
Mnozstvi MnoZstvi v mémé jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani miZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.monta3, jejich? soudet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkové cena poloZky dan4 jako soucin mnoZstvi a j.ceny
Cenova soustava Ptisludnost polozky do cenové soustavy

Ke kaZdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich miZe zobrazovat:
Piny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany daj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se m{Ze odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provézany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
madifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svij nazev (nézev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeé vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze& vypini datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximainim poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt viechna tato pole vypinéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny Gdaj pro poloZku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji poie J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.materidl - jednotkova cena materialu

- J.montéz - jednotkovéa cena montaze

Uchazeg v tomto pfipadé by mél vyplnit véechna pole J.materié! a pole J.montaz nenulovymi Kladnymi Cislicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materia! bylo vypinéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montéz je piipustné,
aby pole J.montéz bylo vypinéno nulou. Obé pole - J.materidl, J.MontaZ u jedné polozky by véak nemély byt vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nézev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kéd A Kéd stavby String 20

Stavba A Nézev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cCc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spole¢ny slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podie Cinnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

1I& N I€ zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchaze€ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polozek soupist eGSazbabph

Zakladna DPH A Z&kladna DPH uréena sougtem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkové cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listQ, Double

Cena s DPH A Celkovéa cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kaod A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeé N Pfebird se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nézev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max, pocet
atributu (A/N) znaki
Stavba A Piebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nézev objektu String 20 +120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich déi String 15
CZ-CPV N Spole¢ny slovnik pro vefejné zakézky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle &innosti String 20
Misto N Prebiré se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Piebira se z Rekapitulace stavby Siring 50
Poznémka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktudiniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna BPH A Zékladna DPH uréena souctem celkové ceny z poloZek aktudlniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
. « v s . s

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nézev objektu, pfebir se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kéd a nézev objektu, prebiré se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebiré se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Piebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazet N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 +100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazet N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Pofadové &islo poloZky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Méma jednotka poloZky String 10
Mnozstvi A MnozZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkové cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vyéislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zatazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis poloZky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulovéa sazba DPH
zAKl. prenesend  Zé&kladni sazba DPH pienesena
sniz. pfenesend  Snizena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 PoloZka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




"B|Jp fugpa;d od pajsaw € OP Nse|Ynos oyjuEpNe|oy Jugpad

| sv'vesezsee

6YVEBETLE |

0000052

[

000000 €

000005

[

000 000 €

000 00S ¢

000 00S ¢

I

000 000 ¢

[

000 000 ¢

[

000 00§ €

000 00S

000 000 2

I

ugd jupueurd|

el Jugpa)d

25e1d an0)

D € 1DeAcuoyeq

paz eugdo Ajupoyd ‘@aeyiunwioy

191331 JUBARGAA,

Asgreu e ey

AunAsy aaoyeipod

Apepiqo e Aazejq

34oAp JUIUA

22nLuoy PIUawez

Amuwo

POAOUA|d

1ZA

1n

17/

32eeISUI0.043]3

epesey

QUIdAA SUBASIP € [y

223n1ISUOY Juga s

22-3} BUACIOPOA E [SIAS

22)N.05U0N n0pEpEZ,

2op4d Juwaz

Aurap)f eqaestid

ASd e1d

ASH @81

npjaiqo oy

feaeis Anesdn juganeys

lusjonod oyjuganess e gdy fuepasd po esd jualeyez|

[ | 1

swiod

ajs9u 21

ojsgui 0T

JYsgW

Jsgw g

s £

Jsgw g

Jfsaw §

s p

53w g

saw g

JAsW T

10fesianos Agaels e Aujapf eqaelsiyd ‘@anonsiy S B SZ Areldn Jugane)s :a0yy

DVid WYIDONOWYYH



B KB

Oznameni o provedeni pfikazu k uhradé (Payment order

processing notification)

Komeréni banka, a. s.

Na Prikopé 33 Majitel uétu (account owner)
114 07 Praha 1
tel: 955547111 STAVITELSTVi _
www.kb.cz
BIC / SWIFT kéd: KOMBCZPPXXX TRUN EC SRO
ZIMNI 823
566 01, VYSOKE MYTO
Z actu (from account) Na ucet (to account)
43-954840297/0100 1324852319/0800

Profi ucet -

Castka (amount) Typ transakce (transaction Datum zatctovani (settlement)
type)

-350 000,00 CZK Odchozi uhrada 1.5.2022

Variabilni symbol (variable) Konstantni symbol (constant) Specificky symbol {specific)

27528545 0 0

ID transakce (transaction ID) Odepsano (Taken out) Datum splatnosti (due date)

362-01052022 1602 602109 | - 1.5.2022

500348

Popis pro mé (description for me) Zprava pro piijemce (message for payee)

Dopilriujici informace (remittance information)

Datum a Cas tisku: 1. 5. 2022, 15:42:51 (date and time of printing)
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' Pojisténi majetku a odpovédnosti g
produkt; podnikatele a prévnickych osob =
ProfiPlan >

Cislo pojisiné smiouvy: i 4389467566

pojistnik: STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.0.

Praha 23.04.2021
Pojistka
potvrzeni o uzavfeni pojistné smlouvy &. 4389467566
Pojisténi majetku a odpovédnosti
podnikatele a pravnickych osob ProfiPlan
Pojistitel: e Pojistnik:

Generali Ceska pojistovna a.s. nazev: STAVITELSTVI - TRUNEC s.r.o. Q
Spalena 75/16 adresa: Zimpi 823, Vysoké Myto, 566 01 §
110 00 Praha 1 — Nové Mésto stat: CESKA REPUBLIKA a
ICO: 452 72 956 ICO: 27528545 &
s
[}
o]

Pfehled pojisténi
Pojisténi obecné odpovédnosti

Pojisténi obecné odpovédnosti

Pojistna udalost

Pojistnou udalosti je vznik povinnosti poji§téného nahradit skodu nebo Gjmu uvedenou v pojistné smiouvé
¢i pojistnych podminkach, se kterou je spojena povinnost pojistiteie poskyinout pojistné plnéni.

Pojistna nebezpedi

Pojistnym nebezpeéim jsou skutecnosti a udalosti vymezené v pojistné smlouvé jako mozna pFigina vzniku

pojistné udalosti.

Pojisténi se Fidi pojistnou smlouvou a V8eobecnymi
a odpovédnosti VPPMO-P-02/2020.

pojistnymi podminkami pro poji§téni majetku

Pojisténi v zékladnim rozsahu se sjednava s limitem pojistného pInéni 32 000 000 K&.
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava s tizemnim rozsahem Ceska republika.
Pojisténi v zakladnim rozsahu se sjednava se spolutiéasti 10 000 K&.

Pojistna doba

Sjednané pojisténi je U¢inné od 0:00 hod dne 24.04.2021.

Pojisténi se sjednava na dobu neuréitou.

Generali Ceska pojistovna a.s., Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, ICO: 452 72 956, DIC: 2699001273, je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis.

2n, B 1464, &len skupiny Generali, zapsané v italském registru poji$tovacich skupin, vedeném IVASS, pod &islern 026. Kontaktni udaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz
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2: CESKA POJISTOVNA

Pojistitel potvrzuje, Ze adaje obsazené v pojistce jsou platné ke dni jejiho vydani.
Platnost pojistky od: 24.04.2021

Generali Ceska pojistovna a.s.

Milan Slavigek
feditel spravy pojisténi

Generali Ceska pojidtovna a.s., Spalena 76/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, ICO: 452 72 958, DIC: CZ699001273, je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spis.
2n. B 1464, &len skupiny Generali, zapsané v italském regisiru poji§tovacich skupin, vedeném IVASS, pod &islem 026. Kontakini tdaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



