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[bookmark: _Toc9505376]
Úvod
Identifikační údaje
a) název stavby:	Mistrovice „Nad Suticí“ 
			– lokalita rodinných domů
b) místo stavby:	Kraj: 					Pardubický
			Obec: 					Mistrovice 
			Katastrální území: 			Mistrovice nad Orlicí			Dotčené pozemky:		 	 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 
	p.p.č.: 283/1, 283/5, 283/6, 298/4, 299/4, 300/1, 300/2, 300/3, 356, 1081, 1083/7
               1093/4, 1093/37, 1101/3, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1147/6, 1147/7, 1148/3, 
               1156/5, 1157, 1162/1,1162/2  
SO 301 - Čistírna odpadních vod
            p.p.č. 1093/5, 1093/37 
SO 302 - Splašková kanalizace
             p.p.č. 283/1, 283/4, 283/5,  283/6, 299/4, 1043/2, 1074/2, 1074/7, 
             1074/11, 1074/19, 1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/10, 1093/11
             1093/12, 1093/13, 1093/14, 1093/15, 1093/16, 1093/17, 1093/38, 
             1094/4, 1100, 1101/1, 1101/6, 1101/23, 1147/3, 1147/7, 1156/5, 1156/15
             1157, 1162/1, 1162/2, 1162/3
SO 304 – Vodovod
            p.p.č. 283/1, 283/4, 283/5,  283/6, 299/4, 1074/1,1074/18, 1074/19, 
             1081, 1093/4, 1093/5, 1094/4, 1100, 1101/1, 1101/6, 1101/23, 1147/3,    
             1147/7, 1156/5, 1156/15, 1157, 1162/1, 1162/2, 1162/3	
			
Poznámka: pozemky označené červeně jsou již uvedeny v předešlých SO





c) předmět této  dokumentace:
Předmětem dokumentace je zasíťování lokality „Nad Suticí“ v Mistrovicích pro stavby rodinných domu. Jedná se o výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro 34 stavebních parcel pro rodinné domy. 
Bude vybudována:
· novostavba místních komunikací a zpevněných ploch (přístupový chodník, pěšina a parkovací stání),
· čistírna odpadních vod, 
· splašková kanalizace 
· vodovodní řad 

d) žadatel a investor:	Obec Mistrovice
			Mistrovice č.p. 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
			IČO: 002 79 226,
			Tel.: +420 465 676 420,
			Datová schránka: 8xja3if
			E-mail: obecmistrovice@seznam.czobecmistrovice@seznam.cz
                                
kontaktní  osoba:	Dr. Ing. Petr Mařík,
			starosta obce
			Tel.: +420 724 189 566
			E-mail: obecmistrovice@seznam.czobecmistrovice@seznam.cz

e) zpracovatel PD:	PK Adamec, s.r.o.,
			Komenského 42/I, 561 51 Letohrad,
			IČO: 274 82 456, DIČ: CZ 274 82 456,
			Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,
			E-mail: adamec.projekce@email.cz,
			Datová schránka: pihtg72
f) zpracovatel PBŘ:	Ing. Jiří Adamec,
			aut. ing. pro pozemní a technologické stavby, č. aut. 1000849,
			Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,
			E-mail: adamec.projekce@email.cz



Seznam použitých podkladů pro zpracování
vyhl. MV č. 246/2001 Sb. „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního pož. dozoru“,
vyhl. MV č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“, 
vyhl. MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhl.č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
vyhl. MV č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů  
normy: 	ČSN 73 0802 	požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty
	ČSN 73 0810	          požární bezpečnost staveb - společná ustanovení
	ČSN 73 0821	          požární bezpečnost staveb - požární odolnost                            	stavebních konstrukcí
	ČSN 73 0873		požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou
	ČSN 06 0813		požární tabulky
	ČSN 73 6101		projektování silnic a dálnic
	ČSN 73 6110		projektování místních komunikací
	ČSN 73 6114		vozovky místních komunikací, základní ustanovení při 	navrhování 
	a další související normy	
[bookmark: _Hlk519015153]uvedené předpisy jsou aplikovány vč. změn a doplňků v úplném znění.
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na ZTI „Mistrovice nad Suticí – lokalita rodinných domů “

a) [bookmark: _Toc9505377]Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska odstupových, případně bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a použitých, zpracovávaných nebo skladovaných látkách

Situace – umístění stavby
Jedná se o vybudování dopravní a technické infrastruktury nové obytné zóny v území v blízkosti správních hranic s obcí Verměřovice v jižní části obce Mistrovice  v území „Nad Suticí“ umístěné ve vzdálenosti cca 400 m od centra obce v ploše cca   1.500 m2. 
[bookmark: _Hlk42686224]	Lokalita bude  rozdělena na 34 pozemků s výhledovou zástavou rodinných domů. Pro přístup k jednotlivým pozemkům bude zbudována silniční obousměrná dvoupruhová  komunikace šířky 5,0 a 4,5 m v celkové délce 1.149,4 m s napojením na obou koncích na  místní obousměrné dvoupruhové komunikace. Dále bude vybudována jednopruhová obousměrná komunikace k ČOV v délce 75 m. Součástí stavby bude přístupový chodník od silnice III/3118 do obytné zóny v délce 91 m a  pěšina uprostřed budoucí zóny  propojující souběžné úseky komunikace A a C v  délce 70 m. 

Popis objektů:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 
Dopravní napojení řešené lokality na stávající komunikační síť je navrženo ze stávající místní komunikace trasované při severozápadním okraji zájmového území. Tato místní komunikace po cca 70 m navazuje pomocí průsečné křižovatky na silnici III/3118, která se nachází podél severního okraje území.  
Navrženo je obousměrné napojení v šířce 6,0 m pomocí kolmé stykové křižovatky v místě stávajícího šikmého napojení účelové komunikace na místní komunikaci. Řešeno je upřednostnění nové větve páteřní komunikace v lokalitě (významově hlavní komunikace), stávající prodloužení komunikace západním směrem je navrženo jako vedlejší větev.  Navrhované řešení zlepší rozhledové poměry v daném místě. Poloměr nároží křižovatky je navržen R 7 m, z důvodu zajištění průjezdu delších vozidel  (návěsová souprava, zemědělská technika, atd.) po stávající místní komunikaci jsou nároží rozšířena o dlážděné srpovité krajnice s poloměrem vnější obruby R 10 m.
Pro zajištění dopravní obsluhy obytné lokality je při východním okraji území v trase stávající účelové komunikace navržena páteřní obousměrná dvoupruhové komunikace o délce cca 691 m. Tato komunikace je napojena na jihovýchodním okraji území na stávající účelovou komunikaci pro obsluhu přilehlých pozemků trasovanou jihovýchodním směrem s napojením na síť místních komunikací v jižní části obce.
Pro obsluhu pozemků v jižní části řešeného území je navržena propojovací obousměrná dvoupruhová komunikace v  délce cca 329 m. Tato větev je na obou koncích napojena na páteřní komunikaci.
Páteřní komunikace bude v lokalitě V Sadě napojena na p.p.č. 1147/3 na stávající místní komunikaci.
Uliční prostor obytné zóny je vymezen hranicemi přilehlých oplocených parcel. Šířka veřejného uličního prostoru je navržena 8,0 – 9,5 m. 

	SO 301 - Čistírna odpadních vod 
	Čistírna odpadních vod (ČOV) je navržena na kapacitu 200EO. Nádrže ČOV jsou navrženy jako betonové prefabrikované v sestavě o půdorysném rozměru 7,64 x 6,16 m a výšce 3,17 m. Provedeny budou jako podzemní s mírným převýšením oproti okolní zpevněné ploše. Ta je navržena z betonové zámkové dlažby. V rámci areálu ČOV bude postaven pilíř dmychárny a elektrorozvaděče půdorysných rozměru 3,5 x 1,2 m a výšky 2,4 m. Areál ČOV bude oplocen a pro vyrovnání terénu je navržena opěrná zeď výšky 1,7 m. Brána pro vjezd je navržena šíře 3,5 m. Celková zastavěná plocha areálu je 140,6 m2. 
	SO 302 – Splašková kanalizace 
	Pro odkanalizování plánovaných RD je navržena gravitační oddílná splašková kanalizace. Kanalizační potrubí je navrhováno DN 300, 250 a 200 v celkové délce 1054,81 m. Šachty budou v provedení betonovém DN 1000 případně plastové DN 400. 
	Stoka A DN 250 – 117,87 m odvádí přečištěné odpadní vody z ČOV do místa napojení na stávající kanalizaci na ppč. 1101/1 v místě označeném jako NBK. Část stoky A mezi ČOV a lomem mezi parcelami č.1093/7 a 1093/10 je navržena DN 300 délky 260,00m, dále pak pokračuje DN 250 délky 250,41 m a končí u parcely č. 1093/27. Stoka A1 DN 250 – 204,64 m je vedena ze spojné šachty u ČOV podél parcely č. 1093/17 a končí u parcely 1093/28. Stoka A2 DN 200 - 66 m je navržena pro napojení parcel č. 1093/6, 1093/7, 1093/35 a 1093/36. Stoka A3 DN 250 – 108,84 m je vedena od parcely č. 1093/21 k č. 1093/18. Stoka A4 DN 200 – 47,05 m podchycuje parcely č. 1093/33 a 1093/34. 
Dále bude na novou ČOV napojen stávající objekt občanského vybavení čp. 204, který je v současnosti odkanalizován do žumpy. V místě žumpy bude osazena čerpací stanice odpadních vod (ČS), která bude napojena eletropřípojkou na stávající rozvaděč objektu. Výtlačné potrubí V1 - d63 délky 432,64 m bude od ČS vedeno přes tenisový kurt a parkoviště protlakem a dále výkopem podél místní komunikace. Křížení se silnicí č. III/3118 bude provedeno také protlakem. Výtlak bude zaústěn do šachty gravitační kanalizace v šachtě Š13. 
	SO 303 - Vodovod 
[bookmark: _Toc9505378]	V rámci stavby vodovodu je nejprve nutné provést rekonstrukci části stávajícího vodovodního řadu. Stávající vodovod LT DN 80 je nedostatečný. Nově navržené potrubí d160 (DN 130)  mezi body NBV1 a NBV2 délky 137,46 m je vedeno podél nově budovaného chodníku. 
	Nový vodovod pro zásobování plánovaných RD se napojuje na rekonstruovanou část na ppč. 1156/5. Řad V1 d110 (DN 90) – 742,02 m je veden nově budovanou komunikací směrem k ČOV, kde je v jejím areálu osazena redukční šachta a dále pokračuje k NBV 3. Řad V2 d90 (DN 75) délky 323,41 m je napojen na řad V1 u parcel č. 1093/24 a 1093/32. Řad V3 d63 (DN 50)  – 48,98 m je navržen pro napojení parcel č. 1093/8 a 1093/9 a řad V4 d63 – 50 m pro parcely č. 1093/33 a 1093/34. 
	Řešení příjezdových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky
Komunikace
Komunikace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.2, kdy je požadována šířka komunikace pro příjezd požární techniky min.  3,0 m a jsou navrženy do vzdálenosti 20 m od vchodů jednotlivých objektů RD.
Pro potřeby projektu jsou navržené komunikace rozděleny do 6 úseků :
Úsek A – dl. 390,6 m - páteřní komunikace v šířce 5,0 m v lokalitě propojující stávající 0	     místní komunikaci v SZ části území a stávající účelovou komunikaci V JV části   
               území
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci.
Úsek B – dl. 29,35 m – nová vedlejší větev křižovatky s napojením na stávající místní  	      komunikaci
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek C – dl. 328,75 m – propojovací komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na 
               úsek A 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou průjezdnou komunikaci
Úsek D – dl. 52,0 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
               Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci
Úsek E – dl. 48,7 m – slepá komunikace v šířce 4,5 m v lokalitě napojená na úsek C 
              Jedná se o obousněrnou dvoupruhovou neprůjezdnou komunikaci   
Úsek F – dl. 75,0 m – slepá účelová komunikace v šířce 3,5 m pro obsluhu ČOV 	           	    napojená na úsek A 
	    Jedná se o obousněrnou jednopruhovou neprůjezdnou komunikaci k nádrži a 	    technologii tvořící ČOV. Tento objekt je dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 bez 
	    požárního rizika a nemusí  k němu vést přístupová komunikace umožňující  
              vjezd požárních vozidel.  

             Neprůjezdné jednopruhové komunikace v území nejsou navrženy (mimo příjezdu k ČOV – jedná se o  objekt bez požárního rizika bez požadavku na příjezdní komunikaci). 
Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a pro navrhování vozovek ČSN 73 6114.

	Nástupní plochy pro požární techniku 
	Nástupní plochy ani zásahové cesty se ve smyslu čl. 12.4 a 12.5 ČSN 730802 nepožadují.
Množství požární vody
K vnějším odběrným místům budou  zajištěny přístupy po nových komunikacích.
Zdroje požární vody – projekt vodovodu řeší umístění 2 nadzemních požárních hydrantů na vodovodním řádu d110 tj. DN 90 a 1 podzemního  požárního hydrantu na novém vodovodním řadu  DN 80 mm. 
Pro požární účely bude jeden nadzemní hydrant umístěn cca uprostřed lokality u křižovatky úseků  C a D a druhý v úseku A před  p.p.č. 299/3. Podzemní hydrant bude umístěn  u úseku A u napojení pěšiny. Oba nadzemní hydranty pokryjí potřebu požární vody pro celou lokalitu (v celém území se v celých plochách  překrývají).
Vnější odběrní místa (čl. 5 ČSN 73 0873) – požadavky:
Druh objektu: rodinné domy s plochou nad 200 m2
Požadavek dle položka č. 2 v tab. 1 a 2
Největší vzdálenosti odběrních míst	Od objektu:		150.0 m 
 					Mezi sebou: 			300.0 m
 					Potrubí DN: 		          100.0 mm
 					Rychlost proudění vody	v = 0.8 m/s
 					Nejmenší odběr vody	Q = 6.0 l/s
					Požadovaný přetlak 		min 0,2 MPa. 

Návrh umístění hydrantů:
Ve smyslu ČSN 75 5404 se za hydranty, které přednostně slouží pro požární účely (v nadzemním provedení) se považují takové, které nejsou od objektu  nebo mezi sebou vzdáleny více jak 600 m (ČSN 73 0873 čl. 5.3 POZNÁMKA).  

[bookmark: _Hlk42976915]	Uvedené hydranty jsou v  souladu s ČSN 73 0873 čl. 5.5 POZNÁMKA  -  jmenovitá světlost DN potrubí  hydrantů je menší než 80%, požadované jmenovité světlosti DN potrubní sítě podle tab. 2 a  současně v požadované limitní vzdálenosti podle tab. 1 jsou  instalovány dvě vnější odběrná místa – kdy při současném odběru z obou hydrantů  bude zajištěna jejich min. vydatnost Q = 6,0 l/s při tlaku  0,20 MPa. Toto bude doloženo funkční zkouškou a revizí.
           Nyní je nejbližší podzemní hydrant na potrubí DN 150 umístěn u fotbalového hřiště ve vzdálenosti cca  200 m od lokality. Dle stanoviska VaK Jablonné a.s. má hydrostatický přetlak 0,6 MPa a průtok 22,0 l/s.  

Ke kolaudačnímu řízení investor předloží doklad o kontrole a provozuschopnosti vnějšího odběrného místa požární vody.

b) [bookmark: _Toc9505379]Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajišťování jejich provozuschopnosti
Jedná se o stavbu komunikace, ČOV,  kanalizace a vodovodu. Vybavení stavebních objektů vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními není požadováno.

c) [bookmark: _Toc9505380]Možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky
Možnost provedení zásahu je dáno navrženou komunikací a navrženými vnějšími odběrnými místy na vodovodu dle kapitoly b) tohoto PBŘ. Jiné požadavky nejsou.

d) [bookmark: _Toc9505381]Grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdálenosti, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technické vybavenosti apod.
Grafický výkres, ve kterém jsou vyznačeny komunikace, umístění  vnějších odběrných míst – hydrantů, je vyznačeno v situaci – výkres C.5.2.
Odstupové a bezpečnostní vzdálenosti stavba nemá.
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akce:  Mistrovice „Nad Suticí“  –   lokalita rodinných domů    

investor:    Obec Mistrovice, Mistrovice č.p. 138,    561 64 Jablonné nad Orlicí    

zakázka č.:    PK  –   19  –   4001    

stupeň PD:    dokumentace pro  provádění stavby (DPS)    

            B.2)     Po žárně bezpečnostní  řešení stavby               v   Letohradě                     v ypracoval:   květen 2020    

