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1. Vvmezeni zastaveného uzemi

Resenym uzemi Uzemniho plénu obce Mistrovice je ndsledujici katastraini uzemi':

Ndzev katastralniho uzemi Cislo

Mistrovice 696064

Resené uzemi md celkovou rozlohu 461 ha.

v

Hranice zastaveného uzemi byla stanovena v souladu s &§58 zakona ¢. 183/2006

Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu. Zastavéné pozemky byly zménou ¢. 3
aktualizovany k datu 15. duben 2019.

Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vykrese zakladniho cleneni uzemi, dale

pak v hlavnim a koordinacnim vykrese. Je také soucdsti vykresu predpoklddanych
7 o v v 7 o 7

zaboru zemedélskeho pudniho fondu.

2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

rozvijet funkci obce jako mista klidného rodinného bydleni v pekném prirodnim
prostred/

posilit vyznam prostoru u kostela jako centra obce, zajistit jeho dopravni zklidneni
a rozvoj verejnych ploch v sousedstvi

zajistit rozvoj drobné a remesiné vyroby v uzemi tak, aby nebyla timto rozvojem
negativné ovlivnéna obytnd zastavba

zvetsit rozsah prirodni zelené v nezastavéném uzemim obce

2.2 Hlavni cile rozvoje

stanovit nové plochy pro rozvoj klidného rodinného bydleni v obci (plochy bydleni
venkovského typu)

umoZnit v obci existenci tradicniho venkovského typu bydleni spojeného
s provozovanim zemédélské vyroby stredniho rozsahu nebo remesiné vyroby
omezeného rozsahu (smisené obytné plochy venkovského typu)

stabilizovat v uzemi nabidku zakladniho obcanského vybaveni, rozvijet obcanské
vybaveni komercniho charakteru malého a stredniho rozsahu

vyuzit atraktivity ploch podél hlavni sberné komunikace pro umisténi
podnikatelskych aktivit, umoZnit v obci rozvoj drobné a Femesiné vyroby

zajistit dobrou dopravni dostupnost rozvojovych ploch

zvysit ekologickou stabilitu v soucasné dobé prevazné zemédélsky vyuZivanych
v s ’ s . 7 . v s o
ploch v nezastavenem uzemi obce realizaci interakcnich prvku

stanovit koncepci technické infrastruktury stavajicich i rozvojovych ploch

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana ptirodnich hodnot v uzemi

v centru obce chranit tzv. Lipu svobody, iniciovat jeji prohlaseni za pamatny strom



- chranit vyznamny orientacni bod ve volné krajiné —-tzv. Malovy lipy

- v maximalni mife zachovat a udrZovat v dobrém stavu dochovanou soliterni zeleri
v zastavéném uzemi obce

Ochrana urbanistickych a kulturnich hodnot v uzemi

- vedle kulturnich pamdtek zajistit ochranu dalsich pamatkové a architektonicky
hodnotnych objekti v uzemi, Uzemnim pldnem je navrhovdna ochrana ndsledujicich
objekti:

A. objekty, které byly navrZzeny na kulturni pamdatku, ndvrh dosud nebyl vyrfizen
- barokni sloup se sochou P. Marie u kostela z roku 1725
- kaplicka u Svobodovych - nejstarsi dochovand pamdatka obce (postavena nékdy
v obdobi 1680-1720)
- kamenny krucifix z roku 1857 s figuralnim reliéfem na podstavci umistény u brany
do kostela
- krucifix u krajské silnice na Bredivku z roku 1803 (véetné ctyr sousedicich lip)
- venkovské usedlosti cp. 13,33,35,45,80,89,101 a 103

B. dalsi pamatkové hodnotné objekty v uzemi, navrzené k ochrané v ramci uzemniho
planu

- kamenny krucifix u Vackovych (u silnice k Jablonnému)

- kfiZ u Malovych lip

- krucifix u Baldasovych (vcetné sousedici vysoké zelené)

- piskovcovy podstavec s obrdzkem naproti ¢p. 158 (vcetné doprovodnych lip) -
postaven v roce 1878

- kamenny krucifix u Hubalkovych z roku 1902

- pomnik padlym z I, svetové valky u skoly z roku 1923 (dilo sochare J. Koubka
z Chocné)

—  nepfipoustdji se architektonické zmény objektd, naopak Z3douci je zachovdni a
rehabilitace dochované historické podoby

—  pfipustnd je modernizace bytd a drobné zmény dispozice, které nenarusi nosny
systém a nebudou zbytecné likvidovat dochované historické konstrukce a vybaveni
objekti - vypiné otvord, clenéni fasddy, zmény povrchd, atd.

— U drobnych sakralnich staveb je nepripustnad zména jejich lokalizace. Nepripustné je
také umistovani v jejich bezprostfedni mistnosti sloupd a podpor liniovych tras
inZenyrskych siti
Fotodokumentace pamdatkové hodnotnych objektl je uvedena v Priloze & 1 Textové
Cdsti- odivodnéni (Priloha dokumentace B.1)

3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

3.1 Urbanistickd koncepce

Plosné usporadani uzemi

- obytné uzemi rozvijet zejména ve stredni a severni Cdsti zastaveného uzemi obce
(lokality 3-Sv, 4-Bv, 5-Bv, 6-Bv, 8-Bv, 9-Bv, 10-Bv, 11-Bv, 12-Bv,16-Bv,20-Sv, 25-Sv,
28-Bv, 30-Sv,33-Bi), v jizni ¢3sti z divodu blizkosti ploch téZby nerostd a pfirodniho
parku Orlice pouze omezené (21-Bv, 22-Bv, 26-Bv, 27-Bv,34-5v)

- v sousedstvi hlavnich komunikacnich tras v uzemi (statnich a krajskych silnic)
umistovat predevsim zafizen/ obcanského vybaveni komercniho charakteru a
provozovny drobné a remesiné vyroby (1-Vd, 2-Vd, 13-Vvd, 14-Om)



- ve stredni casti obce oddélit plochy obytné zastavby (stavajici i navrhované) od aredlu
zemédeélské spolecnosti a navrhované podnikatelské zony vysadbou izolacniho pasu
zelené

- stabilizovat plochy pro télovychovna a sport. zarizeni v sousedstvi aredlu zemédeélské
spolecnosti, chranit uzemni rezervu pro dalsi rozvoj téchto ploch v daném uzem/i

- stabilizovat plochy pro sjezdové lyzovani na severovychodnim okraji Feseného uzem/

- v feseném uzemi jiZ vice nezalesriovat plochy v pfimém sousedstvi zastavéného uzemi
obce

- vzhledem k malému prostorovému rozsahu jednotlivych funkcnich ploch zachovavat a
postupnou prestavbou podporovat jejich funkcni cistotu (bydleni, obcanské vybaveni,
vyrobni sluzby, zemédélskd vyroba, ap.)

Prostorové usporadani uzem/i

- realizaci zastavby v rozvojovych plochdch zajistit uceleny tvar zastavéného uzemji

- respektovat pohledovou dominantu pseudoromanského objektu kostela sv. Jana a Pavia
v Feseném uzemi

- pfistupové komunikace v rozvojovych plochdch navrhovat v souladu s pribéhem

vrstevnic v daném uzemi, objekty podél novych komunikaci radit volné, zejména ve
svaZzitych terénech

3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

V navrhu uzemniho planu jsou vymezeny nasledujici rozvojové plochy:

Cislo lokality: 1-Vd

Nazev lokality: Pod Smrcinou

Stadvajicl funkéni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani - drobna a Femesina vyroba

Podrobnéjsi popis : - realizace nové vyrobni zony v obci, vyuZiti atraktivity hlavni
sbérné komunikace v uzemi pro umisténi podnikatelskych aktivit

- zfizeni 1-2 provozoven

- blizkost frekventované komunikace by méla byt zachovdna i v budoucnosti — navrh
preloZky silnice I/11 v prostoru Breddvka - Studené - Mladkov (UP VUC Pardubického
kraje)

- pfi umistovdni konkrétnich objektd v Uzemi je treba respektovat ochranné pdsmo
lesa

- pfi umistovdni konkrétnich objektd je treba respektovat priibéh zdsobovaciho radu
verejného vodovodu vcetné jeho ochranného pasma

- pfi umistovani konkrétnich objektd je treba respektovat ochranné pdsmo statni silnice
(50m) a ochranné pasmo krajské silnice (15m)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyrobni objekty prizemni s maximdini vyskou 10 m, administrativni objekty
dvoupodlazni

- maximalni povoleny délkovy rozmér celé stavby - 50m

- vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je treba kldst velky didraz na
architektonické reseni jednotlivych objektd, zejména podél statni silnice, unifikované




stavby umistovat uvnitr lokality

- dodrZet pas sidelni zelené podél statni silnice

Podminky pro dalsi clenéeni plochy na pozemky:

- v prfipade, Ze dana lokalita bude vyuZita vice nez jednim investorem, bude reseno jeji
clenéni v uzemni studii

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pristupnd z krajské silnice vedené po
vychodni hranici lokality

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, ktery prochazi danou lokalitou
Odvédéni odpadnich vod: individudiné, viastni COV

zZasobeni el. energii: vystavba nové TS - T5 vcetné privodniho vedeni v délce cca 1km

Vyméra lokality: 2,05ha Dotcené pozemky: 966 cast, 933/1 cast

Cislo lokality: 2-Vd

Nazev lokality: U kriZovatky 1/11

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani — drobna a Femesinad vyroba

Podrobnéjsi popis : - realizace nové vyrobni zony v obci, vyuZiti atraktivity hlavni
sbérné komunikace v uzemi pro umisténi podnikatelskych aktivit

- zfizeni cca 1- 2 provozoven

- blizkost frekventované komunikace by méla byt zachovana i v budoucnosti — navrh
preloZky silnice I/11 v prostoru Bredivka - Studené - Mladkov (UP VUC Pardubického
kraje)

- pfi umistovani konkrétnich objektld v uzemi je tfeba respektovat ochranné pdsmo
lesa

- pfi umistovani konkrétnich objektd je treba respektovat priibéh zdsobovaciho fadu
verejného vodovodu vcetné jeho ochranného pasma

- pri umistovani konkrétnich objektd je treba respektovat ochranné pdsmo statni silnice
(50m) a ochranné pasmo krajské silnice (15m)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- wvyrobni objekty prizemni s maximalni vyskou 10 m, administrativni objekty
dvoupodiazni

- maximalni povoleny délkovy rozmeér celé stavby — 50m

- vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je treba kidst velky diraz na
architektonické reseni jednotlivych objektd, zejména podél statni silnice, unifikované
stavby umistovat uvnitr lokality

- dodrZet pas sidelni zelené podél statni silnice

v/ v,

Podminky pro dalsi clenéeni plochy na pozemky:

- v pfipadée, Ze dana lokalita bude vyuZita vice neZ jednim investorem, bude reseno jeji
clenéni v uzemni studii

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pristupna z krajské silnice vedené po




zapadni hranici lokality
Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, ktery prochazi danou lokalitou
Odvédéni odpadnich vod: individudiné, viastni COV

Zasobeni el. energii: vystavba nové TS - T5 vcetné privodniho vedeni v délce cca 1km

Vyméra lokality: 2,04ha Dotcené pozemky: 942/12c¢ast, 942/2 cast

Cislo lokality: 3-Sv

Nézev lokality: U regulacni stanice I

Stavajicl funkéni vyuZiti : ornd pdda, ostatni plochy, trvalé travni porosty, zahrada

Navrhované funkcni vyuZiti : smisené obytné plochy - venkovského typu (v UP
navrhované vyuZziti - bydleni venkovského typu — zménéno
zménou c.1)

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 8 objektu pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana tzemni studie, kterd stanovi clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky a bude v rdmci rozvojové
lokality Fesit odstranéeni dopravni zdvady v uzemi novym komunikacnim napojenim
stavajici komunikace vedené po vychodnim okraji rozvojové plochy

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, kterd je vedena po jihozapadnim
okraji lokality

Zasobovani vodou: verejny vodovod veden zastavitelnou plochou

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386 za predpokiladu jeji vymeény za vykonoveée vyssi
typ

Vymeéra lokality: 0,45 ha Dotcené pozemky: 948/1cdst, 942/9cC.,
902/2, 1195/1¢.

Cislo lokality: 4-Bv

Nézev lokality: U regulacni stanice II

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZziti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 3 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi




Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajicich mistnich komunikaci, vedenych po Zzapadnim a
vychodnim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi zapadné od uzemi

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 386 za predpokiladu jeji vymeény za vykonove vyssi
typ

Vymeéra lokality: 0,49ha Dotcené pozemky: 80/1c¢dst, 81/1 cast

Cislo lokality: 5-Bv

Néazev lokality: U regulacni stanice IIT

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd pdda, zahrada

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 2 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: z krajské silnice a ze stdvajici mistni komunikace vedené po
vychodnim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho radu verejného vodovodu vedeného
vychodné od lokality

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386 za predpokladu jeji vymény za vykonové vyssi|
typ

Vyméra lokality: 0,55ha Dotcené pozemky: 91/2, 91/1, 92

Cislo lokality: 6-Bv

Néazev lokality: Vedralovice — U Javora

Stadvajicl funkéni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZziti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 10 objektd pro rodinné bydleni




Zakladni podminky ochrany krajinného razu.

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podlaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

- vhodné i pro umisténi drevostaveb

Podminky pro dalsi cleneni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, ktera je vedena po severozapadnim
okraji lokality, nutné jeji stavebni upravy

Zasobovani/ vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi zapadné od vuzemi

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: navrhovana realizace nové TS - T4 vcetné privodniho vedeni

Vymeéra lokality: 0,57 ha Dotcené pozemky: 527/2cdst, 527/1,
527/5, 526

Cislo lokality: 7-Bv

Nazev lokality: Vedralovice - jiZni cadst

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd puada, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 5 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektd maximainé 2 nadzemni podiaZi, pripadné prizemi a obytné
podkrovi

- vhodné i pro umistén/ drevostaveb

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stdvajicich komunikaci, vedenych severné a jihovychodné od
lokality, nutné provést jejich stavebni upravy (rozsireni, zpevnéni)

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachdazi severné od uzemi

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386 za predpokladu jeji vymény za vykonové vyssi
typ

Vyméra lokality: 1,20ha Dotcené pozemky: 525/3, 525/6, 525/4,
17/2, 33/1c4st, 33/5




Cislo lokality: 8-Bv

Néazev lokality: Nad koupalistém

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty, zahrada

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 2 objektd pro rodinné bydleni

- pfi umisténi konkrétnich objektd je treba respektovat primerni
el. vedeni vcetné jeho ochranného pasma

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektdi maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

- vhodné i pro umisténi drevostaveb

Podminky pro dalsi clenéeni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stdvajici mistni komunikace, kterd je vedena po jihovychodnim
okraji lokality, nutné provést jeji stavebni upravy

Zasobovani/ vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachdazi severozapadné od uzemi

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386, v pripadé potreby navrhovana realizace nové
75-T72

Vymeéra lokality: 0,70 ha Dotcené pozemky: 44/2, 44/1, 47

Cislo lokality: 9-Bv

Nazev lokality: U el. vedeni

Stadvajicl funkéni vyuZiti : trvalé travni porosty, ornd puda

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 3 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podlaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

- vhodné i pro umistén/ drevostaveb

Podminky pro dalsi clenéeni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, kterd je vedena po severnim okraji
lokality, nutné provést jeji stavebni upravy

Zasobovani vodou: prodlouZenim zdsobovaciho rfadu verejného vodovodu, ktery se
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nachdazi severozapadné od tuzemi

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 386, v pripadé potreby navrhovana realizace nové
75 -T2

Vymeéra lokality: 0,73 ha Dotcené  pozemky:  33/1¢., 33/2¢,
33/4cdst

Cislo lokality: 10-Bv

Nazev lokality: Nad kostelem

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd puada, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 7 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objekti maximainé 2 nadzemni podlaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

- pfi umisténi objektd respektovat dominantu kostela

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana tzemni studie, ktera stanovi clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetné jejich komunikacniho
napojeni

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice, tato cdast by po realizaci navrhované
prelozky méla slouZit jako mistni komunikace

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho rfadu verejného vodovodu, ktery se
nachazi vychodné od rozvojové lokality

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 120, v pripadé potreby navrhovana realizace nové
7S - T3 vcetné privodniho vedeni

Vymeéra lokality: 0,67ha Dotcené pozemky: 985/9cdst, 985/5 cast,
985/6 cdst, 1013/8

Cislo lokality: 11-Bv

Néazev lokality: Pod kostelem

Stavajici funkéni vyuZiti : ornd puda

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 2-3 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximdiné 2 nadzemni podlaZi, pripadné prizemi a obytné
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podkrovi

- pFi umisténi objektd respektovat dominantu kostela

Podminky pro dalsi clenéeni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stdvajici mistni komunikace vedené po severni hranici lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi vychodné od rozvojové lokality

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 120

Vymeéra lokality: 0,50ha Dotcené pozemky: 1055c¢ast, 1024/2

Cislo lokality: 12-Bv

Néazev lokality: Mistrovice - stfed

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 10 objektd pro rodinné bydleni

- jihozdpadné od rozvojové lokality realizovat pas ochranné zelené, ktery by pomoh/
eliminovat viiv vyrobnich aktivit umisténych jizné od pfedmétného uzem/i

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektd maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetné jejich komunikacniho
napojeni

- zdlvodu zlepseni moZnosti vyuZiti lokality fesit preloZku primerniho vedeni, které
prochdzi danou lokalitou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené po vychodnim okraji lokality

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi jizné od rozvojové lokality

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zdsobeni el. energii: ze stavajic/ TS 120

Vyméra lokality: 3,25ha Dotéené pozemky: 102671, 1027/1,
1046/3¢., 1046/10, 1046/4, 1039, 1040,
1042/1¢, 1159/1¢.,1046/6
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Cislo lokality: 13-Vd

Nézev lokality: K Letohradu

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd pada

Navrhované funkcni vyuZiti :  vyroba a skladovani — drobna a Femesina vyroba

Podrobnéjsi popis :  rozvoj vyrobni plochy v obci u krizovatky krajskych silnic na
zdapadnim okraji Feseného uzem/i

- pfi umistovani objekty je tfeba dodrZet rozhledové trojuhelniky prilehlé kriZovatky,
pribéh a ochrannd pdsma liniovych vedeni technické infrastruktury - primerni el
vedeni, VTL plynovod, vodovod

- severovychodné od rozvojové lokality realizovat pds ochranné zelené, ktery by
pomohl eliminovat viiv vyrobnich aktivit na stavajici i navrhované obytné uzemi
obce

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- wvyrobni objekty prfizemni s maximalini vyskou 10m, administrativni objekty
dvoupodlazni

- maximalni povoleny délkovy rozmeér celé stavby — 50m

- vzhledem k pohledové exponovanosti lokality je treba kldst velky ddraz na
architektonické reseni jednotlivych objektd, zejména podél statni silnice, unifikované
stavby umistovat uvnitr lokality

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana tzemni studie, ktera stanovi clenéni
zastavitelné plochy na pozemky jednotlivych provozoven vcetné jejich
komunikacniho napojeni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha bude komunikacné pristupna ze stavajicich krajskych silnic
Zasobovani vodou: vodovodni Fad veden rozvojovou lokalitou

Odvédéni odpadnich vod: individudiné, viastni COV

Zasobeni el. energii: rozsireni systému NN ze stavajici TS 899 za predpokladu zvétseni
Jjejiho transformacniho vykonu, v pripadé vyssich vykonovych ndrokd vystavba nové TS
-T71

Vymeéra lokality: 7,47ha Dotcené pozemky: 1046/3cast

Cislo lokality: 14- Os

Néazev lokality: U areadlu spolecnosti Podorlicko

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd pdda

Navrhované funkcni vyuZiti :  obcanské vybaveni - télovychovnad a sportovni zarizeni

Podrobnéjsi popis : realizace hristé pro potfeby vycviku dobrovolnych hasicl

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- v obvodové casti plochy bude realizovana vysadba zelené

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou
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Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici komunikace vedené po pozemku p.c. 1147

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi severozapadné od rozvojové plochy

Odvédeéni a ¢isténi odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich pfedpisd

Zasobeni el. energii: realizace nové TS 899

Vymeéra lokality: 0,29 ha Dotcené pozemky v k.d. Mistrovice nad
Orlici v dobé zpracovani dokumentace:
283/4 cast

Cislo lokality: 16-Bi

Nazev lokality: Mistrovice — Zakouti IT

Stdvajici funkéni vyuZiti : ornd puada, trvalé travni porosty, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZziti :  bydleni — méstského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 84 objekty pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektli maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana tzemni studie, ktera stanovi clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetné jejich komunikacniho
napojeni (soucasné s lokalitami 33-Bi a 17- D)

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: realizace nové mistni komunikace - 17-D

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachdazi severné od rozvojové lokality

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: realizace nové TS - T1

Vyméra lokality: 1,49ha Dotcené pozemky:  1093/4¢., 298/1¢.,
290/1¢, 299¢., 300c., 1147¢.

Cislo lokality: 17-Ds

Stadvajicl funkéni vyuZiti: ornd pldda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZziti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni komunikace

Podrobnéjsi popis : vystavba nové mistni komunikace Zzajistujici dopravni napojeni
rozvojovych lokalit 15-Bv a 16-Bv

- zlepseni dopravni dostupnosti jiZni casti zastavéného uzemi obce

Vyméra lokality: 0,23ha Dotcené pozemky:  1093/4¢., 298/1¢.,
290/1¢, 299¢., 300c¢., 1147¢.
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Cislo lokality: 18-D

Stavajicl funkéni vyuZiti: ornd pdda, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura — silnicni - krajska silnice

Podrobnéjsi popis : realizace preloZky krajské silnice IIl/311 6 ve stfedni casti obce,
vymisténi ze zastaveného uzemi obce, kde tvori vyraznou dopravni
zavadu

Vymeéra lokality: 1,25ha Dotcené pozemky: 1068¢., 1165¢., 1055¢.,
1178¢., 985¢.

Cislo lokality: 19-D

Stavajici funkéni vyuZiti: ornd pdda, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — mistni komunikace

Podrobnéjsi popis : napojeni mistni komunikacni sité na navrhovanou preloZku krajské
silnice ve stfedu obce

Vyméra lokality: 0,11ha Dotcené pozemky: 1165¢., 1068¢

Cislo lokality: 20-Sv

Nazev lokality: Mistrovice — vychodni okraj

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti : smisené obytné plochy - venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni s mozZnosti dopinéni
hospodarskym zdzemim
- pfi umistovdni jednotlivych objektd respektovat priibéh
vodovodniho radu v uzem/i

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyska obytnych objektd maximainé 2 nadzemni podiaZi, pripadné prizemi a obytné
podkrovi

- U objektl upfednostriovat obdélny pidorys, v pfipadé vice objektd na stavebni
parcele vytvaret kompozice trojboké ci ctyrboké usedlosti s uzavienym dvorem

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené po jizni hranici lokality
Zasobovani vodou: zasobovaci fad verejného vodovodu prochazi predmétnou lokalitou

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zdasobeni el. energii: ze stavajici TS 391

Vyméra lokality: 0,40ha Dotcené pozemky: 517/4
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Cislo lokality: 21-Bv

Nazev lokality: Mistrovice — k lomu

Stdvajici funkcni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : dostavba stavebni proluky realizaci cca 2 objektd pro rodinné
bydleni na jiznim okraji obce

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektdi maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajici krajské silnice

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho fadu verejného vodovodu, ktery se
nachdazi severné od rozvojové lokality

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 637

Vyméra lokality: 0,55ha Dotcené pozemky: 450/2, 392/4, 392/5
cast

Cislo lokality: 22-Bv

Nazev lokality: Mistrovice - U RBC Sutice

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 8 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektd maximainé 2 nadzemni podiaZi, pfipadné prizemi a obytné
podkrovi

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pfed zménou vyuZiti uzemi bude zpracovana tzemni studie, ktera stanovi clenéni
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetné jejich komunikacniho
napojeni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistn/ komunikace vedené po vychodnim okraji
rozvojové lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho rfadu verejného vodovodu, ktery se
nachdzi vychodné od rozvojové lokality

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
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Orlici

zZasobeni el. energii: rozsireni systému NN ze stavajici TS 637 za predpokladu zvétseni
jejiho transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 1,73ha Dotcené pozemky: 1101/6, 1101/1,
1101/4

Cislo lokality: 23-D

Stavajici funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZziti :  dopravni infrastruktura - silnicni — cyklostezka

Podrobnéjsi popis : cast trasy navrhované cyklostezky Letohrad - Kraliky, kterd
zasahuje do Feseného uzem/i

Vymeéra lokality: 0,18ha Dotcené pozemky: 1129/2cdst, 408/1cast

Cislo lokality: 24-D

Stavajici funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura — silnicni - ucelovd komunikace

Podrobnéjsi popis : realizace nové ucelové komunikace zajistujici propojeni obce
s trasou cyklostezky Letohrad - Krdliky a navrhovanym prostorem
zastavky na trati CD (jiZ na uzem/ sousedni obce)

Vymeéra lokality: 0,13ha Dotcené pozemky: 1114/1¢., 1145¢C,
1124¢,

Cislo lokality: 25-Sv

Néazev lokality: Mistrovice - zdpadni okraj

Stavajici funkéni vyuZiti : ornd pdda

Navrhované funkcni vyuZiti :  smisené obytné plochy - venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 4 objektd pro rodinné bydleni s moZnosti doplnéni
hospodarskym zdazemim

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyska obytnych objektd maximainé 2 nadzemni podiaZi, pripadné prizemi a obytné
podkrovi

- U objektl upfednostriovat obdélny pidorys, v pfipadé vice objektd na stavebni
parcele vytvaret kompozice trojboké ¢i ctyrboké usedlosti s uzavienym dvorem

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pred zménou vyuZziti uzemi bude zpracovana uzemni studie, ktera stanovi clenéen/
zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetné jejich komunikacniho
napojeni

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené po severovychodni hranici
lokality

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho fadu verfejného vodovodu, ktery se
nachdzi jihovychodné od rozvojové lokality
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Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na COV Jablonné nad
Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 120

Vyméra lokality: 2,84ha Dotcené pozemky: 1055cast

Cislo lokality: 26-Bv

Nézev lokality: Mistrovice — U RBC Sutice IT

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 1objektu pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pfi stanoveni prostorovych regulativii respektovat stavajici zdstavbu jiZné a
vychodné od pozemku

Zajisteni verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: prodlouzeni tucelové komunikace vedené po ppc. 1146

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi severovychodné od zastavitelné plochy

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na
COV Jablonné nad Orlici

Zasobeni el. energii: rozsifeni systému NN ze stdvajic/ TS 637 za predpokladu zvétseni
Jjejiho transformacniho vykonu

Vyméra lokality: 0,19ha Dotcené pozemky: 1116/1, 1115/1

Cislo lokality: 27-Bv

Nézev lokality: Mistrovice — U Paukd

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty, zahrada

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 1objektu pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pfi stanoveni prostorovych regulativii respektovat stdvajici zdstavbu jiZné a
vychodné od pozemku

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stdvajici ucelové komunikace vedené podél vychodni hranice
pozemku

Zasobovani vodou: prodlouZenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi severovychodné od zastavitelné plochy

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpdanim odpadnich vod na
COV Jablonné nad Orlici
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zZasobeni el. energii: rozsireni systému NN ze stavajici TS 637 za predpokladu zvétseni
jejiho transformacniho vykonu

Vymeéra lokality: 0,20 ha Dotcené pozemky: 366, 367,368, 1119
cast

Cislo lokality: 28-Bv

Nézev lokality: Nad Duskovymi

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZziti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 1 objektu

Zakladni podminky vyuZiti lokality:
- lokalita podminéné vhodnéa k vyuZiti:

a) pozemek je dle podkladd z Geofondu CR vymezen jako potencidiné sesuvné dzemi.
Umistéeni nové stavby v daném prostoru je moZné pouze s ohledem na toto riziko.
Je nutné poditat s provedenim podrobného geologického prizkumu stavenists,
zvilasté inZenyrsko - geologického ovéreni viastnosti podzakladi a na zaklade
vysledki(i je treba stanovit stabilizacni opatfeni a specidini zplsob zaklddani stavby.

b) pozemek neni v soucasné dobé pristupny z verejné komunikace; bylo by vhodné
stavebné upravit pristupovou komunikaci vyuZivanou pro dopravni obsluhu stp. 9,
kterd je vedena po ppc. 12. Podminkou je ziskani souhlasu vlastnika této
nemovitosti.

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: plocha neni v soucasné dobé pristupnd z verejné komunikace, m
okraji lokality, nutné provést jeji stavebni upravy

Zasobovani vodou: napojenim na verejny vodovod, ktery se nachazi jizné od lokality

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano

v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na
COV Jablonné nad Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386, v pripadé potreby navrhovana realizace nové
75 -T2

Vyméra lokality: 0,11 ha Dotcené pozemky: 70 cdst

Cislo lokality: 29-Bv

Nézev lokality: Nad koupalistem II

Stavajici funkcni vyuZiti : trvalé travni porosty, ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZiti :  bydleni — venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 1 objektu pro rodinné bydleni

- pfi umisténi konkrétnich objektd je trfeba respektovat primerni
el. vedeni vcetné jeho ochranného pasma

Zakladni podminky vyuZiti lokality:

- pFi umisténi konkrétnich objektd je tfeba respektovat primerni el. veden/ vietné
jeho ochranného pasma

- lokalita podminéné vhodnd k vyuZiti - oba pozemky jsou témeér celé zasaZeny
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ochrannym pasmem lesa ( lesni pozemek na ppc. 64/2, v soucasné dobé nova
vysadba); k vyuZiti lokality je treba ziskat od prislusného orgdanu vyjimku
Z ochranného pasma lesa

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace, ktera je vedena po severozapadnim
okraji lokality

Zasobovani vodou: napojenim na verejny vodovod, ktery prochdzi severné od lokality

Odvédéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovéno
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na
COV Jablonné nad Orlici

zZasobeni el. energii: ze stavajici TS 386, v pripadé potreby navrhovana realizace nové
75 -T2

Vymeéra lokality: 0,22 ha Dotcené pozemky: 64/1, 65/2

Cislo lokality: 30-Sv

Nazev lokality: U regulacni stanice IV

Stavajici funkcni vyuZiti . orna

Navrhované funkcni vyuZiti : smisené obytné plochy - venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 2 objektd pro rodinné bydlen/ s moZnosti jejich
doplnéni hospodarskym zazemim

Zajisténi verejné infrastruktury:
Dopravni napojeni: ze stavajicich mistni komunikace vedené po jihozapadnim okraji
lokality

Zasobovani/ vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi jihovychodné od uzemi

Odvédeéni a &isténi odpadnich vod: osazeni domovnich COV, v budoucnosti uvaZovano
v obci s vybudovani stokové sité s precerpanim odpadnich vod na
COV Jablonné nad Orlici

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386 za predpokladu jeji vymény za vykonové vyssi
typ

Vyméra lokality: 0,22 ha Dotcené pozemky: 948/1 cast

Cislo lokality: 31-D

Stavajici funkcni vyuZiti: ostatni plochy

Navrhované funkcni vyuZiti :  dopravni infrastruktura - silnicni — ucelova komunikace

Podrobnéjsi popis : realizace nové ucelové komunikace zpristupriujici vyrobni zonu

Vyméra lokality: 0,07 ha Dotcené pozemky: 1160, 1072/3, 1072/2
cast

Cislo lokality: 33- Bi

Nézev lokality: Mistrovice — Sedivina

Stavajici funkéni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty
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Navrhované funkcni vyuziti :  bydleni — méstského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba cca 20 objektd pro rodinné bydleni

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vramci uzemni studie budou stanoveny prostorové regulativy nové zdstavby

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- pred zménou vyuZiti uzemi bude zpracovdna Uzemni studie (US &8), kterd stanovi
clenéni zastavitelné plochy na jednotlivé stavebni pozemky vcetnée jejich napojeni na
verejnou infrastrukturu (soucasné s lokalitami 16-Bv a 17-D)

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajici mistni komunikace vedené po pozemku p.c. 1147,
komunikace bude stavebné upravena tak, aby odpovidala poZadavkim pro komunikacni
napojeni obytné zdstavby

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi severozapadné od rozvojové plochy

Odvadéni a cisteni odpadnich vod: v rémci uzemni studie bude zpracovan navrh
splaskové kanalizace zakoncené sidlistni Cistirnou odpadnich vod

zZasobeni el. energii: realizace nové TS - T1

Vyméra lokality: 5,11 ha Dotcené pozemky v k.u. Mistrovice nad
Orlici v dobé Zzpracovdani dokumentace:
1093/4, 1093/5

Cislo lokality: 34-Sv

Néazev lokality: Mistrovice - Nad lomem

Stavajici funkcni vyuZiti : zahrady

Navrhované funkcni vyuZiti :  smisené obytné plochy - venkovského typu

Podrobnéjsi popis : vystavba hospodarského zdzemi stdvajicich obytnych objektd
v sousedstvi

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyuziti plochy je pouze podminéné pripustné pro vystavbu, vzhledem k tomu, Ze
celd plocha lezi ve vzddlenosti mensi neZ 50 m od okraje lesa. Podminkou
realizace nové vystavby je udéleni vyjimky ze vzdalenosti 50 m okraje lesa;

- vyska objekti maximainé 2 nadzemni podlaZi, pfipadné pfizem/i a podkrovi.

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- nejsou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stdvajici mistni komunikace vedené podél zapadniho okraje
plochy na pozemku p.c. 1143/1

Zasobovani vodou: z verejného vodovodu, zasobovaci Fad prochazi rozvojovou plochou
Odvédéni a cisténi odpadnich vod: individudiné dle platnych pravnich predpisii

zasobeni el. energii: rozsireni systému NN ze stavajici/ TS 637
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Vyméra lokality: 0,28ha Dotcené pozemky v k.u. Mistrovice nad
Orlici v dobé zpracovani dokumentace:
362/1 a 362/2

Cislo lokality: 35-Ds

Nazev lokality: Mistrovice — k Vermérovicim

Stavajici funkcni vyuZiti : ornd pdda, trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZziti :  dopravni infrastruktura - silnicni

Podrobnéjsi popis : Uprava stavajici mistni komunikace s cilem zlepseni/ dopravniho
napojeni  stavajiccho zastaveného uzemi | navrhovanych
zastavitelnych ploch na silnici III. tridy

Vymeéra lokality: 0,04 ha Dotcené pozemky v k.d. Mistrovice nad
Orlici v dobé zpracovani dokumentace:
283/1, 283/4

Cislo plochy: 36-Sx

Néazev plochy: U Malova kopce

Stavajici funkcni vyuZiti : krajinna zeleri — zemédélska (Nz)

Navrhované funkcni vyuZiti :  plochy smisené - se specifickym vyuZitim - rodinné
farmy (Sx)
Podrobnéjsi popis : realizace jedné rodinné farmy na severovychodnim okraji

zastavéného uzemi

Zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- v uzemi nebudou umistovany vyskové skladovaci objekty

- bude realizovana obvodova zeleri s cilem zapojeni aredlu do okolniho prirodniho
prostred/

Pozndmka: obvodovd zeleri - tzn. vysadba stromii a keri rozptylené pro obvodu
arealu, nejedna se o hygienickou a izolacni zeleri, kterd musi tvorit kompaktni plochu.

Podminky pro dalsi clenéni plochy na pozemky:

- vzhledem k tomu, Ze je v uzemné planovaci dokumentaci touto zménou navrhovano
oboustranné obestaveni komunikace vedené podél severozapadni hranice plochy, je
treba pri realizaci oploceni predmétného aredlu dodrZet alespori minimalni sSitku
verejného prostranstvi podél této komunikace, poZadovanou platnou legislativou

Zajisténi verejné infrastruktury:

Dopravni napojeni: ze stavajicich komunikaci, vedenych podél severozapadni a severni
hranice pozemku

Zasobovani vodou: prodlouzenim zasobovaciho radu verejného vodovodu, ktery se
nachazi severozapadné od rozvojové plochy

Odvadeéni a cisténi odpadnich vod: individudiné, dle platnych prévnich predpisi

Zasobeni el. energii: ze stavajici TS 386

Vymeéra plochy: 1,01 ha Dotcené pozemky v k.d. Mistrovice nad
Orlici v dobé zpracovani dokumentace:
505/3 cast
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3.3 Vymezeni ploch prestavby

Cislo lokality: P1
Nézev lokality: U obecniho uradu

Stavajici vyuZiti lokality: obcanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stredni (Om)

Navrhované funkcni vyuZiti : sidelni zeleri — na verejnych prostranstvich (Zv)

Podrobnéjsi popis:

- realizace plochy verejné zelené ve stredni cdsti obce v sousedstvi obecniho
uradu, zpristupnéni plochy verejnosti

Pozemky dotcené prestavbou v k.u. Mistrovice nad Orlici v dobé zpracovani
dokumentace: 172/6, 172/10

Vymeéra lokality: 0,26 ha

Cislo plochy: P2

Néazev plochy: Rodinna farma

Stavajici vyuZiti lokality: vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (Vz)

Navrhované funkcni vyuZiti : plochy smisené — se specifickym vyuZitim - rodinné farmy
(5x)

Podrobnéjsi popis:

- vyuZiti zemédeéelského objektu v plose v byvalém pasteveckém aredlu zemédélské
vyroby pro potreby rodinné farmy

Pozemky dotcené prestavbou v k.u. Mistrovice nad Orlici v dobé zpracovani
dokumentace: st.p.c. 308

Vyméra plochy: 0,06 ha

3.4 Vyvmezeni systému sidelni zelené

- plochy moZného rozsireni sidelni zelené - soukromé a vyhrazené navrhované
v uzemnim planu v navaznosti na vymezené rozvojové plochy pro bydleni a vyrobu
a skladovani jsou oznaceny jako A-Zs, B-Zs, C-Zs, D-Zs a E-Zs

- plochy moZného rozsifeni sidelni zelené — na verejnych prostranstvich navrhované
v Uzemnim planu ve stredu obce v sousedstvi obcanského vybaveni jsou oznaceny
jako F-Zv a G-Zv

- v sousedstvi obytné zdstavby na zapadnim okraji zastavéného uzemi obce je

vymezovana nasledujici rozvojovd plocha sidelni zelené - soukromé a vyhrazené:

Cislo lokality: 32-Zs

Néazev lokality: U Sutice

Stavajici funkcni vyuZiti: trvalé travni porosty

Navrhované funkcni vyuZiti: sidelni zeleri - soukromd a vyhrazena

Podrobnéjsi popis:

- plocha vymezena za ucelem moZnosti rozsifeni ploch soukromé zelené u stavajici
obytné zdstavby
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Vyméra lokality:0,30 ha

Dotcené pozemky v k..

Orlici’ v dobé zpracovani dokumentace: 1091

Mistrovice nad

4. Koncepce verejné infrastruktury

4.1 Koncepce obcanského vybaveni

- zajistit zachovani zakladniho obcanského vybaveni v obci ( verejna sprava, materskd
skola, zakladni skola, verejné stravovani, maloobchodni prodej potravin)
- ob&anské vybaveni komercniho charakteru nové umistovat v lokalité 14-Os

4.2 Koncepce vyroby

- vyrobni sluzby umistovat mimo obytné uzemi, pfedevsim je smérovat do nové

navrZzenych lokalit (1-Vvd, 2-Vd, 13-Vd)

- plochy pro velkokapacitni zemédélskou vyrobu v tuzemj ddle nerozsifovat

4.3 Koncepce dopravy

- realizovat smérovou prelozku na silnici IIl/3116 ve stredni cdsti obce
- realizovat napojeni mistni komunikace ve stfedni casti obce na vyse uvedenou

prelozku krajské silnice

- realizovat novou mistni komunikaci pro obsluhu rozvojovych ploch 16-Bv
- Fesit spatné rozhledové poméry na mistni komunikaci zpristupriujici rozvojovou lokalitu

3-Bv upravou této trasy
- realizovat cyklostezku Letohrad — Kraliky v jiZni casti feseného uzemi

- vybudovat novou mistni komunikaci, kterd by zpristupriovala tuto cyklostezku se

zastavbou v jizni casti Mistrovic

- podél krajské komunikace v zastavéném uzemi obce realizovat chodniky
- realizovat novou ucelovou komunikaci zpfistupriujici z vychodniho sméru navrhovanou

vyrobni zonu 13-Vd

4.4 Koncepce vodniho hospodafstvi

- pfi uvaZovaném rozvoji obce bude nutno zajistit pro navrhovy pocet obyvatel cca 2,24
/s max. denniho mnoZstvi vody. Vodni zdroj skupinového vodovodu je dostatecné
kapacitni pro pokryti zvysené potreby vody obce

- obsah akumulace by dle platnych norem mél odpovidat 60 — 100 % denniho maxima,
v pfipadé obce Mistrovice se jednad o cca 117 - 195 m3. Stavajici akumulaci Ize
hodnotit jako dostatecnou pro navrhovany rozvoj obce

- v lokalitach navrhovanych investicnich aktivit jsou navrzeny zaokruhované zasobovaci
fady V dalsich stupnich dokumentace budou vodovodni fady navrZeny dle platnych

pravnich predpisd a norem

- navrhovand dopinéni vodovodnich systémii je nutno podrobnéji rozpracovat
samostatnou dokumentaci pfi konkrétnim investicnim zaméru.
- potrubi verejného vodovodu nesmi byt propojeno s vodovodnimi fady soukromych

zdrojd.

e

- doplnit splaskovou kanalizaci ve stfedni a dolni casti obce (i s precerpanim) a spolecné
centralné precerpat odpadni vody centralni Cerpaci stanici na centralni COV Jablonné
n.0. Tuto koncepci (v souladu s PRVK) dale sledovat v rovindach hdjeni uzemnich rezerv

pro tyto stavby.

s v

- Uzemné hdjit prostor vystavby centréini CS v dolni ¢dsti obce a tras kanalizacnich

sbéradd.

- do doby vystavby splaskovych kanalizacnich systémd a CS likvidovat odpadni vody
stdvajicim zplsobem, tj. prevazné v jimkdch na vyvézeni s pfislusnym atestem
nepropustnosti, septicich dopinénych zemnim filtrem a domovnich i sidlistnich COV

- u nové navrhované zdstavby osadit domovni COV, popr. se pokusit o sdruZeni nékolika
producentij splaskovych vod k jedné sidlistni COV

24



4.5 Koncepce zdsobovani el. energil

- uzemneé chranit plochy pro umisténi péti nové navrhovanych TS a jejich privodnich
vedeni

- provést komplexni obnovu sité NN

- pro zlepseni zasobovani el. energii ve stredni cdsti obce provést vymeénu stavajici
stanice ¢.391 za vykonové vyssi typ

4.6 Koncepce zdsobovani teplem a plynem

- objekty (stavajici i navrhované) vytapét ekologickym palivem - zemni plyn, el. energie,
propan, propan - butan, dfevni odpad, biomasa, tepelnd cerpadla, ap.

- omezit vyuZzivani fosilnich paliv s velkym obsahem siry a nespalitelnych latek, které pri
provozu zdrojii tepla znelistuji ovzdusi a zhorsuji Zivotni prostredf

5., Koncepce usporadani krajiny

- respektovat navrzené clenéni ploch v nezastaveném uzemi obce, jednotlivé plochy
vyuZivat v souladu se stanovenymi podminkami pro jejich vyuZiti

- v jihovychodni casti rFeseného uUzemi je navrhovano ve dvou mensich lokalitach
doplnéni lesnich porostd s cilem zajistit kompaktnost ploch lesa, tyto plochy jsou
v grafické casti oznaceny pismeny a a b

- dopinéni liniové zelené podél komunikacnich systémd vietné dcelovych cest
(stavajicich i navrzenych) jsou v uzemnim planu oznaceny jako rozvojové plochy Kla-
X

- zvysit ekologickou stabilitu reseného uzemi realizaci navrhovanych opatreni
jednotlivych prvkid USES - v textu vyznacena tucné :

Poradové cislo: LBC 6

Katastralni uzemi: Mistrovice, Jablonné nad Orlici

Geobiocenologickd typizace. 4 AB 3

Rozloha: 3 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Ekotop: Mirny aZ prikry svah s JV expozici. Pidnim typem je mezotrofni hnéds pida
s humusovou formou moder a aciditou mirné kyselou. Puda je piscitohlinitd aZ
hlinitopiscita, misty stérkovita, stredné hluboka, mirné aZ Cerstvé vihka.

Biota: Smrkové hospoddrské porosty jsou riznych vékovych kategorii, misty
s modFinem, borovici, ojedinéle s lipou, klenem.

Byliny: U mladsich smrkovych porosti neni bylinnd synuzie vyvinuta, pod starsimi
porosty stavel kysely, svizel drsny, mlécka zedni, ostfice prstnatd, na prikrych svazich
bika hajni, starcek Fuchsdyv, brusnice borivka.

Ptdci: v nastdvajici smrkové kmenoviné typicky soubor - pénkava , sykora uhelnicek,
kralicek obecny, misty cervenka.

Funkce: zachovani biodiverzity

Névrh opatreni:

Cilové spolecenstvo - sveZi bucina — buk 8, jedle 2

Kultura: les
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Poradové cislo: LBC 7

Katastralni uzemi: Mistrovice

Geobiocenologicka typizace. 4 AB 3, 4 B 3

Rozloha: 3 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Ekotop: Mirny az prikry kamenity svah se skalkami. V expozice. Baze svahu lemuje uzké
aluvium s Tichou Orlici. Pidnim typem je mezotrofni aZ oligotrofni hnéds pudda , na
pridkém svahu misty nevyvinutd, moder aZ surovy moder, mirné az stfedné kysels.
Plida je piscitohlinitd, na prudkém svahu piscitd, kamenitd aZ skalnatd, mélkd, na bazi
svahu stredné hluboka.

Biota: Hospodarsky smrkovy porost v horni &dsti riznych vékovych kategorii, ve spodni
casti vyspéla porost jednotlivé a ve skupindch s bukem, habrem , osikou, misty jedle a
na bazi svahu jasan a olse. Vtrousené jerab.

Byliny: stavel kysely, svizel drsny, mlécka zedni, ostfice prstnatd, brusnic borivka, ve
skalnaté casti bika hajni, metlicka krivolaka, starcek hajni. Na okrajich a prosvétlenych
mistech starcek Fuchsdv.

Ptdci: ve stredni a spodni casti brhlik, soupadlek dlouhoprsty, strakapoud velky, sykora
uhlenicek, sykora koriadra, budnicek lesni, cervenka, pénkava, drozd zpéevny.

Funkce: zachovani biodiverzity

Névrh opatreni:
Cilové spolecenstvo — svéZi bucina — buk 8, jedle 2
- kamenita kysela bucina - buk7, dub 1, jedle 2, klen +

Kultura: les

Poradové cislo: LBC 11

Nazev: Kolonie

Katastralni uzemi: Mistrovice

Geobiocenologickd typizace. 4 BC 4-5

Rozloha: 3 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Uzké aluvium s Tichou Orlici a kulturni loukou. Bfehovy porost je tvoren ridznovékymi
skupinami olse lepkavé, kterd je dominantnim druhem a déle riznovékymi skupinami
jasanu, vtrousené klen, osika, vrba kfehka, stfemcha a bez cerny.

Byliny: hluchavka bilda, ptacinec obecny, kuklik méstsky, karbinec potocni, kopfiva
dvoudoma, vrbina obecnd, kakost smrduty, brslice kozi noha, pryskyrnik plazivy.

Ptaci: strizlik obecny, cervenka obecna , na preletu skorec vodni a konipas horsky.

Kulturni louka je hospodarsky piné vyuZivana.

Funkce: zachovani biodiverzity

Névrh opatreni:
Cilové spolecenstvo - jasanova olsina - olse 7, jasan 3, klen +, osika +

Louku ponechat prirozenému vyvoji .

Kultura: brehovy porost a louka
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Poradové cislo: RBC 924

Nazev: Sutice

Katastralni uzemi: Mistrovice, Vermérovice

Geobiocenologickd typizace: 3 BC3, 3 C3, 3B 3, 3BCH4,

Rozloha: 22,4 ha

Charakteristika ekotopu a bioty:

Zalesnény zcédsti skalnaty svah nad fekou T. Orlice se spolecenstvem sutovych lesd a
vapnomilnych bucin na podloZi kfidovych slinovcd. Jddro tvori stejnojmennd prirodni
rezervace zalozend v roce 1950 na vymére 6,24 ha. Do biocentra jsou zahrnuty
navazujici hospodarské porosty.

Dominantné je zastoupen smrk lesni, jednotlivé a ve skupindch buk, klen, javor mléc,
lipa , habr, jedle , jasan, bfiza, jedle, borovice a tfeseri ptaci. Z kefii je zastoupena liska
obecnd, zimolez pyrity, zimolez cCerny, svida krvava a lykovec jedovaty. Byliny: strevicnik
pantoflicek, dron plamaty, bledule jarni, okrotice bilda, krustik sirolisty, marinka vonna,
kopytnik, evropsky, pitulnik Zluty, kokorik mnohokveéty, netykavka malokvétd, baZanka
vytrvald, slezinik Cerveny, zvonecnik klasnaty, sasanka hajni, violka lesni, jestrabnik
lesni, plicnik lékarsky, jahodnik evropsky .

Ptaci: vyznamny byl vyskyt rehka zahradniho a dale béezné druhy stredoevropského
listnatého lesa , mezi které patfi i sykora modrinka.

Funkce: zachovani biodiverzity

Névrh opatreni:
Uzem/ rezervace ponechat pfirozenému vyvoji.
Cilova spolecenstva v hospodarskych porostech :
Obohacenda dubové bucina- buk 6,dub 2, lipa 2, jedle +, javor +
SvezZi dubova bucina - buk 6, dub 3, lipa 1, habr + , jedle +
- kamenita kysela bucina - buk7, dub 1, jedle 2, klen +

Kultura: les

- na biocentra a biokoridory navdzat soustavu interakénich prvkd s cilem zprostredkovat
priznivé pdsobeni ekologicky vyznamnych cdsti USES na okolni méné stabilni krajinu
- v mistech kontaktu jednotlivych funkcnich ploch realizovat vysadbu izolacni zelené,
ktera by omezovala vzdjemny viiv sousedicich aktivit (vyroba - bydleni, sport —
bydleni, apod.).Vysadba zelené provést dle odborné zpracovaného projektu, zpisob
vysadby a druhova skladba musi zajistit ochrannou funkci této zelené
- s cilem zapojeni prvkd dopravni infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplinit
doprovodnou zeleri podél téchto komunikaci
- s cilem ochrany orné pddy proti erozi a ochrany zdstavby obce pred ndsledky této
eroze provést nasledujici opatreni:
a) realizovat zachytny prikop v severni casti uzemi nad stavajici i navrhovanou
zastavbou
b) zachovat a dopinit navrhované trvalé travni porosty v sousedstvi stavajici i
navrhované zastavby, které budou plinit funkci zasakovaciho travnatého pasu
c) lenit svazité plochy orné pddy zejména v severni a vychodni ¢3sti feseného
Uzem/ pfejezdnymi prilehy, zasakovacimi travnatymi pdsy, terasovanim
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti
S urcenim prevazujiciho ucelu vyuZiti, pokud je moZné jej stanovit,
pripustného  vyuZiti, nepfipustného vyuZiti, popfipadé podminéné
pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, vcetné zékladnich podminek ochrany krajinného rézu

1) Na uzemi obce jsou vymezeny ndsledujici funkcni plochy:
1. Plochy bydleni

1.A - bydleni - venkovského typu (Bv)

1.B - bydleni - méstského typu (Bi)

2. Plochy smisené obytné
2.A - plochy smisené obytné — venkovské (Sv)
2.B - plochy smisené obytné - se specifickym vyuZitim - rodinné farmy (Sx)

3. Plochy obcanského vybaveni
3.A — obcanské vybaveni - verejnd infrastruktura (Ov)
3.B - obcanské vybaveni - komercni zarizeni mald a stredni (Om)
3.C - obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni (Os)
3.D - obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizen/ -
z toho plochy pro sjezdoveé lyZovani (Os-1)
3.E - obcanské vybaveni - hrbitovy (Oh)

4. Plochy vyroby a skiladovani
4.A - vyroba a skladovani — drobnd a remesina vyroba (Vd)
4.B - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (Vz)

5. Plochy dopravni infrastruktury
5.A - dopravni infrastruktura — silnicni (Ds)
5.B - dopravni infrastruktura - drdazni (Dz)

6. Plochy technické infrastruktury
6.A - technickd infrastruktura - inZenyrské sité (Ti)

7. Plochy sidelni zelené
7.A - sidelni zeleri - na verejnych prostranstvich (Zv)
7.Aa — verejnad prostranstvi (Pv)
7.B - sidelni zeleri - soukroma a vyhrazena (Zs)
7.C - sidelni zeleri - ochrannd a izolacni (Zo)

8. Plochy krajinné zelené
8.A - krajinna zeleri - lesni (N/)
8.B - krajinna zeleni - zemédélska (Nz)
8.C - krajinnd zeleri — prirodni (Np)
8.D - krajinna zeleri - doprovodna (X)

9.  Plochy vodni a vodohospodarské
9.A - vodni plochy (W)

10. Plochy téZby nerostd
10.A - krajinnd plocha téZby nerostij (Nt)

11. Plochy rekreace
11.A - rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci (Ri)
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2) Stanovené funkcni vyuZiti jednotlivych ploch je nasledujici:
1. BYDLENI

1. A - Bydleni — venkovského typu

Hlavni vyuZiti:
- objekty urcené pro bydleni - izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i ctyrboké
usedlosti s uzavienym dvorem

Pripustné vyuZiti:

- objekty pro chov drobného hospodarského zvirectva

- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i uZitkovou

- sady

- pAstupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetnée
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrebné pro funkci
daného uzemi

- rodinné farmy - svoji cinnosti nesmi negativné ovlivriovat sousedici plochy

- objekty pro individudini rekreaci pouze ve formé rekreacnich domkii

- maloobchodni prodej potravin nebo smiseného zboZi

- zafizeni verejného ubytovani do cca 10 osob

- vodni toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovaci mista pro navstévniky podnikatelskych zafizen/

Nepripustné vyuZiti:

- vyrobni a skladovaci objekty (vyjimku tvori lokalita PP4)

- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani' a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

Navrhované rozvojové plochy:
- 3-Bv, 4-Bv, 5-Bv, 6-Bv, 7-Bv, 8-Bv, 9-Bv, 10-Bv,11-Bv, 12-Bv,21-Bv, 22-Bv, 26-Bv,
27-Bv, 28-Bv, 29-Bv

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - maximalné dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlaZi a obytné
podkrovi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 30%

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zelené - minimainé 50%

- minimalni velikost parcel - 1000 n¥

1.B - BYDLENI ~MESTSKEHO TYPU - BI

Hlavni vyuZiti:
- rodinné domy (samostatné stojici, radove)

Pripustné vyuZiti:

- soukgoma’ zeleri (oplocené zahrady s funkci okrasnou a rekreacni vcetné vodnich
prvkd)

- souvisejicl dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetné potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejic/ technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)
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- doplrikové stavby k rodinnému domu, které musi prostoroveé splriovat podminky dané
platnym pravnim pfedpisem - gardZe, pfistresky pro auta, zimni zahrady, bazény,
kilny, skleniky; kdiny lze umistovat pouze mimo pohledové exponovany prostor
pozemku

- Integrované prostory pro podnikani v oboru nevyrobnich sluZeb, soukromé
zdravotnické praxe (praktickd, stomatologicka, veterindrni — pro drobnd zvirata),
apod.

- vefejna prostranstvi

- détska hristé, jejich umisténim nesmi byt narusena kvalita obytného prostredr
sousednich pozemkii - realizovat oploceni, vysadba izolacni zelené

- zafizeni obcanského vybaveni, které je slucitelné s funkci bydleni a slouZi predevsim
obyvatelim predmétné obytné plochy

Nepfripustné vyuZiti:

- stavby pro vyrobu a skladovani vcetné remesinych dilen

- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitni
parkoviste- vice jak 20 parkovacich mist)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotilaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

- objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem

- zafizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

- dalsi stavby a zafizeni, které sniZuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni a nejsou
s bydlenim slucitelné

Navrhované rozvojové plochy:
- 16-Bi, 33-Bif

Podminky prostorového uspordadani:

- vyskova regulace -maximalné 9m

- intenzita vyuZiti pozemk(i - koeficient zastavéni - maximainé 30%
- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

2. PLOCHY SMISENE OBYTNE

2. A — Plochy smisené obytné - venkovské

Hlavni vyuZiti:

- objekty urcené pro bydleni — izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i ctyrboké
usedlosti s uzavienym dvorem

- objekty pro skladovani produktld zemédélské vyroby - stodoly

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich sluZzeb, soukromé
zdravotnické praxe (praktickd, stomatologickd, veterinarni — pro drobna zvirata)

Pripustné vyuZiti:

- objekty pro chov drobného hospodarského zvifectva

- objekty pro skladovani produktd zemédélské vyroby - stodoly

- oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i uZitkovou

- sady

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrebné pro funkci
daného uzemi

- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru nevyrobnich a opravarenskych sluZeb

- objekty pro individudini rekreaci pouze ve formé rekreacnich domkii

- maloobchodni prodej potravin nebo smiseného zboZi

- zafizeni verejného ubytovani do cca 10 osob
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vodni toky a plochy

cyklostezky, cyklotrasy

parkovaci mista pro navstévniky podnikatelskych zarizeni

hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détska hriste, jejich umisténim nesmi byt
narusena kvality obytného prostred/ sousednich pozemkl - realizovat oploceni,
vysadbu izolacni zelené

rodinné farmy - svoji cinnosti nesmi negativné ovlivriovat sousedici plochy
maloobchodni prodej primyslového zboZi, velkoobchodni prodej, samostatné objekty
pro skladovani - plocha musi byt dopravné napojena primo z hlavni sbérné
komunikace v uzemi tak, aby nedochdzelo k ndristu dopravy v obytném uzemi

Neprfipustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty

velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby

dalnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti

objekty pro skolstvi a kulturni zafizeni s produkci obtézujici hlukem
zarizeni verejného stravovani a ubytovani nad 10 osob a hostinska cinnost

Navrhované rozvojové plochy:

Lokality oznacené 20- Sv, 25- Sv, 30-Sv, 34-Sv

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — maximalné dvé nadzemni podlazi resp. nadzemni podlaZi a obytné
podkrovi

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni — maximainé 30%

intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zelené — minimainé 50%

minimdaini velikost parcel — 1500 n?

2.B PLOCHY SMISENE OBYTNE - SE SPECIFICKYM VYUZITIM — RODINNE FARMY - SX

Hlavni vyuZiti:

-stavby pro bydleni smisené s vyrobni cinnosti v zemédélstvi, provozované predevsim
rodinnymi prislusniky, a to zejména:
- stavby pro bydleni
- stavby pro agroturistiku
- stavby pro podnikatelskou cinnost v oboru zemédélské vyroby nebo
farmového chovu zvére, za podminky,Ze:

- realizaci ani provozem pozemkd, staveb a zafizeni nesmi dojit k narusenf kvality
uZivani okolnich staveb pro bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku, vibraci, Cistoty
v o 4 o sv Ve v _ s z 7 Ve

ovzdusi, vod a pudy, emisi prachu a pachu, snizeni oslunéni obytnych mistnosti.

Pripustné vyuZiti:
soukromd zeleri (oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni i
uZitkovou vietné vodnich prvkd, ovocné sady)
souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)
souvisejici technicka infrastruktura- inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného uzemi)
verejna prostranstvi
vodni toky a plochy
hristé pro rekreacni télesnou vychovu, détskad hristeé; jejich umisténim nesmji byt
narusena kvalita obytného prostredi sousednich pozemkd - realizovat oplocent,
vysadbu izolacni zelené
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Nepfipustné vyuZiti:

dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, kapacitn/
parkovistée- vice jak 20 parkovacich mist)

zarizeni a liniové stavby technického vybaveni regionalniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti)

objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obteZujici hlukem

Podminky prostorové regulace:

vyskovd regulace - maximalné 9m

minimalni velikost pro vymezen/i jedné stavebni parcely - 6000m2
intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 35%
intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3. A Obdlanské vybaveni - verejnd infrastruktura

Hlavni vyuZiti :

stavby pro vzdélavani a vychovu

stavby pro kulturu

stavby pro zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu
stavby pro verejnou spravu

stavby pro ochranu obyvatelstva

Pripustné vyuZiti :

prstupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetnée
potrebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrfebné pro funkci
daného uzemi

plochy verejné a vyhrazené zelené

verejna prostranstvi

integrované prostory pro verejné stravovani nebo maloobchod (napr. v kulturnich
zarizenich)

stavby pro verejnou administrativu (penézni ustavy, poradenskd strediska)

sportovni haly

sluZebni byty a byty majitelij provozovanych zafizeni

cyklostezky a cyklotrasy

stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

stavby pro verejné stravovani a verejné ubytovani

stavby pro nevyrobni sluzby

Nepripustné vyuZiti:

vyrobni a skladovaci objekty

stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva

dalnice a rychlostni silnice

vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
nové samostatné objekty pro bydleni

nové objekty pro rekreaci

Podminky prostorové regulace:

vyskova regulace — optimalné dvé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pripadé vytvareni
pohledové dominanty bude stavba provérena zakresem v ddlkovych pohledech
intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni — maximainé 50%

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené - minimainé 25%

minimdaini velikost parcel - 750 m?
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3. B Obcanské vybaveni - komercni zafizeni mald a stredni
Hlavni vyuZiti :

- stavby pro verejnou administrativu

- stavby pro obchodni prodej

- stavby pro nevyrobni a opravdrenské sluzby

- stavby pro verejné stravovani a ubytovani

Pripustné vyuZiti :

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrebné pro funkci
daného uzemi

- plochy vyhrazené a verejné zelené

- verejna prostranstvi

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty a byty majitell provozovanych zafizeni

- sportovni haly, integrovana sportovni zarizen/

- cyklostezky a cyklotrasy

- stavby pro bydleni s integrovanou obcanskou vybavenosti

- samostatné objekty pro skladovani

- stavby pro drobnou a remesinou vyrobu

Nepripustné vyuZiti:

- wyrobni a skladovaci objekty - primyslovad a zemédélsks vyroba
- dalnice a rychlostni silnice

- vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napéti
- nové samostatné objekty pro bydleni

- nové objekty pro rekreaci

Navrhované rozvojoveé plochy:

- 14- Os

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné davé nadzemni podlaZi + podkrovi, v pfipadé vytvareni
pohledové dominanty bude provéreno zakresem v dalkovych pohledech

- intenzita vyuZiti pozemkii - koeficient zastavéni - maximalné 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

- minimalni velikost parcel - 750 n¥

3. C - Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
Hlavni vyuZiti :

- sportovni a rekreacni hristé

- sportovni haly

- fitnescentra

- koupalisté

- klubovny a satny

Pripustné vyuZiti :

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potfebné pro funkci daného uzemi

- vyhrazend a verejnad zeleri

- stavby pro verejné ubytovani a stravovani

- sluZebni byty a byty majitellj provozovanych zafizeni

- stavby pro maloobchodni prodej

- arealy zdravi
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- vefejna taboristé
- venkovni scény, tanecni parkety
- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:
- vyrobni a skladovaci objekty
- dalnice a rychlostni silnice

Podminky prostorové regulace:

- vyskova regulace - optimalné prizemni objekty, vyska dle potreb sportovniho odveéetvi
- intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

- minimalni velikost parcel - 750 m?

Navrhované rozvojové plochy:
- nejsou

3. D - Obcanské vybaveni — télovychovnd a sport. zaf. — z toho plochy pro sjezdové
lyZovéni

Hlavni vyuZiti :

- zatravnéné plochy pro sjezd

- prvky pro lyZarskou akrobacii

- skokanské mdstky

- lyZarské vieky

- zafizeni pro zasnéZovani lyZarskych ploch

Pripustné vyuZiti :

- pFAstupy k jednotlivym plocham

- potrebnd parkovaci mista

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potrebné pro funkci daného uzemi,
u liniovych staveb pouze podzemni vedeni

- cyklostezky a cyklotrasy

- socidlni zazemi

- zafizeni vefejného stravovani v rozsahu rekreacni chaty- nejlépe drevostavba

Nepripustné vyuZiti:

- primyslové objekty

- samostatné objekty pro skladovani

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby
- dalnice a rychlostni silnice

Navrhované rozvojové plochy:
- nejsou

3. E - Obcanské vybaveni — hibitovy

Hlavni vyuZiti :

- verejnd pohrebisté

- smutecni siné

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetné
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potrebné pro funkci daného uzemi

- doprovodna zeleri

Pripustné vyuZiti :
- cyklostezky a cyklotrasy
- maloobchodni prodej kvétin
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Nepripustné vyuZiti:

- primyslové objekty

- samostatné objekty pro skladovani

- velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby
- dalnice a rychlostni silnice

Navrhované rozvojové plochy:
- nejsou

4. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

4. A Vyroba a skladovédni — drobnd a remesind vyroba

Hlavni vyuZiti. :

- provozovny vyrobnich sluZeb

- provozovny opravdrenskych sluzeb

- provozovny lehké primyslové vyroby omezeného rozsahu (50 pracovniki, max.
rozsah vyrobni haly — 1000 mZ2)

Pripustné vyuZiti :

- skladovaci objekty potrebné pro provoz predmétné vyroby

- vyhrazend a izolacni zeleri

- pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb vcietné
potrebnych parkovacich mist

- objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrebné pro funkci
daného uzemi

- skladovaci objekty pro potreby zemédélské vyroby

- zafizeni maloobchodu a verejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

- byty provozovateld zafizeni

- zafizeni maloobchodu a verejného stravovani

- cyklostezky a cyklotrasy

Podminéné pripustné vyuZiti :

Podminka pro rozvojovou lokalitu 13-Vd.:

-k dzemnimu fizeni staveb vyrobniho charakteru bude dokladovdano hlukovou studii
prokazatelné dodrZeni hygienickych limitd hluku na hranici rozvojové lokality 12-Bv
urcené pro bydleni venkovského typu

Nepfripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- objekty pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Navrhované rozvojové plochy:
-1-vd, 2-vd, 13-Vvd

Podminky prostorové regulace:

- vyskovd regulace - optimdiné prizemni objekty, hmotové prizpidsobit dochovanym
zemédélskym usedlostem v uzemi

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zastavéni - maximainé 50%

- intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 25%

- minimalni velikost parcel - 800 nm?
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4. B — Wroba skladovani - zemédélska vyroba

Hlavni vyuZiti:

velkokapacitni objekty Zivocisné vyroby (kravin, teletnik, odchovna mladych dojnic,
veprin, porodna prasnic, dribeZdrna, atp.)

objekty pro skladovani a zpracovani zemédélské produkce

sklady zemédélskych strojii

opravarenské dilny

administrativni objekty provozovatelli zemédélské vyroby

Pripustné vyuZitf :

prstupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb, vcetnée
potrebnych parkovacich mist

objekty a liniové stavby siti technického vybaveni, které je potrebné pro funkci
daného uzemi

izolacni a vyhrazena zeleri

cerpaci stanice pohonnych hmot

provozovny drobné a Femesiné vyroby

sluZebni byty

objekty pro agroturistiku

Nepripustné vyuZiti:

obytné objekty a objekty pro rekreaci
zarizeni pro skolstvi, zdravotnictvi a kulturu

Navrhované rozvojové plochy:

- nejsou

Podminky prostorové regulace:

vyskovd regulace - optimdiné prizemni objekty, hmotové pfizpidsobit dochovanym
zemédélskym usedlostem v uzemi

intenzita vyuZiti pozemk( - koeficient zastavéni - maximainé 40%

intenzita vyuZiti pozemkd - koeficient zelené — minimainé 30%

minimdaini velikost parcel — 2000 n?

5. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

5. A — Dopravni infrastruktura — silnicni

Hlavni vyuZiti :

statni a krajské silnice

mistni a ucelové komunikace
komunikace pro pésr

cyklostezky

verejné odstavné a parkovaci plochy
zastdvky autobusii a jejich tocny

Pripustné vyuZiti :

doprovodna zeleri

cerpaci stanice pohonnych hmot

objekty radovych a hromadnych garazi
liniové stavby siti technického vybaveni
zafizeni sluZeb motoristim

objekty maloobchodu a verejného stravovani
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Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Navrhované rozvojové plochy:
- 17-Ds, 18-Ds, 19-Ds, 23-Ds, 24-Ds,31-Ds

5. B - Dopravni infrastruktura - drazni

Hlavni vyuZiti :

- Zeleznicni stanice pro osobni a nakladni dopravu

- Zeleznicni zastdavka

- Zeleznicni trat s veskerym vybavenim

- vyhybny

- vlecky s veskerym vybavenim

- Zeleznicni prechody a prejezdy, podjezdy a nadjezdy

Pripustné vyuZiti :

- liniové stavby siti technického vybaveni

- liniové stavby siti technického vybaveni

- doprovodna zeleri

- objekty maloobchodu a verejného stravovani

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

6. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

6. A - Technickd infrastruktura - inZenyrské sité
Hlavni vyuZiti :

- transformovny, rozvodny el. energie

- Cistirny odpadnich vod

- precerpadvaci stanice

- vodni zdroje a vodojemy

- zdkladnové stanice telefonnich operdtori

- regulacni stanice plynu

Pripustné vyuZiti :
- sedimentacni prostory na vodnich tocich

- pFAstupy k jednotlivym stavbam a komunikacni plochy kolem téchto staveb

- sbémé dvory
- doprovodna zeleri

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- stavby pro skolstvi, kulturu a zdravotnictvi

Navrhované rozvojové plochy:
- nejsou
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7. PLOCHY SIDELNI ZELENE

7. A - Sidelni zeleri —na verejnych prostranstvich
Hlavni vyuZiti:

- parky

- plochy sadovnickych uprav verejné pristupné

Pripustné vyuZiti :

- vodni toky a plochy

- sady

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potrebné pro funkci daného uzem/i

- v rozsahu parcely ppc. 1024/5, oddelené geometrickym planem ¢ 32/2009 ze dne
12.6.2009 z parcely ppc. 1024/4, je pripustna realizace pristupové komunikace ke
stavbé rodinného domu umisténého na parcele ppc. 1024/2 a také realizace
podzemni domovni cistirny odpadnich vod pro uvedeny objekt

Podminéné€ pripustné vyuZiti :
- parkovaci plochy
- otevrend rekreacni hristé
Podminéné pripustnd plocha nesmi svym rozsahem tvorit vic jak 25% celkové
plochy dotcené lokality .

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

7. Aa - Verejnd prostranstvi

Hlavni vyuZiti :
- prostory pristupné kazdému bez omezeni : namésti, ulice, trziste, chodniky

Pripustné vyuZiti :

- verejna zelern

- parky

- parkovisté

- souvisejici technicka infrastruktura - inZenyrské sité (objekty a liniové stavby
inZenyrskych siti, které jsou potrebné pro funkci daného tuzemi)

Nepripustné vyuZiti:
- objekty pro bydleni a rekreaci
- objekty pro vyrobu a skladovani

7. B — Sidelni zeleri - soukromnd a vyhrazend

Hlavni vyuZiti :

- oplocené i neoplocené zahrady

- sady

- vyhrazena zeleri u obcanského vybaveni - volné nepfistupnd

Pripustné vyuZiti :

- plochy sadovnickych uprav, zejména pred obcanskym vybavenim

- ochranna zeleri mezi jednotlivymi funkcnimi plochami

- vodni toky a plochy

- parkovaci plochy

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potrebné pro funkci daného uzemi
- zahradnictvi

- zahrddkarské osady
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Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

7. C - Sidelni zeleri — ochranné a izolacni

7 vrs

Poznamka: v grafické casti jsou tyto plochy vyznaceny jako soucdst funkcni plochy, kterd
divod ochrany nebo izolace vyvolévé

Hlavni vyuZiti:

- pds stromii a kefi mezi jednotlivymi funkénimi plochami

- pds stromii a kefl podél dopravné zatiZenych komunikaci

Poznamka:

- rozsah plochy v grafické casti je vyznacen pouze orientacné. Presny rozsah bude
stanoven v zdvislosti na zplsobu vyuZiti zdkladni plochy a potreby eliminace
negativnich viivid konkrétniho funkcniho vyuZiti

- projekt ochranné a izolacni zelené bude zpracovan odbornikem na danou
problematiku

Pripustné vyuZiti :

- liniové stavby technického vybaveni potrebné pro funkci daného uzemi

Nepripustné vyuZiti:
- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

8. PLOCHY KRAJINNE ZELENE

8. A — Krajinna zeleri — lesni

Hlavni vyuZiti :

- pozemky urcené k pinéni funkci lesa (plochy pro zaklddani, obnovu a vychovu porosti
v souladu s prislusnym zakonem o lesich )

- myslivecka zarizeni

- stavby lesnickych zarizeni (svdZnice, lanovky)

Pripustné vyuZiti :

- dpravy pro rekreacni vyuzivani lesa - odpocivna mista, cyklotrasy, lyZafské béZecké
trasy

- stavby pro chov vcelstev

- ucelové komunikace (pokud nebyly jiZ vyznaceny v plochdch silnicni dopravy)

- liniové stavby technického vybaveni

Nepripustné vyuZiti:
- vystavba objekt(i pfislusnych do zastavéného uzem/ obce
- nakladani s odpady

8. B — Krajinna zeleri — zemédélskd

Hlavni vyuZiti :

- ornd pdda

- trvalé travni porosty

- plida docasné neobdéldvand

- zemédélské ucelové komunikace a jejich doprovodna zeleri (pokud nejsou vyznaceny
v plochdch silnicni dopravy)

Pripustné vyuZiti :
- nelesni drevinné porosty v krajiné
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- doprovodna zeleri zemédélskych komunikaci

- vodni toky a plochy a jejich doprovodna bfehova zeleri
- stavby pro chov vcelstev

- liniové stavby technického vybaveni uzem/i

Podminéné€ pripustné vyuZiti :

- ve vhodnych lokalitach bude mozZnd zméena kultury na les

Umisténim podminéné pripustné plochy nesmi byt vytvoren novy limit pro plochy
zastavéného ani zastavitelného uzemi. Tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany
ve vzdalenosti minimdlné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také min. 50 m od
hranice zastavitelnych ploch.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty prislusné do zastavéného uzemi obce

- odstrariovani odpadd, které nemaji plvod v daném uzem/i
- provddét cinnosti, které nendvratné poskozuji pddni povrch

8. C - Krajinnd zelen - prirodni

Hlavni vyuZiti :

- zeleni s prevaZujici prirodni funkci :

- plochy prvkd uzemniho systému ekologické stability

- zeleri podél dvou vodoteci v severni casti reseného uzemi

Pripustné vyuZiti :

- objekty a liniové stavby technického vybaveni potrebné pro funkci daného tuzem/
Nepripustné vyuZiti:

- umistovani staveb pro vyrobu, obcanské vybaveni, bydleni i rekreaci

8. D — Krajinna zeleri — doprovodnd

Hlavni vyuZiti :

- liniovd vysadba strom({ a kefid podél komunikaci a pfi vodnich tocich - aleje a
stromoradi

Pripustné vyuZiti :

- skupiny stromd a kerd v krajiné

- porosty na svazich terénnich zlomd a eroznich ryh

- liniové stavby technického vybaveni

- vedeni prvkd tdzemniho systému ekologické stability

Nepripustné vyuZiti:

- vystavba objektd pfislusnych do zastavéného uzem/i obce
- wysadba nepiivodnich druhd drevin

- nakladani s odpady

9. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

9. A Vodni plochy a toky

Hlavni vyuZiti :

- Feky

- potoky

- dalsi bezejmenné vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spadem v koryté trvale
nebo po prevaZujici cast roku

- rybniky ekologicky stabilizacni nebo rybochovné
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- vodni nadrze s retencni funkci

Pripustné vyuZiti:

- brehova zelerni

- komunikacni propojeni — mosty, lavky pro pési

- liniové stavby technické infrastruktury

- souvisejicl vodohospodarské stavby — hrdaze, jezy a zdrZze
- stavby k vyuZiti vodni energie a energetického potencialu

Nepripustné vyuZiti:
o v 7 v s s v o V. s s
- neoduvodnéené zpevriovani brehu a naprimovani trasy koryta

10. PLOCHY TEZBY NEROSTU
10. A - Krajinnd plocha téZby nerostu

Uzemi slouZi pro povrchovou téZbu nerostnych surovin.

Hlavni vyuZiti :

- stavby, objekty a zarizeni bezprostredné souvisejici s téZbou a zajisténim teZebniho
provozu

- doprovodna a izolacni zeleri

Pripustné vyuZiti :

- sklady a skladovaci plochy

- stavby pro mechanizacni prostredky

- administrativni stavby ( kanceldre, socialni zazemi)
- Stavby a zafizeni technického vybaven/
- ucelové komunikace

- odstavné a parkovaci plochy
Nepripustné vyuZiti:

- obytné objekty a objekty pro rekreaci

- zafizeni/ obcanského vybaven/

Nové navrhované lokality v dzemnim planu:
Nejsou.

11. PLOCHY REKREACE

11.A REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACT - RI

Hlavni vyuZiti:
- stavby pro rodinnou rekreaci ve formé rekreacnich chat

Pripustné vyuZiti:

- soukromad zeleri (zahrady s okrasnou, rekreacni i uZitkovou funkci)

- souvisejici dopravni infrastruktura (pristupy k jednotlivym stavbam a komunikacni
plochy kolem téchto staveb, vcetnée potrebnych odstavnych a parkovacich mist)

- souvisejicl technicka infrastruktura (objekty a liniové stavby inZenyrskych siti, které
Jsou potrebné pro funkci daného uzemy)

- vefejna prostranstvi

- stavby, které vhodné doplriuji rekreacni ucel hlavni stavby - terasy, pergoly, oteviend
ohniste, vodni prvky

- soukroma sportovni zarizeni (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umistény tak, Ze

nenarusi kvalitu rekreacniho prostredi sousednich rekreacnich objekt(
- cyklostezky a cyklotrasy

Nepripustné vyuZiti:
- vyrobni a skladovaci objekty
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- dopravni infrastruktura nadmistniho vyznamu (hlavni sbérné komunikace, dalnice a
rychlostni silnice)

- zafizeni a liniové stavby technického vybaveni regiondlniho vyznamu (napr.
vysokotlaky plynovod a elektrické vedeni velmi vysokého napétr)

- objekty pro skolstvi a kulturni zarizeni s produkci obtéZujici hlukem

Nové navrhované rozvojové plochy:
- nejsou.

Podminky prostorové regulace- zbyvajici zastavitelné plochy a zahustovani
stabilizovanych ploch:

- maximaini pddorysnd vyméra celého rekreacniho objektu na jedné parcele - 40m2

- vyskova regulace — maximalné 6m

3) Wklad pojmd pouZitych pfi vymezeni funkcénich ploch:

nevyrobni sluZby - holicstvi, kadernictvi, cistirna, mandlovani, kosmetické provozovny,
pedikura, uklidové sluzby, sauny, zakdzkové siti odévii ( vyrobni sluzba, kterd je
vsak charakterem provozu bliZsi nevyrobnim sluzbam) , apod

vyrobni sluzby - truhlarstvi , tesarstvi, zamecnictvi, klempirstvi, sklenarstvi, kamenictvi,

autoopravny, opravny obuvi, apod.

hristé pro rekreacni télesnou vychovu - tzn. volné pristupné, jeho dostupnost neni
podminéna clenstvim ve sportovni organizaci ( tzn. organizovana télesna
vychova) nebo navstevou skolského zarizeni ( tzn. skolska télovychova)

otevrend hristé - hriste, které je vybudovano ve volném prostoru, nechranéno dalsi
stavbou a tedy vykazujici vetsi hlukovou zateéZz na okolni prostredr

liniovd stavba siti technického vybaveni - stavba technického vybaveni, jejiZz délkovy
rozmér prevysuje Sitkovy takovym zpisobem, Ze bude jeji zndzornéni mit ve
vykresové casti uzemniho planu tvar ne plochy, ale prfimky nebo krivky (
vodovodni rady, kanalizacni sbérace, plynovodni vedeni, telekomunikacni
vedeni, apod.)

verejné ubytovani - hotely, motely, ubytovaci hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy milddezZe (interndty), vysokoskolské koleje

verejné stravovani - pohostinstvi, restaurace, bufety, verejné jidelny, apod.

stavba pro maloobchod - prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a koZené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna odévi, prodejna
elektrospotrebicl, prodejna knih a zvukovych nosicl, zlatnictvi a hodindrstvi,
prodejna domdcich potreb

kulturni’ zafizeni s produkci obtéZujici hlukem - klubova zarizeni, diskotéky, letni kina a
venkovni scény, v nichZ je provozovana produkce ( predevsim hudebni), kterd
svou drovni presahuje hygienické normy stanovené pro obytné uzem/

7.VWmezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajistovdni obrany a bezpecnosti stiétu a ploch pro
asanaci, pro které lze prdva k pozemkdm a stavbam vyviastnit

V radmci zpracovani uzemniho planu byl stanoven nasledujici seznam verejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci:
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Kod)|

Charakteristika VPZ

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

A |PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
A/1 |-preloZka krajské silnice
LA/2 |- napojeni mistni komunikace na krajskou silnici
A/3|- na zakladée projednani z navrhu vypusténa
A/4|- na zakladé projednéani z navrhu vypusténa
A/5 |- cyklostezka Letohrad - Kréliky

B | PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B/1|- stavba vypustena ze seznamu na zakladé zmény C. 1 (jednalo se o elektrické

veden/ NN pro napojeni rozvojové lokality 22-BV )

B/2\- na zakladé projednani z navrhu vypusténa

C | VEREINE PROSPESNA OPATRENT
C/1| - zéchytny prikop

verejné prospésné stavby a verejné prospésna opatreni jsou samostatné vyznaceny

na grafické priloze ¢.A.2.4 dokumentace Uzemni plan Mistrovice

k vyuZiti pozemk(i uréenych pro tyto ucely je moZno na zdkladé rozhodnuti pozemky
vyviastnit, pokud je nebude mozZné zajistit dohodou

8.Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni,

pro které [ze uplatnit predkupni prévo

Kod)|

Charakteristika VPZ Predkupni pravo se stanovi ve
prospéch.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

A/1

-preloZka krajské silnice Pardubického kraje

A/2

— napojeni mistni komunikace na krajskou silnici Obce Mistrovice

A/3

- na zdkladé projedndni z navrhu vypusténa

A/4

- na zakladé projednani z navrhu vypustéena

A/5

- cyklostezka Letohrad — Kraliky Obce Mistrovice

PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B/1

- stavba vypustéena ze seznamu na zaklade zmény
C. 1 (jednalo se o elektrické vedeni NN pro napojeni
rozvojové lokality 22-BV )

B/2

- na zakladé projednani z ndvrhu vypusténa

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

/1

- zachytny prikop Obce Mistrovice
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- na uvedené verejné prospésné stavby a

verejné prospésna opatfeni se vztahuje

predkupni prévo podle §101 stavebniho zakona

Specifikace pozemkd:
Katastralni uzemi Mistrovice

A/1 - preloZka krajské silnice - predkupni pravo se stanovi ve prospéch Pardubického

kraje, ICO - 70892822

Pozemky v katastru nemovitosti (KN)

Pozemky ve zjednodusené evidenci (ZE)

A/1| 1178

- Z toho pozemkovy katastr (PK):
984, 1013/1, 1013/2, 1013/3,1014/1,

1022/2, 1023, 1030/1,1177, 1179/1

A/2 - napojeni mistni komunikace na krajskou silnici - predkupni pravo se stanovi ve

prospéch Obce Mistrovice, ICO -00279226

Pozemky v katastru nemovitosti (KN)

Pozemky ve zjednodusené evidenci (ZE)

A/ 2)

-z toho pozemkovy katastr (PK):
1023

A/3 - cyklostezka Letohrad - Kréliky - predkupni pravo se stanovi ve prospéch Obce

Mistrovice, ICO -00279226

Pozemky v katastru nemovitosti (KN)

Pozemky ve zjednodusené evidenci (ZE)

A/5| 408/1, 1129/2

B/1 - stavba vypusténa ze seznamu na zakladé zmény c. 1 ( jednalo se o elektrické
vedeni NN pro napojeni rozvojové lokality 22-BV )

C/1 - zéchytny pfikop- predkupni prévo se stanovi ve prospéch Obce Mistrovice, ICO

00279226

Pozemky v katastru nemovitosti (KN)

Pozemky ve zjednodusené evidenci (ZE)

/1| 946/1, 946/2

-z toho pozemkovy katastr (PK):
885/2, 900, 902/2, 942/1, 954, 955

9. Vvmezeni ploch a a koridord uUzemnich rezerv a stanoveni moZného

budouciho vyuZiti, vcetné podminek pro jeho provéreni

V ramci tzemniho planu jsou stanoveny ndsledujici plochy uzemnich rezerv:

PUR 2 - uzemni rezerva pro télovychovna a sportovni zarizeni, plocha je navrhovana
v ndvaznosti na stdvajici sportovni aredl v obci, u kterého je jiZ vybudovdno

zdzemi sportovist’

PUR 3 - uzemni rezerva sideini zelené, ktera by tvorila hygienickou a optickou clonu mezi
i navrhovanymi plochami sportovist a stavajici obytnou zdstavbou

PUR 4 - uzemni rezerva pro obcanské vybaveni komercniho charakteru, které by mélo

vzniknout u kriZovatky navrhované preloZky silnice III. tfidy s mistni komunikaci

PUR 5 - Uzemni ochrana pro funkci bydleni, kterd by méla byt vyuZita v pripadé, Ze

budou vycerpany vhodné plochy pfimo navazujici na viastni zastavéné uzemi

obce, v soucasné dobé uvddéno zejména z divodu ochrany pfed znehodnocenim
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lokality liniovymi prvky technické infrastruktury - viz uzemi jizné od uzemni
rezervy

V ramci uzemniho planu je stanoven nasledujici koridor uzemni rezervy:

KUR 1 - navrZeni druhé vétve napojeni silnice IIl/3118 na silnici II/311, a to ve sméru
na Jablonné nad Orlici, podél jiZni hranice stavajiciho lomu. Obnoveni trasy
krajské silnice vyskové priznivéjsim terénem, uzemni ochrana navrZena
v souvislosti s posunem dobyvaciho prostoru severovychodnim smérem mimo
zajmové uzemi koridoru uzemni rezervy

10. Vymezeni ploch a koridord ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti
uzemni studii podminkou pro rozhodovédni, a dile stanoveni Ihdty pro
porizeni uzemni studie, jeji schvéleni porizovatelem a vioZeni dat o této
studii do evidence uzemné planovaci cinnosti

Vycet ploch a koridord, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti uzemi studii
podminko pro rozhodovani:

cislo | Vycet zastavitelnych Funkcni vyuZiti plochy Lhdta pro
US | ploch studii dotcenych porizeni US
C. 1| Na zdkladé projednani
zmeény vypusténa.
C.3|10-Bv bydleni - venkovského typu 2020
C.4|12-Bv, 13- Vd bydleni - venkovského typu
- vyjma pozemkd p.¢& | vyroba a skladovani - drobnd a 2020
1046/12 a 1042/1 v k.u. | remesind vyroba
Mistrovice nad Orlici
C. 5| Na zdkladé projedndni
zZmeény vypusténa.
C.6|22-Bv bydleni - venkovského typu 2020
C.7|25-5v smiené obytné plochy - venk. 2020
typu
C. 8| 16-Bi, 17-D, 33-Bi bydleni - méstského typu 2022
dopravni infrastruktura — mistni
komunikace

11. Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyvznamnych staveb, pro
Va Owv 7 . - v s - Ve

které muze vypracovavat architektonickou cast projektoveé dokumentace

jen autorizovany architekt

Vycet staveb:

1. Vystavba v rozvojové lokalité 1-Vd, 2-Vd

Oddvodnéni: objekty pro vyrobu a skladovani v pohledové velmi exponované poloze u
krizovatky statni a krajskych silnic, nové zastavené uzemi v dosud prirodnim prostredi
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12. Udaje o poctu listd dzemniho pldnu a poctu vvkresd k nému pfipojené
grafické casti

Pocet listd textové Cdsti uzemniho planu: 44
Pocet vykresd grafické c3sti.- 4 vykresy :

Graficka cast:

1. VWkres zakladniho cleneni uzemi - 1 list

2. Hlavni vykres - 1 list

3. Wkres koncepce technické infrastruktury - 1 list

4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci - 1 list
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